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En la elaboracién de la presente norma mexicana participaron las siguientes
empresas e instituciones:

- CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CMIC).

- CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CIIEMAD).

- CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES (CENAPRED).
- COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.C.

- COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MEXICO, A.C. (CICM).

- COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP).
- COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (CGUT).

- INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA ;\\
CALIFORNIA (INIFE-BC). @\\3 L

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA

EDUCATIVA (ISIFE). M

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE !

CAMPECHE (INIFEEC)
o
, ’
.- INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ICIFED).

(ICHIFE).' W\
R\
INSTITUTO RA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA BEL ESTA

DE DURANGO'(INIFEED).
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- INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO
(INIFEG).

- INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(IGIFE).

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(INHIFE),

COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE
ESCUELAS DEL ESTADO DE JALISCO (CAPECE).

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
MICHOACAN (IIFEEM).

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MORELOS
(INEIEM).

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(INIFE).

INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPORTIVA DE
NUEVO LEON.

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IOCIFED).

OMITE ADMINISTRADOR POBLANC PARA LA CONSTRUCCION DE
SPACIOS EDUCATIVOS (CAPCEE).

k&STITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
QUERETARO (IFEQ).

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO (IFEQROO).

\INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE SAN
"15 POTOST (IEIFE).
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- INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(ITIFE).

- INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(ITIFE).

- INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
(IEEEV).

- INSTITUTO  PARA  EL  DESARROLLO Y C_ERTIFECACI@N DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN (IDEFEY).

- INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
(INZACE).

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(INIFED).

- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS (IIE).

- INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA (IMTA).
- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (IPN).

- INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
(ITESM).

*ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA / Lf
% NSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S. C. (ONNCCE). f//
iS CRETARIA DE ECONOMIA (SE). i

- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP).

" - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP).

"2\ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ﬁ“ﬁ/’"’ O - UNIVER%LD D NACIONAL AUTONO f‘i DE MEXICO (UNAM).
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ESCUELAS - CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA - REQUISITOS
(CANCELA A LA NMX-R-021-SCFI-2005)

1 INTRODUCCION.

La evaluacién de la calidad de la Infraestructura Fisica Educativa (INFE) se
llevaréd a cabo por medio de la comprobacion fisica y documental de los
requisitos establecidos en esta norma.

%ig La verificacidén del cumplimiento de los requisitos se realizarad con base en la

cadena de valor de la Infraestructura Fisica Educativa mediante Ia
comprobacion fisica y documental en sus etapas de: planeaciéon, contratacién,
proyecto ejecutivo, construccién y supervisién, asi como en elementos para
conservacion del ambiente. N

De manera adicional en las etapas de mobiliario, equipc y mantenimiento se
verificara el cumplimiento de los requisitos durante el desarrollo de los
rocesos directamente en el sitio, lo que debe ser demostrado mediante
f‘ ocumentos fehacientes a través de registros, inspecciones vy visitas
“-presenciales por los evaluadores.

—
~

2\ OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

2.1 Objetivo
Establecer los requisitos que deberan cumplirse para evaluar la calidad de

Infraestructura Fisica Educativa.

2 Campo de aplicacién

Para la Eb\gecta aplicacién de esta norma se deben utilizar ¢ “omo referencia las
s:gusentes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas Vfgentes en aquello
gue le sea aplicable: \

NMX-R-003-SCFI-2011 ESCUELAS - SELECCION DE AN
CONSTRUCCION - REQUISITOS. Declaratoria de vigencia pgbj
Oficial de [a Federacién el 13 de julio de 2011. )

M
'?’;{/”Q NMX-R-024-SCFI-2009 ESCUELAS - SUPERVISION
< INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAtfiVA - REQUISI}O

\)/*‘f/w TR I;\ @\w

¥

-

S

-



NMX-R-021-SCFI1-2013

SECRETAREA
DE ECONOMIA

vigencia publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 29° de septiembre
de 2006S.

NOM-007-ENER-2004 EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO
EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. Declaratoria de vigencia publicada en el

Diario Oficial de la Federacion el 15 de abril de 2005
NOM-018-ENER-1997  AISLANTES TERMICOS PARA EDIFICACIONES.
CARACTERISTICAS, LIMITES Y METODOS DE PRUEBA. Declaratoria de vigencia

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de octubre de 1997.

, NOM-001-SEDE-1999, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION).
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de A~
septiembre de 1999,

Oficial de la Federacidon el 2 de Diciembre de 2004.
NOM-006-CONAGUA-1997 FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS -
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. Declaratoria de vigencia

NOM-004»SEDG—2004, INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. ) \

DISENO Y CONSTRUCCION. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario ;?
! :
l

&

/ pub!icada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de Enero de 1999.

{’\ :NOM 002-SEMARNAT-1996 QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS \j
1PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS
\J ESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. Declaratoria de vsgenCia - A
%, \J licada en el Diario Oficial de la Federacion el 3 de Junio de 1998. P

" NOM-003-SEMARNAT-1997 QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS rb
»,  PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS
% QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL PUBLICO. Declaratoria de vigencia

' Npublicada en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de Septiembre de 1998.

b OBSERVARSE EN EL DISENO CONSTRUCCION Y OPERACI T \DE CELDAS DE~/ i
UN CONFINAMIENTO CONTROE_ADO PARA RESIDU > % PELIGROSES.
: \?ci()ﬂ el 22 de -

Declaratoria de vigencia publicada en ei Drarao Oficial de la Fe

ﬁixV/ O octubre de 1993. mw«ww ‘‘‘‘‘ !
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NMX-ES-001-NORMEX-2005 ENERGIA SOLAR-RENDIMIENTO TERMICO Y
FQNCIONALIDAD DE COLECTORES SOLARES PARA CALENTAMIENTO DE AGUA-
METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 15 de Octubre de 2005

NMX-ES-003-NORMEX-2007 ENERGIA SOLAR- REQUERIMIENTOS MINIMOS
PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES TERMICOS, PARA
CALENTAMIENTO DE AGUA. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de |a Federacion el 24 de julio de 2008.

N NMX-C-415-ONNCCE-1999 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVUE_AS
%Y

PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE
PRUEBA, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién ¢
el 17 de Junio de 1999.

4 DEFINICIONES A

Para los propositos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

Vy Y
4.1  Cadena de valor: \J %
La secuencia de etapas necesarias para integrar y desarrollar un espacio ) ‘
educativo. Las etapas que componen la cadena de valor son: Planeacion,
Contratacion, Proyecto Ejecutivo, Construccion y Supervision, Mobiliario y/’\
Equipamiento, Mantenimiento y Elementos para Conservacion de[ |

Ambiente. J,/&Y&‘/ ,,,,, .
[ N,

Calidad e,
[ cumplimiento de los requisitos inherentes a la Infraestructura Fisica ) "
Educativa establecidos en la legislacion, normatividad y lineamientos
aplicables.

Conservacion:
Aquellos trabajos que deban ejecutarse en una edificacion, en sus
instalaciones, equipos y sistemas, con el objeto de restituir sus
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4.4 Construccion:
El conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar,

ampliar o modificar uno o0 mas espacios educativos o parte de ellos.

4.5 Dependencia:
Las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica,
Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos, Consejeria /
Juridica del Ejecutivo Federal, Procuraduria General de la Republica.

4.6 Director Responsable de Obra {(DRO):
a) La persona fisica profesional, calificada y acreditada con registro por las ™
autoridades correspondientes a la localidad, responsable de Ia

/ observancia de la Ley, reglamentos y demas disposiciocnes aplicables en
el acto que otorga su responsiva.

b) La persona fisica profesional asignada para tal efecto por las autoridades
correspondientes segln la etapa o actividad de responsabilidad, cuando
no exista esta figura en la reglamentacion local; v

¢) La figura de Corresponsable como el profesional que solidariamente se
responsabiliza con el DRO en alguna especialidad.

4.7 Entidad:
El organismo descentralizado, empresa de participacién estatal
mayoritaria y fideicomiso en el que el fideicomitente sea el Gobierno
r. Federal o una empresa paraestatal.

Especificaciones:
. v a descripcion de las caracteristicas y conjunto de requisitos que deben
L | cymplir los materiales, procesos, equipos e insumMos Yy servici
\j establecidos por el cliente para la realizacién de una obra.

Y o 4.9 Infraestructura Fisica Educativa (INFE):

' Los muebles e inmuebles destinados a la educacién impartida por el
Estado y los particulares con autorizacién o con reconocimiento de validez
. oficial de estudios, asi como a los servicios e instalaciones necesarios para
“\SU correcta operacion.

,

=) %‘#)
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4.11 Mantenimiento:
Los trabajos y operaciones necesarias que se realizan en las
construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de
sostener y asegurar su buen funcionamiento.

El documento gque contiene procedimientos e instrucciones para sostene
y asegurar el buen funcionamiento de las construcciones, instalacion
mobiliario y equipo con los que operan los inmuebles educativos.

4.12 Manual o guia de operacién y mantenimiento:
i

4.13 Mitigacidén de riesgos:
El conjunto de acciones preventivas orientadas a disminuir el impacto o .
dafio que puede causar la ocurrencia de un fendémeno perturbador
potencialmente destructivo sobre la infraestructura fisica educativa.

4,14 Plan maestro:
El plan de desarrollo del conjunto escolar, incluye las etapas de

construccién de los edificios y de las obras exteriores que integran la
totalidad del proyecto.

4.15 Proyecto ejecutivo:
El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos

arguitectdnico y de ingenierias de una obra, el catalogo de conceptos, asi

2’: / como las descripciones e informacion suficientes para que ésta se pueda
y {Hevar a cabo.
. 1 g
h k - .
N\, 4. 16% Pruebas geotécnicas: \

™y E I conjunto de procedimientos y métodos, tanto de campo como de
aboratorao, mediante los cuales se determinan la posicidn del nivel

J fré\’stlco el tipo de materiales y las propiedades mecanicas de los estratos .
delisubsuelo. I'

17 Reparacion:
) ““\ El conjunto de acciones para arreglar o corregir partes y/o elementos
' “x@@nados en las construcciones, instalaciones, mobiliario y equipo con los
@e ch{enta un inmueble educativo.
Y

un seguimiento
cEe control de

4.18 § pervision:
El copjunto de actividades consistentes en realizar

pun’cuai de caracter normativo, tecmco admmlstratlvo

calidad, costo y tiempo establegldos en el contrato, proy@e to eje
especnﬁcaaones técnicas y normﬁbwdad vigente. \% s

R

VRN MT/ e D /)
5@3 _\va/} / - 9
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4,19 Peligro:
La probabilidad de ocurrencia de un fendémeno perturbador
potencialmente dafiino, de cierta intensidad, durante un cierto periodo de
tiempo y en un sitio dado.

4.20 Reconstruccion:
La reposicidn total o parcial de una edificacidn.

4.21 Reconversion:
El cambio del uso o destino que de manera original se le asigné a un
espacio o una edificacién.

4.22 Rehabilitacion: AL
Los trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas 7 -7 f
originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo. /\

4.23 Riesgo:
La medida de los dafios o pérdidas probables sobre personas, bienes o
servicios, como resultado de la interaccion del peligro generado por un
fenomeno perturbador y la vulnerabilidad de éstos.

4.24 Seguridad:
El conjunto de condiciones que aseguran la ausencia de peligro o riesgo | |

% en un inmueble educativo. ‘% }E‘
{ s w g ‘s . %‘&_ 5 i
/4.25 Verificacién fisica: \ |
E .y \ El proceso de inspeccidon del estado fisico que presenta la INFE,
\ J \ atendiendo a sus antecedentes de disefio y construccion.

% Y
*, kS
5, Y

5 ABREVIATURAS

Para los propésitos de esta norma se establecen las siguientes abreviaturas:

.\ DOF Diario Oficial de la Federacion.
[ﬁ\ Director Responsable de Obra.
. INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Flssca Educativa.
%I\NFE \K E Infraestructura Fisica Educativa.
LGEEPA lLey General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion ai
Ambiente. _
N LOPS@[}’! Ley de Obras Publicas y Servicios Relacinados con las
p-C *‘% Mismas. !
; NMX Y Norma Mexicana. ,
NOM Q\ Norma Oficial Memgana
/ Q\ SEP
5
myo
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6

Para los propédsitos de esta norma se establece la siguiente terminologia:

6.1

A

6.3

6.4

%§
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TERMINOLOGIA

Ambiente:
El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos
y demas organismos vivos que interactlan en un espacio y tiempo
determinados.

Evaluacién de Ia conformidad: NS
La determinacion del grado de cumplimiento con las normas oficiales \ }
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas \\

internacionales u otras especificaciones, prescripciones o caracteristicas.
Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba,
calibracién, certificacion y verificacion.

Manifestacion del impacto ambiental:

El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el
impacto ambiental, significativo y potencial que generarfa una obra o
actividad, asi como la forma de evitarlo o atenuaric en caso de que sea
negativo.

Normas y Especificaciones del INIFED:
Las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e
instalaciones del INIFED.

(’6‘3\51 Programa arquitecténico:

J

/ 7 \._6.6
/ :

\del Titulo Cuarto de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién.

‘EE documento que describe las partes gue constituyen un edificic o
njunto de edificios e instalaciones, en el cual se sefialan las superficies
interrelaciones de sus elementos.

Umdad de verificacion:
La persona fisica o moral que realiza actos de verificacién en observancia

de laboratorio o examen de documentos que §e reallza para
conformidad en un momento determinado.
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7 CLASIFICACION

Esta norma considera los tipos y modalidades educativos gue se establecen en
la norma mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 Escuelas Seleccion del Terreno para
Construccion-Requisitos.

Adicionalmente a ella, se debe atender la clasificacion de la INFE de acuerdo

con lo sefialado en las tablas 1 a la 3 de la presente norma para verificar g
cumplimiento de los requisitos de calidad.
TABLA 1. Clasificacion de la INFE

Tipo 1 INFE NUEVA.- Es aquella que iniciara su proceso de
construccién. En este tipo se evaluard desde la
planeaciéon hasta su puesta en operacién.

Tipo 2 INFE CONSTRUIDA.- Es aguella gue aun no esta
consolidada de acuerdo a su proyecto original y/o
requiere cambios © correcciones para mejorar su
operacion de acuerdo al diagnostico de sus condiciones
fisicas y funcionales actuales.

Tipo 3 INFE EXISTENTE.- Es aquella cuya infraestructura esta
consolidada de acuerdo a su proyecto original y no
requiere de cambios o correcciones para mejorar su
funcionamiento. En este tipo de INFE se evalla su
operacion de acuerdo con el proyecto ejecutivo para el
que se disefid y el diagndstico de las condiciones
fisicas actuales.

x

T

e EABLA 2. Clasificaci
Esencial

or nivel de operacion
_DESCRIPCION
Es aquella que cuenta con los locales minimos
necesarios para las actividades curriculares, asi como
fas instalaciones sanitarias béasicas, cuyo estado
) asegure la integridad fisica de la comunidad educativa
A v el adecuado funcionamiento de la INFE.
Fuﬁg{égai Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el tipo
W Esencial y presenta areas complementarias para su

1’@
%
%

LR guehacer académico. Este tipo debelicontar con el
. 22\ equipamiento acorde a los avances {pedagogicos vy
:ﬁfé» ‘X\;‘\‘\g tecnoldgicos, ademas de garantizar su operacion
) mediante acciones programadas de mamienimiento.
Sustentable Es aquella que cumple con los aspectof\sefialados eny
e C el tipo Funcional, pero incorpora en la opgracion de su |
S E infraestructura algunos elemenigs para la
\ ; conservacion del ambiente. '-' ¢
7 c E e -
D) “ 0 /
AR \ A (L
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TABLA 3. Clasificacion de espacios educativos por funcién

Curriculares. Son los espacios educativos en los que se imparten las
materias gue corresponden a las éreas del conocimiento
basico, asi como las destinadas al desarrolio del alumno
en funciones de coordinacion fisica-mental.

No curriculares | Son los espacios educativos que no estan directamente
ligados a actividades curriculares y se destinan a las/
areas administrativas, de informacion y de servicios.

8 REQUISITOS.

La evaluacién de la calidad de la INFE se realizara de acuerdo con las etapas
establecidas en la cadena de valor de acuerdo a su definicion en el apartado
4.1 y que integran el desarrollo de la infraestructura fisica educativa:

8.1 Planeacion. \\
En esta etapa se establecen los requisitos cuyos resultados permiten

N determinar la capacidad requerida, las recomendaciones sobre la ubicacion y I ]
: fdimensionamiento del terreno, tipo y cantidad de los espacios educatévos, los ri% f ,
‘modelos de los programas arquitectdnicos y la factibilidad técnica y econdmica i \j -
f’“@e la INFE. Durante esta etapa se contara con el soporte documental de los ‘\2
|

uientes requisitos:
R U
N ,_ 8. 1\\1 Deteccion de necesidades: TN
w‘% . Para las INFE Tipo 1 y 2, verificacién del cumplimiento de los siguientes’
AN \\r\equisitos:
(-
A Réghlsmos | Método de Comprobacion _
! de la demanda | Verificar que la matricula escolar se
tiva, especificando la | determind con base en la demanda no
de informacién vy los | atendida y futura o proyectada.
meds"@gs oficiales.
B) Progra\i Arquitectdnico | a. Revisar con el programa arquitectonico
acorde ton la poblacién escolar que los espacios existeftes, asi como
- a atender y Ila modalidad la cantidad de alumnog méxima por
: educativa.r EI programa debe grupo, corresponden a;Ea modalidad
contener; educativa conforme a ilas Normas vy
. 1. Cantidad minima y maxima Especificaciones  del ‘! fraestructura
M}// de alumnos por grupo. Fisica Educativa.
AN 2. Cantidad de grupos. b. Verificar que los analisis} de areas se
Qi 3. Dimensiones por espacio. reélf;zaron conforme a/18s Normas/{
) ., . ;=
0/ = o - /
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4. Indices {m2/alumno). Especificaciones del INIFED y a las
5. Definicion de espacios normas Yy publicaciones  oficiales

clasificandolos por:
« Curriculares.
+ No curriculares.
6. Cuadro de mobiliario basico.

actuales para cada uno de los espacios
definidos.

8 1 2 Estudlos de factibilidad. Aphcab[es para la INFE del Tipo 1y 2.

- Requisitos

. Método de Comprobacion

A) Documentaczon que acredate
que se realizaron los estudios
para la seleccion del terreno.

Verlflcar

a. Que el uso del suelo es compatible con
lo establecido en la legislacion y/o los
ptanes o programas de desarrollo
urbano aplicables.

b. Que las condiciones del medio fisico
natural y del medio fisico transformado
no se encuentren en ios supuestos
establecideos en la norma NMX-R-003-
SCFI-2011.

¢. Que ia infraestructura bésica, servicios
publicos, accesibilidad y dimensiones
de terrenoc, cumplen con lo establecido
en la NMX-R-003-SCFI-2011.

d. Que las dimensiones del terreno no son
inferiores a los indices de é&rea
necesaria (m2/alumno) establecidos en
la NMX-R-003-SCFI-2011 y a las

normas de superficie de espacios
educativos del INIFED. S
e. Que el acceso principal al predio y, en |/

su oportunidad a la escuela, es EE/

través de vialidades terciarias. (.
f. Que cuenta con la documentacion que

acredite el cumplimiento de los
requerimientos legales vy  técnicos
establecidos en la NMX-R-003-S5CFI-

2011 -

B) En [6s casos que proceda [a
aplicacion de autorizaciones en
materia de impacto ambiental.

Verificar: :
a. Que se cuenta con la mahjifestacion de N
impacto ambiental.
b. Que se cuenta confy el informe
' ' nforme '

preventivo autorizado a lo .
que establece la EPA vy %

éREgEa mento. e \
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c. Que se cuenta con las autorizaciones

que corresponda a las autoridades
locales en el ambito de sus respectivai,
competencias.

C) Plan maestro que describa las

etapas

del proyecto v

construccidon de fa INFE hasta

Su

consolidacion. Este plan

debe contener como minimo:

Analisis de demanda-
capacidad.

Definicion de las etapas de
desarrollo de la INFE y su
programa de ejecucién.
Analisis de los aspectos
sociales y econémicos de la
locaiidad.

Identificacién de los
reglamentos de construccion
vigentes de la localidad.

Analisis de Costo - Beneficio.

Estimado de costos de
construccién por etapa.
Estimado de costos de

mantenimiento por etapa.

Verificar:

a,Que el inmueble, su tamafio y las
etapas de construccion son resultado
del analisis de la demanda de
capacidad.

. Que establece las etapas de desarrollo

. Que las etapas de desarrollo definidas

. Que incorpora y aplica datos del medio

. Que se cumple con lo establecido en

. Que se identificaron y cuantificaron los

a corto, mediano y largo plazo con el

andlisis de los requisitos de
infraestructura V% costos de
construccion de cada una de las
etapas.

permiten ia atencién de la demanda no
atendida y futura o© proyectada de
acuerdo con los indices minimos a
tomar en cuenta en los proyectos
arquitectdnicos para el
dimensiocnamiento de los terrenos
establecidos en la NMX-R-003-SCFI-
2011,

socioeconomico.

las leyes, normas, reglamentos vy
criterios en materia federal, estatal y-
municipal, gue le son aplicables. IS

costos y beneficios del proyecto con
objeto de mostrar que éste es
susceptible de generar por si mismo,

=

beneficios netos para la sociedad.

8.1.3 Aspectos legales. Comprobacion del cumplimiento de requerimientos
Iegales

/i

Requisitos

“Método de Comprobacgbn

A) Acredltar fa

titularidad vy

posesidn del terreno.

a. Ver;ﬂcar la propiedad y los derechos de

posesion, incluyendo derechgp de via vy,
expropiacién de inmuebles jo, enj{
caso, los derechos otorgadosjpor quf

pueda disponer legalmenté de
mismaos. X

los




+ Proyecto de instalaciones. b.La elaboracién de los)  estudi
« Especificaciones de preliminares  requeridos 4 para I
“ construccién. desarrollo del proyecto, &gpo sonh.
- Memorias, descriptivas v de || estudios de pruebas ggbtécnicas
[ S . i
A e o M _) VA N /
iy .y — P /}l . .;-\-
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B) Uso de suelo correspondiente.

a. Verificar que el uso de suelo cumpla

con lo dispuesto en los planes o
programas de desarrollo  urbano
aplicables. Y

C) Permisos y autorizaciones:
+ Licencia de construccion.

» Requeridos para fa
construccion de la INFE en
cumplimiento a las
disposiciones que en la

materia estén establecidas
en las leyes, reglamentos y

normas que rijan en el
ambito federal, estatal vy
municipal.

Para la INFE de los Tipos 1y 2:

a. Verificar que se cuenta con los
permisos y licencias que se requieren
para la construccion de la INFE en el
ambito federal, estatal y municipal.

8 2 Contratacién. Aplicable para |

a INFE del Tipo 1 y 2.

; Requisitos | Método de Comprobacion
A) Conven;o o contrato que Veraﬂcar
establezca los derechos vy |a. La existencia de convenic o contrato
obligaciones de las partes de formalizado.
1 conformidad con lo establecido | b. Que la contratacién se ajusta a las
en la legislacion aplicable. leyes aplicables en cada caso
\ particular.
N c. Que se cuenta con las garantias

estipuladas en el contrato.

8.3 Proyecto Ejecutivo

~_ El disefio debe fundamentarse y apoyarse en los ordenamientos técnicos y
v, hormativos federales o locales vigentes. Para la INFE de los Tipos 1y 2, deberd
vdemostrarse documentalmente que

esta etapa cumple con los siguientes:

- Requisitos

Método de Comprobaciéon

como
lo

proyecto e;ecut;vo
debe contener

Pﬁp ecto estructural.

Verlﬂcar

a. Documentos de trabajo que gvidencien
la coordinacién entre ¢l/ proyecto
arquitectonice, el proyectojjestructural
y el resto de las ingenierfas.
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calculo.

« Catalogo de conceptos de
obra con unidades de medida
y cantidades de obra.

« Analisis de riesgos.

« Desarrollar politicas e
instrumentos para promover
la mitigacion de emisiones
directas e indirectas
relacionadas con la
construccion y operaciéon de
edificios publicos y privados,
comercios e industrias.

- La coordinacion entre el
proyecto arquitectdnico, el
proyecto estructural y del
resto de las ingenierias.

. El proyecto ejecutivo cumple, en lo que

levantamientes topograficos y de

instalaciones,

le sea aplicable, con lo establecido en
los Lineamientos para la elaboracién de ¥
proyectos ejecutivos que se realicen
para el Instituto WNacional de Ia
Infraestructura Fisica Educativa,
publicados por el mismo.

B) El desarrollo del proyecto se
debe realizar considerando los
aspectos identificados en la
etapa de Planeacion.

. Para {a INFE del Tipo 1, verificar que el

. Para la INFE del Tipo 2, se debe tomar

disefic toma como base la informacion
indicada en los numerales 8.1.1 y 8.1.2.
de esta norma.

como base el resultado de la evaluacion
fisica indicado en el numeral 9 y que el
uso actual de las instalaciones
corresponde al disefio original, en caso
contrario, deberan presentarse las
autorizaciones respectivas de
modificaciones que correspondan a Iasé
caracteristicas actuales.

C) El proyectc ejecutivo debe
contar con las firmas de un
DRO o su equivalente,
otorgando éste su responsiva,
aceptando la responsabilidad
de fa misma.

L

Verificar:
a. Que

.Que se cuenta con un documento

c. Que se

los documentos y planos del
proyecto ejecutivo presentan firmas del
DRO o su equivalente.

emitido por el DRO o su equivalente,

en el que se fundamente
expresamente que el proyecto cumple
con lo establecido e los

ordenamientos y disposiciones)legales
y administrativas aplicables al mjsmo.

coteje la vigenciailgde la
documentacidon que acredite al
su eguivalente.
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D) Las especificaciones de | Verificar:
construccion deben establecer | a. Que se definen en las especificaciones | ¢
las acciones para el control de de construccién, los puntos de control, [/
calidad del procedimiento niveles de inspeccién vy/o tipo d
constructivo y de los materiales pruebas, asi como los resultadds
de construccion especificados. esperados para la aceptacién o rechazo

de los materiales de construccion y del
control de calidad del procedimiento
constructivo.

b. Que se identifica la lista de materiales y
equipo de Jos que se requieren
certificados de calidad, pruebas de
control de calidad y ias garantias gue
debe otorgar el fabricante.

E) Los datos de los responsables | a. Verificar que se incluyan los datos del
de desarrollar el proyecto. especialista  calculista  responsable,

nombre, nimero de cédula profesional,

numero y localidad de registro, asi
como firmas del encargado del

N desarrcllo  del  proyecto, del(los)
\ técnico(s), especialista(s) y  del
y I\ responsable del proyecto.

=3 | F) Proyecto Estructural: En el Proyecto estructural se deben

(J El proyecto estructural debe | verificar los siguientes conceptos:
LN contemplar fa solucion | a. La pertinencia del proyecto estructural.
) . estructural del proyecto + Se debe revisar que el proyecto
arquitectonico y definir con estructural, corresponda a la solucidn

precision la cimentacién, la del proyecto arquitectoénico.

estructura y los  detalles + Revisar el requerimiento de estudios
necesarios para la correcta preliminares de tipo geotécnico,
. ejecucion de la obra. El hidroldgico, topogréfico, etc.
\1 proyecto debe integrarse con | b. La memoria de calculo estructural debe
1 una memoria de calculo, planos contener como minimo lo siguiente:
v estructurales con las - Fecha de su elaboracion vy

especzﬂcacuones y resistencias normatividad atendida.

e i0s materiales estructurales « Datos generales de la construccién,

.. utilizar, y debe considerar Tipo y Geometria estructural.

que las edificaciones escolares « Analisis por la combinacion e cargas

tenecen al Grupo “A” segun gravitacionales y accidentalés.

‘normatividad relativa a « Anélisis por sismo \
)

Segﬁéridad Estructural. regionalizacion sismica
N - Repubhca Mexicana y tlpo *1.'.%.'
Bl disefio y calculo EE las . 3lisis si es el

famv
Fy

estructuras debe satisfagér los

e [ S
AN //_/?LWM j
e . :

i
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requisitos de seguridad que
una construccién de calidad
debe ofrecer durante su vida
atil, evitando cualquier estado
limite de falla, proporcionando
un comportamiento adecuado

sin  rebasar ningun estado
limite de servicio en
condiciones normaies de
operacion, debiendo
considerarse el efecto
combinado de las acciones de
carga gue tengan una

probabilidad no despreciable de
ocurrir en forma simultanea.

. Para la INFE Tipo 2, que cuente ca{

RepUblica Mexicana.

+ Disefio de elementos estructurales.

« Especificaciones de los materiales
estructurales.

planos estructurales actualizados, que

deben contener como minimo o

siguiente:

- Datos generales de la construccion.

+ Tipo de estructuracién.

« Geometria estructural expresada en
plantas, elevaciones cortes y detalles
estructurales.

+ Detallado de secciones de elementos
estructurales.

» Especificaciones de
estructurales.

tos materiales

G) Proyecto de Instalaciones
Eléctricas:

El proyecto incluye el calculo,
disefio de la red, sistemas de
control y seguridad propuestos,
asi como proporcionar
funcionalidad y seguridad en el
‘uso de la instalacion.

Igualmente el diagrama unifilar
basico de la acometida actual

indicando el interruptor
principal, numero de polos,
capacidad en amperios,

interruptores derivados y las
argas de los edificios que
alimentan,  incluyendo  los
Eﬁgalibres de los conductores que
% len de cada interruptor, asi
como los didmetros de las

tu erfas existentes.
s%

_F

Verificar los siguientes conceptos:
a. Los planos y memorias de calculo

. Considera lo que establecen las Normas

. Que los planos contengan como minimo

deben  corresponder al  proyecto
arquitecténico presentado.
»+ Se debe revisar que el proyecto

estructural, corresponda a la solucion
del proyecto arquitectonico.

y Especificaciones del INIFED, las
Normas Técnicas Complementarias del
Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal las Normas Oficiales
Mexicanas vy/o lo establecido en las
leyes, normas, reglamentos y criterios
aplicables en materia federal, estatal y
municipal.

lo siguiente:

« Localizacién de
todas las plantas.

. Cuadros de cargas.

las mstata—qc;ones en

capacidad.
+ Detalles constructivos

necesarios.
. Picﬂtas

e 5eg

alzac;los

detalles \
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constructivos de los sistemas de
fijacion y bases para el eqguipo
propuesto.

« Descripcion de los equipos, marca,
cantidad y unidad.

« Tablas de ubicacion del equipo,

indicando marca, modelo, tipo vy
capacidad.
« Guias mecanicas.
« Clave y titulo de los planos incluidos,
’ M considerando que la numeracion de

la clave sea progresiva.
+ Tablas de simbologia, con simbolos
convencionales y normativos.

H) Proyecto de Instalaciones | Verificar los siguientes conceptos:

Hidraulicas y Sanitarias: a.La coordinacion con el proyecto
- El proyecto de instalaciones arquitectonico vy las demas ingenierias.

hidrédulicas y sanitarias se debe | b.La localizacién de las instalaciones en
presentar  con salidas y todas las plantas.
descargas por edificio, tipo de | c. Los isométricos de las instalaciones
muebles sanitarios, ubicacion referidas.
de la toma de agua, valvulas, | d.Las plantas, alzados vy detalles
calibres vy material de la constructivos de Jos sistemas de
tuberia, pozos de visita vy fijacibn y bases para el equipo

. descargas. propuesto.

. e.La descripcién de los equipos, marca,
Iguaimente contendréa planos cantidad y unidad.
ejecutivos y memorias de | f. Las tablas de ubicacién del equipo,
cadlculo, los cuales deben indicando marca, modelo, tipo vy
corresponder al proyecto capacidad.
arquitectdnico presentado. g.Las guias mecanicas.

h.Clave y titulo de los planos incluidos,
;Eﬁk calculo debe asegurar el considerando que la numeracién de la

‘cotrecto disefio de las redes clave sea progresiva. /
hfd{‘ sanitarias asi como la | i. Las tablas de simbologia, con SImboJos
acién de  valvulas  de convencionales y normativos.

con’trb,ﬁ_- que permitan el | j. En el cdlculo: 3
13 suminéstro y desalojo - El andlisis y caractgristicas del

- de las jguas proporcionando suministro y desalojo deias aguas.
e funcronah‘ ad e higiene de la « La determinacién del gastd vy la carga
>i6 instalacién., total, la demanda inmedjata en cada
‘ N nicleo de servicio y gh\la toma
domiciliaria. ™ ) &
\ k.En Ic@s planos se debergA onsig,er-‘é

cormo. minimo lo siguientgs

T pe B N
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« El tratamiento y destino que se dara
a las aguas residuales (fosas
sépticas, plantas de tratamiento,
alcantarillados municipales, etc.). g

+ La ubicacién y acotamiento de |
casa de bombas, debe coordinarse
con las otras instalaciones bajo la
direccién del encargado del proyecto
arguitecténico.

+ El que las instalaciones usadas en el
inmueble sean de cobre, CPVC o PVC
hidraulico de acuerdo a su servicio.

+ Las valvulas de seccionamiento estén
debidamente protegidas. .

» Las tuberias de control por mueble /
sanitario. [ |

« El gue los elementos de fijacién de .
tuberias estén de acuerdo al ﬁ L
didmetro de la tuberia de acuerdo a
la normatividad vigente.

+ EI que en juntas constructivas se
consideran tuberias flexibles
entramadas.

+ El gue en lineas de alta presion se
consideran valvulas check.

+ El que en elementos estructurales se
colocan pasos con juntas especiales
para tuberia flexible.

« El que se consideren valvulas
eliminadoras de aire.

g‘oyec’co de aire | Verificar que:

18 condicionado: a. El disefio de estas instalaciones debe

: ‘}Qroyecto debe considerar coordinarse con las demads ingenierias, |

est dzo de los  factores para determinar las trayectorias de;

chma@cos relacionados con los ductos vy localizacion de equipo. L

inmueples  con el fin de|b.Se apegue a lo establecido en las
se!ec‘_gl nar el sistema Normas vy Especificaciones del INIFED,
4 adecuadp (aire acondicionado, en las Normas Oficiales Mexlcanas que

ventllac;_ n  mecanica, aire para el caso establece la Sedretaria de
N lavado, 'e%c ). Comercio y Fomento Industria y en las

i
% normas y
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y Acondicionamiento de Aire (American
Society of Heating, Refrigerating and
Air Aconditioning Engineers).
¢. Considera los tres tipos de factores
climaticos (invierno, verano y la
combinacién de ambos).
1) Gas LP o Natural: Verificar:
La instalacion de gas debe | a.Que el proyecto de instalacion de gas
cumplir con la Norma Oficial L.P. cuente con la firma de la Unidad de
Mexicana NOM-004-SEDG- Verificacion, conforme a la Norma
2004, Instalaciones de Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004.
; aprovechamiento de Gas L.P.| b.Que el proyecto de instalacion de gas
' Disefio y Construccion. natural cuente con la firma de la
La instalacién de gas natural Unidad de Verificacion, conforme a la
debe cumplir con la Norma Norma Oficial NOM-002-SECRE-2010. /i
Oficial Mexicana NOM-002- | c. Que el proyecto se coordina con las {;
ég SECRE-2010, Instalaciones de demas ingenierias. : EE /
aprovechamiento de Gas | d.Que existe diagrama que contiene como | | 11/
natural. minimo lo siguiente: g\ LY
+ Nombre del usuario y domicilio de la| | \

instalacion, indicando calle y numero | \_/ é{
{

0 manzana vy lote, colonia, cédigo

postal, delegacién o municipio, SN
ciudad y estado. En el caso de las
instalaciones de varios usuarios, el
nombre del usuario en particular.

« Localizacién de los recipientes vy
Clase de instalacion.

- Capacidad de los recipientes.

« Capacidad y presién de servicio
nominal del (los) regulador(es) de
presién que se use (n).

» Descripcion técnica de las |
caracteristicas del sistema de alta|/
presion reqgulada, si existe. '

- Caracteristicas de los accesorios de
medicidén, control y seguridad de la
instalacion.

+ Caracteristicas de lasl\ituberias de
llenado, de vapor, de sgrvicio, etc.,
con indicacién de jgmetros vy
longitudes de tuberias. ¥\,

- Datos de las tuberias wsib es ocultas
en muros o subterraneas,

« En &"ajo de gue las tuberl'as/vf;qtf@r

e
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sujecion o  proteccion  especial,
indicarlo.

» Caracteristicas de los aparatos de/
consumo, tipo, gasto y localizacion.

» Resultado del calculo por tramos de
la linea de maxima caida de presion.

+ Simbologia utilizada.

K) Contar con las memorias | Verificar:
descriptivas y de caélculo del | a. Que las memorias contengan los

proyecto arquitectonico y de calculos completos, el listado de los
. cada uno de los proyectos de equipos propuestos, copia de los
' ingenieria. catédlogos del equipo y materiales

propuestos vy las especificaciones
particulares para su instalacién vy
puesta en operacion.
b. Que incluyan: -
+ Nombre del responsable y encargado
del proyecto. 1\ \

+ Descripcion general del proyecto.

- Criterios generales del proyecto por
instalacion.

+ Especificaciones de materiales vy
equipo propuestos.

+ Caélculo de las instalaciones por

P especialidad.

« Especificaciones y descripcion de los
procesos constructivos.

« Hojas numeradas progresivamente y
rubricadas por el especialista/técnico
responsable.

- Datos del calculista responsable,
nombre, numero de cedula
profesional, numero y localidad de |/
registro. '

« Firmas del encargado del desarrolio
del proyecto, del(los) técnico(s),
especialista(s) y responsable del
proyecto. 4

L) Elaborar los conceptos de obra | Verificar:
y volumetria correspondientes | a. Que se cuenta con el
a cada una de las partes gue conceptos, la cuantiﬁién
integran el proyecto ejecutivo. proyecto ejecutivo  respalth

nimeros generadores y sy

presup

—

T—




NMX-R-021-SCFI-2013 e

SECRETARIA
DE ECONOMIA

8.4 Construccion y Supervision.

Es fundamental el control de los recursos y la conformidad de la calidad
durante el proceso de construccion de la INFE, para lo que debe contarse con
el soporte documental que demuestre el cumplimiento de los siguientes
requisitos para la INFE tipos 1 y 2.

8.4.1 Construccion:

: ‘Requisitos . Método de Comprobacion
A) Manejo de la bitacora de obra Veriﬂcar
Se debe utilizar la bitacora | a. Que durante el proceso de
como un instrumento legal, asi construccion, el sector publico utiliza la
como los registros oficiales de bitacora de obra de acuerdo a la
comunicacion establecidos por LOPSRM vy su reglamento; ésta bitacora
las partes involucradas en el es utilizada para deslindar y comunicar P
desarrollo de la construccién responsabilidades, dar 6rdenes relativas ‘i
del proyecto. al desarrollo de los trabajos, solicitar ; -
Para el caso de obra privada y informes o  soluciones; registrar o f
cuando no sea obligatorio el autorizaciones especificas, entregas, 2 ’
uso de dicha bitacora se debe liberaciones parciales, informacion del| \ [
tener definido un instrumento avance fisico y financiero u otras My
de comunicacién para que situaciones. 1%
}\\ interactden las partes | b. Que se asentaron los cambios al \
5 . involucradas durante la proyecto ejecutivo. ot
realizacién de la INFE. ¢. Que de manera similar, el sector ﬁl

privado define el instrumento legal para

comunicacién durante el desarrollo de
ios trabajos.
B} Control de calidad: Verificar documentalmente: J
Incluye los resultados | a. Que se realizaron las pruebas de

obtenidos, producto del laboratorio a los materiales que lo
. muestreo, relacionados con la requieran segun lo indiguen las
\'calidad de los insumos, partes, especificaciones técnicas.

“\camponentes y procesos; b. Que se cuenta con los certificados de
exen cumplir con las normas, calidad de los materiales y equipos de
digos y  especificaciones instalacién permanente.

vantes de calidad que|c. Que el procedimiento copstructivo se
espondan, en caso de gue realizo de acuerdo i\ con los

no Ywcumplan con la calidad procedimientos de construckion, planos
Sk reqt} rida, se deben identificar y especificaciones. ;
y re lizar las acciones para su
. corre&c;on y cumplimiento.
Ay {“2% C) Pruebas de operacién y puesta | Verificar: )
et n\\\; en marcha de los sistemas, | a. Que ilos resultados de las uebas}
e equipos e instalaciones. opeéracion y puesta, en 751
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sistemas, equipos e instalaciones
cumplen con los requisitos establecidos
en los manuales de operacién del
fabricante.

b. Que los resultados de estas pruebas se
obtuvieron antes de la puesta en
servicio de la INFE.

D) Fianzas y garantias:
Las fianzas y garantias deben
guedar establecidas a la firma
del contrato o convenio y ser
entregadas oportunamente de
acuerdo a las diferentes etapas
del proceso de construccion.

Verificar:
a. Que se cuenta con las fianzas y que, en
su caso, sigan vigentes.

E) Instalacién eléctrica:
La instalacion eléctrica debe
contar con el Dictamen de
verificacion de la Norma Oficial

& Mexicana NOM-001-SEDE-
2005, Instalaciones eléctricas
(utilizacién).

N

Verificar que:

a. La instalacién cumple con los requisitos
establecidos en el proyecto.

b.Se cuenta con el dictamen de
verificacion firmado por la Unidad de
Verificacion, conforme a lo establecido
en el Procedimiento para la evaluacion
de la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

FiInstalacién de Gas LP o
tural:

La instalacion de gas L.P. debe
cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-004-SEDG-
2004, Instalaciones de
aprovechamiento de Gas L.P.
Disefio y Construccion.

\, La instalacion de gas natural

\.debe cumplir con la Norma
YQOficial Mexicana NOM-002-
SECRE-2003, Instalaciones de

de Gas

}{y ovechamiento
gE‘lku‘al

Verificar que:

a. La instalacidén cumple con los requisitos
establecidos en el proyecto.

b. Que se cuenta con el Dictamen de
conformidad de la instalacion, emitido
por la Unidad de Verificacion de la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SEDG-2004 o con el Dictamen técnico
de verificacibn que compruebe el
cumplimiento de la NOM-002-SECRE-
2003 segun corresponda.

8.4.2 Q pervision.

nstruccron

Para suberv&sar directamente en el sitio y durante el proceso de cd
de la INFE que la ejecucion del proyecto se realice de conformi
sefialado cen los documentos del proyecto ejecutivo, programal g
atendiendé"% las condiciones establecidas en el contrato y sus .fg,'
contar con personal profesional caEzﬁczdo que dé segusmlenti

~._ desarrollo del proceso constructivo y_ a
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 Requisitos

 Método de Comprobacion

A) Reportes de seguimiento:

Deben

realizarse los reportes

de seguimiento que permitan
conocer el estado actual de la

construccion

y se pueda

comparar el progreso de esta
etapa respecto a la linea bhase.

Verificar que:
a. Se establecié un mecanismo de reporte

con una periodicidad de seguimiento
semanal.

. Se toman acciones para corredir las

desviaciones ocurridas durante el
proceso y de acuerdo al programa.

. Se elabora un seguimiento fotogréfico”

de manera cronolégica de los eventos
mas relevantes del proceso
constructivo incluyendo comentarlc)&’f
fecha en cada una de las fotos.

. El proceso constructivo se realiza en

cumplimiento a lo establecido en el
proyecto ejecutivo, es decir, en planos,
especificaciones, normas técnicas vy
todos aquellos documentos autorizados
para la construccién de la obra.

B) Control
registros:

documentos vy

Tanto los documentos como los

registros
onservados

deberan ser

Y archivados

rdenadamente, evitando su
deterioro y extravio a fin de que

estén

disponibles para su

consulta y referencia.

Verificar que:
a. $e controlan, archivan y se identifican

de manera &gil los registros de pruebas
de laboratorio, de calidad de los
materiales, estimaciones de obra, los
acuerdos tomados entre las partes
durante el proceso de la obra, notas de
bitécora, entre otros.

C) Se

con los planos

actualizados y aprobados de

. coémo
O, INFE.

construida Ila

Verificar que:
a. Se cuenta con los planos

arquitecténicos y de ingenierias
actualizados, que sirvan de soporte
para la revision y mantenimiento de la
INFE.

El niv

obiliario y equipo.
ohiliario.

educativo determina el mobiliario y equipo requerido, en fungion de los
objetivas que dicten los planes y programas de estudios y de acuerdg, con las
actividades que se realicen en cada uno de los espacios educativos,
debe contarse con el soporte que demuestre el cumplimignto de lo
requisitos para la INFE de los Tlpos 1,2y 3
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_ Requisitos

Método de Comprobacién

A) Debe responder a las
actividades gue se desarrollan
en los espacios de ensefianza,
de acuerdo con los planes y
programas de estudio de
educacion.

Verificar que:

a.El  mobiliario corresponde con el
programa arquitectonico y el proyecto
arguitectonico.

B) Debe responder al analisis de
los datos antropométricos vy
sus aplicaciones para el disefio
de muebles escolares de
acuerde con los diferentes
grados de desarrollo humano.

Verificar que:

b. El mobiliaric de la INFE corresponde
con el nivel y modalidad educativa.

c. El mobiliario cumple con los datos
somatométricos promedio de escolares
de la Republica Mexicana establecidos
en las Normas y Especificaciones de
INIFED Volumen 3 Tomo III.

8.5.2 Equipo.

' Requisitos

__Método de Comprobacion

N ~Jncorporario en

A) EI equlpamlento debe sujetarse
a lo establecido en los
manuales de operacién o
documentos similares, a fin de
que el contratante que requiera

los espacios

educativos, conozca cémo
realizar la instalacion,
operacién y mantenimiento.

Verificar que:

a. El equipamiento corresponde con lo
solicitado por las guias de
equipamiento del proyecto ejecutivo.

b, Para la instalacion del equipamiento se
cumplié con lo establecido en las guias
de instalacion, operacién %
mantenimiento del fabricante.

. 8.6 Conservacién.

‘Para conservar las caracteristicas de calidad de la INFE se debe cumplir con los

\'_grg ientes requisitos:

. Requisitos

_ Método de Comprobacién

de

blecer el  manual Verificar:
co ervacion, partida | a. La existencia de un manual de

upuestal y programa de conservacién, una partida presupuestal
reV| jones periodicas que Yy un programa de mantenimiento.

itan optimizar el  b. Que se encuentran efinidas vy
funcionamiento que asegure programadas las  actiVjdades e
conservar el nivel de operacién mantenimiento, preseryacion
requerido del edificio, rep;‘arauon
lnstaiaaones equipo yle Que; se realizam, los trabajos

,,,,, s
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mobiliario, reduciendo la
necesidad y/o aplicacién del
mantenimiento correctivo.

conservacion de acuerdo con el manual
y el programa establecido.

d. Documentalmente que se realiza el
mantenimiento del equipo de
conformidad con los manuales del

fabricante.

B)

Establecer un Plan de
Responsabilidad Continuada de
Servicio con capacitacion de
funciones y conocimiento sobre
manuales operativos de los
sistemas y equipos para evitar
descuidos por cambio de
personal.

Verificar que:

a. Se mantiene en funciones el Plan de
Responsabilidad Continuada de
Servicio con capacitacion a personal
adicional al responsable en Ia

actualidad, de acuerdo «con |los

manuales operativos de los sEstemai/y/

equipos.

8.7 Elementos para la conservacion del ambiente.
Los elementos para la conservacién del ambiente podran aplicarse en la ENFE \%

delostipos 1, 2y 3.

Se debera comprobar documentalmente que se observan los requisitos

establecidos en la normatividad federal, estatal, municipal o local vigentes en
‘I la materia.

% Requisitos _ Método de Comprobacién | L
AN A) Limitar la ganancia de calor a  a. Revisar la evidencia documental del
’ través de la envolvente con dictamen de cumplimiento de valores y

métodos establecidos en la norma
NOM-008-ENER-2001.
Revisar la evidencia documental que
demuestre la disminuciéon de la
ganancia de calor del 10% con respecto
a la NOM-008-ENER-2001.
Verificar que: )
a. Los espacios curriculares
curriculares de uso adn
tengan iluminacién diurna
medio  de  ventanas, |
directamente a superficies ded
o patios o domos de iluminagld

base en los métodos de prueba
de la norma NOM-008-ENER-
2001, b.

0 locales deben tener

u.@macson natural.
zé

Yy no
inistrativo
atural por
brientadas
cublert
"F

cemta}\
. Bl area de iluminacion naturdl no segf*“.
inferior al 17.5% dgl area del Igcal.. /

28 |
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C.

d.

Para los sanitarios, el porcentaje no sea
inferior al 15%.

Para la iluminacion principal de las
aulas y demas locales destina-dos a la
ensefianza, provengan del lado
izquierdo de los alumnos y estar
preferentemente orientada al norte.

C)Los locales deben tener
ventilacion natural.

€.

Verificar que los espacios curriculares y
no curriculares de uso administrativo,
cuenten con ventilacién natural en un
porcentaje minimo de ventilacion
natural del 5% del &rea del local. '

D)Las circulaciones exteriores se
protegeran de la radiacidn
directa o indirecta mediante
volados o aleros.

Verificar que:
a.

. En los edificios de dos o mas niveles,

En los edificios de un nivel, los vo!adgs/
o aleros sean de por o menos 1.10 m y
con una altura minima de 2.30 m.

los volados en circulaciones exteriores
sean de 2.25 m como minimo.

E)Los impermeabilizantes
utilizados en el 100% de las
techumbres debera tener un
~1 IRS superior a 78 en techos
\[% planos y un IRS superior a 29
igj‘\.._gfzn techos con una pendiente
B mayor a 609,

. Verificar que haya evidencia

documental proporcionada por el
fabricante que demuestre el
cumplimiento de las pruebas para
obtener la reflectancia solar segun la
norma ASTM C903-96 «Standard Test
Method for Solar Absorptance,
Reflectance, and Transmittance of
Materials Using Integrating Spheres vy la
emisividad segun la norma ASTM
C1371-04a «Standard Test Method for
Determination of Emittance of Materials
Near Room Temperature Using Portable

Emissometers.

.1 Zona calida himeda.

/i &N
/ %' Requisitos | . Método de Comprobacion
/:; A) Qu&kse empleen en exterlores a. Veraﬂcar que se utilizan ¢olores claros
"3 colokes  claros  con bajo en los acabados exterlore%
} coeficiente de absorcién.
B) Que se empleen en interiores | a. Verificar que se utilizan cofores claros

colores claros que aprovechen

?WC\’&% la reflexion y difusién de la

5 e iluminacion natural o artificial.

en los acabados interiores,

R OO —

l
|
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C) Que la orientaciéon de los a. Verificar que los espacios estén
espacios sea de norte-sur, orientados de norte-sur.

D) Que se cuente con ventilacion | a. Verificar que se cuenta con ventilacidon
cruzada o por conveccién por cruzada o por conveccion. z
medio del disefio y la
disposicidn de ventanas.

8.7.1.2 Zona calida seca. X

s . Requisitos . Método de Comprobacion:
A)Que se empleen en exteriores | a. Verificar que se utilizan colores claros )&(
: \

colores claros con bajo en los acabados exteriores.

coeficiente de absorcion.
B)Que se empleen en interiores | a. Verificar que se utilizan colores Eia}o’é

colores claros que aprovechen en los acabados interiores.

la reflexidn vy difusion de

iluminacién natural o artificial. (
C)Que la orientacién de los |a. Verificar que los espacios estén| , ||

espacios sea de norte-sur. orientados de norte—sur. L

8.7.1.3 Zona templada y fria.

.  Requisitos fMetodo de Comprobacio
A)Que se empleen colores oscuros a. Verificar gue se utilicen colores con
’}\jn exteriores con altos altos coeficientes de absorcién de la
\

coeficientes de absorcion de la radiacion,
adiacion. s
s B) Que se utilicen techos | a. Verificar la utilizacién de techos A

X inclinados, mas bajos en la inclinados. \
. zona de ventanas, y mas altos
‘. en las areas de muros, para

E%_que propicien al paso del aire
icalentamiento interior del
ificio.
\i\e la orientacién de los|b. Verificar que los espacios estén

espacios sea de oriente- orientados de oriente-poniente.
p@mente ! c

\ﬁ-,«f’ 8.7.2 Energia.

8 7.2.1 Opt:m;zacmn del consumo de energia.
) . Requisitos Método de Comprobagdion
/‘*;/ Q\% A) Que los sistemas de alumbrado |Verificar: 7 o
y
)
5

S interior cumplan con los valores | a. Que haya evidengia docum,@rfféi
= ; s

‘\x\ . —eoenmi <5

ﬁ}%f ML/) Wm“f;w M__,,/\}\ MQQWMWB
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de Densidad de Potencia dictamen de cumplimiento de valores y
Eléctrica para Alumbrado métodos establecidos en la norma.
(DPEA) establecidos en la Tabla | b. Documentalmente que los valores de
1 de la norma NOM-007-ENER- DPEA de los sistemas de alumbrado
2004. interior no  exceden los valores
establecidos en [a Tabla 1 de la NOM-
007-ENER-2004.
B) Que los valores de DPEA para |Verificar:
los espacios comunes se|a., Que hay evidencia documental del
apegan a los valores de dictamen de cumplimiento de valores YA
Densidad de Potencia Eléctrica métodos establecidos en la norma. /A{f\

para Alumbrado (DPEA) | b. Documentalmente gue los valores de
establecidos en el Apéndice DPEA de los sistemas de alumbrado
informativo A.1 de la norma interior no exceden los valores )

NOM-007-ENER-2004. establecidos en el Apéndice informativo |

A.1 de la norma NOM-007-ENER-2004. ]

C) Se cuenta con sefializacion para | a. Verificar que hay rotulacion para el

el uso eficiente de las apagado de equipo y luces al dejar de
instalaciones. utilizarlao.

8.7.2.2 Uso de energlas renovables.

. Requisitos L "Método de Comprobacion

' )Que aI menos el 10% de la Ver;ﬁcar que:

3‘ demanda energética total del | a. Se cuenta con evidencia documental de

\3 dificio se satisfaga con consumo de energias renovables y de

€‘Re:rgfas renovables, la reduccion del consumo energético.

3 \ B)Que. para el calentamiento del | Verificar que:
y

agua se utilicen calentadores | a. Se cuenta con evidencia documental de

é 2 solares como sistema la reduccion del consumo de gas de
g;zi alternativo, mas del 30%.
1\3 b. Que los calentadores solares estén
LA certificados bajo la NMX-ES-001-
‘z‘;\\@ NORMEX-2005 e instalados conforme a
A la norma NMX-ES-003-NORMEX-2005.
C)Qﬂgé\;el alumbrado en vialidades | a. Verificar que se han instalado
y * areas exteriores publicas luminarias con celdas solares y que se
utilice [uminarias con celdas cuenta con evidencia documental de la Eé
solares. reduccion del consumo energético.
D)Que se cuente con una bitacora | a. Verificar documentalmente 'que se
para registrar periodicamente registra el consumo eléctrico en
los registros de los consumos kWh/m2 por afio, por medio dgl cual se
totales de energia. demuestra la reduccién del (
energético.

BUUNOF: S50 N

s e A

31
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8.7.3 Uso y consumo de agua.
8 “7 3 1 Optim;zacmn del consumo de agua.

; Requisitos o 'Método de Comprobacion
A) Que ios inodoros son de baJo Vertflcar'
consumo. a. Que los grifos de lavabos son
ahorradores.

b. Que los inodoros de taza y tanque no
tengan un gasto superior a los 6 litros
por descarga.

c¢. Documentalmente que los inodorog
instalados cuentan con el certificado dg—_ |,
cumplimiento de las normas NOM-009+
CONAGUA-2001 y NOM-010- CONAGUA—
2000.

B) Que se utilizan mingitorios Verificar: /

secos 0 mingitorios de bajo | a. Que se utilicen mingitorios secos.
consumo de agua (Maximo 2 | b. Documentalmente que los mingitorios

litros). son de bajo consumo.
c. Documentalmente gue se realiza el
mantenimiento del equipo de
)\ conformidad con los manuales del
AN fabricante.
'3C)\Que las regaderas son de bajo | a. Verificar documentalmente que las
consumo. regaderas utilizadas en el aseo corporal AN

no tiene un gasto superior a los 10

litros por minuto y que cuentan con el

certificado de cumplimiento de la norma

\ NOM-008-CNA-1998.

sy D) Que en el caso de utilizar | a. Verificar documentalmente que las

fluxdmetros cumplan con los descargas maximas cumplan con:

%\& maximos permisibles en « Tazas de Inodoros: Con descarga

A Minima 5.5 litros y maxima de 6
litros, con un tiempo maximo de
descarga de 7 segundos.

+ Para mingitorios: Con descarga
Minima 2 litros y maxifma de 3 litros,
con un tiempo maximp de descarga
de 4 segundos.

« Documentalmente que kel producto se
encuentra certificadq cén base en la

norma NOM-005-CN 1z

E) Se cuenta con sefalizacion | a. Verificar que existen rot rnvn:an oa
para el uso eficiente de las ahorrar agua. Q\><
instalaciones. |
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8.7.3. 2Aprovecham|ento de agua
o Requisitos . Método de Comprobacion
A) Que se cuenta con s:stemas Ver[f;car

para el tratamiento de las:a.Que se cuenta con sistemas de

aguas negras y su reutilizacién. captacién de agua pluvial para su
utilizacién.

b. Documentalmente que se cuenta con

manuales de operacion y

mantenimiento de los sistemas de
tratamiento, y que su atencion se
encuentra documentada en  una
bitacora. :/

c. Documentalmente que el agua tratada
es reutilizada en servicios al publgco
cumple con la norma NOM-003-EC

N 1997.

d. Documentalmente que se cuenta con

un programa para el manejo vy

\ disposicion  final de los lodos
AN provenientes de los sistemas de
o tratamiento de agua.

8.7.4 Residuos.

8.7.4.1 ManeJo de res:duos solidos.

. Requisitos ' Método de Comprobacion

A) Los inmuebles educatsvos Verlﬂcar que:
cuentan con locales ventilados | a. La  superficie cumple con  los

y a prueba de roedores para indicadores establecides. )
almacenar temporalmente | b. Los desechos soélidos se encuentren e
. bolsas o recipientes para clasificados en: residuos organicos vy )\

pasura con una superficie residuos reciclables.

hinima de 0.01m?/m? | c. Cada uno de los grupos esta contenido

nstruido, sin incluir en celdas o recipientes independientes
acionamientos. de facil manejo. Los que contengan

) desechos orgdnicos deberdn estar
provistos con tapa basculante o algun
mecanismo  equivalente que los rd
mantenga cerrados.

d. Existe sefialamiento clato para cada
uno de los grupos curppla con las
caracteristicas de forma geometrica vy -
colores establecidos en a NOM-003-

SEGQB/2002




NMX-R-021-SCFI-2013

SECRETARIA
DE ECONOMIA

8.7.4. 2 Manejo de residuos pellgrosos.
o . Requisitos : ~ Método de Comprobacion
A) Los inmuebles educat;vos Verlﬁcar que:

cuentan con los espacios vy | a. lLos espacios destinados al
dispositivos necesarios para almacenamiento de residuos peligrosos
almacenar temporalmente cumplen con las siguientes
desechos contaminantes disposiciones:
diferentes a los definidos en el + Confinamiento controlado.
’ inciso anterior, tales como « Celdas con sistemas de captacién de
residuos solidos peligrosos y lixiviados. _
guimicos-téxicos. « Celdas con sistemas de venteo. /
« Espacio suficiente para asegurar el / " 'e
acceso y maniobras del equipo |/ BAY
necesario para movilizar 1055/
residuos.

b. Se utiliza el Procedimiento para el
manejo de los residuos de conformidad
con lo establecido en la NOM-057-

R SEMARNAT-1993.
“\)( ; K}’ c. Los espacios se encuentren sefializados
: I N de conformidad con las caracteristicas
'\J de forma geométrica vy colores
s establecidos en la NOM-003-
\ SEGOB/2002.
5 d. Los contenedores (botes) se
kY encuentran localizados  para su
Y disposicion.
AR ]
/ﬁi%‘i é\ 8.7.5 Areas verdes y areas exteriores.

. . . Requisitos: [ M™étodo de Comprobacién
y INFE cuenta con 4reas Ver!ﬂcar

& La
verdes al interior del predio. a. Que las areas verdes no son menores a
NN las establecidas en las Normas vy
I\ \ Especificaciones del INIFED.
(\g\ b. Se debe verificar que las areas verdes
\\ tienen una superficie mayor a 10 m=2
N sin fragmentacion. 1

B) Se reduce el consumo de agua | Verificar documentalmentejque se cuenta
potable para riego mediante la | con un andlisis de suelo-clima para
seleccion de arboles y especies | determinar las plantas WButdctonas o

vegetales. adaptadas para reducir losyrequisitos de
riego, control de plagas y c6ijservacion d
la biodiversidad regional. A

@ﬁw me D
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C) Las losas planas de los edificios | Verificar documentalmente que:
en las zonas urbanas | a. Se cuenta con un proyecto estructural
densamente pobladas, se que garantiza la seguridad estructural
utilizan como azoteas verdes. de la losa para soportar la carga extra,

b. Se cuenta con un proyecto hidraulico y
sanitario para el riego de las plantas vy
para el desalojo de las aguas pluviales.

c. La seleccibn de é&rboles y especies
vegetales se lleva a «cabo de
conformidad con el inciso b) de este /‘\\
apartado.

D) Que se proporcionan espacios | Verificar que: 5
para estacionamiento de | a. La cantidad de espacios destinados no
bicicletas. sera menor en:

» Educacion Basica: 1 por cada 100
m=2 de construccion.

« Educacion Media Superior: 1 por
cada 100 m2 de construccién.

« Educacién Superior: 1 por cada 50

RN m2 de construccion.

b. Los espacios estan cubiertos y con

seguro para evitar robos. J

E) Que se cuente con una|a. Verificar que se cumple con el

Fouey '-»-«r.,:)

A

superficie permeable de al porcentaje establecido o que el
menos el 30% o se utilicen material utilizado permite la absorcion
pavimentos permeables, que de la precipitacién pluvial al subsuelo.
permitan la absorcion de la

precipitacién pluvial al

subsuelo, en al menos el 50%

las areas descubiertas.

| F) Que se cuenta con un | Verificar:

- programa de mantenimiento | a. Documentalmente, que se encuentran

para las areas verdes. definidas % programadas las
actividades de mantenimiento de las
areas verdes.

b. Que el riego de las areas verdes se
hace con agua tratada y en horario
vespertino para (disminuir la
evapotranspiracion y dafio foliar.

c. Que se realizan lo§| trabajos de
conservacion de acderdo con el
programa establecido.
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8 7.6 Opt:mizac:on de materiales.

- . : ‘Método de Comprobacion:
A) Utlluzar materiales reglonales Venﬁcar que:

a. Se utilizan materiales de la region en
los diversos procesos constructivos
para reducir contaminacién por los
traslados e incentivar los empleos de la
region.

b. Los materiales de la region
especificados cumplen conf /T
caracteristicas de aislante térmico y|{ /
resistencia para el uso determinado.

evaluacion fisica gue incluya como minimo la revisién de los siguientes
aspectos:

E 9 Verificacion fisica. En los tipos de INFE 2 y 3, debe realizarse la

G Requisitos ' Método de Comprobacién =
A) Serwcio educativo y nivel | a. Verificar y registrar que la matr:cuia
educativo: escolar corresponde al estudic vy
Los espacios educativos son los disefio original de la INFE. En el caso
i necesarios para atender al de tener dos o mas turnos, debera
Wf”g numero de usuarios de la INFE. tomarse en cuenta el de mayor
‘ matricula.
b. Verificar que se cuenta con facilidades
para el acceso, transito y permanencia
de las personas con discapacidad.

B) Servicios publicos: a. Verificar y registrar gue los servicios
« Que los servicios de agua municipales cumplen con las
potable tengan las disposiciones de infraestructura,
previsiones necesarias para accesibilidad vy servicios publicos
atender la demanda real de establecidos en la norma NMX-R-003-
. la poblacion escolar. SCFI-2011.
\ Que el servicio de suministro
de energia eléctrica sea el
\ gdecuado para las
necesndades de la INFE.
Que el alumbrado publico en
i éxtemor de la INFE sea el
ac{ecuado
QL)@ el servicio de descarga
de% aguas residuales por
medio de una red municipal
o0 de una planta de \

V}‘—% x(\ N N \) ) 3
%!%g /) —ﬂ%‘JWMJN ‘‘‘‘‘ MMSW/W f y‘/g’i "

i
i




NMX-R-021-SCFI-2013 |

SECRETARIA /

DE ECONCMIA

tratamiento o fosa séptica,
esté de acuerdo a Ia

-

N\

normatividad  vigente en
materia de calidad de agua
residual.
« Que el desecho de residuos
solidos (basura) cuente con
el servicio de recoleccidn de
basura y del servicio de
limpia en el entorno de la
INFE.
C) Emplazamiento y entorno: a. Verificar y documentar el cumplimiento | .
» Que el emplazamiento vy de la norma NMX-R-003-SCFI-2011 con |/
entorno cumplan con las respecto a las disposiciones del medio/
disposiciones del medio fisico fisico natural y transformado. En el
E natural y transformado caso de encontrarse la INFE en una
sefaladas en la NMX-R-003- zona gue presenta algun riesgo, debera
SCFI-2011. presentar un programa con acciones de
mitigacion.
D) Planos arquitecténicos vy de | Verificar que:
\ ) ingenierias del estado actual de | a. Se cuenta con los siguientes planos del
| laINFE. estado actual de la INFE existente:
" + Levantamiento topografico.

« Plano de Conjunto.

« Plantas Arquitectonicas Generales.

« Plantas arqguitecténicas. Sefialando
infraestructura interior y exterior.

« Plantas de Azotea.

« Fachadas Generales.

« Cortes Generales.

« Acabados.

+ QObras Exteriores.

- Localizacion de las instalaciones en
todas las plantas.

« Isométricos de las instalaciones
referidas.

+ Cuadros de cargas.

- Sistemas en servicio §fiormal y de
emergencia. |

» Tablas de ubicacion Ldel equipo,
indicando marca, modelo, tipo vy
capacidad.

+ Tablas de simbologia, fpn simbolos

- conpvencionales y normativos.
Para |d revision de| contenjdo de f

I y
e B L D [;’;%
i\,,/é
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planos de estado actual podréd tomarse
como guia lo establecido en los
Lineamientos para la elaboracién de
proyectos ejecutivos que se realicen para
el Instituto Nacional de la Infraestructura
Fisica Fducativa, publicados por el
Instituto.

E) Seguridad estructural:
» Dictamen de Seguridad
Estructural.

a. Verificar que el Dictamen de Seguridad
Estructural cumple como minimo con lo

siguiente:

« Fundamento del Director
Responsable de Obra para su
elaboracién.

« Datos generales del inmueble}
educativo. /

« Edad de las construcciones que se’
analizan.

« Zona sismica en la que se ubica el
inmueble y tipo de suelo.

= Revision estructural que incluye el
suelo, la cimentacion v la estructura,
tomando en cuenta su
emplazamiento y entorno.

» Analisis conceptual y numérico de
la(s) estructura(s), con base en su
estado fisico, para fundamentar el
diagndstico estructural.

« Conclusiones vy en su  caso
recomendaciones, dictaminando la
seguridad estructural de las
construcciones del inmueble
educativo.

« Vigencia que para efectos de esta
norma es de 5 afios como maximo o
menor cuando la infraestructura
estuvo expuesta a un fendmeno
perturbador.

« Cédula de revision de
eleméntos estructurales y no
estructurales.

L

i

b. Verificar el estado fisico de las
edificaciones del inmueple educativo
mediante una  inspedcidn  visual,
investigando la presenciajp no de:

« Dafos en elementos estructurales.

+ Darios en elemgntos n@—\
estructurales.

+ Defidiencias evidentes\ en la(s)|

A \/
%

()
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estructura(s).
+ Deficiencias evidentes en los
materiales estructurales.

Como producto de la Inspeccion, el
evaluador deberd emitir y suscribir
cedula apoyada con un  reporte
fotografico, En esta cédula se
manifestard el hallazgo o no de dafios en
elementos estructurales y no
estructurales o) de deficiencias
encontradas en las estructuras y/o sus
materiales.

La Cédula de revision comprendera de
manera enunciativa mas no limitativa la;
siguiente verificacién:

Dafos en elementos estructurales:

- Edificio separado de su cimentacién
o falla.

= Hundimiento o emersion del edificio,
mayor a 10 cm.

- Cajones de cimentacion inundados.

« Desplome del Edificioc o alguno de
sus pisos > al 1% de su altura.

+ Asentamientos diferenciales. en el
edificio con Pendiente > al 1%.

- Corrosion del acero estructural.
(Perfiles laminados).

» Corrosion del acero estructural,
(varillas, torones, etc.).

« Contravientos o tensores flojos.

+ Dafio en columnas de concreto con
grietas > 0.5 mm.

- Dafio por efecto columna corta con
grietas > 0.5 mm.

« Daflo en trabes de concreto con
grietas > 1.0 mm.

» Dafio en losas o©o [gubiertas con
grietas > 1.0 mm.

+ Dafio en muros de)| rigidez con
grietas > 0.5 mm.

» Dafio en muros de carg@ con grietas

Q\l‘ > 0.5 mm. Al
7 + Ragnpas de escalgra agrietadas. ‘\>§

P
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e

Deficiencias evidentes en materiales
estructurales:

Deficiencias evidentes
estructura(s):

Colisién de cuerpos estructurales.
Dafios en elementos no
estructurales.

Juntas de construccion dafiadas o
rellenas.

Recubrimientos en peligro de caer.
Muros tapon de fachadas sueitos,
peligro de volcado.

Dafio en muros divisorios, sueltos o
con peligro de volcado.

Dafic en muros bajos sueltos,
peligro de volcado.

Hundimiento o emersion de firmes o |
pisos interiores. (P. baja) /
Dafo no-estructural en: escaleras,
alfardas, rampa y/o escalones.
Elementos de canceleria y vidrio en
peligro de caer.

Barandales sueltos o con fijacion [\
deficiente. A
Plafones o cielos falsos en peligro dT {

caer,
Pretiles o marquesinas en peligro de
caer.

Tinacos o depdsitos de agua en
peligro de volcar.

Luminarios en peligro de caer.
Equipo de aire acondicionado o
ducteria desprendidos.

Concretos de mala calidad, de baja o
dudosa resistencia.

Acero con corrosion avanzada.
Emersion de sales minerales en
estructura de concreto. |
Defectos de vibrado o cojado.
Emersion de sales mjnerales en
muros de mamposteria.
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« Construccién de anexos o apéndices
fuera del disefio original

- Construccién de niveles adicionales
fuera del disefio original.

« Dahos acumulados producto de
eventos anteriores.

+ Estructura original modificada o
alterada sin autorizacion.

El hallazgo de dafios en elementos
estructurales y no estructurales o de
deficiencias encontradas en las |.
estructuras y/o sus materiales, serda un;
indicador que motive una reparacién |
inmediata y/o la  actuaciéon  del
especialista para determinar si se
requiere de una intervencion especifica
para rehabilitar los sistemas o elementos
afectados con base en un proyecto
tecnico.

¢. Para el caso de la INFE del tipo 2 se

debe verificar que cualquier

modificacién planeada (rehabilitacidn,
YN reparacion, reconversion,
h reconstruccién,  ampliacién,  entre
otras), que afecte a elementos
estructurales, es condicidn obligada
gue el andlisis, disefo estructural y
ejecucién de la obra esté a cargo de un

%‘:‘i;a_ Director Responsable de Obra.

). Instalaciones eléctricas: Verificar y registrar lo siguiente:
cumplimiento de las | a. Que el dictamen de verificacion con la
‘e‘peczﬂcaaones y lineamientos firma de responsabilidad de la Unidad
de aracter técnico que deben de Verificacion, esté conforme a lo
15 fas  instalaciones establecido en la Norma Oficial
destirtgdas a la utilizacién de la Mexicana NOM-001-SEDE-2005,

energi eléctrica ofrezcan Instalaciones eléctricas (utilizacion).

condscwnes adecuadas de | b. Que mediante una inspe ‘Qién visual del
f’unczonamfentoysegurldad estado fisico de las edi m;acsones del
inmueble educativo, se végrifigue como

minimo:
. « La  utilizacion de lampa;ek\
N ahorradoras de energia.

+ Lay: correcta fijacion

% —rﬁ.,\}\u — My — f
. »3 ‘EX, M_ i <§l\\>
X "% / 41
a}_f, i*"r-,l.% J H
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luminarios. W
+ La inexistencia de cables expuestos. \;—
+ Los gabinetes del equipo de

acometida conectados a tierra.
« Que todos los circuitos estan

debidamente identificados por medio
de unidades termo magnéticas
integradas en el tablero.
! + El  funcionamiento correcto de
i) i
4
i\
.

accesorios, luminarias y  equipos

instalados.

+ Los conductores o equipos no estan / ; f\\

colocados en zonas humedas o de -
peligro (agentes nocivosé,/
temperaturas excesivas, etc.).

+ Las alturas de contactos,
apagadores vy  tableros  estan
conforme a las Normas vy
especificaciones del INIFED.

Documentalmente que se realiza el
S mantenimiento del equipo de conformidad
oy con los manuales del fabricante.
ktw () En las Instalaciones hidraulicas | Verificar y registrar lo siguiente:

K‘a_\y sanitarias se debe verificar | a. Que el proyecto cuenta con firma vy

Iy "gue cuente con: cedula profesional del responsable del | - .
mismo en instalaciones hidrosani-

* Redes de suministro vy tarias. /
distribucion de agua potable | b. La calidad del agua se acredita con el C.éz‘\
que garantizan el consumo cumplimiento de lo establecido en la '
minimo de agua necesario. norma NOM-127-55A1-1994, Salud

+ Dispositivos para beber agua. ambiental. Agua para uso y consumo
Redes de drenaje para la humano. Limites permisibles de
eliminacion o desalojo de las calidad y tratamientos a que debe
aguas negras y pluviales. someterse el agua para su

antidad de muebles potabilizacién.

_«sanitarios suficiente para la  c. Que el suministro de agua sea el

*=,,a§f¥ncién de los usuarios de fa adecuado conforme a las Normas vy

INFE. Especificaciones del INIFED.

d. Que la reserva de aqua ef la cisterna
sea de por io menos 2 vecgs el calculo .
por dia del inciso anterior Y en tinacos -

1 vez.

e. Que la cisterna cuente copfiun sEste;

de ventilacion.

1 f. Que iél

3 . [—

Sistema de bomRleo opere

e

o,
e
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correctamente.
g. Que los electroniveles funcionen
correctamente.

h. Que no se presenten fugas en la
cisterna y en las lineas hidradulicas vy
sanitarias.

i, Que se realice la Ilimpieza vy
desinfeccién a la cisterna y a tanques
elevados, recomendablemente dos
veces al afio.

j. Que funcionen correctamente los
muebles sanitarios y no presenten
fugas.

k. Que los dispositivos  y/o sus{f:
consumibles de purificacion de agua
para bebederos estén vigentes.

I. Que la capacidad de drenaje sea
suficiente para cubrir la demanda
minima de 16 l/alumno/dia.

m. Que en el caso de tener fosa séptica o
pozo de absorcion no se encuentren
saturados y verificar que Unicamente
se descargaran aguas negras gue
provengan de escusados y mingitorios,
cumpliendo con la NOM-006-
CONAGUA-1997 vy los  permisos
correspondientes.

n. Documentalmente que se realiza el
mantenimiento del equipo de
conformidad con los manuales del
fabricante.

Verificar en los diferentes tipos de

Los Sistemas de Aire | unidades como minimo:

-acondicionado funcionan | a. Que el proyecto de Instalacién de aire

', atlecuadamente. acondicionado cuente con firma de

5 DRO.

b. Que la fijacion y nivelacién de las
unidades sea la correcta.

ibraciones
onentes

iento‘ga(

ruidos extrafios, no existan
en ninguna parte de los co

por humedad.
. c. Que en las unidades de enfria
b lineal de succion esté,aislada.

¥ 7 p—

"""“i}h’;ﬁ W\i\_’/ A3_M§i C /, -

i
i
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d. Que en las unidades de enfriamiento y
calefaccion la linea de succidén y Ia
linea liquida estén aisladas.

e. Que los puntos de conexién estén
perfectamente aislados \

f. En el caso de unidades de paquete:

% + Que en las salidas de ductos existan
M cuellos de lona.

« Que los soportes de los ductos no
estén a mas de tres metros.

+ Que el aislamiento térmico de los’
ductos esté en buenas condiciones./

.+ Que el difusor no presente manchas |
que indiquen gque no se han
cambiado los filtros.

- Que el serpentin de las unidades
condensadoras esté [impio.

N 7, + Que las unidades cuenten con

§ control de temperatura a través de

R Y termostatos.
~ '% + Documentalmente gue se realiza el
Ly \ mantenimiento del equipo de
A | N conformidad con los manuales del

3 fabricante.

" + Que se cuenta con bitacora de
mantenimiento de los equipos vy
manuales de operacién.

v | I) Gas LP o Natural: Verificar como minimo:

+ La instalacion de gas cumple | a. Que se cuenta con el Dictamen de

con la Norma Oficial conformidad de la instalacion, emitido
\ Mexicana NOM-004-SEDG- por la Unidad de Verificacién en
004, Instalaciones de cumplimiento a la Norma Oficial
rovechamiento de Gas L.P. Mexicana NOM-004-SEDG-2004,
‘E§\enoyConstruccEén Instalaciones de aprovechamiento de
¢ La “i talacion de gas natural, Gas L.P.
cu%p\shcon la Norma Oficial | b. Que mediante el dictamen técnico de
Mexi NOM-002-SECRE- verificacion se compruebe el
2010, f‘a Instalaciones de cumpllmlento de la NOM-082-SECRE-
aprovechamiento de Gas 2010, segun corresponda. i

c. Que los tanques estacipnarios o
\ portatiles de gas L.P. se
ubicados fuera de las constr
alejados de zonas de pelj

natural.
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d. Que las fechas de fabricacién y de
inicio de uso del tanque no excedan de
10 afios.

e. Que las lineas de gas se encuentran
identificadas con pintura de esmalte
color amarillo.

f. Documentalmente que se realiza el
mantenimiento del equipo de
conformidad con los manuales del
fabricante.

J) Acabados y Accesorios.
(1) Interiores.

Verificar fisicamente: 7

a. Que los pisos no presentan desniveles,
piezas rotas, flojas o desprendidas. &

b. Que los aplanados estédn libres de
humedad y no presentan drietas,
desprendimientos o anomalias en su
superficie.

c. Que las pinturas no  presentan
desprendimientos.

d. Que los plafones no presentan grietas,
desprendimientos o colganteos sueltos
que pongan en peligro la integridad de
los usuarios.

e. Que las puertas estan niveladas y sin
rupturas.

f. Que los marcos de las puertas estan
correctamente fijados.

g. Que no haya puertas con rupturas.

h. Que las bisagras, chapas y herrajes
funcionan adecuadamente.

i. Que la canceleria esta bien fijada vy
sellada perimetralmente.

j. Que los cristales estédn completos y no
estan estrellados.

Verificar fisicamente que:
a. Los pisos no presentan desniveles,
piezas rotas, flojas o desprendidas.
b. Las pinturas no presentan
desprendimientos. [
c. En techumbres:
+ Que la pendiente de las los
adecuada.
+ Que no existan zonas con #
encharcamientos.

* Que [no se presenten grietas of”

T : . _ V4

I
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/

d. Que las rejas y muros se encuentran

/
e. Que los muros divisorios cuentan coif/

f.

fisuras, desprendimiento o rotura del
impermeabilizante.

« Que haya coladeras
obstrucciones.

- Que haya canalones y tuberias de
bajadas de agua correctamente
fijadas y sin fugas.

limpias sin

correctamente soportados, sin grietas,
desplomes u ondulaciones.

juntas constructivas.

Que los muros estan a plomo en el
caso de llevar aplanados  sin
desprendimientos.

K) Seguridad del usuario de
INFE:
Se cumple con

e higiene y proteccién civil.

la

los

ordenamientos sobre seguridad

Verificar que la INFE cumple con:
a.

b.

. Salidas

Ordenamientos tocales sobre
proteccién civil.
Rutas de evacuacidn con una

sefializacién visible con letrero a cada
20 m o en cada cambio de direccién de
la ruta con la leyenda escrita: "RUTA
DE EVACUACION”, acompafiada de una
flecha en el sentido de la circulacién
del desalojo.

de emergencia no tienen
cerraduras, candados o seguros en las
puertas de emergencia, adicionales a
las barras de seguridad de empuje
simple.

Salidas de emergencia cuentan con
letreros, con la leyenda: “SALIDA DE
EMERGENCIA".

Las Sefnales de prohibicién, Sefales de
obligacién, Sefiales de precaucion y
Seflales de informacion, cumpliran con
las caracteristicas de forma geoméfrica
y colores establecidas en la N

STPS-2008 vy en la NOM-003-
SEGQOB/2002.
Puntos de reunién se en

sefialados conforme a la N
STPS-2008 que se ubican e

46

menor r
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Tuberias de conduccién de fluidos para
el combate de incendio conducidos
estan identificadas en color rojo y con
los requisitos de seguridad establecidos
en la NOM-026-STPS-2008.

. Tuberias de conduccidn de fluidos
peligrosos estan identificadas con color
amarillo y con los requisitos de
seguridad establecidos en la NOM-026-/
STPS-2008. /

i. Extintores en lugares visibles, de facil|
acceso y libres de obstéculos, de tal
forma que el recorrido hacia el extintor
mdas cercano no exceda de 15.00 m
desde cualquier lugar; de encontrarse
colgados, deben estar a una altura
maxima de 1.50 m medidos del piso a
la parte més alta del extintor.
Equipo para extincion de incendios.
Hidrantes o aspersores (si es el caso),
con depdsito de reserva, y sistema
automatico de bombeo por motor
eléctrico con respaldo de motor de
combustién y con todas las condiciones
que establezcan los ordenamientos
locales.

I. Depbésito de agua y salida siamesa
contra incendios en los casos que lo
requiera la normatividad local.

.Programa de Proteccion Civil con la
firma del Perito en la materia.

7

£~

%a Y

\
\

T e

/’E {L)Evaluacién de los elementos | a. Se realizard  conforme a las

/ ‘a}xéara conservacion del disposiciones  establecidas en el

[ " arbiente. numeral 8.8 de la presente norma.
Se"*-ai"f:gi\:v grara un expediente de la verificacion fisica que incluya un reporte

fotd"g?% {\co y las observaciones al estado fisico del lgmueble educativo.

10 Expediente técnico tnico.

Debe conformarse el expediente técnico Unico inicio del desarrollo
de la INFE, de acuerdo con las etapas de la cadena de valor que %contemplan
en esta norma y con los resultados de fa verificacion fisica, gnexando al

expediente por lo menos la siguiente docum "nt&gacién:
N\ z \ N) 7
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Requisitos

. Método de Comprobacion

A) Que el archivo documental se
concentre en un expediente
técnico Unico, el cual queda a
resguardo  del  contratante
responsable del desarrollo de
todas las etapas de la cadena
de valor de la INFE.

. Verificar

gue el expediente técnico

Unico incluya la siguiente

documentacion:

» La informacién generada en la etapa
de Planeacion General, incluyendo
fos documentos indicados en el
punto 8.1. )

- La informacién generada en la etapa/
de Evaluacién Fisica, establecida en'
el punto 9.

+ La informaciéon de la Contratacu&n/
que respalde lo establecido en el
punto 8.2.

- El Proyecto Ejecutivo completo y en
las condiciones que se establece en
el punto 8.3 de esta norma.

» La documentacion e Informes de
Supervisién que comprueben el \J
cumplimiento  del  contrato vy
controles de calidad que respalden el
punto 8.4 de esta norma.

« La informacidn que respalda lo
relacionado a Mobiliario y Equipo
solicitado en el punto 8.5 de esta

norma.
« Las guias de mantenimiento v .
operacion del equipamiento, con S

especificaciones, manuaies e
instructivos y demas informacion, de
acuerdo a los puntos 8.5 y 8.6 de
esta norma.

« la evéi;\qacién y reporte de
cumplimiento de elementos para la
conservaciéﬁ@\i ambiente conforme
al punto 8.8 de<esta norma.

. — _
10.1 la \&;n\formacmn del expediente técnice” Unico debesguardaria el
contra%g\nte, tanto en medio de almagénamiento digitaljgomo impreso.
10.2 Una vez que se integré el expediente téchicol! tnico de la
Infraestructura Fisica Educativa sometida a evaluacion &jtravés de esta
norma, podra ser reconocida la conformidad del cum’miento de la
misma por reunir los requisitos d£ paEzdad con los queidebe contar |

N FE o

{
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11 MUESTREO.
Para evaluar la calidad de la INFE, debe verificarse el cumplimiento de los
reguisitos de esta norma mexicana que sean aplicables para cada tipo (Tipo 1,

Tipo 2 y Tipo 3). ’
/

Sy
7 .
12 EVALUACION DE RESULTADOS. }X
La INFE susceptible de ser evaluada, debe cumplir con todas ias daspos:mones
establecidas en esta norma mexicana.

13 EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.
La verificacion de la presente norma mexicana se realizara por medio de una
persona fisica o moral acreditada conforme a lo dispuesto en [a Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacién y su Reglamento. L
|
:

Para la evaluacién de la calidad de la INFE, deberan cumplirse los requisitos \J ,
indicados en esta norma evaluando la conformidad de acuerdo a cada etapa de =
la cadena de valor, asi como la verificacion fisica y la integracién del

%, expediente técnico.
™~ El organismo de certificacién debe realizar el proceso de revision y verificacion
U ‘(QEietapas por personal evaluador profesional calificado.

%

¥>< \Egra lcanzar el nivel de operacion Funcional, deberan cubrirse todos los
requisitos sefialados en el nivel de operacién Esencial.

Para alcanzar el nivel de operaciéon Sustentable, deberén cubrirse todos los
requisitos seflalados en el nivel de operacion Funcional.

+.». La vigencia de la evaluacion de la conformidad sera de 2 afios para Esencial,

. < aflos para Funcional Y 5 afios para Sustentable. Se realizaran verificaciones de
} Se imiento cada afio para Esencial, cada 18 meses para Funcional y cada 2
0% para Sustentable. |
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13.1. INFE Tipo 1. INFE Nueva.

_Nivel de Operacit

8.1.1 Deteccion de necesidades. @ @ @
8.1.2 Estudios de factibilidad. @ e @
8.1.3 Aspectos legales. @ & @
8.2 Contratacion. @ L &
8.3 Proyecto ejecutivo. @ @ @
8.4.1 Construccion. @ e -]
8.4.2 Supervision. 2] @ @
8.5.1 Mobiliario. @ @ e
8.5.2 Equipo. @ @ @
8.6 Conservacion. (] @ ®
8.7.1 Envolvente, * Q O @
~ B) Iluminacién natural. O Q @
N C) Ventilacidén natural. Q Q ®
W D) Proteccion contra la radiacion directa. O O L
8.7.2.1 Optimizacién del consumo de energia. O O @
8.7.2.2 Uso de energias renovables. O O o
8.7.3.1 Optimizacion del consumo de agua. O Q @
8.7.3.2 Aprovechamiento de agua. Q O @
8.7.4.1 Manejo de residuos soélidos. Q Q e
8.7.4.2 Manejo de residuos peligrosos. o} Q &
~ 8.7.5 Areas verdes y dreas exteriores. O o) )
g% 8.7.6 Optimizacion de materiales. Q Q ®

RN 9 Verificacion fisica, N/A | N/A | O N/A
N\ 10 Expediente técnico Unico. ® & @

imiento obligatorio.
imiento opcional.
N/A No aplicﬁ;_&a la INFE evaluada.

* Cuh} limiento obligatoric de Requisitos por Region climatica (8.7.1.1 a 8.7.1.3)
L

pst

%}; { K% \/ |
o )

'f \
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EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.

13.2. INFE Tipo 2. INFE Construida

Deteccion de necesidades.
A) Estudios de la demanda educativa.
B) Programa arquitecténico. )

i 8.1.2 Estudios de factibilidad.
A) Estudios para la seleccion del terreno.

O

B) Impacto ambiental. Q

C) Plan Maestro. L]

‘E 8.1.3 Aspectos legales. e
N/A

.

® ® 0|0

=
-~
I=
=
.
=

8.2 Contratacion.
8.3 Proyecto ejecutivo. Q
8.4.1 Construccion. N/A
8.4.2 Supervision. N/A
8.5.1 Mobiliario. ©
8.5.2 Equipo.
~N 8.6 Conservacion.
I | 87.1 Envolvente. ¥

N/A
N/A

@

@

G

. ~_ B) Iluminacion natural. O
Y C) Ventilacidén natural. o)
‘ D) Proteccidén contra la radiacion directa. Q
e 8.7.2.1 Optimizacién del consumo de energia. o)
\E“‘a 8.7.2.2 Uso de energias renovables. Q
% 8.7.3.1 Optimizacion del consumo de agua. O
Q

Q

O

Q

Q

@

&

8.

\8.7.3.2 Aprovechamiento de agua.
%7.4.1 Manejo de residuos solidos.
8.7.4.2 Manejo de residuos peligrosos.

8??\.5 Areas verdes y areas exteriores.

8.7\6 Optimizacion de materiales.  «
9.\, Verificacién fisica. \

10 .Expediente técnico Unico. > {

e [N * Cumplimien’l’fﬁéobligatorio de Requisitos por Region climh\g\f 7.1.1a; 8.7.1.32)

@ooooooooooooeeeﬁéo

@ e e 0 © oo e 006 e o0 oo e




NMX-R-021-SCFI-2013

o

\

™,
Y

DE ECONOMIA
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.

INFE Tipo 2. INFE Construida. (Continuacion)

Cuando en la INFE Tipo 2 se realicen las acciones de construccion,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, reconstruccion y
habilitacién, necesarias para mejorar su operacion, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los puntos 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2; 8.3; 8.4.1;

8.4.2; 8.5.1; 8.5.2; y 8.6 sera obligatorio.

/ T,
7 :/ &

Notas:
Esencial. :
Funciopal.

E
F
S Sustentable.

@ Cumplimiento obligatorio.

O Cumplimiento opcional.

/A No aplica a la INFE evaluada.
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13.3. INFE Tipo 3. INFE Existente.

Requisitos di

8.1.1 Deteccion de necesidades.
A) Estudios de la demanda educativa.
B) Programa arguitecténico.
8.1.2 Estudios de factibilidad.
A) Estudios para la seleccién del terreno.
B) Impacto ambiental.
C) Plan Maestro.
8.1.3 Aspectos legales.
A) Titularidad y posesion del terreno.
B) Uso de suelo.
C) Permisos y autorizaciones.
8.2 Contratacién.
8.3 Proyecto ejecutivo.
8.4.1 Construccion.
8.4.2 Supervision.
8.5.1 Mobiliario.
8.5.2 Equipo.
8.6 Conservacion,
8.7.1 Envolvente. *
B) Iluminacién natural.
C) Ventilacién natural.
D) Proteccién contra la radiacién directa.
1 8\k721 Optimizacion del consumo de energia.
A 8;,?.2.2 Uso de energias renovables.
.Y\ 8.7.3.1 Optimizacién del consumo de agua.
‘\8.?‘33\;@ Aprovechamiento de agua.
8\7411\.\ Manejo de residuos sélidos. M,
8.7.4.2\\Manejo de residuos peligrosos. \
* Cumplin‘i’i&;éihg? obligatorio de Requisitos por Regién clilmati

5
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INFE Tipo 3. INFE Existente. (Continuacion)

[ Nivel

8.7.5 Areas verdes y areas exteriores.
8.7.6 Optimizacién de materiales.

_ 9 Verificacion fisica.

W 10 Expediente técnico unico,

¢ €00
® e 00
e e cen
b
¢

Notas:

Esencial.

Funcional.

Sustentable.

Cumplimiento obligatorio.
Cumplimiento opcional.

No aplica a la INFE evaluada.
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15 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.

% Esta norma mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional for no
"’%existir referencia alguna al momento de su elaboracion.
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/T s(3E i
7
5 Y /
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o,

Y
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