












Línea Base
Investigación

En SitioLB
C
er
ro
 La
 C
um
br
e

Calle Del Alcamún 473

C
al
le
 E
sp
er
al
da

Clima:
Cálido subhúmedo

ACCIÓN 2: Levantamiento Arqui-
tectónico
Dimensionar elementos originales de la vivienda 
como grosor de muros, altura de muros de espacios 
interiores y exteriores, distancias entre muros interi-
ores, vanos de puertas y ventanas, volados, corni-
sas, gargolas de desagüe, etc.

Villa De Álvarez, Colima.

  Para iniciar el estudio de rehabilitación de 
cualquier prototipo de vivienda existente, se 
necesita tener información previa que llamare-
mos “Información Base” y que consta de cuatro 
acciones que a continuación se explican. 
Estas acciones aplican para todos los casos 
donde se pretenda ejecutar una rehabilitación 
con base en el presente documento (Guía de 
buenas prácticas).

Ubicación:

Prototipo de Vivienda Aislada

Fachada Principal

Corte Longitudinal

Planta Arquitectónica

Nombre Del Propietario: 
Dirección: Calle Del Alcamún 473, 
Fracc. Colinas De La Villa, Villa De Álvarez, 
Colima

Teléfono: 
Correo Electrónico: 
Documento Interes:Documento Interes: 
Identificación: 
Curp: 
Estatus Vivienda: 
Número De Habitantes: 
Recibo De CFE: 
Recibo De Agua: 
IMSS:IMSS: 
Copia De Escrituras: 
Opción Interesada: 
Participación Taller: 
Calentador De Gas: 
Orientación: 
Fachada: 

ACCIÓN 1: Encuesta De Vivienda A
Evaluar



Línea BaseLB
ACCIÓN 3:
Materiales Constructivos Existentes En Vivien-
da Encuestada
En este paso es necesario definir la estructura y mate-
rialidad de la vivienda a analizar, por lo cual se sugiere 
realizar calas en distintos lugares de la vivienda para 
poder defir elementos como los que se presentan a 
continuación, acompañar la información con estudio 
fotográfico detallado.

Firme: de concreto f'c=200 kg/cm², con un espesor de 0.10 mts, re-
forzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, o en su caso, fibra de 
polipropileno.
Muros: de tabique de 7 x 14 x 28 cms. asentado con una mezcla de 
mortero-cemento en relación 1:5 y con 50 kgs. de cemento en volu-
men.
Aplanados En Muros Interiores: yeso en espesor de  1.0 a 2.5 cms, ter-
minado pulido fino, pintura vinílica con dos manos como mínimo y 
zoclo vinílico de 7 cms, en baño loseta cerámica y en cocina 
cenefa de loseta.
Plafones Interiores: aplanado de yeso de 1.0 a 2.5 cms. regleado 
con textura de gota planchada con pintura vinílica.
Plafones Húmedos: aplanado de yeso acabado pulido con pintura 
de esmalte.
Piso De Baño: loseta de cerámica.
Canceleria: ventanas de aluminio sin anodizar, vidrio claro plano 
sencillo.
Puertas:Puertas: puertas interiores de madera, puerta principal de multipa-
nel, puerta multipanel bandera al patio de servicio y  puerta de mul-
tipanel salida a cochera.
Impermeabilización: una capa de fibra de vidrio, una capa de fibra 
mineralizada 90 y dos capas de asfalto oxidado.
Exteriores: pintura vinílica exterior sobre textura, aplanado de morte-
ro, banqueta perimetral de 0.30 cms. dos carriles de cochera de 
0.90 y 0.60.
Instalaciones: eléctrica, acometida eléctrica con base de medidor, 
acometida telefónica, toma de agua y descarga municipal e insta-
lación para medidor de gas natural.
 Estructura: losa aligerada de concreto armado con caseton de po-
liestireno de 50 x 60 x 7 cms,  para un espesor final de losa de 12 cms, 
cada nervadura lleva dos varillas de 3/8" y trabes de 60 cms. en los 
bordes de apoyo de cada tablero, armadas de 6 varillas de 5/8" 
con estribos de alambron de 1/4" a cada 0.20 cms.

ACCIÓN 4:
Estado Mínimo De La Vivienda
UnaUna vez que se tienen el levantamiento ar-
quitectónico y se ha realizado el análisis es-
tructural, se debera realizar una revisión 
final de la vivienda para ver si cumple son 
los requerimientos mínimos necesarios para 
poder recibir modificaciones.

-Sin protecciones en las ventanas

-Impermeabilizante en buen estado

-Que no existan fugas en las tuberías

-Muros sin grietas por daño estructural o fisuras en los 
acabados

-Si se tienen ampliaciones que tengan un acabado 
apto para aplicar pintura

-No tener techado el patio trasero

-Losa-Losa de azotea con espacio para colocar un calenta-
dor solar en la orientación óptima

-Muros a plomo +/- 0.05 m

-Pisos nivelados

Fachada PrincipalCorte LongitudinalPlanta Arquitectónica



Línea Base
Inicio de Evaluación

EnergéticaLB

Simulación con modelo y el resultado de su asoleamiento 
el día mas caluroso el año, 22 de Junio a las 13:00 horas, 
según su  geolocalización.

Modelo Vivienda Aislada En Conjunto Geolocalizado

Calle Del Alcamún 473
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Radiación pico en Colima el día 
22 de Junio, el más cálido.

Asoleamiento Y 
Radiación SolarLB



Evaluación Energética
Línea BaseLB

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DEL ESTADO ACTUAL



Cambio De Electrodomésticos

Lavadoras 
Lavadora de carga superior de 
4.5 pies cúbicos y 9 ciclos. 15 
amperes y 120 voltios. Uso esti-
mado de electricidad anual de 
169 kilovatios-hora.

Lavadora de carga frontal de 4.2 
pies cúbicos y 8 ciclos. Uso esti-
mado de electricidad anual de 
95 kilovatios-hora.
Nota: consultar marcas y mod-
elos certificados por Energy Star 
como ahorradores de energía.
 

Televisión LED
55” consumo máximo de 75 W, 
consumo en modo de espera 
0.3 W.
Nota: para consultar marcas y Nota: para consultar marcas y 
modelos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección 

Refrigerador
Cap. 9 pies, 127 volts, 359 kwh/h
Nota: para consultar marcas y 
modelos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección de 
productos.

Recomendaciones De 
Electrodomésticos De 
Bajo Consumo Energético

Cambio de lamparas Led
Lampara integrada con LEDs de 
uso interior, consumo de 10 Watts, 
iluminación de 70 Watts.
Nota: para consultar marcas y modNota: para consultar marcas y mod-
elos revisar la página 
www.fide.org.mx en la sección de 
productos.
 
Cambio de muebles de baño

Mezcladora para cocina mod. 
Verona

Mezcladora para lavabo de 4” con 
cubierta cierre compresión maneral 
Acuario Estrias acabado cromo.

Regadera ecológica con brazo y 
chapeton mod. Italia. 

Sanitario redondo de dos piezas Sanitario redondo de dos piezas 
taza-tanque, mod. Premier de 5lts 
color hueso. 
Nota: para consultar marcas y mod-
elos revisar el catálogo de produc-
tos en la página 
www.miecocasa.com.mx

Uso de Electrodomésticos
Altamente Eficientes1



Uso De 
Electrodomésticos 
Altamente Eficientes1

Estimado de Costos Por Acciones 
De Mitigacion

Cambio de electrodomésticos en 
vivienda existente

NOTA: Precios a Noviembre del 2015







Sombreamiento2
Sombreamiento toldo (1/2)

Colocación de Toldo 
Plegable de PVC en 
Ventanas

Planta Arquitectónica
Vivienda Aislada Colima

Posición 03 toldo ple-
gado

Posición 02 toldo semi 
plegado

Posición 01 toldo total-
mente plegado



Sombreamiento2
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Vista Posterior
Por Partes
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Estructura Armada

1- Ptr superior de 3” x 3” de 3.6 mm de espesor 

2- Redondo de 1/2” pulgada ranurado a lo 
largo para recibir hoja de pvc, soldado a ptr 
superior

3- Hoja de pvc de 2mm de espesor fija en re-
dondo

4- Bisagra de piano de acero inoxidable de 
51mm x 2.44 m para sujetar hojas de pvc

5- Balero de acero inoxidable de 1 1/2” sol-
dado a perfil redondo de 1/2“

6- Ptr guía de 3” x 3” de 3.6 mm de espesor 
ranurado para recibir balero y perfil redondo

7- Ptr base de 3” x 3” de 3.6 mm de espesor

8- Solera soldada a ptr lateral para anclarse a 
muros interios de vano de ventana

Sombreamiento toldo (2/2)







 
Sombreamientos 2

Estructura Armada

Vista Posterior
Por Partes

Vista Frontal
Por Partes

Sombreamiento Malla-Sombra (2/2)

1- Tubo enrollable para recibir malla sombra

2- Lona de malla sombra

3- Solera de 2’‘ x 1/8’’

4- Perfil redondo de 3/8’’

5- PTR redondo de de 2’’

6- Marco de sujeción
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Estrategias de 
Mitigación2

Detalle de Cajete

Primavera
Vivienda Colima

Pochota
Vivienda Colima

1- Block de concreto

2- Aplanado de cemento arena de 2 cm de 
espesor acabado con impermeabilizante

3- Capa de tezontle de 10 cm

4- Capa de grava de 10 cm

5- Firme de concreto pobre de 5 cm

6- Tierra vegetal 6- Tierra vegetal 

1- Block de concreto

2- Aplanado de cemento arena de 2 cm de 
espesor acabado con impermeabilizante

3- Capa de tezontle de 10 cm

4- Capa de grava de 10 cm

5- Firme de concreto pobre de 5 cm

6- Tierra vegetal 6- Tierra vegetal 
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3
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ENERGÉTICA UNA VEZ QUE APLICAMOS ÍNTEGRAMENTE

TODAS LAS ACCIONES DE LOS PASOS 1+2+3













Ampliación
Eficiente3

D1

Planta del detalle DE-01 
de la celosia y pergola en 
terraza
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1- Marco exterior a base de placa de 
acero de 2.5 cm de espesor

2- Celosia laminado imitación madera de 
1cm de espesor, separa a 1.5 cm entre 
piezas

3- Ptr de 4” x 4” soldado marco exterior

4-4- Proyección de pérgolas a base de 
tabletas imitación madera de 5 mm de 
espesor 

5- Proyección de marco exterior a base 
de placa de acero de 2.5 cm de espesor

Ampliación De
Vivienda Aislada

Ventanas abatibles 
en sus partes 
elevadas

Muros gruesos 
(dobles) para 
mitigar radiación 
solar

Flujo del aire 
a través de la 
vivienda

Muros gruesos 
(dobles) para miti-
gar radiación solar

Ductos de 
ventilación

Flujos De Ventilación Cruzada



Vivienda Aislada
Ampliación Eficiente3

Fachada con
aislamiento 
térmico

Escalera

Cubo de escalera

Flujos de aire a través 
de la vivienda

8

5

1

DE-01

Corte Por Ampliación 

Ducto de ventilación

1- Marco exterior a base de placa de acero de 2.5 cm de espe-
sor

2- Celosía de laminado imitación madera de 1cm de espesor, 
separada a 1.5 cm entre piezas

3- Ptr de 4” x 4” soldado a marco exterior

4- Placa de acero de 2.5 cm de espesor soldada a marco exte-
rior para dar rigidez

5- Pérgolas a base de tabletas imitación madera de 5 mm de 
espesor 

6- Ángulo de acero de 10 x 10 cm para sujetar tabletas a placa 
de acero 

7- Perno pasado para sujetar tabletas y ángulo a placa de 
acero

8- Piso permeable con captación de agua de lluvia 

Planta Arquitectónica

Indica Corte

Ampliación Vivienda 
Aislada 

Corte Del Detalle De 
Celosía y Pérgola 
DE-01

1

2

3

4

567



Ampliación
Eficiente3

1- Marco exterior a base de placa de acero de 2.5 cm de espe-
sor

2- Celosía de laminado imitación madera de 1cm de espesor, 
separada a 1.5 cm entre piezas

3- Ptr de 4” x 4” soldado a marco exterior

4- Placa de acero de 2.5 cm de espesor soldada a  marco exte-
rior para dar rigidez

5- Pérgolas a base de tabletas imitación madera de 5 mm de 
espesor 

6- Ángulo de acero  de 10 x 10 cm para sujetar tabletas a placa 
de acero 

7- Perno pasado para sujetar tabletas y ángulo a placa de 
acero 

8- Piso permeable con captación de agua de lluvia

Planta Arquitectónica

Indica Corte

Detalle de Celosía y 
Pérgola DE-01

1

Corte Del Detalle De 
Celosía y Pérgola 
DE-01

Corte Por Ampliación

Flujo de aire a través 
de vivienda

Fachada con 
aislamiento 
térmico

DE-02

2

3

4

5
6 7

8



Ampliación
Eficiente3

RESULTADO DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA APLICANDO EN EL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN LOS PASOS 1+2+3 









Ampliación
Eficiente3

1.- Losa aligerada de concreto armado  con case-
ton de poliestireno 50x60x7 cm para un espesor final 
de losa de 12 cm.

2.- Casetón de poliestireno de 50x60x7 cm

3.- Tubo de PVC de 10” empotrado a losa

4.- Codo de PVC de 10“ adherido con cemento azul

5.- Impermeabilizante

6.- Tubo de PVC de 10” con corte a 45°

7.- Pretil nuevo de block cocnreto celulara autocla-
veado

8.- Trabe de concreto armado

9.- Pérgola de tabletas imitación madera

10.- Ángulo de acero inoxidable de 10x10 cm
para sujetar tabletas a placa de acero inoxidable

11.- Placa de acero inoxidable de 2.5 cm de espesor 
soldada a marco exterior para dar rigidez

12.- Celosía a base de imitación madera de 1 cm de 
espesor, separadas a 1.5 cm entre piezas 

13.- PTR de 4“x4” soldado a marco exterior

14.- Varilla roscada para anclar marco de acero 
inoxidable a base

15.-15.- Basamento a base de block de concreto celular 
autoclaveado

16.- Loseta vinílica

17.- Capa vegetal

18.- Losa existente

19.- Muro de tabique existente

20.- Firme de concreto existente

21.- Cimentación existente21.- Cimentación existente

22.- Bastidor a base de PTR de 1 1/2”x1 1/2” acaba-
do con primer anticorrosivo

23.- Ptr de 2”x2” soldado a placa de acero inoxida-
ble de 15x15 cm para anclarse en muro , acabado 
con primer anticorrosivo

24.- Carrizo sujeto a bastidor de PTR

25.- Marco a base de placa de acero inoxidable de 
2.5 cm de espesorCorte Por Fachada

Vivienda Aislada Colima
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Detalles de los ductos 
de ventilación de aire 
en cubo de escaleras
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Ampliación Vivienda Aislada







Ampliación Vivienda Aislada
Colima

Ampliación
Eficiente3
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