AO

Ciudad de México, a 22 de Septiembre de 2017

C()MISI()N NACIONAL DE SALARIOS
MINIMOS (CONASAMI)

AV. CUAUHTEMOC No. 14, COL. DOCTORES,
C.P. 06720, DELEGACION CUAUHTEMOC.
PRESENTE

At'n: ING. MANUEL CADENA MORALES
Oficial Mayor de la Secretaria
del Trabajo y Previsién Social.

Asunto: Dictamen de Sequridad Estructural para
el inmueble destinado a Oficinas y que se
se localiza en el domicilio arriba sefialado.

MARCO JURIDICO:
El que suscribe Ing. Alfredo Palacios Romero, sefialando como domicilio para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones el ubicado en la calle de Mazatlan No. 113-2, Col. Condesa,
C.P. 06140, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con titulo de Ingeniero Civil
amparado con Cédula Profesional No. 1125702 expedida por la Secretaria de Educacion Publica
(S.E.P.) a través de la Direccion General de Profesiones (D.G.P.) en mi calidad de Director
Responsable de Obra (D.R.O.), con No. de registro 1759 otorgado por el Gobierno del Distrito
Federal (G.D.F.) a través de la Comision de Admisiéon de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables (CADROC) a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI), el cual fue emitido con fundamento en los articulos 24, fraccién XVI y XX de la Ley
Organica de la Administracion Publica (L.O.A.P.); 50, fraccion X de su Reglamento interior
(R.L.O.A.P); 7 fraccion XIll, XI, fraccion XXVI, 92 y 95 bis de la Ley de Desarrollo Urbano
(L.D.U.), 87 del Reglamento de la Ley (R.L.D.U.); 32, 33, 35 fraccion VIl y 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43 y 45 del Reglamento de Construcciones (R.C.D.F.), asi como sus Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectonico (N.T.C.P.A.) y la Ley de Proteccién Civil
(L.P.C.), su Reglamento (R.L.P.C.) y los Téminos de Referencia para la Elaboracion de
Programas Internos de Proteccion Civil (TR-SPC-001-PIPC-2016), por mi propio derecho y en

plenitud del ejercicio de mi profesion, me permito emitir el presente “Dictamen Estructural” para

el inmueble de referencia.

Mazatlan 113-2, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.
. . . Tels.: 52562221 / 53317243

mail: palominocofa@gmail.com

www.farnee.com.mx
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VISTA SATELITAL DEL INMUEBLE
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DESARROLLO:

Que habiéndome constituido en el inmueble localizado en la Av. Cuauhtémoc No. 14, Col.
Doctores, C.P. 06720, Delegacion Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, objeto de la
emision del presente “Dictamen Estructural” a efecto de valorar y comprobar el comportamiento
de la estructura después del Sismo sucedido en ésta CDMX el pasado dia 19 a las 13:14 hrs. y
como resultado de la inspeccion fisico-técnica que se llevo a cabo el dia del mes y afio que
transcurren, en primera instancia se constaté que se trata de un edificio que se desarrollé sobre
un terreno totalmente plano de aproximadamente 1,355.00m2 de superficie que en el lenguaje
técnico ingenieril y arquitecténico se define como un “poligono irregular’” sobre el que se
construyeron sétano destinado a estacionamiento, planta baja y tres niveles ocupados como
oficinas con su respectiva azotea.
Por lo observado y de conformidad con mi leal saber y entender el inmueble fue construido a
base columnas y trabes de concreto conformadas en su interior por varilla, y alambre recocido
sobre las cuales en su momento se vertié6 una mezcla perfectamente balanceada de cemento,
agua, arena y grava, simultaneamente éstas recibieron las respectivas losas de concreto que
tienen un espesor aproximado de 10.00cms, de igual forma el inmueble en su perimetro cuenta
con muros de carga que fueron desplantados a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 unidos
uno a uno mediante una mezcla debidamente balanceada a base de cemento, mortero, arena
fina y agua; adicionalmente el edificio cuenta con muros falsos (no son de carga) y la mayoria
fueron disefiados como separacion entre las diversas oficinas y areas de trabajo y estan
desarrollados a base de tabla roca y/o durock.
Por lo que corresponde a los diferentes niveles éstos cuentan con su respectiva losa, que
posteriormente recibié el firme tradicional que basicamente se define como una capa de
compresion cuya funcién consiste en nivelar y se constituye mediante una revoltura bien
proporcionada de cemento, agua, arena y aditivo, para finalmente recibir la aplicacion de una
“loseta vinilica”, asimismo la ventaneria del exterior esta construida con tubular y perfiles de
diversos calibres sobre los que se colocaron vidrios de aproximadamente 6:00mm de espesor,
en cuanto a los marcos y puertas se refiere que algunos son de fierro y otros de madera, éstos
no sufrieron dafio ni deterioro, a su vez los muros de los bafios de igual forma no presentaron
danos en ninguno de sus elementos, ni mucho menos en los accesorios, salvo en algunas piezas

del falso plafén y ligeras fisuras con desprendimiento de materiales de acabados.




-4 -
Sin embargo y pese a lo anteriormente precisado, el inmueble en general manifiesta una
considerable inclinacion evidente hacia su colindancia SUR, por lo tanto esta latente el riesgo y
se considera que NO ES FACTIBLE SU OCUPACION, ya que no existen las garantias

necesarias para su habitabilidad.

Finalmente y por lo observado cabe sefialar que tanto al interior como al exterior, no se

detectaron, cuarteaduras, flechamientos ni torceduras, ademas de que no hubo

desprendimiento de cristales, marcos de ventaneria, ni_de puertas, SIN EMBARGO Y
COMO_ SE HA MANIFESTADO EL INMUEBLE NO CONSI_ERVC’J SU_VERTICALIDAD

HABITUAL, POR LO TANTO NO ES FACTIBLE SU HABITABILIDAD.

RECOMENDACIONES:

Por lo observado durante la inspeccion ademas de realizar las reparaciones menores o

sustitucion de los materiales de acabados acabados, se requerira efectuar una medicion de nivel
a efecto de conocer la magnitud del desplome.

e ES POR DEMAS PRIORITARIO EL RETIRO O DEMOLICION A TRAVES DE
CUALQUIER SISTEMA DE LAS COLUMNAS Y TRABES QUE SE TIENEN EN EL PATIO
TRASERO Y QUE SON COLINDANTES, YA QUE POR SU ANTIGUEDAD SE DESGAJO
PARTE DE ELLAS E INCLUSIVE DANARON LOS CRISTALES DE UN AUTOMOVIL.

e DE IGUAL FORMA Y A EFECTO DE CONOCER LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y
SUS METROS DE COLINDANCIA CON REFERENCIA A LOS INMUEBLES TRASEROS,
SE RECOMIENDA LLEVAR A CABO ANTE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE, EL
TRAMITE DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL.

e FINALMENTE Y NO MENOS IMPORTANTE ES NECESARIO UNA MEDICION DE NIVEL
A EFECTO DE CONOCER LA MAGNITUD DEL HUNDIMIENTO O DESPLOME.

CONCLUSIONES:

Por lo anteriormente expuesto y con la facultad que me confiere el estar reconocido y acreditado
como Director Responsable de Obra con No. de registro: D.R.O. 1759, se emite el presente
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“Dictamen Estructural”, REITERANDO QUE EL INMUEBLE PRESENTA UNA INCLINACION
y/o DESPLOME HACIA SU LADO DERECHO, QUE EN DETERMINADO MOMENTO PUEDE
PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y DE LOS

EMPLEADOS EN GENERAL.

Sin otro particular por el momento, se expide el presente a peticion del (los) interesado (s) y para

los fines que considere (n) convenientes.

A TENTAMENTE

Director Resp le de Obra No. 1759
Cédula Profesional No. 1125702



MEMORIA FOTOGRAFICA :

COLUMNAS DE LA PARTE TRASERA QUE NO EXISTE DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS
REPRESENTAN UN RIESGO CONSTANTE EN LA UNION COLUMNA VIGA DEL SOTANO

NO SE DETECTARON FISURA EN COLUMNAS SOLO EXISTE DESPRENDIMIENTO DE
DEL SOTANO CON RESPECTO AL PISO MATERIALES EN ACABADOS
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SE DETECTARON DIVERSOS DESPRENDIMIENTOS DE MATERIALES DE ACABADOS SOBRE
TODO EN MUROS DIVISORIOS DEL EDIFICIO

INCLINACION DE LA LOSA EN TODOS A PRIMERA VISTA SE PERCIBE QUE EL
LOS NIVELES DEL EDIFICIO INMUEBLE INVADE OTRA PROPIEDAD
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