LOSA DE CONCRETO

Asesor con experiencia en construccion
y personal de apoyo para acarreo de materiales.

El especialista debe asegurar la
colocacion de la cimbra, colocacion del armado de acero,
amarre con castillos y trabes, asi como la colocaciéon de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Asimismo, debe asegurar la proporcion de la mezcla del
concreto, el colado, el tiempo de fraguado y curado
(humedad del concreto) para alcanzar la resistencia.
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Dosificacion de concreto por BULTO de 50 kg

Materiales Pisos y Dalasy Zapatas
firmes pobres castillos y losas
CEENTO (o 50k ——
ARENA(bote™9litos) | 6 | 5% | 4 |

GRAVA(botel9litros) | 7 | 6 |
AGUA (bote 19 litros)
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DESARROLLO AGRARIO, RECONSTRUCCION

TERRITORIAL Y URBANO

AUTOCONSTRUCCION

Posterior a la limpieza del terreno, en el
proceso de construccion se pueden
identificar cuatro etapas fundamentales
con acompanamiento técnico.
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NIVELACION DE TERRENO

Asesor con experiencia en construcciony
personal de apoyo para acarreo de materiales.

El especialista debe identificar el
tipo y la capacidad del terreno donde se construira la vivienda
para definir el tipo de cimentacion, proceso de relleno de
zanjas, nivelacion y compactacion del suelo.

CIMENTACION

Asesor con experiencia en construcciony
personal de apoyo para acarreo de materiales.

El especialista debe definir el tipo de
cimentacién, (mamposteria o concreto armado) asi como el
anclaje de los castillos y dala para el desplante de los muros con
la finalidad de garantizar la estabilidad de la construcciéon. En
todo caso se debe esquematizar el armado del acero,
espaciamiento y amarres.
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Terreno duro Terreno blando

MUROS

Asesor con experiencia en construcciony
personal de apoyo para acarreo de materiales.

El especialista y los habitantes
pueden llevar a cabo el proceso constructivo de los muros
para asegurar la verticalidad (plomo), nivelacién, colado de
castillos (proporcién de mezcla de concreto), mezcla para
juntas, traslape de piezas y separacion de juntas.

Muro de mamposteria Armado de las dalas
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Muro de mamposteria Armado de las dalas Armado de castillo
4 varillas del #3

Estribos de alambron
cadalscm




