LT0T YWV

w=a
“L'O°M"d NODYDINEVS Y1DIIHHOD NS VYA OBYSTIAN
00'001Z ox 010001 A OGVLNIEVH *S0D(I¥3453A ‘S1140D YO¥VISIA A YOUYD ‘SITVIHILYIN 30 SOIYHVIV ‘OdIND3I A VANIIWYHHIH YHBO 30 ONYIN "VENQVQI0S "Y2IX0JI YHILLNIA OINVINING 'STHONIW| 13
SOWNSNI ‘OUINI) TYNOIDIY YDINIHIO ¥ WVINIS TVULNID YNDIIO 30 STTYINILYW 30 3130 :3ANTINI SIHVINONVLD Y $314¥3d 30 35VE ¥ VIMYLIW YHTTVISI 30 NODYIVASNI 3 NODVIIHEVS
VHIIVIST 30 VINLONHIST D
32 W YINIWYWE3H A C4IN03 ‘VEE0 30 ONVI ‘OOVNEIA 'OaVIOD ‘SOTUNVIY SIANDM YHBO0 N3 OHIIH Tun/By 0SZ = 3, } OLININGD 30 NODYICOD ACUISINNNS | 58
6y W "I'0'N'd VINIIWVARIH & 0dIND3 "YHS0 KT ONVIN ‘O0VHEIWDSIT 'CaVEIWD ‘SOTYLNNIVH 'SILN0D ‘SOTUNYIV ‘STIVIUILVIA SIANTONI YHILNOU N3 YHIOYW 30 NOWOD vegwn| ¢
ogroor ox “L'ON'd 'VINIIWNYEHIH A O4INDI VIR0 30 ONVI SYLITIIS ‘SI537904 “SYHAVNIST ‘SOHINVD 'S3AYISVHL ‘STUNVINY 'OaVNIEVH -
'SODIOYIASIA *SILYOD 'SOIYYYDY ‘STIVINALYW 30 OHLSININNS SIANTIN) *1INIIONOASIHEOD ONVId ¥ OQYIMY 30 ‘SOULINYIO SOINVA OZYIN{IY 30 O¥IOY 30 NODVYIOIOD A CULSININNS
ol w “1'0°'d "NODYD0102 Y1I35303 NS YEVd OISVSIIIN 010001 -
A VINIINVEEIH L 04INDT VESO 30 ONYIN ‘'0AVI0D 'NODYIIAIN ‘JDLINI4NS V1 30 NODYHVAIHA SJANTONI 213/ 00T =2,4 OLTEONOD ¥OS3dST 30 “WO § 30 YTILINYIG 30 NODINKISNGD
€65 W VHE0 ¥ 30 VY314 NODYAVIX3 30 OLOMNQ0Hd TINILYW 130 ‘NOIWVI NISOIuvav| v
YOV "OLIVIWOD)
€1 oW 0103 "SOIEYSIIAN OdINDI 11 A VIHYNINDYA V1 'VINIINVHYIH ¥ VHE0 30 ONVIN V1 ‘STIVINILYIN SO VZ3IdAMN ‘JNVHEOS TYINILYIN 120 ONLLIH ‘NQDY.OVEWOD YNoy 30 NODVEOdEoIN| e
‘NODYIIAIN ‘DQIONILXI “JYEI QIVHVIV A VOUVD “TYINILYIN 130 YLLK OVAIANH V1 YV YNOV 13 SANTINI OQVIIVAWOD {1v13d31) DINVE 30 TIHILVIY NOI 35V ONITIIY
L0V *NQIINDI(I Y.DIKHOD NS YHY OINVSIIIN O GO0L A OAV2IHOLNY
6 EW YA OYIL ¥ Y¥E0 V1 30 Y¥INI OAVHINID NIWMIOA 130 OYILIY 'ONVEYHL 30 VaNY 130 VINVIQ ¥SINYD V2IIdWN VANIINVHEIH ‘OdIND3 ‘YONIANILN 30D vu80 30 ONVW “T3AIN 53inDwrd| 78
¥ SOWHYIV ‘SILHOD ‘OZVHL FANTINI "YNOZ HINOTYIL ‘Nl OdiL WIHILVIN "O33S ONIUNIAL NI ‘AVQIONNIONd 30 “WD OF V.SYH 10 V4D OfA ¥IVD 30 STIVANVI SOI0IW HOd NODYAVIX3
(733 ™ "NODMAM Y1I3¥40) NS YHYd OIYVSIDIN 0dIND3I A VEGO 30 ONYIA VANIIWVEHIH [IANTINSOIVSIDIN 5311 OONIDINEVISI STTVINYIA SOI0IW ¥Od NODVIIAIN AOZvL| T8
YUITYISI NODVINIWD -8
- ™ "NODID3F ¥LI3WYOD NS YV OIMVSIIIN 01 001 A VANIINVINIH ‘3INIISIKI OrVEVHL 30 SVIYY 30 OOVTIIS Vivd ‘SOINYSIDIN SOLYHVAY v
404103 'YHEO 30 ONVIW 'STTVIHILYWIANTIN| 'BOS3dSI 30 Wi 2T 30 ONId 30 YYIQYI 30 AVIdINL A SILONNVE SINMIO 30 35vE ¥ NODVHIJNIIH NIS ‘OIGIW0Hd VENLTY 30 U OW'T 30 idvL
“L'O'M'd "NQIDNDIMA VAIIYHOD NS VEvd OIVSIIIN
[-3 vzd 010001 A OQYZINOLAY IAN OHLL ¥ YHE0 ¥) 30 Y¥3N4 OQVHINID NIWNIOA T30 OYLL3Y A OIVEVEL 30 ¥I¥y 130 VZIJWN VIO V1 30 VHINS OIUHYDY ‘VINIIWVEEIH ‘04N Vigo|  1v
30 ONVIN “WV3N3S OLNIIWYNIIYWIY YHVd 1IAIN HIINDTVAD ¥ STTVINOZINOH A STTVILLIIA SOHEVIY :IANTIM'SLNO9'T XOL'E 30 OIHAIA NOI OINIWATY 30 TIINVD 30 OHILIH & IVINOWSIA
oes w “L'0'Y'd 'NQDNIIM Y.DIHHOI NS YAVA OIFYSIOIN 01 000L A YANIINYRYEIH ‘0dINDI VIBOC 30 ONVIN “THEN DHELL Y SINODVIVISNI §¥1 30 OWLLTH SOINI LSO NS YUV v
VA0 30 YONIIOSIY V1 ¥Od OTVZIHOLNY OLUS ¥ A 1AIN HINDTVID ¥ STIVINOZIYOH A STIVIILHIA SOTHHVIY 13ANDINI ‘V2L0ZY N3 ILNILSIX] NODVZIISYIWHIJWE 30 OLNIINYIIINYWNSIC)
“L'O’vd "NQIDNDIMA ¥1DTHHOI NS YHYd OI¥YSIDIN 010001 A OIVEVHL
85T W 30 ¥aHY 130 ¥INYIO YSINYO YZIIWN 'YINIIWVHHIH ‘OdINOI “Y¥S0 30 ONVIN ‘1881 OHLL ¥ SINCDVTVLSNI SY1 30 ONLLTH ¥OIMILSDd NS VHV4 YHEO 30 VIDNIQKISIN VI ¥Od oavzisoLny| Ty
OLLIS ¥ A HAIN ¥3IN0OTVAD ¥ STIVINOZIHOH A STIVOLLIIA SOTHHVIV * STIVIINVIN SOIQIN ¥Od SOIHVSIIIN SO :FANDN (1UId ) 3NDIGYL A OLIMINGI 30 SOLNIWIII 30 NODNOWIQ
SOULLZY A SINODNOWI -V
(S0QVEV2Y A NAD ViR0) 0ONOLILNOYY
AHodNI VHITI1NOD INVD amn RO d oA N
OHINNN NOD S 0 1 d 3 O N [s] o)
OIBYLIND O1D3Hd v ] El 0
(12 TTE o}

"93H VIONIH39) TOHLNOD 30 IHHOL V1 V OX3NY OID1H103 :NOIDvIIan

UODBAIISA0) 6P BURYQ) YINGYD 1P EAJRISAQ) BTy 6P LGRONASUCYD | YHEO!

£T OXANY

ISUCDRN £T/10-d0 £-1 "ON SBUCLISJ $21] SOUSI OPUITD ¥ UDIERAL| Sa3decuo) ap olojie)

301



LT0Z YWdYD

=Y

s

“LOd 'NQDADIN YAIIUHOI NS YEVAOINYSIIIN 01 OC0L A OUVZIHOLNY 3YEI OYIL ¥ VHEO Y1 30 ¥¥3N4 LNVHEOS TVI¥21VI 3Q OHILTH 'Vity 130 VZIIWR “TIAIN
HANDTVND ¥ SINODVATII SOIUNVIY ‘SODIQYIASIQ "SIASNIV ‘$3LH0D ‘OdINDI YINIWVYYIH 'STTIVIHILYIN ‘NODVIS 30 SOLNIWTII “13NVALLINW OdlL SYIVId WIBDIY YUV ¥T VD T

3Q ¥id OYIDY 30 STN4UIL 30 ISVA ¥ HOAILSYE :IANTINI 'SYNDIIO 30 VLISV Yvd "(BOSIAST 30 2/T 1) TVDHIWOD YINN TINVAALINW OdLL SYIVY1d NOD Q¥NW 30 NOIIVIO0I0I A O

T3

(YY) NODYANISIO 30 OLHVM-3

vZd

IO "NOIIIIME VIDIHHOD NS VYV OIYYSIDIN 01 0GOL A OAVZIHOLNY JHEN OHLL
¥ VHE0 ¥1 30 Y¥3IN4 IINYYBOS WINILYA 30 OHLLIY VZIdWI 3AIN HIINDTYID ¥ SODICY3LSIA A STIVIHILYA 30 SANODYATII 'YHE0 30 ONVIN ‘OdiNDI “YINIINVHHIH ‘STIVINILYIN ‘SVTIWIS
0 S4NTIHA Y2¥YW YAVHD “YIINYIA “SO31Q¥34530 'SILH0D ‘NQDYNY 30 TYIILYH * OGYEINIISIA 1L0AI4 IANTNI "HOSIdST 30 WW 6 30 0YYD OOYIdWIL TYLSIHD A ‘'OQVNIWEIL OSId 30 1IN
FHYOS WOF'0 30 VHNLTY YNA Y NOISIAID NOD “.Z 30 Y5109 TVHNLYN OGV2ICONY OINIANTY 30 35v8 ¥ W 06°0 X 06°0 30 HOINIANS Ofld A WOT'TX06'0 3d VINING 30 NQDYJOTW0) A OULSININNG

ora

“L'O°N'd "NQDNIIA YLOIHOD NS VY OIHVSIZIN 010001 A OGVZIBOLNY 288N O¥LL ¥ YHEO ¥1 30 YiINJ IUNYHEOS TINILYI 30 OHLLIY ‘vaby 130 VZIIINN
"TIAIN ¥IINDTVAD ¥ SINODVAITI “SOINNVIV "SODIOHILSIA SISV 'SLLBOD ‘OdINDI VINIINVHYIH ‘STWINALYN "NODIVILY 30 SOLNIN I :TANTONI ‘LNIHVISNVHEL NOJIIS NOD CAYTITS T
30 ¥5108 TY¥NLYN OOVZIOONY OINIWNTY 30 35V ¥ 'HOS3453 30 WV 9 30 OUYID OOVIJWIL TVISIED BOd YISINIWOD ‘W 09°T X082 30 YNYINIA 30 NORYIOI0D A NOLVIIHEYS ‘DULSININGMTG

&a

vid

"L'0°d "NQDMD33 Y1JIHYOI NS VEYA O1VSDIN 010001 A OOVZINOLNY JHEMN OXIL Y VHHO Y1 30 V¥ 3N4 IANVHBOS TVIHILYIN 30 OHIL3Y ‘V3¥Y 130 Y23IdWN N3AIN
HINDIVND ¥ SINCOYATII SOIYHVIV "SOI0KHIASIA *STUSNIV *STLY0D 'OdIND VINIIWVHHIH "STIVINILYIN ‘NOIDVI 30 SDINTATTI TIANTIN “IANIHVISNVAL NOJNIS NOD GOYTIES “HOS3dST
30 WA 9 30 ONVID TVLSIED $0d Y1S3NWOD °.T 30 VANN ‘0ONV HO0K00 OINIWNTY 30 5311434 30 ISVE ¥ ‘W T X 0977 3 VIl4 YNVINIA 30 NODYIOI0D A NODYDINEVI 'CULSININMG

va

oot

v2d

"EAIN HINDIVND ¥ SODI0YILS3A 4 SITVINILYIN 30 SINOVATIZ VESO 30 ONYIW ‘0dIND3 'VANIINVHYIH ‘SIIVINILYIN ‘SAIMIHA YOUYIN 3901 ‘SYIINIS O LT "GOW “YONYH WNTVHYEIH
VINYIW 11800 YdYHD ‘SODINY34530 SILYOD "NOIVIL 30 TVINILYIW *110AId 30 YHOVS :3ANTONI “HOSIdST 30 Wi € 30 OUVI) OAVIdWIL TVISIND ¥OII4NS ILNVd VI NI A ‘OQVNINNIL
051d 30 TIAIN 36905 W 04'0 30 VHNLIV YAMN ¥ DKIIWHILNI NOD *.2 30 VIN]] ‘0INVIE 30102 CINIANTY 30 1I5NVD 30 35V8 ¥ W OT'Z X 06°0 30 ¥143Nd 30 NODYIOI0D A OHLSININNS

&a

4,

“L'O''d "NQDNDIM Y1340 NS YHVd OIYYSIDIN OT000L A
OQVZIHOLNY JHEN OYLL Y YO0 V1 30 YHINS 2ANVHEOS TVINILYIW 30 O¥1L3d 'VHEO 30 ¥ZIWN "STTVINILYW 30 WILLNIA A TYLINOZINOH SOIYYVIY 'VHEO 30 ONYIN “VANIIWVHEIH 'STIVIYILYW
‘NODYI3AIN ‘OZViL 3ANDNI SWD 0T 3@ ¥053dS3 OT/OT-9X9 VAVAIOSOH1I313 YTIVN NOD OQYZHO4IH U0z, OQVIWNY OLININOI 30 IWHI 30 NODYOINGYS & O¥ASININNG

a0

"1'0°N'd "NQDNO3M3
¥133440] NS VHVd OI¥YSIDIN 01 0COL A OAVZIHOLNY J¥GN OFLL ¥ YYEO V1 30 YHIN AANVEBOS TYINILVA 30 OHILTH “I3AIN H3MOTYND NI SOIEYIVY A SINODVAI Y34y 130 YZIIdWN VEB0
30 ONVA "VLINIINVHYIH ‘NODVI0I0) 30 OdIL "SAUSANY “SODIAHI4SIA S1A¥0D “STIVIYILYIN ‘OZVHL :IANTIN “YIN'S ‘CONYIE ¥OK0D YNIUV NIS JINNDIHILNI ¥TIN00G NOD “IAVIIUALNI
OAISIHAY OLNIWID NOD OQVANISY ‘WD £E X £F 30 "SVTIINIS O OQYLTYING OINVIH NVINIWHY "GOW JINYHIDYLINI YIHYW AINYIVHYIOUNY YHNYHID YLISO) 30 NQDYIOWD A OHISINIWNS,

sa

N

“1ON"d "'NQDNJAM YAIIUYOD NS VHVd OIYYSIIIN 01 00O0L A OQYZINOLNY
JuBIT OBIL ¥ VIO ¥ 30 ¥¥INJ ODIQYIJSIO 30 WINILYIV 30 OUILIY ‘YINY 120 YZIIWN ‘SINOLIVAITI ‘SOIUYVIV ‘SODIANIISIA ‘SYNINDOY YHE0 30 ONVIA ‘YINIINVENIH ‘SOINVONY
'STIVIYALYI SIANIINT ‘VHNLTY 30 W O0'E YASYH VY80 NI OHOIH #T NQDHOJOHd YNIHY-OLNIWID NOD HOS34s3 30 "W ST V1SVH ‘ONI OQVEYIY “IAIN A OWO1E ¥ SOENW N3 OQVYNYTdY

¥a

B85S

W

L0 'SOISVSIOIN VINIIWVEHIH
1 'V¥B0 30 ONYW V) ‘S3IVI¥ILYIN SO1 VZ3IdWN "AANVEEOS TYIHILYIV 130 ONILIY "NODVIZAIN ‘O0IONILX] ‘UGN OINYYIY A VOUYD ‘ZANDNI {Tvr0daL) O¥ION TYINALYIN NOD ONIIIY

£0

WO "NQDMIINI YLIIHUOI NS VEVA OINVSIDIN O1 CQOL A DAVZINOLNY I4EM OBLL Y VNSO ¥1 30 VHINI ODIOHISIO 30 TVINILVIN 30 ONILIY)
'SODIGY3ISIA "YIHY 130 YZIIJNN 'SOTHYYIY ‘YHEO 30 ONVIN 'OdIND3I "SYANFIWVEYIH AN HIINDTVND ¥ STIVIKILYIN 30 NQDYATT3 ‘STIVIHILYIN ‘OQVEND ‘OAVEAIA ‘VHEWDSIA ‘YEIWD
*3ANDNI“3/€ 30 YTUHYA NOD YSOT ¥ SOQVIINY “YHBO N3 OHOIH ZWO/9400Z J.d OLINONGD NOD ‘SWD ST YAV ¥ .9/T 30 SORIYLST A . 9/€ 30 SYTTIHVA ¥ NOD SOOYWHY “SWO OZ X ST 30 SYIvd

0ot

"L'0'N’"d "NQIND3M Y.1I3HY0D NS VYL OIYYSIDIN 0104001 A DAVZIKOLNY JHEN OHLL ¥ YHEO ¥1 30 vHIN4 ODIQYILSIA 30 WIYILVW 30 OHLLIY ‘SODITHIISIA
‘¥3¥Y 130 VZIIdWN ‘SO34HVIY vH0 30 ONYIW 'OdINDI “SYINIINVNHIH “TIAIN ¥IINDTVAD ¥ STIVIHALYN 30 NODYAI2 “‘STIVIHILYW ‘O0VHID ‘OOVHBIA ‘VHINDSIO 'VHIWD :IANTINI
‘-B/€ 30 YTUYA NOD YSOT ¥ SOOVIINY ‘YHS0 N3 OHIIH TWO/O¥00Z 3,4 OLIHONGI NOJ 'SWD ST VOVD ¥ .b/T 30 SOBIYLST A« $/€ 30 SYTUYVA ¥ NOD SOQYWYY “SID ST X ST 30 SOTINSVD

o

-¥3Q¢



LTOT YYD M W >

W

“10'N"d "NEIDND3ME YADIYHOD NS YEYd OI¥YSIIIN 010001 A YUEC 30 ONYW ‘YINIIWYYYIKH "SYEINYA 'SIYONIW SOWNSNI
"NODYANISBO 30 OL¥YND NI NODYIY | ¥IvE YINYId 30 VTINITYISS JH80S T18vD 30 OAIANIL :3ANTDN 'EVIWIS O XIWNANGD YIHYW SOTH € 0T # 318vD 3¢ NODYI010D A OUISINIAING

€l

00'E

w

U0 "NQIDND3T3 YLIIYYOD NS V¥V OIEYSIDIN 01
0001 A YHIC 30 ONVIN ‘VANIIWVYYEIH *SI8OLIINOD ‘SVEINY4 :JANTINI "NODVANISEO 30 OLHYND NI ‘OHLINVIA 30 WIW 61 30 'D'd YOITVAIW LINANOD VINIENL 30 NODYIOI0D A DUISININNG

Tl

"OLNIIWYNOIDNNS A INONVYYY 30 SYE3NYd ‘OIVEvVEL 3G VIEY 130 YZIIWN 'SILTTS SOINVONY ‘STTVINCZINOK A SITYIUNIA SOTHYVIY
VY30 I0 ONVIN A VINIIWVHYIH ‘SONNSNI ‘VINILHOHOS JIAMDNI "A OZZ ¥ 'NOL Z 30 LI1dS INIA OdLL ¥VTINIS 0 INVHL YIUYIN OQYNODIGNODY 381V 30 0dIND3 30 NODYIVISNI 3 OHISININAS

Tl

Oa¥YNODIONOOY IHIV -1

vZd

"OLNIIWVNOLINNI OLD3W0I NS YHVA OIVSIIN 010001 A VHE0 30 ONYW 'VINIINVHEIH ‘STTVIHILYW
" LTINANDD YIVD I3ANTIN) ‘STYOLDINGD SO ¥ SYQVTId “¥YIINIS © T-OFTE-QITILT :00W JLN ONIIL YOHVIA "SD 19X 19 30 HINOIYEOS 30 ILINIEVD 30 VEVINY 30 NODYIOTK02 A CULSININNS

&H

vid

"OINIINYNODNNA OLI3NI02 NS VY OINVSIIIN 01 0G0L A YHEO 30 ONYIN VINIIWVHE3H 'SITVINILVA
‘1TINONOT VIVD {2ANTING ‘2HIWILNI Y1V SOLSINGXT SIIEVD NIS * S1TINGNOT SOT ¥ SYOVITS YNOYIA Z00K-53 :00W 311 ONDIL YOHVIN 2UNV.IOBYY 30 VEVIWY] 30 NODYIOTOD A QULSININNS,

H

ooy

vid

“LO'N'd "NQDNDIMA YIO3HYO0O NS VHVd QINVSIIN 01 0001
A YHBO 30 ONVA “YINIIWVEYIH 'SYBINNd {3ANVTONI "BVTHINIS © NOLINIAIT YOUYIN 'WOVTd A OQVZINVIOd X3NA IAININVOIVINOL NOD HYINONVLIIH L3NNANCT 30 NODVIO 0D A OULSININNG

“I'O'’d "NQIDNDINA Y1OIHHO0D NS VYL OIHYSIOIN
01 0004 A VHEO 30 ONYIN “YINIIWVHYIH ‘SYEINEd “JANTONI ¥WIIWIS © NOLNIATL VONYIN VOV1d + OTION3S wOGVOYdY NOD ¥VINONVAIIY L3INANOI 30 NODYIOI0D & OUISINIWAS

rH

"LOMd NQIDNAM YLOINHOD NS
VHYd OI¥YSIIIN 010001 A VEE0 30 ONYW ‘VINIINVEEIH 'SYEINEd "STHONIA SOWNSNI :IANTINI EVTINIS O NOXVIA YOUVIN ZT J¥ETVD MHL ODIHLIFTI T18YD 3G NODVIDI0D A DULSININNG

w

“LO'd "NQDNDIM YO3HH0D NS
YHYd OIHYSIIIN 07 0COL A YHE0 30 ONYIN VANIIWYHYIH 'SYEINYd 'STHONTW SOWNSNI :TANTONI "BYIINIS O NONVIA YOuYIA ¥T IHEITVD MHL 031410313 T18¥D 30 NOIIYDDIOD A D¥ISINIANG

W

“L'O''d "NQDNJIMA ¥LI3WH0D
NS VHvd 0I§VSIIIN 01 000L A VY80 30 ONVIN ‘VINIIWVHYIH "S3HOLDINOD "SYBINY *IANTONI 'OULINVIO 30 WW £T 30 *d'd ¥IIVAIW LINONOS YI¥3ENl 30 NOIYDOKD A DRISININNG

OaVNBWINTY ~'H

LOT'd "NQRNIAM YADIYHOI NS YV OINVSIIIN 010001 A OIVEYYL 30 YIYY 130 YZAJWN VYO 30 ONYW & VANIIWVHHIH
‘T-0D ¥ TYdONId O¥INEVL 30 NOIXIOD SJANTINI “TVHINID QUINEVL ¥ NODVAHISEO 30 Y135V 30 NODVININITY VEvd 8 TV VWIS O NOXYIA MHL 318vD 30 NODYIOI03 A DYLSININNS

000°'T

v2d

"1"0'M"d "NQDND3M Y1DIHHOD
NS YyvYd OI¥¥SIDAN 01 CQOL A YHBO 30 ONVW A SYAINHd VINIINVHEIH JJANTINI “HYIIWIS O G-JHVNDS VI VSTXT 30 OJLLINDVIWOWYEAL HOLINEEILNI 30 NOLYIOI0D A ORISININNS

0001

“rOYd "NQDNJIIME VIDIHHOD NS YHvd OINVSIIIN 01 000L A OFYEVYL
30 V3HY 130 VZI14WIN ‘YHEO 30 ONVIN A VINTIWVEEIH ‘NODVIIAIN "NODVITS "OZVEL ‘SYIILINDYWOWYIL SYTULSVE “JANTINI G-IVNDS YUY Z-00 OYITVL 30 NODYIOK0D A DULSINIANG

0007

“NORVITS VIDIHHOD (15 YV OIVSIIIN O1 COCL A STLHOMOS ‘SIHOLIINOD ‘STIIOD JAMDNI DHLIWYIA 30 ,,Z 30 YSINEO G3¥vd LINANOD VIHIENL 30 NOOVYIE A DULSINIKNS

o

"NODNDIM YII¥¥0D NS YEVJOUYSIDAN 0104001 A BYINT 30 VZIWN ‘NODMDIM Y1DI440D
115 V¥Vd OIVSIOIN 01 0J0L A YHBO 30 ORVIW'VINIINVEYTH ‘OdIND3 :IANTINI ‘OMI3WVIA 30 .2 30 "D'd 1IINGNGD SYINIENL Z HYIOTY YEVd OAVZHO43Y OLIYINGD 30 Y501 30 NODNOW3IQ

OVAINNIANGD 30 V19¥3NI

VIINLOI12 NODYTIVLSNI-'D

‘NODVIVLSNE
YIDIHNOD NS YHYd OIMYSIIN O1 A OJNIOI ‘VINIIWVEEIH VHRO 30 ONVI ‘OQVId ‘STIVIVILYW :ZANDNI ‘¥S6¥ “00W XIATIH NL34d 30 VHIQVIOD 30 NODYIOIKOD A OEISININNS

4

ooE

w

"OLINIIWYNOINNY A
NODNDIMA YIDIW0D NS VYA OIHVSIIIN 01 000L A SOINVONY ‘YINIIWVENIH ‘04103 ‘YIS0 X1 ONVIN “STIVINZLVIN ‘NODYIIS 1 SOIHOSIOY ‘JINVZIHIVIWNIdNL 3 XDONNT N3 SINYSIH
‘NQGIGENCD O0HNA 30 ILN0D ‘IINILSHA YaVIVE ¥ NQIQNOD YiYd NODVDIAY (JANTINI * WU 00T 3d JAd OFNL 30 35vE ¥ STTVIANTD SYNOY 30 YAVIVE 30 NODYIOIDD A DRISINIKNG

™

VI¥VYLINYS NODYTY1SNF'S

SL'SE

143

“L'O'Md "NQDAD3M ¥Y1IIWNOD NS YNV DIYYSIDIN 010001 A OTVZINOLNY IHEAN ONIL ¥ YEBO Y1 30 YE3N4 JINVHEOS TYINALYW 30 06LLIY YNy 130
YZAIAN TIAIN HIINDTYND ¥ SINODVATII ‘SOTHYVIY "SODIAYIISIA *SIUSNMY '$11802 ‘0dINDI YINIIWVHNIH STIVIHILYIN ‘NODVIIT 30 SOINIWIII ‘OHDIL VVd 1INYIILIN OdIL SYOVY
BEDTY YHYd ¥T TVD IXZ 30 1Hd 30 35VE ¥ OHDIV 30 VHNIDINYLST SIANDNT (4053453 30 .2/T T) IVIDYIW0D YINN TINVIALINW OdIL SVOVId NOD OHDAL 30 NODVYIOI0D A DHISININAS|

L]

v30E



LTOZ YWIYD

wvioL
AT XST
TY10180S
0005 W TIVIHALYIA 30 SILNIQIX3 A SOHBNO0IST 30 NCIWYD NI OYLLIY ‘STTVINOZIBOH A STIVILLYIA SOIHUYIY :IANTONI SOIYEVEL SO SOOYNINYIL 30 YOINANT V1 Yivd YHBO V130 TVHINID YZIdWN r
YZIANN -*C
000'T vd "Lrofn'd 'NQDMOINA Y.IIHHOD NS YHYd o1
OIYSIIIN 01 0004 & OIVBYYL 30 VIHY 130 VZIIdWN 'VHE0 30 ONVIA A YANIINVHYIH ‘NOQDYIIAIN ‘NOLVILE 'OZVHL (3ANTON) ‘Q¥YNDS YORYIA Z-O0 OHIIEVL 30 NODYIOTK0D A OHISINIWNS
e vzd “L'0'V'd "NGIDND3IM3 YAOIHYCD <t
NS YUvd OIYVSIDIN 07 OGOL A YHEO 30 ONV A SYBINKS ‘VINIIWYEYIH JIANDNI "NVIAIS O 0ISVNDS "VOW YOIXT 30 OJILINOYIWOWYIL BOLINEHILNI 30 NODYIOI0D & OUISININGS
oot vId “L'O'NVd 'NOVIOI0D YLDIHYOD NS YHYd Ol¥YSIDIN 01 000L A VIV "LIINANGD :3LANTING ‘A 0ZZ 30 OGVZIHVIO OLIYLINGD 30 NODVIOIOD A DHLSINIWNS ¥

vaar



V480 30 ONVYW 30 V101
T¥3017 ON Y480 30 ONVYIN 30 TV.LOL OYIANN
w201 VY80 30 ONVIA 30 TVLOL O43INNN

OWlL
TON OWIN
TJOWLN

OWL/TOWLN =V1NINYOd

V201 U480 30 ONVIW 30 INVINIDHOd

oWl |

TOWIN

sajopefeqes; ap [ejoL

= OWL 7 ON OWIN + 10WIN wioL _ __
70ON OWIN TOWIN v1I018NS
|e307 ou 1©207 eus eotles ap 210 epeqUR sopefe N N
v1q0 3p ouew |esqo ap ouew H PIIES ap eIoH - ope(eqes] jap XqwonN eipay
YHI3d
OLVYINOD 3Q ON
“OOXPI [ONUOCD P INOL B NI VINAYD IFP seupy0  VHE0 V1 IA NDIDVIISN
(uppeaIsqQ 3p PURI0) YWY 199 tARRIAA( BA2Y 2p ugpONnsue) Y4890 V130 IHIWON
uweaLes
F4 OXINY

(FLNVCIDILYY 130 OOVLIHEWIIN 13dVd N3 dvEoavIa)
[eUO|DEN £T/T0D-dO §-1 "ON SRUOSIad $91] SOUIN OPURN? B UQORIAY]

‘(%
X

2

(2207 RGO 2p ouRW
saiopefeqesd 3p 0JawnN



CN >
29

Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. I-3 OP-01/17 Nacional

ANEXO 10

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Construccién de Area Operativa del CAPMA (Oficina de Observacion)

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y/O INSTALACIONES EXISTENTES
DEFINICION

La demolicion de estructuras es la remocion y exiraccion de elementos estructurales existentes para poder
desarrollar el proyecto y/o lo ordenado por la Residencia de Obra de SENEAM, para desplantar una estructura o
instalaciones.

Demolicion de elementos de concreto reforzado y muros de block en pretil y losa de azotea para adecuar la
oficina de observacion de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Residencia de Obra de
SENEAM.

EJECUCION

De acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Residencia de Obra, se construiran las obras de
proteccion (Tapial) necesarias para evitar afectaciones del inmueble y/o usuarios. Las obras auxiliares necesarias
para ejecutar la demolicién en forma segura.

Las demoliciones de estructuras se pagaran a los precios fijados en el catalogo de conceptos por metro cubico de
material removido por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificacién y profundidad.

Este precio unitario incluye lo que corresponda a mano o con maquina, traspaleo, cargas, acarreos y descargas,
dep6sitos de material en el lugar y forma que fije el proyecto, afinamiento, y limpieza de la superficie de
desplante, obras auxiliares, maniobras en general, todo lo necesario para efectuar la demolicidn y los tiempos de

TRAZO
DEFINICION

Trabajos necesarios para definir y diferenciar puntos, distancias, &ngulos y cotas en el terreno, partiendo
de los datos del proyecto.

EJECUCION

Se construiran bancos de linea inamovibles e inalterables, referencias de los mismos, estacados y sefalados,
auxiliares para uso de los trabajadores en la construccién directa de la obra.

El trazo se hara mediante aparatos de medicién (transito o teodolito y cinta métrica, se tomara en cuenta el
proyecto para que no existan discrepancias entre éste y dicho trazo.

Antes de iniciar los trabajos se instalaran referencias para marcar ejes fuera de las areas de construccion
formadas por varillas hincadas lo suficiente para asegurar que no se muevan, rematandola a nive! de terreno con
un “muerto” de concreto. Los bancos y/o mojoneras se localizaran de modo que no se destruyan o afecten
durante el proceso de la obra, por lo que se mantendran intactas por lo menos hasta la terminacion de la obra.

El contratista contratard los servicios de un topégrafo, quien ejecutara el trazo de la obra en el terreno, en todo
caso la responsabilidad de errores sera del contratista. Todos los trabajos a ejecutar por correccion de errores no
se pagaran ni se justificaran retrasos en el programa.

Los bancos de linea basicos de proyecto serdn sefnalados por la Residencia de Obra al contratista, para que éste

tome las referencias auxiliares requeridas para su construccién.

BASES DE PAGO



Se hara considerando como unidad el metro cuadrado de trazo, hasta donde lo indique el proyecto y/o la
Residencia de Obra.

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el pedido por metro de trazo. Este precio unitario
deberd incluir todo lo que corresponda por mano de obra y materiales que se requieran para trazar y construir las
mojoneras; costo por uso y depreciacion de equipo y herramienta; costo de correcciones y restituciones de partes
mal ejecutadas; proteccion al transito mediante el sefialamiento; la construccién y/o conservacion de las
desviaciones viales o peatonales necesarias y las obras necesarias que a juicio del Organo sean necesarias para
llevar a cabo tal actividad.

los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, en donde Io indique el proyecto o lo
ordene la Residencia de Obra.

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O INSTALACIONES
DEFINICION

La excavacion para estructuras es la remocion y extraccién de materiales, efectuada de acuerdo con lo fijado en
el proyecto y/o lo ordenado por ‘la Residencia de Obra de SENEAM, para desplantar una estructura o
instalaciones.

EJECUCION

El proyecto fijara o la supervision ordenara si las excavaciones para estructuras deberdn ejecutarse a mano o con
maquina, en éste Ultimo caso, el equipo de construccidn serd previamente autorizado por la Residencia de Obra.

Dependiendo del tipo de material (A blando con pala B tepetate con pico y pala, C duro con cuia, marro o
explosivos), se dejaran holguras y taludes y se usara la herramienta o el equipo que resulte mas econémico para
realizar el trabajo. Cuando el pago se haga por unidad de obra terminada no se requerira la autorizacién anterior.

Cuando el proyecto lo fije y la Residencia de Obra ordene por escrito que las paredes de la excavacion pueden
servir de moldes a un colado, sus dimensiones no deberan excederse en mas de 10 cm respecto a las fijadas en
el proyecto. En caso de que excedan dicho limite sera forzoso poner moldes, salvo orden contraria por escrito de
la Residencia de Obra.

Cuando la cimentacién deba hacerse en un lecho de roca o suelo que pueda ser afectado rapidamente por el
intemperismo, las excavaciones deberan suspenderse a 15 cm aproximadamente arriba del nivel del desplante,
la excavacion de esta capa debera hacerse inmediatamente antes de ejecutar la obra.

Salvo indicacion en contrario, se utilizaran los materiales producto de la excavacién en el relleno de la misma.
Los materiales sobrantes deberan utilizarse o desperdiciarse, depositandolos en el lugar y forma que fije el
proyecto u ordene la Residencia de Obra. El material que pudiendo haberse utilizado para relleno sea acarreado
fuera de la obra, debe ser repuesto por otro de calidad similar por cuenta del contratista.

De acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Residencia de Obra se construirdn las obras de
proteccidn necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de excavaciones. Las obras auxiliares necesarias
para ejecutar la excavacion en seco, es decir, sin tirantes de agua, se deberan hacer hasta donde convenga
econdmicamente. En caso de que no pueda drenarse por gravedad y se requiera bombeo para ejecutarla, el
contratista sometera previamente a la aprobacién de la Residencia de Obra, el equipo de bombeo que pretenda
emplear, el cual debera trabajar a la capacidad normal, de acuerdo con sus caracteristicas y las condiciones
locales. Cuando el pago de las excavaciones se haga por unidad de obra terminada, no se requiere la
aprobacién anterior y el contratista estara obligado a proveer, mantener y operar las bombas de succién de
capacidad adecuada.

El fondo de las excavaciones debera quedar en la forma que fije el proyecto o que ordene la Residencia de Obra,
estard limpio de raices, troncos o cualquier material suelto. Las grietas y huecos que se encuentren en el lecho
de roca o suelo de cimentacién, se rellenaran con concreto, mortero o lechada de cemento cuando y en la forma
que lo ordene la Residencia de Obra.

Las excavaciones para estructuras se pagaran a los precios fijados en el pedido por metro cubico de material
excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificacién y profundidad.
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Este precio unitario incluye lo que corresponda por desmonte, desviacién de corrientes, remocién en seco o en
agua, a mano o con maquina, extraccion, afinamiento de taludes y fondo de excavacion, bombeo, ademes y
tablestacados, y azolves, traspaleo, cargas, acarreos y descargas, depésitos de material en el lugar y forma que
fije el proyecto, afinamiento, compactacion y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares, maniobras
en general, todo lo necesario para efectuar la excavacion y los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes durante las cargas y descargas, en donde lo indique el proyecto o lo ordene la Residencia de Obra.

- RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
DEFINICION

Los relienos consisten en la colocacién de materiales en excavaciones para estructuras, y/o para alcanzar los
niveles que marca el proyecto para conformar la plataforma de desplante, o en las obras de drenaje para su
proteccion.

MATERIALES

Los materiales que se emplean en el relleno, seran preferentemente aquellos que provengan de bancos
certificados de la zona en que se esta trabajando, previa limpieza de materia no apta para el relleno, como
pudiera ser materia biol4gica o piedras de diametro mayor.

EJECUCION

El proyecto fijard y/o la Residencia de Obra, ordenara si los rellenos deben ejecutarse a mano o con equipo
mecanico, en este Ultimo caso, el equipo de construccion sera previamente autorizado por la Residencia de Obra.
Cuando el pago se haga por unidad de obra terminada, no se requiere la autorizacion anterior.

El contratista iniciara los trabajos de relleno cuando la Residencia de Obra., previa inspeccién del sitio donde se
ejecutaran, verifique que se haya cumplido con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenada por la misma.

El relleno deberd hacerse por capas de espesores no mayores de 20 cm. proporcionando al material la humedad
adecuada y compactando la capa mediante medios mecanicos, aplicando el nimero de pasadas necesario para
alcanzar un grado de compactacién minima de 95% proctor, salvo indicacién al contratista por parte de la
Residencia de Obra. Este procedimiento de compactacién podra realizarse posteriormente a los trabajos de
cimentacién y/o colocacion de las instalaciones.

BASES DE PAGO

La unidad de obra completamente terminada para relleno con material de banco, se pagara a los precios fijados
en el contrato para el metro cubico del material compactado.

Este precio unitario incluye lo que corresponde por desmonte y/o despalme del depésito de materiales, remocién
y extraccién del depésito, carga, acarreo libre y descarga, formacién de almacenamiento, todos los movimientos
dentro de la obra, colocaciéon y compactacién conforme marque el proyecto, salvo lo fijado y ordenado por la
supervisién; los tiempas activos y/o inactivos del equipo de compactacion y su transportacién, extraccion, carga,
acarreo libre y aplicacion del agua para compactacion y los tiempos de los vehiculos empleados en su transporte;
todas las operaciones para la formacién de relleno o terraplén, incluyendo el material en cajas; y todo lo
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos a satisfaccion de SENEAM.

- ACARREOS EN CAMION
DEFINICION

Operaciones llevadas a cabo para sacar del terreno todo tipo de material producto de la excavacion y/o
demolicion, hacia el tiradero autorizado o al lugar indicado por la Residencia de Obra.

El acarreo serd en camion a tiro libre, incluyendo carga y descarga, asi como todos los traspaleos, carretilieos o
movimientos parciales en el area de la excavacidn al pie del camion y debera tirarse lejos de la obra y siempre en

zonas dedicadas a ello.
3 - _

BASES DE PAGO
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Los acarreos se pagaran a los precios fijados en el contrato por metro cibico de material acarreado por unidad
de obra terminada, cualesquiera que sea su clasificacién.

Este precio incluye lo que corresponda por: abundamiento, traspaleo, cargas y descargas, depésitos de material
en el lugar y forma que fije el proyecto; obras auxiliares; maniobras en general; todo lo necesario para efectuar el
acarreo y los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descarga, en donde
lo indique el proyecto y/o lo ordene la Residencia de Obra.

~PLANTILLA
DEFINICION

Base para el desplante de la cimentacién y evitar que el acero se contamine y permitir que este quede
correctamente colocado .

EJECUCION

Se construira de concreto hidréulico con la resistencia y el espesor indicados en el proyecto y/u ordenados por la
Residencia de Obra de SENEAM,

BASES DE PAGO

El pago por unidad de obra completamente terminada, se hard al precio fijado en el contrato por metro cuadrado
de plantilla de la resistencia y espesor indicados..

Este precio unitario debera incluir lo que corresponda por: mano de adquisicion de los materiales (arena, grava,
cemento, agua, madera, etc.); cimbrado de fronteras, fletes, cargas y descargas, almacenamiento de los
materiales; desperdicios, movimientos dentro de la obra; elaboracién del concreto, compactado, curado y en
general, todo lo que directa o indirectamente se requiera para su correcta colocacién en las condiciones de la
obra y/o el proyecto a satisfaccion de SENEAM.

- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
EJECUCION

Durante la construccion de las estructuras y cimentacién, deberdn seguirse los procedimientos vy
especificaciones, asi como las que aparecen en estas especificaciones.

Deberan verificarse, a satisfaccidn de la Residencia de Obra, todas las dimensiones a los ejes de construccién,
las elevaciones de la estructura y los elementos arquitectonicos que marquen los planos estructurales y/o
arquitectonicos, previamente al colado de cualguier elemento.

Los trabajos de armado, cimbrado y colado que se hagan de noche, deberdn ejecutarse con las mismas
facilidades de materiales, luz eléctrica, mano de obra, control y supervisién como si éstos fueran a la luz del dfa.

Ademas de las indicaciones de trazos y niveles dados en los planos, se deberan verificar todos los existentes, en
el terreno, de elementos construidos con anterioridad, para lograr la congruencia en los mismos planos en caso
de discrepancia o dudas, se debera consultar a la Residencia de Obra de SENEAM para que ésta decida.

MEDICION

Para efectos de estimado de costo, la unidad de medicidn serd el metro cibico para el concreto (con
aproximacion a dos decimales). En el caso de castillos, dalas, trabes, contra trabes, zapatas y cerramientos, el
importe de estos elementos debera estimarse por metro lineal con aproximacién a dos decimales o lo que indique
el catalogo de conceptos; y el caso de losas se considerara el metro cuadrado independientemente del espesor
indicado en el contrato.

, S
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Se deberan incluir los cargos por cimbrado y descimbrado; suministro, habilitado y colocacién de acero de
refuerzo; suministro, fabricacién y colocacién de concreto; vibrado, aditivos de concreto, curado, acarreo y todo lo
sefalado en la especificacion general de alcances.

.ACERO DE REFUERZO
EJECUCION

Cualquiera que sea el didmetro, las varillas se doblardn en frio y lentamente, deberdn colocarse con las
longitudes que indique el proyecto.

Los traslapes, cuando los autorice la Residencia de Obra, seran de cuarenta veces el didmetro para varillas
corrugadas como minimo.

Una vez terminado el armado se avisard por escrito a la supervisién, se revisara la cuantia, alineamiento,
posicién, recubrimientos, amarres, limpieza de varillas, dobleces y traslapes, y en general todo lo indicado en el
proyecto.

BASES DE PAGO

El precio de la varilla estara considerado por kilogramo, éste precio incluye: el valor de adquisicién y su transporte
a la obra, cargas y descargas; almacenamiento, proteccién, cortado, desperdicios, doblado, empalmes, traslapes
y soldaduras; armado, alambres, separadores, silletas y acarreos dentro de la obra.

CIMBRA
EJECUCION

Toda la cimbra debera construirse de tal manera que se obtengan las dimensiones de los elementos
estructurales. Los puntales, apoyos y yugos deberan soportar la presién del concreto fresco.

BASES DE PAGO

La cimbra o moldes, se pagaran a los precios fijlados en el contrato por metro cuadrado de superficie de contacto;
estos precios incluyen el valor de adquisicién y transporte a la obra, armado, yugos, clavos, aceite, dos usos o
hasta tres usos si la supervision asi lo autoriza.

.-PISO DE CONCRETO
EJECUCION

Piso de concreto en exteriores, debera ser de la resistencia y espesor indicado en proyecto, armados con malla
electro soldada 10/10-6/6 dejando la pendiente adecuada para el escurrimiento de aguas pluviales, si ésta no se
indica en planos, solicitar a la supervision indicaciones al respecto.

BASES DE PAGO

El piso de concreto se pagard por metro cuadrado y deberd incluir materiales, mano de obra, acarreos,
elaboracion, habilitado, cimbra, vaciado, vibrado y curado.

MUROS
EJECUCION

Los Muros de placas de panel aisladas con poliuretano expandido de alta densidad, deberan ser del espesor
indicado en planos y su fijacién es oculta y se utilizan clips de fijacién, su unién es lateral y es a través del
sistema off-set lo que proporciona y garantiza mayor hermeticidad.

; PSS
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Se fijara de acuerdo a procedimiento establecido al montaje de estructura necesaria y adecuada con anclas y
placas ahogadas en firme, una vez que se tiene el firme de concreto, se procede a realizar el trazo de la caseta a
desplantar. Se inicia con el trazo, se marca la medida de la caseta a desplantar (segin sea el caso) a pafios
exteriores (ver planos).

(

El desplante que se instalard primero serd el correspondiente a los muros cabeceros por dentro del trazo,
posteriormente se colocara el de los muros laterales

Elevacidén de muros

El inicio de la elevacién de muros se introducen los paneles correspondientes en forma vertical de acuerdo al
vértice que se escoja en el canal “u” se plomea y nivela la escuadra formada por los dos paneles y se colocan los
remaches pop en el canal de desplante sujetandolo con el muro, posteriormente se coloca un esquinero para
evitar que se mueva la escuadra una vez que se tiene bien plomeada la escuadra se instalara el muro pifion.

Instalacion de puertas. Una vez que se haya concluido con la colocacién de muros de panel, se inicia la
instalacion de la puerta primero- se instala el contramarco: se introduce el panel del muro en el contramarco y se
fija ,

Instalacién de ventana, teniendo ya el hueco de la ventana, se procede a instalar el canal *u” para encasquillar el

hueco en tres de sus lados, una vez que este fija la ventana se pone el canal “u” faltante y se coloca el panel
sobre la ventana para llegar al nivel de proyecto.

Esquineros exteriores e interiores. Estos remates serviran para cubrir la unién de los vértices de los muros, se
colocara uno por el lado interior y otro por el lado exterior en forma vertical. se asentaran contra el muro para ser
remachados a cada 30 cm, en ambos extremos

CUBIERTA (TECHO)

Antes de iniciar la instalacién de la cubierta (Techo), es muy importante inspeccionar que la estructura se
encuentre perfectamente nivelada, alineada y en escuadra.

La instalacién de la cubierta se divide en cinco pasos basicos: 1).- escuadre 2).- alineacion. 3).- fijacién 4).-
fijacién de accesorios. 5).- limpieza.

1. Escuadre: debe tomarse como punto de arranque la esquina inferior izquierda del area a cubrir la cual servira
para escuadrar el trazo de la instalacion. Se recomienda escuadrar con hilos por el método 3-4-5, desplantando
un hilo en el sentido longitudinal hacia el largo total a cubrir; una vez que se ha verificado el escuadre se
procederd a alinear la primera pieza del panel.

2).- alineacion: para iniciar el desplante de los paneles subsecuentes, se deben utilizar hilos en el sentido
longitudinal de acuerdo al escudre previamente verificado; se recomienda colocar uno en la parte superior y otro
en la parte inferior, para garantizar que todas las piezas estén escuadradas y alineadas. Asi mismo, se
recomienda verificar tanto el escuadre y la alineacién en la instalacion cada 10 6 15 piezas, para evitar problemas
de alineacién.

3).- fijacion: el film protector que tienen ambas caras de los paneles, en su caso, debe ser removido justo antes
de la colocacion de cada pieza para garantizar que ésta se proteja hasta el momento de su instalacién. La fijacion
se realiza mediante pijas autorroscantes de # 14-1/4" x 4" de cabeza hexagonal con rondana metdlica y de
neopreno integradas y un clip de sujecién. La fijacion se realiza sobre las crestas de los paneles al centro de
larguero y/o marco, debido a que se usan pijas autorroscantes, debe perforarse previamente cada punto de
fijacidn con una broca de 7/32" de didmetro se debe colocar sellador extruido en cinta tanto en los polines de los
extremos superior e inferior como a todo lo largo de cada junta entre paneles.

Para evitar errores de ubicacién y/o alineacidn de las pijas y clips en el proceso de instalacion, se recomienda
auxiliarse con un hilo que pase por arriba de los paneles y que corra paralelo y al centro del larguero en donde se
realizara la fijacion, los paneles que se van desplantando sobre la estructura y que se encuentran perfectamente
alineados, deben fijarse inmediatamente para evitar que el viento o cualquier movimiento involuntario los pueda
desalinear.

Para garantizar la unién de las juntas laterales entre paneles, es necesario colocar pijas auto taladrantes de
Y4"x7/8" entre los polines de soporte a cada 0.60 m. maximo.

El remate perimetral se colocara Unicamente para tapar el borde de la cubierta, se debe verificar que el remate
abrace Unicamente el techo
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~ MEDICION

La medicion se hara considerando el metro cuadrado.

BASES DE PAGO

La construccién por unidad de obra terminada se pagard al precio fijado en el contrato para la obra y unidad de
que se trate.

Estos precios incluyen lo que corresponde por equipo, materiales, traslado del mismo dentro y fuera de la obra, y
mano de obra requerida.

- APLANADOS
EJECUCION

Se entendera este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios adecuados para colocar sobre
los muros un acabado que servird de base para recibir pintura, quimicos, liquidos o revestimientos plésticos,
segun lo indicado por el proyecto y/o la supervisién.

Para la colocacion del acabado se colocaran muestras de 0.80 x 0.80 m antes de iniciar el trabajo,
posteriormente se colocara una capa de repellado y se esperara hasta que reviente.

El aplanado se aplicara con maestras a cada 1.80 m de separacién maxima, se hara a regla, plomo y nivel si se
aplica sobre superficies horizontales todas y cada una de las capas deberan colocarse humedeciendo las
superficies.

Se revisara que las instalaciones o piezas de herreria que vayan a colocarse o vayan a ser emboquilladas
queden terminadas antes del aplanado, para evitar resanes en éste

BASES DE PAGO
Los aplanados por unidad de obra terminada se pagaran al precio unitario fijado en el pedido por metro cuadrado.

Este precio incluird también suministros, mano de obra y herramientas; fletes y acarreos; cargas y descargas;
emboquillados; limpieza a mobiliario, cristales y todos aquellos elementos que pudieran dafarse durante la
aplicacion del aplanado; desperdicios; obras auxiliares; maniobras en general; todo lo necesario para la
colocacién del aplanado; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las
descargas; limpieza; y en general todo lo necesario para la correcta ejecucién del trabajo a satisfaccion de
SENEAM.

PISO DE CONCRETO
EJECUCION

Los pisos interiores y exteriores seran de concreto f'c = 200 kg/cm2 reforzado con malia 6-6/10-10, con acabado
semipulido o escobillado para recibir acabado.

BASES DE PAGO

El piso de concreto se pagard por metro cuadrado y debera incluir materiales, mano de obra, acarreos,
elaboracion, habilitado, cimbra, vaciado, vibrado y curado.
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- HERRERIAS
DEFINICION

La herreria son los elementos de un edificio que se elaboran con fierro u otros metales en perfiles o laminas,
fabricadas en la obra o en el taller.asi como estructuras metalicas especiales (torres, antenas, etc.)

MATERIALES

El acero inoxidable, cobre, fierro, aluminio y los herrajes, deberan cumplir con los requisitos que se fijen en cada
caso.

EJECUCION

En la elaboracién de estructuras, puertas, ventanas, rejas, cortinas, zoclos, escaleras, barandillas y juntas de -
dilatacién, se observaran en términos generales, lo siguiente:

a) Elproyecto indicara en cada caso el tipo y la calidad de los materiales y perfiles que se empleen.
b)  Deberan llevar los refuerzos y anclajes de la forma, materiales y dimensjones que fije el proyecto.

c) El proyecto indicara los dispositivos o las previsiones que deberan tomarse en cuenta en cada pieza, para la
realizacion de trabajos subsecuentes.

1. Soldadura eléctrica.
2. Tornilleria.

3. Remachado.

4. Engargolado.
MEDICION

La fabricacién y colocacion de: puertas, ventanas, rejas y cortinas incluyendo accesorios, marcos y piezas
complementarias, se medirad por pieza.

BASES DE PAGO

La fabricacién y colocacion de herreria, se pagara a los precios unitarios fijados en el contrato para cada tipo y de
acuerdo con la unidad de que se trate.

El pago por unidad de medida sera por unidad de obra terminada, colocada y sellada (de acuerdo a lo senalado
en el contrato); no se aceptan materiales rayados, golpeados o manchados.

- ELECTRICIDAD
DEFINICION

La instalacién eléctrica son los elementos de un edificio que se elaboran con ductos, cables y accesorios
eléctricos necesarios para el correcto equipamiento de suministro eléctrico que requiere el edificio para hacer
funcionar todo equipo o dispositivo eléctrico o electrénico.

EJECUCION

La instalacién eléctrica para caseta sera visible, a base de tubo conduit de 13 mm. de diametro pared gruesa y
cable de cobre thw en calibre no. 12, no. 14 y constara de lo siguiente:

1.- interruptor de cuchillas de 2x30 watts., que se instalara en el muro pifidn junto a la puerta.

2.- contactos.- colocados en el muro pindn del acceso a la caseta una altura de 0.60 m., sobre el nive! de piso
terminado fijados a la caja previamente sujeta al muro pifidn con pijas.
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3.- apagador.- colocado en el muro a una altura de 1.20 m., sobre el nivel de piso terminado fijado a la caja
previamente sujeta al muro con pijas.

(

4.- luminaria de sobreponer de 61x61 cms tipo led., instaladas en el lecho bajo de la cubierta, distribuidas
uniformemente, toda la fijacién de la tuberia se realizara con abrazaderas de ufia de 13 mm fijadas con pijas, ya
sea en muro o cubierta.

Todas las instalaciones se deberan coordinar con la Residencia de Obra de SENEAM, de tal manera que las
instalaciones avancen junto con las etapas de construccién.

MEDICION

La medicién se hard considerando como unidad pza. a partir del centro de distribucién individual de Ia
canalizacién principal, colocacién de Iluminarias, contactos, apagadores, extractores, equipos de aire
acondicionado y todo accesorio 0 equipo eléctrico indicado en el proyecto; y en el caso de los accesorios y
equipos se considerard como unidad la pieza por unidad de obra terminada.

Cuando se realice tendido independiente de cables y ductos si asi lo indica el catalogo de conceptos, éstos se
consideraran por metro lineal.

BASES DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato; considerando tuberfas para cada
caso en particular cajas, condulets, cinta aislante, soportes, tornillos, mano de obra, colocacién de los materiales,
pruebas, compra de los materiales, transporte y almacenaje, herramienta y equipo, y en general todo lo necesario
para su correcta ejecucion del trabajo en las condiciones de la obra y del proyecto, y a satisfaccién de SENEAM.
Y la instalacién de accesorios eléctricos se considerara el precio unitario por salida, pieza o lo que indique el
catalogo de conceptos.

- LIMPIEZA
EJECUCION

De acuerdo con el proyecto de SENEAM, el contratista debera suministrar los materiales, equipo y herramientas
necesarios para desalojar los materiales y escombros sobrantes que resulten de la misma, por lo que debera
realizarse de tal manera que no interrumpa o haga deficiente el trabajo de los operarios o que implique un riesgo
en la seguridad de los mismos.

La Residencia de Obra de SENEAM indicara los sitios a donde se debe acarrear el material producto de la
limpieza.

MEDICION
La limpieza se medira tomando como unidad el metro cuadrado
BASES DE PAGO

La limpieza por unidad se pagara al precio indicado en el contrato, incluye la limpieza de recubrimientos,
elementos verticales, pisos fachadas y zonas exteriores, todos los materiales, acarreos y mano de obra
necesarios para la limpieza fina a efecto de llevar a cabo la entrega de la obra
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ANEXO 8
MEMORIA DESCRIPTIVA

Construccién de Area Operativa del CAPMA (Oficina de Observacién)

Proyecto consiste en la construccion de oficina de observacién que sera de 6.00 x 4.50 mt y 2.60 mt de altura;
adjunta a el rea operativa de (CAPMA) anexo a la Torre de control.

La iluminacion artificial constara de lamparas de LEDS tipo gabinete de sobreponer 0.61 X 0.61 m de 30 w
dependiendo el modelo, de lo que se encuentre en el mercado local, cuidando que cumpla con la especificacién
solicitada, la iluminacién exterior serd con luminaria tipo arbotante provista de foco ahorrador y conectada a
sistema de encendido automatico (sensor de luz o movimiento).

Los pisos seran de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con varilla del # 3 @ 30 cm, con acabado piso de
ceramica.

La estructura de la construccién es a base de muros y techo (cubierta) de placas de panel aisladas con
poliuretano expandido de alta densidad.

La oficina se proyectd en la azotea del edificio existente por tanto su base esta disefiada mediante un firme de
concreto con un f'c= 200 kg/cm2 reforzado con malla 6-6 /10-10, previo a la construccién de cadena perimetral
de desplante y relleno con material ligero para alcanzar el nivel adecuado.



