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1. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Placa térmica para impresión offset que sea compa 
 

 Compatible de CTP: Heidelberg Supraseter 145 

 Compatible Reveladora: Interplater 125 hdx gluz jensen 

 Diseñadas para post-horneo  

 965 x 625 x 0.30 mm (La dirección del hilo de aluminio debe estar por el lado corto a 625, prensa rotativa) 

 1030 x 785 x 0.30 mm (Es grano mixto, la dirección del hilo va por los 2 lados. Es para prensa plana) 

 1168 x 914 x 0.30 mm (la dirección del hilo de aluminio debe ser paralelo a 1168, rotativa de doble desarrollo) 

 Resolución de 1% a 99% a 200 LPI 

 Para mínimo 500,000 impresiones 

 Vida útil de 12 meses bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas 

 Manejo en luz ambiente 

 Para el procesamiento de estas placas el licitante deberá entregar revelador, reforzador y goma y en base a los 
datos históricos, la Comisión tiene un consumo promedio mensual siguiente: 

 
 
 
 

 
 
 

 
NOTA: La presentación y cantidad del revelador, reforzador y goma será entregados como se indica en la tabla 
anterior. 
 

2. CANTIDAD SOLICITADA: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MATERIAL 
CANTIDAD (EN 
GARRAFONES) 

  UNIDAD DE MEDIDA     PRESENTACIÓN 

Revelador          55               Litros Garrafón de 20 litros 

Reforzador          88               Litros Garrafón de 20 litros 

Goma          33              Litros Garrafón de 20 litros 

PARTIDA UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Pieza 
PLACAS TÉRMICA PARA IMPRESIÓN 
OFFSET 965 X 625 X 0.30 MM (Rotativas M-
130 y M 500) 

4,720 

2 Pieza 
PLACAS TÉRMICA PARA IMPRESIÓN 
OFFSET 1030 X 785 X 0.30 MM (Roland 
700) 

5,000 

3 Pieza 
PLACAS TÉRMICA PARA IMPRESIÓN 
OFFSET 1168 X 914 X 0.30 MM (Rotativa H 
845) 

3,281 
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3. PLAZOS DE ENTREGA: 
 
15 paquetes de cada una de las partidas 10 días hábiles posteriores a la fecha de la notificación del fallo y el resto 
como lo solicite la Dirección de Producción a través de oficio. 
 

4. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
A un solo licitante 
 

5. LUGAR DE ENTREGA: 

 
En el almacén de insumos de la planta de Querétaro (Av. acueducto No. 2, parque industrial Bernardo Quintana, 
Municipio el Marques, Querétaro). 

 
6. CONDICIONES DE ENTREGA:   

 

 Remisión correspondiente. 

 Entregar el insumo empacado en caja de cartón que proteja el producto y entarimado. 
 

7. MUESTRA 
 

No aplica 
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PLACA TÉRMICA PARA 
IMPRESIÓN OFFSET 965 X 625 
X 0.30 MM PARA LA M-130 Y M 
500

PLACA TÉRMICA PARA 
IMPRESIÓN OFFSET 1030 X 785 
X 0.30 MM PARA LA ROLAND 
700 )

PLACA TÉRMICA PARA 
IMPRESIÓN OFFSET 1168 X 914 
X 0.30 MM ( ROTATIVA  H 845)
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