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ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA OTROS CONSEJOS QUE SE DEBEN RECORDAR: & 'f/r}
~ Z
LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: - G 0 o] 7
Nunca se debe llevar a un nino de menos de 135 cm de estatura sin el debido & v
0 No se debe instalar una asiento infantil en una plaza con bolsa de aire dispositivo de retencion infantil. Llevarlo con el cinturén de seguridad puesto & ’ o
frontal, salvo que éste se desconecte previamente. puede causarle heridas graves en el cuello. e ]

O Para los nifios pequefios la colocacion mas segura es, en general, en sen-

tido contrario a la marcha del vehiculo.

Nunca hay que llevar a un

nino en brazos, la fuerza de un impacto por
accidente de transito a tan sélo 5 km/h

hace que practicamente sea imposible retenerlo.
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0 El asiento trasero central es el mas seguro, ya que resulta menos
afectado por los impactos laterales.

o Utilizar Sistemas de Retencién Infantil (SRI) que cumplan con . o .
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estandares de seguridad, que permitan una sujecion firme.
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SERIE SEGURIDAD VIAL

0 Es muy importante que el dispositivo de retencion esté homologado,

I ESEVI

de esta forma se podra estar mas seguro de que el dispositivo puede Cnta Nassd ok
Prevencién de Accidentes

proteger adecuadamente al nifo.
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SisTEmAS DE RETENCION INFANTIL

) DisposiTivos
CARACTERISTICAS
FoTo Peso Ebap - DE SEGURIDAD
DEL NINO
ADECUADOS
Gruro O

- - Portabebés para recien nacidos.
- Fragilidad total. , . .
0-9 - Arnés de seguridad para silla de

0-10 kg meses - Estructura musculoesquelética carreols

insuficiente.
- Silla de seguridad.

Grupo O+
0-13 k 0-18 - Similares a los del grupo O en los primeros - Sillas de seguridad disefiadas
. g meses meses y a las del grupo | en los primeros. especialmente para este grupo.
7oV
Gruro |

- Silla en sentido contrario a la mar-

0 meses . cha del vehiculo (asiento delante-
- Fragilidad en la columna vertebral.
; ro o trasero).

- Musculatura insuficiente. . .
3 aios - Silla para asiento trasero de

orientacion frontal.

Los accidentes de transito son uno de los principales problemas de salud para
los nifios. Usando bien los sistemas de retencion infantil se puede reducir este
problema de forma muy importante. Segtin estadisticas del CENAPRA, en
México, la primera causa de muerte en nifios de 4 a 12 afios es causada por
accidentes de transito.

Los sistemas de sujecién para menores Gruro [l

correctamente instalados podrian evitar o
- Cojines elevadores con respaldo.

3afos - Envergadura limitada.

tres de cada cuatro muertes de ninos en
accidente de transito.

- Asientos con ajuste de

- - Musculos cérvico-dorsales desarrollados. . . .
cinta del cinturon del

6 anos - Elasticidad.

automovil.
Generalmente, los cinturones y demas sistemas de seguridad de los vehiculos Gruro I
no estan adaptados a los nifios. Por ello, para poder circular con total seguri-
dad es obligatorio el uso de dispositivos de retencion para menores, disefiados -
; " . - Cojines elevadores.
especificamente para ellos. 6 afios - Envergadura limitada.

- Ajustadores de la altura de la

- - Musculos cérvico-dorsales desarrollados. ; . )
cinta del cinturén.

12 aros - Elasticidad.

A la hora de elegir el dispositivo de seguridad, mas que la edad, se deben

tener en cuenta el peso y la altura del nino que lo va a utilizar.
- Cinturones especiales.
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