GUIA DE EVALUACION DE



1.

FLUJO DEL PROCESO DE VIVIENDA SUSTENTABLE
REQUISITOS GENERALES PARA EVALUACION
PARAMETROS PARA LA OBTENCION DE PUNTAJES
PROCESO QUE REALIZA EL DESARROLLADOR
PASO 1. SOLICITUD DE EVALUACION

1.1 Consideraciones documentales para solicitud
de evaluacidn

PASO 2. CARGA EN RUV E IMPLEMENTACION DEL
PROTOTIPO OPTIMIZADO EN OBRA
21 Cargade DEEVI EN RUV

PASO 3. SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
3.1 Consideraciones para la Solicitud de Marca de

Vivienda Sustentable
3.2 Motivos de Rechazo de Marca de Vivienda
Sustentable

Pag.

03

04

07

08

09

30

43

8. CRITERIOS DE ANALISIS POR TIPOLOGIA
a) Tipologia Unifamiliar
b) Criterios de Analisis para Tipologias:

Duplex, Triplex, Cuadruplex,
Multifamiliar Horizontal

c) Tipologia Duplex

d) Tipologia Triplex

e) Tipologia Cuadruplex

f) Tipologia Multifamiliar Horizontal
g) Tipologia Vertical

9. HERRAMIENTA DE CALCULO
10. PREGUNTAS FRECUENTES

1. CORREO DE DUDAS

105

109

n2

n7



FLUJO DEL PROCESO DE VIVIENDA SUSTENTABLE
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Haber recibido la capacitacion del SISEVIVE, o bien, contar
con un asesor certificado.

Cumplir con los prerrequisitos de las Reglas de Operacion
del programa de subsidio.

La (s) vivienda (s) deben localizarse en alguno de los
contornos U1, U2 o U3 de CONAVI conforme a los PCU en
SIG-RUV, los cuales puedes consultar en:

http://sig.ruv.org.mx/

El prototipo debe contar con al menos 2 recamaras, de
acuerdo a lo indicado en el Articulo 4, fraccion IV de la Ley de
Vivienda.

Contar con los documentos indicados en el apartado de
solicitud de evaluacion de la presente guia de evaluacion de
vivienda sustentable, los cuales deberan cumplir con las
caracteristicas solicitadas, aquellos que no cumplan con lo
solicitado o no registren su informacion seran rechazados.

Contar con el ID de los prototipos a evaluar, asi como la
superficie habitable.

LINEA BASE. Eficiencia energética y agua.

Prerrequisitos.

DESCRIPCION

Inodoros de descarga maxima
5 litros.

NOM/NMX
NOM-009-CONAGUA

Regadera con grado ecolégico.

NOM-008-CONACUA
con “Grado ecolégico”

Agua
Llaves ahorradoras en cocina y bafos. NMX-C-415-ONNCCE con
“Designacioén ecoldgica”
Valvulas de seccionamiento para alimentacion
en lavabos (2), inodoros (1), fregadero (2),
calentador de agua (1), tinaco (1) y cisterna (1). NOM-001-CONAGUA
Lamparas de uso residencial fluorescentes
compactas minimo de 20 watts en interiores y 13
watts en exteriores. NOM-017-ENER/SCFI
E , Aislamiento térmico en techo que cumpla con
NErgla | valor minimo R de la NMX-C-460-ONNCCE-2009. NOM-OT8-ENER
Calentador de gas de rapida recuperacion. NOM-0T11-SESH-2012
NOM-003-ENER-2011
Botes diferenciados para la separacion de
Manejo de | residuos organicos e inorganicos, con capacidad
residuos minima de 20 litros.
sélidos

En conjuntos habitacionales: depdsitos para la
separacion de residuos organicos e inorganicos
con tapa.



http://sig.ruv.org.mx/

REQUISITOS GENERALES PARA EVALUACION

Descarga de Formatos

Para la descarga del formato de datos generales para inicio del proceso de evaluacion y el formato de solicitud de marca de vivienda sustentable
debera ingresar a la siguiente liga:
https://www.gob.mx/conavi/documentos/documento-463232idiom=es

@ Oimension Sustentabilidad Amb. X < = a] X

< C O & wwwgobmx/conavi/documentos/documento-46323%idiom=es % 1O

GOBJERNO DE

./ MEXICO

Tramites Gobierno Q

Blog Albumdefotos Prensa Agenda AccionesyProgramas Documentos Transparencia  Contacto

Guia para la evaluacion de Vivienda Sustentable

Farmato de Datos Generales, para inicio de proceso

Formato de Carta responsiva v listado de CUV s

Cualquier envio de documentacién o dudas respecto al proceso sélo se recibe a través del correo: sustentable@conavi.gob.mx
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REQUISITOS GENERALES PARA EVALUACION

Consulta del ID de Prototipo y Superficie Habitable

El desarrollador deberda de consultar
en RUV las caracteristicas con las
cuales fue registrado el prototipo,
poniendo énfasis en la tipologia para
poder llenar correctamente el registro

de esta en la pestana de
comprobacion en DEEVi.

1. En consulta General
http://portal.ruv.org.mx/  revisar las
caracteristicas  de registro del

prototipo a analizar.

2. Las caracteristicas de la vivienda las
podras encontrar seleccionando el ID

Correspondiente. .llllllllllllllllllllll- ol

DI I\N/~—~ - Tiad T
RUVo Registro Unico de Vivienda
1 N g i Usuarid
U Registro Unico de Vivienda e
===
| o e R sl OFERENTE
”Cla\re” ”Numbre” ”
il OFERTA
|[Clave]| |[Nombre][
Clave |[Nombre del Frente
OFERTA
Clave [Nombra dsl Frei ”
Direccion |[Estatus
Liel, et - ” ||En presolicitud
Id: 876051
Ent
Facha da Registro: T 1y - -
e — oo i Superficie Habitable: 40.53
Mun 2 . i
Focha do Pago: aonsants care Superficie Habi Tipologia: UF
19021
Tipologia: S ==SUpericie Total Nabmable: oo
Viviendas Tl F’[ﬂtﬂfjl]{)ﬁ . o No Recamaras: Superficie Total Construida: 61.651
:;?wwmm .::Ulogm Il'.f ,,E“ i ﬂfwm No Baiios: Precio de la Vivienda: 265,000
Ordanss s Verffiencian |
ﬁﬁn:erar . ETE{I'51 Viviendas Verificador
T " O——
ombre A Suparficia Total Constr uida Supsificie Total Habitabls
ATE051 PLUS - 49,353 a5.163
| | | |
| | | |


http://portal.ruv.org.mx/

DIMENSION

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
(max: 150 pts.)

VERTICAL

PARAMETRO AISLADA | ADOSADA CONAVI SUSTENTABILIDAD
Clima DEEVi AMBIENTAL
Viviendas en climas calidos i % % %
Y s€co y sermiseco con IDG IDG IDG (PUNTAJE)
reduccion de emisiones al menosdel 20% de CO2 — — RE. RE: RE.
e . Calido humedo
con IDG al menos en letra "E“. Viviendas en climas . 5 .
B Calido subhumedo Calidos
templadosy frios, con IDG al menos en letra "E", con M) e 20% 20%
al menos una reducciéon de emisiones del 15% de .
° Secoy semiseco Secos E E 10% | --- 100
coz. Templado humedo Templados
o . . = =2cle
Pa ré YIVIeﬂda vertical con al menos una reduccién de Templado P 15% 15%
emisionesdel 10% de CO2. Frios de alta montafa Frios
N _ - 5 AlsLADA | aposapa | VERTICAL| sUSTENTABILIDAD
Viviendas en climas calidos con reduccién de Clima DEEVi CONAVI AMBIENTAL
emisiones al menos del 30% de CO2 con IDG al % DG % DG % DG (PUNTAJE)
menos en letra "D". Viviendas en climassecoy R.E. RE. RE.
semiseco con reduccion de emisiones al menos del Calido humedo
20% de CO2 con IDG al menos en letra "D* Viviendas |Calido subhidmedo Calidos 30% 30%
en climastempladosy frios, con IDG al menosen Muy seco
letra "D"y al menos el 20% de reduccion CO2. Secoy semiseco Secos 20% D 20% D 20% E 125
()
Para vivienda vertical con al menos una reduccion de [ Templado humedo
emisiones del 20% de CO2 con IDG al menosen letra |Templado Templados
B . 20% 20%
"E“. subhumedo
Frios de alta montafna Frios
Viviendas en climas calidos con reduccion de AISLADA | Aposapa | VERTICAL| sUSTENTABILIDAD
emisiones al menosdel 40% de CO2 con IDG al Clima DEEVi CONAVI AMBIENTAL
menosen letra "C". Viviendasen climassecoy % DG % DG % DG (PUNTAJE)
semiseco con reduccion de emisiones al menos del — — RE. RE. RE.
. Calido humedo
30% de CO2con IDG al menos en letra "D" Viviendas .. . s
X ) Calido subhumedo Calidos 40%i C |40% <
en climastempladosy frios, con IDG al menosen M
L uy seco
letra "D"y al menos el 25% de reduccion CO2. .
] 'y . ° o Secoy semiseco Secos 30% 30% 25% E 150
Para vivienda vertical con al menos una reduccién de Templado himedo
emisiones del 25% de CO2 con IDG al menosen letra | 1o molado Templados 55061 P | o5 D
"E" Frios de alta montana Frios




PROCESO QUE REALIZA EL DESARROLLADOR

EODesarrollador

4 N
Solicitud
corrzolcélgctgonrico Paso 1
‘@E"
v
sustentaple@conavi.gob.mx
g

Solicitud de EVALUACION por prototipo.

Implementacion
del prototipo en
obra.

Paso 2

Carga en RUV e Implementacion del prototipo
optimizado en obra.

Marca Vivienda
Sustentable
CONAVI

Paso 3

Solicitud de MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE.
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PASO 1. SOLICITUD DE EVALUACION

" DESARROLLO TERRITORIAL & CoNAVI

uuuuuuuuuuuuuuuuuu LO AGRARIO, TERRITORIAL ¥ URBANO COMISION NACIONAL

DDDDDDDDDD



FLUJO SIMPLE PARA LA EVALUACION DE PROTOTIPOS

DE VIVIENDA SUSTENTABLE

Solicitud
Desarrollador

<@W

o

sustentable@conavi.gob.mx

Si cumple ...............................................

4

Evaluacion
CONAVI

Reporte de
Rechazo
CONAVI

S

Reporte de Rechazo

A

No cump|e ........................... :

v

Reporte de
Reduccioén de
Emisiones
CONAYVI

=S

S

Reporte de Reduccién de
Emisiones

5 dias habiles para la respuesta

)

Nota. Las solicitudes recibidas que no cumplan con las reglas, o que vengan incompletas NO seran evaluadas, tal como se explica en el envio de correos, si la solicitud es rechazada, se
iniciara de nuevo el proceso enviando una nueva solicitud que incluya todos los documentos.

10
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L Solicitud de Evaluacién por Prototipo.

Para poder iniciar el proceso de solicitud de evaluacion debera de reunir los siguientes documentos, tal como se solicitan en la presente guia.

En caso de que falte algun documento NO se procederda a la revision.

1. Formato Datos Generales
En formato editable (archivo de Excel), debe estar completamente lleno con los datos de la empresa, incluyendo la direccion y datos del
responsable. (Para la descarga del documento ver pagina 5), verificar que los datos asentados coincidan con lo indicado en los demas archivos

enviados.

2. Planos del prototipo (En formato DWG y PDF).
a) Planode sembrado con indicacion del nortey localizacion de las viviendas a optimizar, debera incluir pie de plano con los datos del proyecto,

preferentemente indicando el angulo de desviacion respecto al norte.
b) Planos arquitectonicos con indicacion del norte (plantas, cortesy fachadas), debera incluir pie de plano con los datos del proyecto, sehalando

la escala, ejes, cotasy niveles legibles.
c) Planos de instalaciones hidraulicas con isométrico, debera incluir pie de plano con los con los datos del proyecto, sefalando la escala, gjes,

cotasy niveles legibles.

*Los archivos solo se recibiran adjuntos al correo, si por su dimension, su servidor no les permite enviarlo, les pedimos que aligeren el archivo sin sacrificar la resoluciéon de las imagenes.

11
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L Solicitud de Evaluacién por Prototipo.

3. Especificaciones de materiales y acabados.

En un documento PDF se deberan integrar las especificaciones del sistema constructivo de la vivienda, materiales, acabados y elementos utilizados para la
optimizacion del prototipo ,asi como los certificados de un Organismo de Certificacion ONNCCE, ANCE, CNCP) de los elementos propuestos para la optimizacion,
resaltando en cada documento los valores de los materiales registrados en DEEV.

Nota: La CONAVI podra solicitar algin otro documento que se requiera para la evaluacion de los prototipos, previo aviso via correo.

4. Simulaciones Sisevive-Ecocasa (DEEVi y SAAViI) del prototipo optimizado.
Donde se demuestre la reduccion minima de emisiones de CO, solicitada.

5. Indice de Desempeiio Global (IDG) del prototipo optimizado.
Donde se demuestre la calificacion de acuerdo a su zona climatica tipologia, region hidrica etc,,

NO seran evaluadas, las solicitudes recibidas que no cumplan con los requisitos , 0 que vengan incompletas tal como se explica en el envio de
correos, sin archivos adicionales*

12
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L Solicitud de Evaluacién por Prototipo.

Nomenclatura de archivos

Los documentos solicitados deberan ser enviados con la siguiente
estructura en la nomenclatura seguido del numero de prototipo.

Documento Nomenclatura
1. Formato Datos Generales (EXCEL) ------=========-- FDG_
2. Planosdel prototipo (PDF y DWG)
a) Plano de sembrado. =======smmmmmmemmmmmee e eeeeen P_SEM_
b) Planos arquiteCtONiCOS. ========m=mmmmmmmmmmma——————— P_ARQ_
c) Planos de instalaciones hidraulicas. ============-- P_INST_
3. Especificaciones de materiales y acabados------ E_MAT_ACA_

*Cada documento debera tener incluido el nimero de
prototipo, el cual debe ser coincidente en todos los
archivos enviados para la solicitud.

Ejemplo:
NOMENCLATURAL_ID DE PROTOTIPO
g DEEVi_OPT_333333 [ wa“ E_MAT_ACA_333333
@ FDG_333333 @ DG_333333
(1N :
"8 p_ARQ 333333 [JJ P_ARQ_333333
(1N |
"M p_|NST_333333 l’fl P_INST_333333
(1'% .
"8 p_SEM_333333 [fJ P_SEM_333333

@ SAAVIi_OPT_333333

13
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L Solicitud de Evaluacién por Prototipo.

Nomenclatura de archivos

Los documentos solicitados deberan ser enviados con la siguiente
estructura en la nomenclatura seguido del numero de prototipo:

Documento Nomenclatura

4. Simulaciones Sisevive-Ecocasa

a)DEEVi Optimizada ----------------------- DEEVi_OPT_

b)SAAVI Optimizado------------------------ SAAVI_OPT_
5. Indice de Desempefio Global

IDG  --mmmmmmmmmmm e IDG

*Cada documento debera tener incluido el nimero de
prototipo, el cual debe ser coincidente en todos los
archivos enviados para la solicitud.

Para aquellas evaluaciones que cuenten con mas de un
prototipo se agregara “n” nimero de prototipos como
asi lo requiera.

Ejemplo:

DEEVi_OPT_888888_999999_777777_666666

14
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SOLICITUD DE EVALUACION
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L Solicitud de Evaluacién por Prototipo.
Correo 1.1 Ejemplo:
El primer correo contendra la ) _
documentacion general del proyecto, a = De~
excepcion de la DEEVi, por lo que debera o || B |_Vivienda Sustentable;
contar con la estructura y documentos que e B
se ejemplifican en la imagen del ejemplo. PSBR| 11 EVALUACION (345365 + 333333)

i O SAAVI_OPT 33333 g FDG_3. G IDG 33333 5;’ RQ %P INST. '%P SEM. 333333‘@ P_ARQ 33333 L ;’ INST 33333
4 Adjuntc 3 3 3 3 3
El asunto del correo debera estructurarse = | 05 s szl £ waar sz
de la siguiente manera: :
. CORREO 1.1

ASUNTO: 11EVALUACION (ID del desarrollador Socumontos

+ |D prototipo) si hay mas prototipos se dividen
. 2 s um . I
con un guién bajo “_" entre cada uno de ellos. S P ot (PDE o DWO)
a) Plano de sembrado.
b) Planos arquitecténicos.
c) Planos de instalaciones hidraulicas.
3. Especificaciones de materiales y acabados

*Los archivos solo se recibiran adjuntos al correo, si por %  Simulaciones Sisevive-Ecocasa

su dimensién, su servidor no les permite enviarlo, les ) a) SAAVi Optimizado

pedimos que aligeren el archivo sin sacrificar la 5. Indice de ;Delsgfonpeno Global
a

resolucion de las imagenes.
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SOLICITUD DE EVALUACION

G
Desszlrlrcétl;ccjior Pa so .I
@

able@c

Correo 1.1

El segundo correo contendra la Simulacion
SISEVIVE ECOCASA (DEEVi) del proyecto, por
lo que debera contar con la estructura y
documentos que se ejemplifican en la
imagen del ejemplo.

El asunto del correo debera estructurarse de
la siguiente manera:

ASUNTO: 12 EVALUACION (ID del desarrollador +
ID prototipo) si hay mas prototipos se dividen

won

con un guion bajo “_" entre cada uno de ellos.

*Los archivos solo se recibiran adjuntos al correo, si por su
dimensién, su servidor no les permite enviarlo, les
pedimos que aligeren el archivo sin sacrificar Ia
resolucion de las imagenes.

Solicitud de Evaluacién por Prototipo.

Ejemplo:

[ e
= para. | [P Vivienda Sustentable;
Erwiar

el ‘|

Aznt | 1.2 EVALUACION (345365 + 333333)

a: QEEmI_QP_T_m

CORREO12
Documentos:

1. Simulacion SISEVIVE ECOCASA
a)DEEVi prototipo optimizado

16
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1.1 CONSIDERACIONES DOCUMENTALES
PARA SOLICITUD DE EVALUACION

Volver al indice.

17




CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

(- )
creeser= | Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

]\*L\-.; , Para el correcto llenado de la informacion solicitada debera de obtener los datos generales del proyecto, los cuales puede consultar en
el portal de RUV, en la siguiente liga http://portal.ruv.org.mx/

Debera verificar gue estos datos sean coincidentes en todos los archivos enviados en los apartados que se requiera su llenado.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO SEDATU-CONAVI-2020
Nombre del Oferente: XOOONXXKX Mo. de oferente: OO0
Nombre del Frente(s): OO0 Tarifa electrica:
Direccion {calle y no.) : OO0
Direccion {colonia) : OO Codigo postal: OO0
Municipio: KOO XX Entidad: FOOOOOKX
Orden(es) de verificacion:
Numero de viviendas optimizadas para evaluacion de "Vivienda Sustentable™: OO0
Nombre de la persona/asesor que elaboré las simulaciones en DEEVi: OO
Clave DEEVi de la persona/asesor que elabord las simulaciones: OO0

18
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

e

~

Consideraciones

Paso 1

Proceso de acceso al portal RUV para obtener datos para el Formato de Datos Generales FDG

Acceder al portal de RUV y seguir la ruta indicada a continuacion:

Paso 2

Seleccionar la pestanna SOY EMPRESA En el menu desplegable, seleccionar SOY DESARROLLADOR

» Sistema AV Recupesar registn
R Registro Unico de Vivienda - E3
Ternologias y da o contacia Porsaral del IV
5 SOMO! s CLENTES PORIE TECND

Soy desarrollador

Nota: El sistema te solicitara las credenciales con las cuales podras tener acceso al médulo de CONSULTA GENERAL de RUV. 19



CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

( )
Consideraciones Proceso de acceso al portal RUV para obtener datos para el Formato de Datos Generales FDG

¢ }@ Acceder al portal de RUV y seguir la ruta indicada a continuacion:

g J
PASO 3 PASO 4
En el segundo menu desplegable, seleccionar CONSULTAS En la pagina a donde seras redirigido, bajar al final de la misma y
seleccionar CONSULTA GENERAL
‘il i!, Registroﬂqicogie\livienda r K : = = = e

m ORENE SONDS URITICO MEDRUACOW SSTRZEGIC! PALCATONES REQIRSDS CRIGRARNDS PRECUNTIS FRECUENTES SOPORTE TROWCO

s

= 0 Entidad Fedorative datos de Comssita de s

Soy epcrtor de sbra e desed amsultar Calibraciones ded INEX

GUIAS ¥ MANUALES
ot el P ek ol 6 e :.1...\,.| S

Nota: El sistema te solicitara las credenciales con las cuales podras tener acceso al médulo de CONSULTA GENERAL de RUV. 20



CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

( )
e Proceso de acceso al portal RUV para obtener datos para el Formato de Datos Generales FDG

Una vez dentro del médulo encontraras los datos que se solicitan en el Formato de Datos Generales:

l Datos Generales Validacidn Verificacitn Sembirade

Nombre del Oferente

« NUmero de Oferente OFERENTE
« Nombre de Frente
. . Clave|| 88888888 Mombre|| ABC,S.A.DEC.V.

* Direccidén

 Entidad

* Municipio OFERTA

* Orden de Verificacion |Clave 66666666 ||Hr::-mbre del Frente TAMARINDOS A 28 ‘
|Direc:c:iri:-n ||E5tatu5 ‘

PASEO DE TAMARINDOS 852, OLIVAR DE LOS PADRES En presolicitug

21



CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

e

Consideraciones

~N
Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

Para llenar correctamente los datos del prototipo solicitados en el formato de datos generales, ingresar al portal de RUV
y http://portal.ruv.org.mx/ para su consulta.

DATOS DEL PROTOTIPO: 1

2 3 4 5 6

Tipologia de vivienda: . . . - . . . .

. R Si se trata de una tipologia de vivienda adosada o vertical que cuente con diferentes IDs de prototipo en el mismo
No. de niveles (si aplica): . . cre . . . . iy

o . R tren de vivienda o edificio, favor de declarar la informacion de cada 1D a continuacion:
No. de viviendas por nivel (si aplica):
Nombre del prototipo: XXX
ID de prototipo: OO0
Superficie habitable vivienda {mz}: KXXXXXX

22
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

\_ _J enviados.

Prototipos
Id
17728
17730
17733

Prototipos
Id
17728
17730
[LEX]

Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

/ F\@ En el modulo de CONSULTA GENERAL en la pestana de DATOS GENERALES encontraras en la parte inferior el ID del prototipo,
.= deberas seleccionar aquel que corresponda al prototipo que envias a evaluar y verificar que éste coincida en todos los archivos

Nombre
VERT 6-PACK-53.06
VERT 9-LAT-53.08
VERT 9-CENT-52.12

Superficie Total Construida
53.060
53.080
52.120

Superficie Total Habitable
53.060
53.080
52.120
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

(- )

Consideraciones

Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

Al dar un clic sobre el Id del Prototipo que se desee, el sistema arrojara la informacion de dicho prototipo.

Se podra observar la superficie habitable, tipologia, ID, Id:

etc.

Esta informaci
los datos del

coincidente en todos los apartados que requieran su

lenado.

Superficie Habitable:

on la podras utilizar para el llenado de Tipologia:

prototipo a evaluar y debera ser No Recamaras:

Mo Bafios:

47 659
MXV

|d: 333333
Superficie Habitable: 47659
Area M= 171.750
Superficie Total Habitable: 53.060
Superficie Total Construida: 53.060

Precio de la Vivienda:

0
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

(- )
creeser= | Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

]«@ En la seccion CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS deberd de describir los elementos que optimizaron el
‘ prototipo, esta informacion debe coincidir con lo enviado en el archivo de especificaciones generales del proyecto.

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

< . PROTOTIPO OPTIMIZADO
Debera realizar  una breve
descripcion del elemento Muros Exteriores:
. Ej. Muros de Block de Concreto 12cm Muros de Block de Concreto 12cm + 1" de EPS
prOpUGStO [para optlmlzar el Techo:
P rOtOtipO de acuerdo a las Ej. Vigueta Bovedilla 13cm Vigueta Bovedilla 13cm + Acabado Reflectivo
siguientes categorias: Puerta Exterior:
Ej. Metdiica con Poliuretano Metaélica con Poliuretano
. Piso:
* Muros Exteriores Ej. Losa de Concreto de 5cm Losa de Concreto de 5cm
. Techo Ventanas:
. puerta Exterior Ej. Acristalamiento sencille 3mm Doble acristalamiento
. p |SO Ej. Marcos de ventana de Aluminio Marcos de ventana de PVC
R vV t Otros:
Oen anas Ej. Calentador Solar o de Paso Calentador Solar 2m2; 150lts; 63% ACS mejorado
® {ros
— _’ | Yy |
l NI~
_ —sf "WEN §E _& L
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

e

Consideraciones

~

Formato de Datos Generales FDG_ (Excel)

En la seccion PRODUCTOS Y VIGENCIA DE DOCUMENTOS (DIT, CERTIFICADOS DE PRODUCTO, ETC.) debera de ingresar la
informacion solicitada de los elementos propuestos para optimizar el prototipo a evaluar.

Los elementos propuestos para optimizar el prototipo a evaluar, deberan contar con un certificado, dictamen, etc., que acredite su desempeno.

PRODUCTOS Y VIGENCIA DE DOCUMENTOS (DIT, CERTIFICADOS DE PRODUCTO, ETC.)
Nota: Todos los documentos (DIT, Certicado de producto, etc), deberan ser vigentes a la fecha de solicitud.

. L S Vigencia
Mombre del producto Concuctividad Térmica Paginacion (pag.) - B
Dia hMes ARo
Ejemplo:
Mezcla para la fabricacion de Termoblock, Blok, Bovedilla y Tabicones 013702 1 12 Cctubre 2018
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

e

\
Consideraciones SAAVi

FREGADERQ

Fregadero | 5 <IhﬂM¢FmiﬂMIIIII EEEEEER

BARNOS
Consumo €n onsumo en
litros por 4 litros por

descarga (Lpd) minuto (Lpm)

|}
Inndum Lpd Llaves @ Lpm
oo ] Mg

n n
n n
n n
n n
n n
n | |
|}

litros por
minuto (Lpm)

4

Consu ﬂﬁ

Todas las ecotecnologias de ahorro de agua declarados en SAAVi deberan de coincidir con lo registrado en RUV.

/A

Mo, Atributos / Ecotecnologias #
1 AGUA EN TUBERIA
| 2 LLAVES (VALVULAS]: CON DISPOSITIVO AHORRADCR DE AGUA EN COCINA NMX415
3 INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MAXIMA
| 4 LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADCR DE AGUA EN LAVABOS DE BANO. NMX 415
5 REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADD ECOLOGICO

lambda de 1.74 Wi{mK); BOVEDILLA CONCRETO /f VIGUETA CONCRETC de 150 mm y valor lambda de 0.698 i 1.74 W/(mK);
MORTERD INT de 5 mm y valer lambda de 0.693 Wi(mK);

EEEEm r N N TESHD WIS W R B8/ EOW_ B | N SE W FEN SRR BRI WA B B3R (N R8N REW (R AR A
[

3Zm

DI N/~ : T i
UV Registro Unico de Vivienda
[
 Datos de la Vivienda
1d de Vivienda cuv &Cumpliria NOM 0207 @ Ahorro de Energia @ DG | Ccalificacion Emisiones Especificas de CO2-Equiv Calcular
1 1731050944 100006 Mo -133 % E 3174 0.0 S§3
Concepto Consumo < [Ia linea base

Demanda especifica total (DET) 669.0 Kwh/m2a 17.0 Uﬂl ar
| Demanda energia primaria (DEP) 1182.0 Kwh/m2a 40

Consumo proyectado de agua (CPA) 91.2 lpid 83.0 ﬂ 5
| Emisiones totales de CO2 equivalente 256.0 kg/{m2a) ) [

[ Valor  Unidad | Estatus #

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

SAAVi

« El valor de la lavadora siempre sera

“estandar” (pestafia registro de
dispositivos) de SAAVi. e o

LAVADORA

¢ El hogar cuenta con lavadora?

sl

Tipo de lavadora

Lavadora_Estandar

Factor de uso de agua de la lavadora

N/A

Lavadora

198.2

Litros por ciclo

los planos enviados.

+ El nUmero de habitantes por vivienda serd siempre 4®

ESCALERA

BANO 2 ] PASILLO
il
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
L
e PASILLO

+ El niumero de bafos debe coincidir con los existentes en la vivienday en®=*=""":

Nimero de hab‘rtanteslII‘
Namero de baﬁ05<

H

o
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CONSIDERACIONES DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION

( h
= | Productos y Vigencia de Documentos (DIT, Certificados de Producto, etc.)

¢COMO IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO DE PRODUCTOS Y VIGENCIA DE DOCUMENTOS?

@ ema
OILAwIAR) R LRETICALL S
ACHEDITADD ovve
g s L CTROINE DO WG B2 1S

En el documento Especificaciones : ONNCCE
de Materiales y Acabados ,.
Con vigencia del 12 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2020
(E_MAT_ACA_ID_333333) se debe " CERTIFICADO
resaltar: A AR b

TERMOFOAM VALLADOLID, S. A DEC. V.

Fodes Temafans

+ Fecha devigencia

« Nombre del producto Producto  Termofoam ::m:‘ ]f““m"‘”m
» Valor del material registrado en i n i [ g

DEEVI g o
Ademas, debe contener nimero de Conductividad térmica: 0,0267 W/m+K (0,1851 BTU-rm’h*ftz"'F} I oun v u

D OIS Cwn M D) ek Ak B L s . by v o e T e
e 00 8 O, MASOAs 38 e LA &

pagina, el cual, debe coincidir con
lo indicado en el Formato de Datos
GCenerales en la columna de
“Paginacion (pag.)”.

/5]

i
Arg Bangelre At Nagasako
CNemedan Gt
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PASO 2. CARGA EN RUV E IMPLEMENTACION DEL
PROTOTIPO OPTIMIZADO EN OBRA

cccccccccccccccc
DDDDDDDDDD

(i SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL ¥ URBANO
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4 3
emzae | Paso 2

\. J

Implementacion del Prototipo Optimizado en Obra.

2.1 Anexo de archivos

Una vez que el Desarrollador cuenta con la respuesta de CONAVI (conclusion del Paso 1); puede cargar al RUV en el médulo de “Sisevive-Ecocasa” |os
archivos DEEVI, (.dev) y las ecotecnologias de agua (incluyendo agua en tuberia). Ver paginas 33y 34

2.2 Implementacion y verificaciéon

El desarrollador implementara las medidas en obra y se llevara el proceso normal de “Verificacion de Obra” en RUV; en este paso el desarrollador

debera dar cumplimiento a los requisitos y se obtendra en consecuencia la validacion de los atributos por parte del Verificador de Obra quien lo
asentara en el RUV.

3]



2.1 CARGA DE DEEVI EN RUV

Volver al indice.

~ . DESARROLLO TERRITORIAL (S CoNavT 32




CARGA DE DEEVi EN RUV

Carga de DEEVien

i 9
tn.'.-i.‘?f B
[\

L

__

Paso1

Seleccionar la pestana SOY SUSTENTABLE

= Sistema MV
LR Registro Unico de Vivienda o
;. Tecnologias y ( por ontctn

REGLNTAS FRECUEN

m A ENES SOM05 URIOKO  INFORMAION [STRETECICA  PUBKAGIONES  RECURSDS GEDKRAIOH

SoY SOYASEGURADORA SOV OMAN SOY ADQURRIENTEDE VVIENDA  SOY

N
Rov Carga de DEEVi en RUV

Fecugen registo

persoral gl RUY A

72

(| SOV SUSTENTABLE

)

-

Paso 2

Seleccionar la pestana Ecocasa SISEVIVE

Sslems N
A i =
w Registro Unico de Vivienda
i fechologios y dat Contacte
[ u g vivien J
m QUITHES SOMOS RO INFORMAOON ESTRATEGICA PUBLICATONES RECUBSDS CEDGREACDS PREGUNTAS FRECUENTES

SOY EMPRESA sov Sor

SOYONAYI  SOY ADQUIRIENTE DE VIVIENDA

Recuperar nsgisln

Pursonal del Fuv

SOPORTE TECNCO

SOY SUSTENTABLE

| atributos

Recumes geegrificos |

Para la carga del archivo DEEVi en RUV deberd de ingresar al portal http:/portal.ruv.org.mx/, seleccionar la pestafia OFERTA, acceder
a la opcion SISEVE-ECOCASA y debera ingresar sus credenciales.

SOY SUSTENTABLE

Recursos geograficos

Ecotecnologias /

Ecocasa SISEVIVE

Herramienta HEEVI
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CARGA DE DEEVi EN RUV

Carga de DEEVien

i Y

(=

_________}

PASO 3

En la pagina a donde seras redirigido, bajar al final de la misma

y seleccionar ECOCASA Y ATRIBUTOS

N
Rov Carga de DEEVi en RUV

PASO 4

En la pagina a donde seras redirigido, ingresar las credenciales
con las cuales se tiene acceso al Registro Unico de Vivienda.

Usuario:

Password:

SOYEMPRESA  SOW s SO SOYORAVE SOV ADOUIRIENTE DEVIVIENDA. 504
DIAGRAMA DEL PROCESO
Usuario i Usuario carga
selecciona wallda existenca y &N el sistema RUV
ecotecnologias y caracteristicas de archivos
atributos para su Las eeatecnalogias DEEV] [DEW] y SARKI
vivienda en ls ohra
= ACCESO AL APLICATIVO
2 ECOCASAY ATRIBUTOS
ACCESO AL MIMN%
GUIAS Y MANUALES

RUV: Registro Unico de Vivienda
&Jsuario:
Password:
Aceptar Cancelar
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CARGA DE DEEVi EN RUV

\
Carga de DEEVien °

Y Carga de DEEVi en RUV

= Una vez dentro del modulo debera seguir los siguientes pasos:

_
aemnn@
: paSO1 » . .--------------.pasoz
: Seleccionar la opcion CARGA DE INFORMACION Ingresar el nimero de ORDEN DE VERIFICACION.
P e
[ ] 1 »
.lllllllllll :[ Carga de Informacién ]E

Consulta de Resultados

Ficha de Pago

Simulai “

@IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RUVo Redistro Unico de Vivienda
CONSULTA ET - :
. e e
Consulta :
rf;;;;;;;;ﬂ;; """"""" la%z
| e ]
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CARGA DE DEEVi EN RUV

.

Carga de DEEVien
Ruv

——

J

Carga de DEEVi en RUV

Paso3 .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A continuacion se mostrara la pantalla para la carga de archivos DEEVi en extension XLS y .DEV.

Consulta

Orden de Verificacion: 50100400500

— Carga de Archivos

* DEEVi:

Seleccionar archivo |No se eligid archivo

Carga Deevi

Es necesario que el archive DEV correspenda con la DEEVI a cargar para evitar futuros

* DEV:
| Seleccionar archivo |No se eligid archivo

Carga Dev

]
n
|
|
n
|}
n
L}
|}
|}
.....................................................:
: 3
u
. Abrir n
L]
© ~ 1 ). ¥ ACTUALIZACIO.. » VERTICAL v| ¢ | Buscar en VERTICAL »
n
Organizar ~ Nu - carpeta FE - E @
. A . L
zc” | [EEDEEVLVERTICALs | }
, 1| ) VERTICALDEV :
)
)
& E
. W
Nombre: | DEEVI_VERTICALxIs v | |Todos los archivos v|
‘ Abrir |V‘ ‘ Cancelar ‘

36



CARGA DE DEEVi EN RUV

.

~\

Carga de DEEVien
Ruv

& _

)

Carga de DEEVi en RUV

pASO4 .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

El sistema mostrara el nombre de los archivos cargados.

¢

RUVo

Consulta

Registro Unico de Vivienda

e

’70rcten de verficacion; 88888888888 Bx

"
\ 4

r~Carga de Archivos

Seleccionar archiva | Mo se eligic archivo
Carga Deawi

BlecGioNar aGhive | NG 56 eligio archivo

Carga Dev |

I&m“mm :4.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

o E3 h2cesano gue el archive DEV corresponda con |a DEEVI a cargar para ewvitar futures problemas en el process de verificacldn ¢ auditeria.

- aplils

-.; 1 <llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllll

r~ Tiplogia SISEVTVE

Frototipo:

Prototipo:

Tipologia:

Tiplogia sisEvive (D
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CARGA DE DEEVi EN RUV

Carga de DEEVien

& _

pASos .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ’I

Revisar tabla de
equivalencia de tipologias
RUV  versus Tipologia
SISEVIVE.

PASO G @sssssnssnnnnnnnnnnnnns
El sistemma RUV mostrara
por prototipo un menu
donde se desplegara la
tipologia utilizada en el
analisis energético de la
vivienda.

-Aislada
-Adosada
-Vertical

Rov Carga de DEEVi en RUV

Consulta

Orden de verficacion: x
EEEEE

— Carga de Archivos
= DEEVi, DEEVI_VERTICAL.xlS

Seleccionar archivo |No 56 elgia archivo
Carga Deevi |

= DEV: WVERTICAL.DEV
Seleccionar archivo |No se eligid archivo

Carga Dev

EEEEEEEEERER If

Es necesario que el archivo DEV corresponda con |a DEEVI a cargar para evitar futuros problemas enmel prs de verificaciin o auditoria.
[ ]

¥

6 -

..........’L--

- Tiplogia SISEVIVE

Prototipo:

Tipologia: i

~ Vivienda Sustentable

Pertenece a un programa de financiamiento de vivienda Sustentable |

El Id vivienda ¢ Cuv & 1d Protatipa

Lista de Viviendas

Mombra Protetipo ¢

Tipologia ¢

Mivel

Una vez cargados los archivos, el sistema mostrara los IDS asociados a la orden de verificacion, para cada ID que haya sido
\ — ) evaluado deberd de seleccionar la tipologia que le corresponde.
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CARGA DE DEEVi EN RUV

.

Carga de DEEVien
Ruv

.
AUV

<

L

Carga de DEEVi en RUV

desplegaran los prototipos que integran la orden.

Paso7.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

) Debera de dar clic sobre la opcion “Pertenece a un programa de financiamiento de Vivienda Sustentable”, en automatico se

— Vivienda Sustentable

P . 1 2
Perteneoeaunprt)gramdeﬁnanclamlentode\flwendaSustentablea |‘I EE NN NN NS NN NN NN NN NN NN NN NS NN NN NS NN NN EEEEEEEEEEEE
------------------------------------------- ol

Prototipos Vivienda Sustentable

Prototipo: .

Emision por vivienda sustentable:

Numero reporte:

Documento: | Seleccionar archivo | No se eligio archivo

Carga

Prototipo:

Emision por vivienda sustentable:

Numero reporte:

Documenta: | Seleccionar archivo | No se eligio archivo

Carga
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CARGA DE DEEVi EN RUV

.

Carga de DEEVien
Ruv

& _

)

J

Carga de DEEVi en RUV

Paso 8

Ubique el ID que fue evaluado, el sistema le solicitara la
emision por vivienda sustentable y el numero de Reporte
de Reduccion de Emisiones (RRE), ambos datos se
obtienen del RRE.

Paso 9

Por ultimo debera de realizar la carga del Reporte de
Reduccion de Emisiones emitido por CONAVI 0 en su caso
SHF.

REPORTE REDUCCION DE EMISIONES
lindice de Desempeio Global de ta Viiends

A D)
45

e

Sistema de Evaluacién de la Vivienda Verde SISEVIVE

DESARROLLO TERRITORIAL

f’\:} CONAVI

28.09%

% e Mtigmsiin CO%

e 3033

Viviends Sustentabie COMAVI

Mombne del prototip:
Tistog:

prove Ty

o SR )
36,004

00000

Vivienda Sustentable

Pertenece a un programa de financiamiento de Vivienda Sustentable 7]

PTOtotipo: AAAAAA 33.44

Emision por vivienda sustentable;

Numero reporte:

Docurnenta:

Prototipos Vivienda Sustentable

Seleccionar archivo | No se eligit archive
Carga |

[Epre— - —
28.09%

30.33
PLANC DE SEBMBRS |

Vivienda Verde SISEVIVE

‘ Vivienda Sustentable

% de Mitigacién €O2

..llllllll“mllllllli
ka/tm*a)

PROTOTIPO OPTIMIZADO DEEVI

e prr—e—
————— iy a4 3 o et i T veena
= 5
v |semow ek s conceTa " = 03
i ar e P
M BT b PN
W T
= o <
| e T— om =
Lomaoe azorea oven | um jmow ouia asion | mn amms
e i =
[ s v
o 0 S = T
R B BAALIER A, laz POULETAND Lt = axa
oAt r Ay v
o ey v -
AT e — L ) (L Wit
e ] TR
sareo Pyl
I M [ e D I i B
et Ponared s siaan e Carpid e
[ i o I i
i [ T i
T N T Lt Lo
RESULTADD DE SEMULA CIONES. DEEVI
o — =y
i S miiaree e o) v e
At Ay et aackin o vl res. g e .
i wsar s e Pl B 3 -
viamen aman
" =
e

lllllll;

A
e
[t i o Vot il |
R R OW W OWON N =N N N
5 5

Fecha*™

05/02/2020
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CARGA DE DEEVi EN RUV

Carga de DEEVien

Rov Carga de DEEVi en RUV

—Paso 1. Seleccione la CUV [=====¢Paso 3. Para los casos de vivienda vertical

1 | indicar si se encuentra en PLANTA BAJA,
: : INTERMEDIO o ULTIMO NIVEL.
| i'""‘ Paso 2. Asigne a la CUV el id de prototipo con :
: I el que fue evaluado en DEEVi. I
I I , [
I I j=====¢Paso 4. De clic en aceptar. I
[ I [ I
[ I [ I
1 | i i
I 2 1 Lista de Viviendas 1 1 3
1 1 2] Id Vivienda ¢ Cuv # * 1d Prototipo Mombre Prototipo & | Tipologia & * Nivel
i |
=———> g 140 1111111111111111 888888-1 v FGHI 50.56 I WA Piaila Bagt o
[ 1497 2222222222222222 888888-2 r FGHI 50.56 : Multifamiliar Vertical
1498 3333333333333333 868888-3 ¥ FGHI 50.56 : BARIE N el
”] 1499 _ | Multifamiliar Vertical Ultimo Nivel
] A444444444444444 888888-4 r FGHI 50.56 ' ultifamiliar Vertica ima Nivel »
1
|
Regresar I Aceptar I = - —I



CARGA DE DEEVi EN RUV

Carga de DEEVien
Ruv

o
AUV
&

Carga de DEEVi en RUV

Una vez concluida la asignacion se mostrara el mensaje “El proceso ha finalizado correctamente

Para mayor informacioén consultar en el portal de RUV la guia SISEVIVE.

REJISTro Unico de viviend

Alerta

/ « El proceso ha finalizado correctamente.

/ Aceptar I

Aleria

| Ac

= £l procesa ha finalizado comectamente

mptar
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PASO 3. SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

./ DESARROLLO TERRITORIAL {3 CONAVI 43

U2 (1%"  secRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

i

HIB0S.
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FLUJO SIMPLE DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

Si cumple....................
4

<IIIIII

Reporte de
rechazo Marca de
Vivienda
Sustentable
CONAVI

Evaluacién Reporte de Marca

Solicitud
Desarrollador

CONAVI de Vivienda
Sustentable

4_@‘“
o

V4
Reporte de rechazo de
Marca de Vivienda

sustentable@conavi.gob.mx

Reporte de Marca de

Documentos Prelacion Vivienda Sustentable

‘IIII

I Respuesta los dias lunes y jueves de cada semana

Nota. Las solicitudes recibidas que no cumplan con las reglas, o que vengan incompletas NO seran evaluadas, tal como se explica en el envio de correos, si la solicitud es rechazada, se
iniciara de nuevo el proceso enviando una nueva solicitud que incluya todos los documentos.

YA


mailto:nama@conavi.gob.mx

4 3\
i Paso 3

L Solicitud de Marca de Vivienda Sustentable

Debera de contar con los siguientes documentos (en caso de que falte alguno NO procederad la revision).

1. Carta Responsiva y Listado de CUVs ( en formato de EXCEL y PDF)

El solicitante enviara dos archivos en su respectivo formato:

a) Archivo EXCEL debera estar debidamente requisitado y deberd contener la Carta Responsiva y el Listado de CUVs a solicitar para la marca de

Vivienda Sustentable, los datos deberan coincidir con lo registrado en el portal de RUV y con el reporte de reduccion de emisiones emitido por
la CONAVI.

b) Archivo PDF deberd estar debidamente requisitado y debera contener la Carta Responsiva y el Listado de CUVs a solicitar para la marca de

Vivienda Sustentable, firmada por el representante legal de la empresa, los datos deberan coincidir con lo registrado en el portal de RUV y con
el Reporte de Reduccion de Emisiones emitido por la CONAVI.

2. Reporte de Reduccion de Emisiones
Emitido por CONAVI al concluir el proceso de solicitud de evaluacion.
Nota: Para el caso del programa Ecocasa o NAMA Facility, Sociedad Hipotecaria Federal emitira un certificado y a través de esta deberan solicitar la marca para la visualizacién del puntaje.

45



4 3\
i Paso 3

L Solicitud de Marca de Vivienda Sustentable

Nomenclatura de archivos

Los documentos solicitados deberan ser enviados con la siguiente estructura en la
nomenclatura:

Documento Nomenclatura

1. Carta Responsivay
Listado de CUVs (EXCEL y PDF) -----====mmmmmmmmmmmeeeeee CR_Y_LCUVS_

2. Reporte de Reduccion de Emisiones (PDF) -------- RRE_333333_XXX_19-XXX

El Reporte de Reduccién de Emisiones debera respetar el nombrado con el cual
fue recibido.

*Cada documento debera tener incluido el niUmero de
prototipo, el cual debe ser coincidente en todos los archivos
enviados para la solicitud.

Para aquellas evaluaciones que cuenten con mas de un
prototipo se agregara “n” numero de prototipos como asi
lo requiera.

Ejemplo:

CR_Y_LCUVS_888888_999999_777777_666666.pdf

[.; | CR_Y_LCUVS_333333
u"' CR_Y_LCUVS_333333

I J | RRE_333333_XXX_20-XXX
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SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

~ 3\
i Paso 3

—C

. J

Para la solicitud de marca el correo debera
de contar con la estructura y documentos
que se ejemplifican en la imagen del
ejemplo.

ASUNTO: 1.1 Marca de Vivienda
Sustentable (ID del desarrollador + D
prototipo) si hay mas prototipos se dividen con

uon

un guion bajo “_" entre cada uno de ellos

*Los archivos solo se recibiran adjuntos al correo, si por
su dimensioén, su servidor no les permite enviarlo, les
pedimos que aligeren el archivo sin sacrificar la
resolucion de las imagenes.

e | Solicitud de Marca de Vivienda Sustentable

Ejemplo:
B De' |
:lj . Para.. || Vivienda Sustentable;
Enviar L I
| i | [

Asunto | 1.1 MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE (345365 + 333333)
| 4 CRY LCUV: . [ cryicuy - [2) rrE 333333 XXX 19-%X%K:
Adjunto |
CORREO1
Documentos:

1.  Carta Responsiva y Listado de CUVs (EXCEL y
PDF)
a) (Firmada por el representante legal en formato
EXCELy PDF)
2. Reporte de Reduccion de Emisiones
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CONSIDERACIONES PARA LA SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE CONAVI

Marca de Vivienda

Sustentable CONAVI 0pe raCién 2019:;

e
Iz[h Todos los elementos de ahorro de energia y agua (dispositivos de energia DEEVi y dispositivos de agua SAAViI) declarados en la
—_ evaluacion realizada por CONAVI deberan de coincidir con lo registrado en RUV.

. J

Liga de descarga de informacion del proceso y formatos para calificar en la DIMENSION “Sustentabilidad Ambiental” de ROP 2020
CONAVI:

https://www.gob.mx/conavi/documentos/documento-463232idiom=es

Evaluacion de resultados de DEEVi + SAAVi = IDG

Sistema de Evaluacidn de la Vivienda Verde, Sisevive-Ecocasa

Tntidad [Durangs | A0
CALCULADORA PARA ESTIMAR EL CONSUMO DE AGUA DE LA VIVIENDA EN FUI _ /7 \ m
Comparacién del caso propuesto (Proyectado) con la linea base (Referencia) e . ety ILi U v’f : INEDMATT
)
CONSUMO DE AGUA DE LA VIVIENDA QUE SE SIMULA pologa
: Consumo total proyectado 7840 Proporcién del
Resultados del proyecto | Norte | Este Sur | Oeste |3 - wuy sece (Litros/Vivienda/dia) : consumo total rusecto s
Introduccion dé orkntacién, proyects DEEV a1 70 169 258 Nimero de residentes 4 . peas
Lo aparatos de refrigeracion san suficientes; no no no no Inodoro 100.0 13% Ry %
Llaves bafios 160.0 20%
Bemanda especifica Gl de refrigeracién, deshumidificacin W
¥ damanda aspecifica de calefaccion 143 148 i 148 [kWhi(m'a) | Fregadero 160.0 20% - hmm i e gt 56 ;
P’ " i . v e el c X Drmasda cacge
Demanda espacifica total de energia primaria Reg: 4.4 7 Dim it rRoRILE Yot 4 Hl e BB ¢ LORLL A ] -
.ot eipmacen atumistacn | 412 407 [ 404 | 416 [xwhim'a) egaders 13 17% e
yeleciricidad domisiica): Lavadora 0.0 0% ] 5%
Emisiones totaes de €O, equivlente: 91 89 89 81 |kgi(mia) Lavadero 230.0 29% g “ peves
Litros acumulades en la tuberia 0.5 0% s -
Consumo total por persona {063 | i ¥ tinea Base -
[Litros/persona/dia) | mmmm:;m o



https://www.gob.mx/conavi/documentos/documento-46323?idiom=es

Marca de Vivienda

Sustentable CONAVI 0peraci6n 2020:

.

%

Todos los elementos de ahorro de energia y agua (dispositivos de energia DEEViI y dispositivos de agua SAAViI) declarados en la
J evaluacion realizada por CONAVI deberan de coincidir con lo registrado en RUV.

Liga de descarga de informacion del proceso y formatos para calificar en la DIMENSION “Sustentabilidad Ambiental” de ROP 2020
CONAVI: https://www.gob.mx/conavi/documentos/documento-463232idiom=es

CARGA en RUV / (DESARROLLADOR + VERIFICADOR)

Los archivos:
a) DEEVi (Es el archivo enviado por CONAVI junto con el Reporte De Reduccion de Emisiones).

b) .DEV (Archivo generado con la herramienta IMPORT EXPORT).
c) SAAVi (ecotecnologias de agua registradas en RUV).

Esto permite visualizar los resultados de % de reduccion de CO, por vivienda (CUV), ademas de la calificacion de IDG.

El % de Reduccion de Emisiones NO lo valida el Verificador, el dato viaja en automatico una vez que se cuenta con la
validacion “cumple” en todas las ecotecnologias

Nota: El archivo DEEVi enviado por CONAVI y el archivo. DEV, deberan ser cargados en el sistema RUV, asi como las ecotecnologias de agua (deben coincidir
con las ecotecnologias usadas en SAAVi), incluyendo el agua en tuberia.
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CONSIDERACIONES PARA LA SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE CONAVI

Marca de Vivienda
Sustentable CONAVI

b1

.

J

Carta Responsiva y Listado de CUVs (EXCEL y PDF) CR_Y_LCUVS

Para la solicitud de “Marca de Vivienda Sustentable”, el Desarrollador debe

enviar al correo sustentable@conavi.gob.mx:

a) Anexo l. Carta Responsiva (PDF)

Para el llenado de los formatos en las siguientes paginas se ejemplifica de
donde deben obtener la informacién, la Carta Responsiva debera ser
enviada en el mismo archivo que el Listado de CUVs en formato excel y

pdf.

legal de la empresa

[ 2
I
i
Firma del representante @rsssssnsnnnnnnnuns] :
I
I
I

I_-."r(

> 1. CARTA RESPONSIVA
H Fata a[IIcar & B evakiecon 0 viends SuSentabe DESARROLLO TERRITORLAL f‘_\ COMNAVI

(

‘i_-||!

ik 8 M R ) A

Dra. Jsmin Ansvel Monteoutio Redoncs

Subidir octora Goeneral de Wiviernda,
Carnisian Nacanal de Vivianda (CONAVY
FRESEMTE
Sr SR (indicar nom tre compiets) .Paprasortsnte Legal do l Empresa Desarrollador
Tdinar Raron Sooo] o Erpresa) —ton dormic o 8 electos de rotficacio nes segin =l encabersds

Solicits aplicer & ls ewsbiacion de
rubricade cuyo nomibre y ID de prototipo

B ol SalPrenti WPlanamian

ericia Sustentable de CONAWI, pam las viviendes indicadas en el Listado de CLIYs (anesxo I}
i i localizedes en ol siguiene(s) Frerdels]

Lo it
el L declare yme del
1 Les vivkandlos para las aue sallata de Vivienda P do. cumplen il
cjiie sxta bl ace 1y lgisladen vigenta y los las ROP vig e CONAYI par
2 Cumplimiento de la normativa dgerte y aplcable s s promockin, desatoilo y construcckin de dyviends, tanto a nivel Faderal, Est
Munekal

2 La niormacién groporcionada s COMAV esclerna yverz

o, Al TRSTIGE Tk R EOR A e 1B SITpr Ssa tomar & e curse de formaclén on materin de vivienda susterto bl en ol plzo de & mese
Techa dal encatezado.

= Al menos de la empress atach de de In vivienda homologa

mector, Slseshe-Ecma, que sctualments imparte sl INFOMAWT sn ol plaen de & meses desde | fecha del sncaberads fan cas
no haberlo cursado sunl

& Fren fzan Lodos ks Lrabajos de sirmulacién del d, P al da la viviend s hesta o cumplimdento de reducoidn de O, mini
SOl CRad0 ¥ eNTegar ke resuTaces ingleg de 138 simulbsiones a CONAN Nejs DEEV y SA4VIL

7 Ervinr o C0 HAMI Lo comgets yen

B ERVRT 3 COREV |81 rOmbe dé |2 PRona qUEASESTa &l Proyectn & stectos s cumpl con ios reoustosde calificadén y 81% de
encompanaciin con ke prerequishos ce | FOR dgeites de CONavI,

ranfiasts bajo pretesta de decin verded, que tEnge SaNacidas gl y cuente con S fecullades Dara SUSCTislr 13 presente ¥ gque dizhas
o ham side medificadas o revocadas.

Adjuntca ests carta e avtregan los docurmes e perala

Carge fcon capacidad legall
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CONSIDERACIONES PARA LA SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA

SUSTENTABLE CONAVI

L

b1

. J

a) Anexo l. Carta Responsiva (PDF)

Nota. En caso de que se tengan diferentes 6rdenes de
verificacion que correspondan al mismo ID de prototipo
y desarrollador, se podran agregar en un solo formato de

Carta Responsiva de la siguiente manerg@=sssssssssssnnns

La solicitud debera incluir el Reporte de Reduccion de
Emisiones para cada ID de prototipo y de esta manera
generar una unica solicitud de marca.

( Marca de Vivienda \
ssenabeconav | Carta Responsiva y Listado de CUVs (EXCEL y PDF) CR_Y_LCUVS

IIIIIIII»

k 1. CARTA RESPONSIVA
G Para aplicar a la evaluacion de Vivienda Sustentable \"‘7: DESARROL LO TERRITORIAL £a CONAVI

MNAMA Ansxo 1de
i e Siont: Toscknes e vt sodicitarios son ohligatorios.
Direccicn del desarroliador
Direccicn del desarroliador
{sgolipodet decarmifador Direccion del desarrofiador
Tel XX XXXX
X de 300K de 2012
Cira. Jasmin Anavel Monterrubio Redonda
Subdirectora General de Analisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad
Comision Macional de Vivienda (CONAVI)
PRESENTE
Sr, Sra. findicar nombre completo) . Representante Legal de la Empresa Desarrolladora
Tcar HozZon Social 0e 10 Empresa S COn JoMmicile a etectos de NotMcacionss segun el encabezado.

Solicita aplicar a la evaluacion de Vivienda Sustentable de CONAVI, para las viviendas indicadas en el Listado de CUVs (anexo IH)
rubricado, cuyo nombre v ID de prototipo en RV es (indicar nombre/ID prototipo) |, localizadas en el siguiente(s) Frente(s):

s declarar b areCteriSt s, o DU(E] Henke CHETenie al BNt da Sk o6 o Sgno i + Uendo B¢ iado derecha de e A1 Aoete Hormente, Slmins 1 ocuia tades todtas s s 4. ho heyas Soipess.
~J L




CONSIDERACIONES PARA LA SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE CONAVI

(- )

Marca de Viviend

szemmeconan | Carta Responsiva y Listado de CUVs (EXCEL y PDF) CR_Y_LCUVS

b) Anexo l. Carta Responsiva (PDF)

Para el llenado de los formatos en las siguientes paginas se ejemplifica de
donde deben obtener la informacion, el Listado de CUVs debera ser
enviado en el mismo archivo que la Carta Responsiva en formato excel y
pdf.

Llenadode archivo @ssssssssssssssnnnnns e —r—— P
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LLENADO DE FORMATO DE SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE

*« Nombre de oferente
« Nombre del prototipo
* |d prototipo

Registra Unico de Vivienda

2.LISTADO DE CUVs
G Para solicitar la marca de Vivienda Sustentable
AM o 2 de 2

( N
saeanecon | Llenado de Archivo Listado de CUVs (EXCEL) CR_Y_LCUVS
e
Dﬁ Para el archivo Listado de CUVs (Excel) debera tomar los datos de sus respectivas fuentes de informacion, los cuales podras encontrar
\ = y en el moédulo de CONSULTA GENERAL del portal de RUV.

., DESARROLLO TERRITORIAL ‘CJ'\ CONAVI

itncios
Nombre Oferente cuv Esta Municipio ';::oh' ?::' ID Prototipe  IDG/RUV ~ PCU  CO2RUV N° Reporte Fecha

A A
u [ |
n [ ]
-
]
]
=
n

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll [ <]
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LLENADO DE FORMATO DE SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE

e

.

~

Marca de Viviend

swemseconv | Llenado de Archivo Listado de CUVs (EXCEL) CR_Y_LCUVS

e
Iz[h Para el archivo Listado de CUVs (Excel) deberd tomar los datos de sus respectivas fuentes de informacion, los cuales podras encontrar
= y en el médulo de SISEVIVE-ECOCASA del portal de RUV.

 IDG/RUV
+ CUV (CLAVE UNICA DE VIVIENDA)
« CO,RUV
RUV« Registre Unico de Vivienda
| —=——=
&8
[ o ‘ s @E_ 2.LISTADO DE CUVs
® - . L T i = 'ara solicitar la marca de Vivienda Sustentable 3
| ssssssssssssssss @ &\ ] e E[?E& i e ./ DESARROLLO TERRITORIAL | ¢ CONAVI
Lonoepin. = Cormums : % Hhory rescecto 8 fanes bese I"s;A“DO DE,IE;;:;fImom;la(ilmxmnDbﬁ;m,lc
ne_luma espestica i OET) : T U’aiy'x:'a
n:ﬁ::::: ”z:; - xu: Sehinla [EL Nombre Oferente cuv Estado Municipio 'p":umm"_:' ID Prototipe  IDG/RUV ~ PCU  CO2RUV N°Reporte Fecha
Ermares bolaies e 002 souivslede Lot
3 HWm  Cerpe é é
: (s R RN RN NN NN RN NN NN NN NN AR NN R NN RN RN RN NN NN RN NN RN NN NN NN L | :




LLENADO DE FORMATO DE SOLICITUD DE MARCA DE VIVIENDA

SUSTENTABLE

Marca de Vivienda
Sustentable CONAVI

b1

. J

* No. De Reporte
+ Fecha

Llenado de Archivo Listado de CUVs (EXCEL) CR_Y_LCUVS

El archivo Listado de CUVs (Excel) deberd tomar los datos de sus respectivas fuentes de informacion, los cuales podras encontrar en el
REPORTE DE REDUCCION DE EMISIONES, emitido por CONAVI o SHF, en su caso.

REPORTE REDUCCION DE EMISIONES . DESARROLLO TERRITORIAL f_"'} CONAVI
Indice de Desempeifio Global de la Vivienda S ' A
% de Mitigacién cO2 26.30%
Rl 2.LISTADO DE CUV:
. .- - f -~
Sistema de Evaluacion de la Vivienda Verde SISEVIVE CEEL
Vivienda Sustentable CONAVI — [} ‘Persoicinrisivnicnde Mvicndn Susteathble .. DESARROLLO TERRITORIAL ﬁ‘ N CONAVI
AM Anexo 2 de 2 L
JAM, ; ; g
e Nombre del protatipo: uos I Mot Torlos las dsbassofciacdes son abligaterics.
iz Tipologia: ADOSADA  Zona Tarifaria: LISTADO DE CUVs
2 s 2
Hombre dal proyecto: D _53-%;%5'.“3_ __IDPrototipe: ~ _SREmM
I 3 1 i MNombre del
Estado (ubicacidn): ZACATECAS | Ahhhas | 38.788 Nombre Oferente cuv Estado Municipio Protoips ID Prototipe  IDG/RUV  PCU  CO2RUV N°Reporte Fecha
ciudad o Municipio: Guadalupe ZS
Zona climatica INEGI: 4-5Secoy SEMIiseco
PLANO DE SEMBRADO PLANO ARQUITECTONICO
PROTOTIPO OPTIMIZADO SAAVI
BANDS [NOOORG 56 ]
AN [LAVES 5
NOS REGADERA I8 LA R R R R R R R R R LA R R R R R L N l>
FREGADEAT TTAVES 5 -
3 & £
AGUAENTATUEERIA — DISTANCIA TE TUBERIA DEL CALENTADOR A (£ REGADERS 38| :
RESULTADO DE SIMULACIONES SAAVI L EEEEEE N EEEEEEEEEEEEEENEEENEEEEEEEEEEEEENR !>
Consumao de agua opti ado Porcentaje de ahomo Optimizado [ ] [ ] —1
Consume total por persana TorEuma 08 3003 Droyeciaas por 3 6% - -
iseivofConsumo de agus de referendia - -
n n
i ] n
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETN | |
20 05/02/2020 -
u

- SGAVPYS

Subdirsccion General de Anilisis de Viviends, Pro: Sustentabilidad
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REPORTE DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE CONAVI

Sustentable CONAVI

.

Marca de Vivienda

b1

J

Marca de Vivienda Sustentable

El reporte de marca incluird, en su caso, los motivos
de rechazo de aquellas CUVS que no se les aplico la
marca.

Los cortes para revision de “Marca de Vivienda
Sustentable” seran al menos dos veces a la semana
(lunes y jueves).

Para el proceso de “Marca de Vivienda Sustentable
2020" solo se aceptaran Reportes de Reduccion de
Emisiones emitidos a partir de 2019.

Debido a la actualizacion de herramientas en
sistema RUV, NO se podran hacer cargas de
archivos DEEViI y Reportes de Reduccion de
Emisiones emitidos en 2017 o anteriores.

El reporte incluye la cantidad de CUVs recibidas
de todos los correos enviados por el mismo
oferente, no se genera reporte por cada correo.

DESARBOLLO TERRITORIAL

{5 conavi
MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE CONAVI

m Sistema de Evaluacién de la Vivienda Verde SISEVIVE

Matas del ESTATUS por CLUV:
CUMPLIMIENTO

1- Vivienda Sustentable cOMAVI: 5& ha reslizado |z marca solicitada por ko cusl obtiene &l puntaje de [a Dimension de Sustentabilidzd ROPZ0M en RUV.

RECHAZO
1- DEV yfo DEEVi cargade en RUV no ceincide con el reporte emitide por CONAVIE: Se requiere wolver a cargar el archivo correspondiente para solicitar

nuevaments a la COMNAW] [z Marca de Vivienda Sustentable.

2 - Variaciones en CPA e IDG, debido a que las ecotecnologias de SAAVI no coinciden con las ecotecnologias de agua registradas en RUV, &si como el “agua en
tuberia® ; |as ecotecnologizs no estan cargadas comectamente en RUV, los "L/min” o "L por descarga” deben coincidir con los registrados en SAAV], vuskva a cargar
las ecotecnologizs en AUV para su verificacion en obra y solicite nuevamente 3 la COMAVI Iz Marca de Vivienda Sustentable.

3.- IDG (alfabético) cargado en RUV tisne mayor desempefio que el abtenido en &l reporte emitido por COMAWL

4- Ho tiene el % de Reduccion de Emisiones: A] moments no tiene validado por & verificador &l cumplimiento de la DEEV y SAAVL

5.- La tipelogia cargada en RUV no ceincide con el reporte emitide por CONAVL

&.- No coinciden los datos de Ubicacion [estadar iofclima/nombre del frente/razén spgial): Los datos registrados en BUV deberdn correspander con el

reporte emitido por la COMAWL
7.- No tiene la validacion IDG: Al momento no tiens validado alguna de las ecotecnologias de DEEVI o de SAAVL

Fecha de informe: 27/08/2019

Razon Social cuv Estatus
0000000000000 PREEE LS LS L EE Y Vivienda Sustentable COMAV
Eeedieiibrtbtberitieed 000000000 Vivienda Sustentable COMAWVI
0000000000000 PREEE LS LS L EE Y Vivienda Sustentable COMAV
Pead e ribbr bttt PEEEEEE RS E LS Vivienda Sustentable COMAVI
0000000000000 PREEE LS LS L EE Y Vivienda Sustentable COMAV
Eeedieiibrtbtberitieed 000000000 Vivienda Sustentable COMAV]
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CONSIDERACIONES PARA LA APROBACION DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE

Marca de Vivienda

Sustentable CONAVI Marca de ViVienda Sustentable
=E RUVo Registro Unico de Vivienda
\_ Yy, .o

r— Datos de la Vivienda

Id de Vivienda Cuv iCumpliria NOM 0207 @ Ahorro de Energia @ G| Ccalificacion Emisiones Especificas de CO2-Equiv Calcular
L, . 1 1731050944100006 Mo -133% E 31.74 0.0 (ﬁ)
El desarrollador envia a CONAVI el formato del listado de
CUVs y Carta responsiva para la obtencion de la marca de e — e ———

V|V| E N DA S U STE NTAB I_E CO NAV' . Demanda especifica total (DET) 669.0 Kwhim2a 17.0

‘ Demanda energia primaria (DEP) 1182.0 Kwh/m2a 4.0
Consumo proyectade de agua (CPA) 91.2 lipid 3.0

Consideraciones para la APROBACION de Marca de Emsiones totsles de CO2 equivaiente 2560 Kgim2s)
Vivienda Sustentable CONAVI:

Mo. Atributos / Ecotecnologias ¢ Valor  Unidad | Estatus #
. 1 | AGUA EM TUBERIA 05 |32m I|Cumple
a) El desarrollador debe asegurarse que el Verificador de |2 | LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN COCINA NMX415 10 |Lem p|Cumple 1
H e 3 INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MAXIMA 40 |Lpd || Cumple
Obra, haya registrado en RUV las ecotecnologias de [ Tunes o . i
(VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BARIQ. NMX 415 10 [1pm g|cumple |
. u "
DEEV|yagua como Cumple .'""'""""""""""""""': 5  REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADD ECOLOGICO 10 |Lpm 1| Cumple
" TEGHO VIGUETA ¥ EQVEDILLA de: IMPERMEAEILIZANTE de 3 mm y valor lambda de 0.032 WiimK); CONCRETO ARMADO de 30 mm y valor ] 1
. &  lambda de 1.74 WimK); BOVEDILLA CONCRETO // VIGUETA CONGRETO de 150 mm y valor lambda de 0.698 /f 1.74 WI(mK), APLANADO 640 cumpe
n MORTERO INT de 5 mm y valer lambda de 0.698 W/(mK); !
: 7 | Orientacion 00 | Sur i Cumple |
™ ‘ 8 Weniana corrediza 0.0 1| cumple
: 2] enfilacian por ventanas 0.0 : Cumple 1
. |10 | PUERTA PANEL de: POLIURETANO /f LAMINADQ de 38 mm y valor lambda de 0.023 /f 50.2 Wi(mK) 10 1| cumple
: 11 MARCOS DE VENTANA METAL. SIN DIVISION TERMICA | anchura del marce: 0.03& m | valor-U marce: 4.5 WimK) 70 : Cumple 1
- |12 | ACRISTALAMIENTO SENCILLO 3MM, valor g de 0.87. valor-U de 5.6 Wi(meK) 7.0 1| Cumple
w
"
. A
- u
- u
IEEEE SN SN SN SN NN SN SN NN EEEEENNENNEENEENENENNEENEEEEEEEEEEEEEEEE"
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CONSIDERACIONES PARA LA APROBACION DE MARCA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE

Marca de Vivienda

. J

ssenaneconav | Marca de Vivienda Sustentable

b) CONAVI realiza la “Marca de Vivienda Sustentable”
siempre y cuando los datos registrados en RUV y

el reporte emitido coincidan con lo Verificado.

1

FREGADERQ

Fregadero | N LU SR EEEEERL
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
n
i
P /“? Mo,
i A . 1
Consuma €n < 4 onsumo en consuffa en A | 5
litros por litros por litros por
descarga (Lpd) minuto (Lpm) minuto (Lpm) u 3
L] L]
e : L
owo ] ool L I u
u - u 5
u - u
n L] [ ]
n L]
n L]
n [ ]
L]

r Datos de la Vivienda

Id de Vivienda cuv

Registro Unico de Vivienda

e

1731050944100006 Mo

Concepto

Demanda especifica total (DET)
| Demanda energia primaria (DEP)
Consumo proyectado de agua (CPA)

| Emisiones totales de CO2 equivalente

éCumpliria NOM 0207 @

Ahorro de Energia ®

-133 %

Consumo
669.0 Kwhim2a
1182.0 Kwh/m2a
91.2 lipid
256.0 ka/(m2a)

Atributos / Ecotecnologias #

AGUA EN TUBERIA

LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADCR DE AGUA EN COCINA NMX415

INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MAXIMA
LLAVES (VALVULAS): GON DISPOSITIVO AHORRADCR DE AGUA EN LAVABOS DE BANO. NMX 415

REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADO ECOLOGICO

lambda de 1.74 WimK); BOVEDILLA CONCRETO // VIGUETA CONCRETO de 150 mm y valor lambda de 0.698 /' 1.74 Wi(mK);

MORTERD INT de 5 mm y valer lambda de 0.693 Wi(mK);

Una vez que CONAVI realiza la “Marca”, el puntaje de la dimension de Sustentabilidad Ambiental, se ve reflejado en RUV.

IDG | Calificacion

E

EEEEEEE r N N TESHD WIS W R B8/ EOW_ B | N SE W FEN SRR BRI WA B B3R (N R8N REW (R AR A
[

3174 0.0

7.0
4.0
83.0

T

[ Valor

0.5

Emisiones Especificas de CO2-Equiv

[Ia linea base

Calcular

@b

Unidad  Estatus #

3Zm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple
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MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

CONAVI

Marca de Vivienda

sensecovv | Motivos de Rechazo:

Vil
EI&I CONAVI envia por correo el Reporte de Marca de Vivienda Sustentable, el cual describe los MOTIVOS de Rechazo.

b1

. J

1. .DEV y/o DEEVi (Excel) cargado en RUV no coincide con el reporte emitido por CONAVI, el Desarrollador debe revisar lo siguiente:

- El Archivo DEEVi no coincide con el archivo evaluado por CONAVI.- Esto puede ser porque no cargoé el archivo DEEVi correspondiente al
evaluado por la CONAVI, por lo que debe solicitar al RUV mediante incidente que se “borre el archivo cargado anteriormente” para que pueda

volver a cargar el nuevo y que el Verificador de Obra valide nuevamente la informacién DEEVi.

« El Archivo .dev no coincide con el archivo DEEVi.- Esto puede ser porque no cargod el archivo .dev correspondiente al archivo DEEVi, por lo que
nuevamente debe hacer el “import-export” y solicitar al RUV mediante incidente gue se “borre el anterior” para que pueda volver a cargar el

nuevo y que el Verificador de Obra valide nuevamente la informacion.

REPORTE REDUCCION DE EMISIONES DESARROLLO TERRITORIAL  ¢T°} CONAVI

indice de Desempeiic Global de la Vivienda

% de Mitigacién coz 26 .30%

kglima) 6.70

Sistema de Evaluacion de la Vivienda Verde SISEVIVE

de la Vivienda

Registro Unico de Vivienda

e

Datos
g S I I NSNS NSNS NS SN NS NSNS NSNS NSNS E NS EEEEEEEEEEEEEE
[]

1d de Vivienda cuv

cifica tetal (DET)

n
Vivienda Sustentable CONAVI n
n
RESULTADO DE SIMULACIONES DEEVI .o

Demandas Expasifies: . et R O — '
T PR L e o) : Demanda Especifica Total (DET) kwh/(mza) 162.84
Demands Especifica de Rafrigeracion Total o~
D Erpeea oisl DET I Demanda de Energia Primaria Total (DEP) kwh/(mza) 420.90
Demanda gz Energie Pramaria Total [DEF) =
Hermaticidad . ——

Ahaorrs dz energia proyactado

- SGAVPYS 20-XXX

Subdireccion General de Analisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad

rgia primaria (DEP)
Consumo proyectado de agua (CPA)

‘ Emisiones totales de CO2 equivalente

icumpliria NoM 0200 @

Ahorro de Energia @ |G Calificacion Emisiones Especificas d{CDZquuw Calcular

133% E 374 00 : %)
Concepto % Consumo
Demanda especifica total (DET) §69.0 Kwhim2a
| Demanda energia primaria {(DEP) 11820 Kwhim2a
1912 1ipfd G 1
256.0 kgim2a)

ol




MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

CONAVI

Marca de Vivienda

sensecovv | Motivos de Rechazo:

. J

2. Variaciones en CPA e IDG, debido a que las
ecotecnologias de SAAViIi no coinciden con las
ecotecnologias de agua registradas en RUV, asi como
el "*agua en tuberia”.

Esto puede ser porque ya cuenta con ecotecnologias
cargadasy sélo estan registradas como “1.0 tecnologia”
esto Nno es correcto, puesto que deben coincidir con los
“L/min” o “L por descarga” que tiene en SAAViy que es
con lo que se emite el “Reporte de Reduccion de
Emisiones de CONAVI". Por lo que debe solicitar al RUV
mediante incidente que se “borren las ecotecnologias”
con el proceso existente para ello (debe contar con una
carta del Verificador de Obra) para que pueda volver a
cargar de nuevo y que el Verificador de Obra valide
nuevamente la informacion.

Registro Unico de Vivienda

r— Datos de la Vivienda

IDG 4

Id de Vivienda cuv iCumpliria NOM 0207 @
1 1731050944100006 Mo -133 %
Concepto Consumo
Demanda esEecfﬂca total (DET) 559.0 Kwh/m2a Q@
I Consumo proyectado de agua (CPA) 1493 lipd
| Emisiones fotales de CO2 equivalente 256.0 kg/(m2a)
Mo. Atributos / Ecotecnologias ¢

1 AGUA EN TUBERIA

5 | REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADO ECOLOGICO

LU ATERD S O B Wy oM A e MCESH M ...

| 2 LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN COCINA NMX415
3 INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MAXMEA
|4 LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BAFJO.:mz( (R 00oooooonooon

3174

.
TECHO VIGUETA ¥ BOVEDILLA de: IMPERMEAEILIZANTE de 3 mm y valor lambda de 0.032 Q/f{gK); CONCRETO ARMADO de 30 mm
[ lambda de 1.74 Wi{mK}, BOVEDILLA CONCRETO // VIGUETA CONCRETQ de 150 mm y valorgampda de 0.698 // 1.74 W/(mK); APLANAD!

00

% Ahorro respecto a

Valor

0.5

4.0
1.0

Ahorro D ;%\‘}Q Calificacion Emisiones Especificas de CO2-Equiv
¥

la linea base

Valor | Unidad
3iZm

Calcular

fou)

Estatus #
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

litros por 4

4 -\ dedcarza (Lpd Q

1 Jmodore ¥ [~ 4 Lpd
Otro|

]
|}
i Consumao en ' ; Consumoen

Grado E
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MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE
CONAVI

Marca de Viviend .
ssenavecon | Motivos de Rechazo:
) s . o, ° - o o -

o 3. IDG (alfabético) cargado en RUV ... ... ... 4. No tiene el % de Reduccion de Emisiones: Al e-:ussssssunnnnnans,
= . ~ ] -
E tiene mayor desempefio que el . momento de la solicitud de Marca enviada a -
i iti ° . CONAVI, no tiene validado por el Verificador de .
\ = obtenido en el reporte emitido por ® . v . . $ o &Y .
CONAVI. . . Obra como cumple Ias' ecotecnologias de la :
. a DEEViy de agua de SAAViI. - .
3 : : ] :
. . s N . .
-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. ™ DI I\’,_ - o - - . [} n
. . a NUVO Registro Unico de Vivienda - .
REPORTEREDUCCION DE EMISIONES . pESARROLLO TERRITORIAL (3 ComayT - : -
indicedeDes!\peﬁoGlobaldeIaVi\rienda . ’ . u 'IIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 3 : =
r————————— —————————I = Datos de |3 Vivienda v : :
1 1 ™ =
: % de Ml'tl'gacirin coz2 26.30% 1d de Vivienda cuv &Cumpliria NOM 0207 @ Ahorro de Energia @ IDG &ahﬁtaclén Calcaar E
: kal(m?a) 6.70 ’ s o c - ® 1 o
I = i
i Sistema de Evaluacion de la Vivienda Verde SISEVIVE — - s et e . .
I .oncepto onsumo Orro respecto a la inea base [} L}
1 Vivienda Sustentable CONAVI Demanda especifica total (DET) 18,0 Kwhim2a 300 : :
1 ‘Damanda energia primaria (DEP) 4150 Kwhim2a 530 » n
I— —————————————————— - Consumo proyectade de agua (CPA) 149.3 lipid 390 L] L
Oferente: Nombre del prDtOtiPO: uo4 ‘ Emigiones tolales de CO2 equivalente 90.0 kg/{m2a) : :
: Tipologia: ADOSADA Zona Tarifaria: - -
2 " 2 [
Nombre del proyecto: ID —%glgan%— 1D prutOtipo' SRE.m Mao. Atributos / Ecotecnologias 4 Valor | Unidad Eﬁyus i " :
Estado (ubleacién): I ACATECAS 4hkbbh | 38788 ' | cusEn TusERia 05 e :
. 1 1 ‘ 2 INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO GON DESCARGA MAXIMA 38 Lpd Cumple ‘ :
Ciudad o Municipio: Guadalupe 7S 3 REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADO ECOLOGICO 35 Lpm & .
Zona Climitica INEGI: 4 - Seco y semiseco f { { ‘4 LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BANC. NMX 415 50 |Lpm [HC T .
5 LLAVES \'VA’LVULASI: CON DISPOSITIVO AHORRADCR DE AGUA EN COCINA NMX415 50 Lom & E
AZOTEA de: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO de 1 mm y valor lambda de 0.078 W/(mK); CONCRETO ARMADO de 50 mm y valor [}
. : : y . o i o 0067 LW 3 .
Nota: El verificador no valida el porcentaje de reduccion de emisiones - : .

450
- 77 sin I
La validaciéon de este campo se dara una vez que las ecotecnologias de DEEVi Y SAAVi se |15 Porcentaie de Reduccién e Emisiones f;;\{------
encuentren en estatus de CUMPLE.
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MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE
CONAVI

Marca de Vivienda

@Eunmnnnn,
Ve
Y
vy

Tipologiz Sisevive - Ecocasa @ .

.
swemseconv |- Motivos de Rechazo:
b
- >
R
RUV4 Registro Unico de Viviend
nu v EQISTro Unico de viviendg
[ ==
 Detelie de Orden de Varifioscion
Aislads
Ajslada
Humare da Ordany 7777777777 Estzbuz En reparie de avance
Frante: LACANTERA . _ .. .. Extado: SINALOA Ajslada
Municigio: AHOME Zaona climétiza: Muy seco
Ajslada
Aslada
[ Wrvierdas ;
Ajslada
Seleccione ta Vivierda:
Lista de Vivierndas Arslada
5d da Viviards o ol e Estats o Orientacién Tipslegia Simevive ‘ Aisdada
1 1234567891234567 kgt [ Alstada
i 1 1 "
|2 1234567891234567 Indiviouszana Hans Aistada ] sisiada
3 1234567891234568 ndusizade Nore Aizlagia 4 Aislads
| 4 1234567891234566 individuszada Norie Aistze
Aislada
5 1234567891234569 Indiv dusizads Note Ausizmos
|q 1234567891234565 Indwiusizans Mana Alsoa
7 1234567891234560 IndvausEzans None Aitaca
s 1234567891234564 Vivenda daperitls Narte Aintecis
2 1234567891234561 ‘iwimnda daperible Harie Alviecs
| 10 1234567891234563 Indidaskzads Harte Ausizds
n 1234567891234562 Indvausizans o Aisaca

T TaE
[A]a 8 4[4 |4

REPORTE REDUCCION DE EMISIONES

indice de Desempefio Global de la Vivienda

Norte D
. 25
~
~
L 4 Sur o
N
v,

I
v,

Lo
Oferente:
Nombre del p

Estado (ubicacié

Ciudad o Munici
Zona Climatica |

La tipologia cargada en RUV no coincide con el reporte emitido por CONAVI.

»
.
2

* DESARROLLO TERRITORIAL

(53 CONAVI

26.30%

6.70

% de Mitigacion CO2

kg/{m?a)

Sistema de Evaluacion de la Vivienda Verde SISEVIVE

Vivienda Sustentable CONAVI

Nombre tel, prototipo:

Tipologia:
ID

- 333333 |
LLLLL 4

A ADOSADA

S.R.E. m°

58.788
38.788

Nombre del prototipo: uos
ADOSADA Zona Tarlifaria:
SR.E.m’ ID Prototipo: SR.Em’
3B8.788 -
38.788

o4



MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE
CONAVI

Marca de Vivienda

sensecovv | Motivos de Rechazo:

B |-

No coinciden los datos de ubicaciéon (estado/municipio/clima/nombre del frente/razén social): Los datos en RUV deberdn

— M M
) corresponder con el reporte emitido por la CONAVI.
o
RUW: Registro Unico de Vivienda "X
_
ARl wmt | oot | seirnte T = —
Entidad
Clave Descripcion
19000 NUEWD LEON 4.llllllllllllllllllllllll.
Eimel 1 Municipio -
—— Clave Descripcion :
J.'IF.\‘H anbnemrr:n& 18021 GEMERAL ESCOBEDO =
T Entatin b -
= = ‘ :
\ S [
Fecha de Aegata: x:ﬁ\;:] “ :
.
Fohi % Page: o “ :
REPORTE REDUCCION DE EMISIONES % DESARROLLO TERRITORIAL () CoNAvI
ET;REFNTE Nombre] ABXXX SA DECV I 4- EEEEEEEEEE e R R FEE ey Indice &‘Duumpeﬁ.o Global de la Vivienda u i A
A V. Z g - M
OFERTA = 2 = :
Clave [Nombre del Frente ALELI 7S 85 ificator : Norte b % de Mitigacién cO2 26.30%
i L 25
Direocion ALELT NO. 85 COLONIA AMPLIACION LMANTOUR, JEstatus X ] " s il . . . *ofm’s} 6.70
C.P. 98605 [r prescleis = . T i Sistema dc Evaluacién de la Vivienda Verde SISEVIVE
" - = g Vivienda Sustentable CONAVI
Wﬂlm Hombre Superfice Total Consausda W Superfice Total Habitabie L] Py
BTS051 45363 n 49.163 1 . : Nombre del protntipo: s
. Fusses@Oferent: . ABCDEF, S. A. DE C.V. . ay TR  Sewaien
S NN EEEEEE NN NS EEEEEEEEEEESEEE @Nombre del proyecto: “‘ ABCI23 E 33:;333 53%5?8“;7 ID Protatipo: _SREm’
Estado [ubicacién}: . ZACATECAS @ ummm | 444444 | | 38788
v . [
cCiudad o Municipio: temmmEnm .GuadaiupeZS
e Zona Climatica INEGE: 4- Secoy semiseco

65



MOTIVOS DE RECHAZO DE MARCA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

CONAVI

Marca de Vivienda

sensecovv | Motivos de Rechazo:

7.

DI\ ‘/ y : Imi i
ALSAVAE Registro Unico de Vivienda
Fiegistro Unice de Vinda
ETT
- Datos de la Vivienda
Id de Vivienda cuv &Cumplirfa NOM 0207 (€3] Ahorro de Energia ® IDG Calificacién Caloular
3 1524035478100026 Si 0% c g (ﬁ)
Concepto Consumo % Ahorro respecto a la linea base

Demanda especifica total (DET) 118.0 Kwhim2a 800
‘ Demanda energia primaria (DEP) 415.0 Kwhim2a 530
Consumo proyectado de agua (CPA) 149.3 lip/d 39.0

‘ Emisiones totales de CO2 equivalente

1 AGUA EN TUBERIA

90.0 kgl(m2a)

Atributos / Ecotecnologias #

‘ 2 |INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MAXIMA

3 |REGADERA COMPENSADORA DE FLUJO GRADO ECOLOGICO

‘ 4 |LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BARO. NMX 415

5 | LLAVES (VALVULAS): CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN COCINA NMX415

AZOTEA de: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO de 1 mm y valor lambda de 0.078 W/(mK); CONCRETO ARMADOC de 50 mm y valor
6 |lambda de 1.74 Wi{mK); CASETON EPS CERTIFICADO /f NERVADURAS DE COMCRETO de 65 mm y valor lambda de 0.043 f 1.74 W/mK); EPS 45.0 Cumple
CERTIFICADO de 35 mm y valor [ambda de 0.043 W/mK); YESO de 10 mm y valor lambda de 0.372 WimK);

Valor | Unidad Estatus 3

Sin
05 |141m calificar

38 Lpd Cumple

Sin

38 |Lom calificar
Sin

EO Lo calificar
Sin

50 Lpm calificar

Nota: La validacion de este campo se dard una vez que las ecotecnologias de DEEVi Y SAAVi se encuentren en estatus de CUMPLE.

No tiene la validaciéon IDG: Al momento no tiene validado alguna de las ecotecnologias de DEEVi o de SAAVI.

Estatus =
Sin
calificar
Cumple
Sin
calificar
Sin
calificar
Sin
calificar

Cumple
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1. Por cada optimizacion diferente en el mismo prototipo se hard una evaluacion.

2. Por cada clima diferente dentro de la region se hara una evaluacion.

3. Para los casos en “seleccionar clima DEEV/" en |la pestafia de COMPROBACION se debera tomar en cuenta los siguientes criterios:

a) Siselecciona ciudad de listado NO debera de colocar Latitud Longitud y Altitud.
b) Siselecciona ELEGIR CIUDAD MEDIANTE LONGITUD Y LATITUD debera colocar en los apartados de datos propios.

e Latitud
+ Longitud
« Altitud

4. Para asegurar la correcta orientacion del muro aislado, DEEVi tiene la opcion MURO HIPOTECA VERDE, el cual tiene como propésito
rotar la orientacion del muro aislado segun corresponda al sembrado de la vivienda. En la pestafna de SUPERFICIES se debera marcar
con una 'X' para indicar el aislamiento térmico en el muro de mayor asoleamiento acorde a (Norte, Sur, Este y Oeste). En la pestana
VALORES-U, se debe llenar el MURO DE HIPOTECA VERDE con sus diferentes elementos constructivos que integraran el muro.

5. Paralos casos de analisis de vivienda adosada se hara el andlisis en un archivo DEEVi de:

*  Vivienda(s) intermedia(s)
. Viviendas cabeceras

©. Paralos casos de analisis de vivienda vertical se debera analizar el edificio completo incluyendo “X” nUmero de prototipos.

/. Paralatemperatura disefio de agua caliente se considerard una constante de 40 °C

08



Desviacion de la Vivienda con Respecto al Norte

* Cuando se tiene un sembrado con una desviacion respecto al Norte se tendran que registrar en la pestana de RESULTADOS de DEEVi los grados
de desviacion que presenta el proyecto (Ver imagen 1)

* Enelsembrado deberan de indicarse cuales son las viviendas por analizar (Ver imagen 2)

* Sien el sembrado se muestran las viviendas con diferentes desviaciones respecto al Norte el criterio a considerar sera el angulo de desviacién
que predomine en el sembrado.

* Si el angulo de desviacion respecto al norte es mayor a 45 grados la orientacion de los elementos constructivos cambiara, por lo cual debera de
registrar el angulo complementario indicando si la rotacion es positiva o negativa.

Imagen 1 Imagen 2
Resultados del proyecto Norte | Este | Sur | OQeste |» - citide sunimeao
¥ Favor de indicar aqui la orientacion de la fachada
Introduccion de orientacion, proyecto DEEVi -30 principal (fachada que da hacia la calle):
R ., R Norte: 0° i
Los aparatos de refrigeracién son suficientes: no Noreste: 450
. .age
Demanda especifica Gtil de refrigeracion, deshumidificacion 157 Noroeste: 45 KWh/ 2
y demanda especifica de calefaccién La orientacién del edificio calculado se girara hacia la (m°a) y
. . - _ derecha a partir del valor introducido en esta celda (a N~
Demanda especifica total de energia primaria excepcién de las instalaciones solares). >
(AC, calefaccion, refrigeracion, deshumidifcacion 51 2 kWh[(mza)
y electricidad doméstica): N
Emisiones totales de CO, equivalente: 112 kg/(m?Za)
I 1L

Resultados

9



Orientacion de Elementos Constructivos

DETERMINACION DE SUPERFICIES

Comprobacién DEEVI

Introduccion de superficies

Desvia- Angulo
Mr. de Denominacion del elemento al i G Can- cion inclinacion : i
area constructivo g';'pu Asianacion &l giupo tidad | respecto al con la Hinentacion
1 PROTOTIPO A, ID: 333333 1 Sup. de ref. energetica (SRE) 1
2 TECHO id Techo amb.exterior/Sup.inf. 1 o] Techo
3 PISO 11 Pizo / lo=a sobre sotano 1 is0 Piso
4 MURD HORTE F:] Muro exterior- aire exterior 1 a0 Horte
5 MURO ESTE z] Muro exterior- aire exterior 1 30 30 Ezte
6 MURO SUR g Muro exterior- aire exterior 1 180 30 Sur
7 MURD CESTE g Muro exterior- aire exterior 1 270 90 Oeste
8 MURO TERRENO NORTE 9 Muro exterior - terreno 1 o] 90 Horte
5 MUURO TERRENO ESTE 9 Muro exterior - terreno 1 30 30 Este
10 MURO TERRENO SUR g9 Muro exterior - terreno 1 180 a0 Sur
11 MURO TERRENO OESTE 9 Muro exterior - terreno 1 270 30 Oeste
12 FUERTA FPPAL. 7 Puerta exterior 1 0] 30 Horte
13 PUERTA SEEVICIO 7 Puerta exterior 1 270 S0 Oeste
14
15

La orientacion de los elementos constructivos en la hoja
de Superficies de DEEVi se hace en relacion al norte y
el resto de las direcciones se organizan en el sentido de
las manecillas del reloj a partir del norte (Ver manual
DEEVi 1.0 pagina 25).

La orientacion para los elementos constructivos se
consideran a partir de la puerta del prototipo, que es
siempre hacia el norte=0°

N
calle

=

N

Figura 2: Orientacion del protetipe hacia el norte
(Fuente: Passivhaus Institut)
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Registro de Lavadora en SAAVi

Lavadora Estandar

* En SAAVI en el apartado de “¢El hogar cuenta con
lavadora?” siempre deberd de estar marcado con
un “SI”" cuando la lavadora sea estandar, ®========m

LAVADORA |

£ El hogar cuenta con lavadora?

51 <IIIIIIIIIIIIII

Tipo de lavadora

Lavadora_Estdandar

Factor de uso de agua de la lavadora

NSA

Lavadora 158.2

Litros por ciclo

Lavadora de Grado Ecolégico

Si dentro de las eco

tecnologias registra una
lavadora de grado
ecolégico, en el apartado
“¢El hogar cuenta con
lavadora?” siempre debera
de estar marcado con un

“SI" .llllllllllllllllllllllllllb

En el apartado “Tipo de
lavadora” seleccionara
“lavadora de grado

ecolégico,,..IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En el apartado “Factor de
uso de agua de Ila

£El hogar cuenta con lavadora?

A 4 |

Tipo de lavadora

Lavadora_Grado_Ecoldgico

v *5i la lavadora es grado ecoldgico indi

que cudl es su factor de uso

Factor de uso de agua de la lavadora

0.53

Lavadora 37.0

Litros por ciclo

lavadora” debera
seleccionar el valor que

aparece en la ficha técnica.@ssss+*
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CONTENIDO DE TABLA

A continuacion, se desglosa el contenido de la tabla que acompanara a cada caso de las diferentes tipologias de vivienda.

TIPOLOGIA Tipos de muros que

pueden ser utilizados

REGISTRO EN ANALISIS It
Representacion HALBEOEL DEEVi PESTANA PESTANA RIEESISIEZO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO R en cada unadelas
gréfica de la COMPROBACION | SUPERFICIES : tipologias de vivienda.
: tipologia. .
UNIFAMILIAR ASLADA NSLADA  misiapa | Larchivo DEEVI ST MEd@NETO: o eeeens
........................... ® a .
! / 1 NIVEL (léF) ® e * ° 1 pro?totlpo *Muro ext-aire ext.
: NUmero de archivos DEEVi
: : : : S . y de prototipos de acuerdo
Nomenclatura en RUV de : : a cada tipologia.
acuerdo a la tipologia. sesssssrararanes : : :
Tipologia por registrar en el documento
: : : de Indice de Desempeno Global (IDG)
Tipologia por registrar en la pestana : : e e e de acuerdo al Andlisis energético de
de COMPROBACION en DEEVide : : la(s) vivienda(s) realizado en DEEVi.
acuerdo a la tipologia registrada en : Tipo de Analisis energético de la(s)
RUV. vivienda(s) en la pestafia de
superficies.

NOTA: La tipologia del prototipo evaluado debera de coincidir con el registro en RUV para efectos de carga en el médulo Sisevive-Ecocasa.
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TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

Volver al indice.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

TIPOLOGIA POR
EFICIENCIA ENERGETICA ALZADO / PLANTA ISOMETRICO

TIPOLOGIA RUV

Para el analisis energético es necesario considerar
la tipologia registrada en RUV para identificar el
criterio correspondiente de acuerdo a los
siguientes casos:

1.  Andlisis Vivienda Unifamiliar con pasillo
RUV Unifamiliar 1 Nivel = DEEVi Aislada

ADOSADA

2. Andlisis Vivienda Unifamiliar con junta
constructiva o con muro intermedio.
RUV Unifamiliar 1 Nivel = DEEVi Adosada

A) Con junta constructiva

B) Con muro intermedio

UF [(UNIFAMILIAR

3. Analisis Vivienda Unifamiliar 2 niveles con
pasillo
RUV Unifamiliar 2 niveles = DEEVi Aislada

4. Analisis Vivienda Unifamiliar 2 niveles con
junta constructiva o con muro intermedio.
RUV Unifamiliar 2 niveles = DEEVi
Adosada

AISLADA

A) Con pasillo
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

1.

RUV Unifamiliar 1 Nivel = DEEVi Aislada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN

ANALISIS

. CARACTERISTICAS
PESTANA

REGISTRO EN
RUV

REGISTRO TIPO DE MURO

DEEVi PESTANA EN IDG

COMPROBACION SUPERFICIES

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

UNIFAMILIAR
1 NIVEL (UF)

e 1 archivo DEEVi

Bk e 1 prototipo

AISLADA AISLADA

W,

MURO

Cuando la vivienda cuenta con pasillos que URO ¥ g"EX;i‘;g;;;;“E‘rf

permiten el contacto directo del muro con el EXTERIOR-AIRE im _Lj 04

exterior se realizara el analisis de una sola vivienda. i j\
PASILLO ] PASILLO jg %/

UNIFAMILIAR 1 NIVEL

MURO
EXTERIOR-AIRE
EXTERIOR

PASILLO

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizard para aquellos casos cuando se desconozcan
los materiales de la construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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W,

Cuando varias viviendas se encuentran separadas
solo por una junta constructiva se realizara el
en un
SUPERFICIES)
izquierda, intermedia y cabecera derecha), o bien si
intermedia se espejea debera de
considerar el analisis para 4 viviendas (cabecera
intermedia
izquierda y cabecera derecha). En la pestana de

analisis

la vivienda

izquierda,

REGISTRO EN
RUV

UNIFAMILIAR
1 NIVEL (UF)

de

archivo
tres

REGISTRO EN
DEEVi PESTANA
COMPROBACION

ADOSADA

derecha,

DEEVi
viviendas

ANALISIS
PESTANA
SUPERFICIES

ADOSADA

(pestana
(cabecera

intermedia

comprobacion se declarara como ADOSADA.

REGISTRO
EN IDG

ADOSADA

UNIFAMILIAR 1 NIVEL :

CARACTERISTICAS

¢ 1 archivo DEEVi
e 1 prototipo

2. RUV Unifamiliar 1 Nivel = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva

TIPO DE MURO

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

JUNTA CONSTRUCTIVA

CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

MURO =
EXTERIOR-AIRhI__
R i

EXTERIO

1
S

| E -y

..I I| I' 777 ig

MURO

L
II q : jQJ_MEDIANERo—l_i

=
g
H

MURO
MEDIANERO

MURO
EXTERIOR-AIRE

| EXTERIOR

"”'E:;"“.'.

| runmasyessagn b

LOTEB

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan

los materiales de la construccion contigua.

NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

3. RUV Unifamiliar 2 niveles = DEEVi Aislada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN REGISTRO EN ANALISIS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

EN IDG

RUV DEEVi PESTANA PESTANA
COMPROBACION | SUPERFICIES

, UNIFAMILIAR e 1 archivo DEEVi *Muro me'dlaner'o. .
i’ 2 NIVELES (UF) AISLADA AISLADA AISLADA *Muro colindancia.

¢ 1 prototipo .
P P eMuro ext-aire ext.

Cuando la vivienda cuenta con pasillos que G muro [
. . N _ || EXTERIOR | Il
permiten el contacto directo del muro con el S LARE MURO
exterior se realizara el analisis de una sola vivienda. [ W [ PERORY oI ExreRioR. e
MURO EXTERIOR- — 1 ‘
AIRE EXTERIOR™ L4 L LBy
PASILLO - || LT |
H LOTE B H

UNIFAMILIAR 2 NIVELES ) :

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan
los materiales de la construccion contigua.
NOTA. Los graficos son inicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

4, RUV Unifamiliar 2 niveles = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva

TIPOLOGIA
REGISTRO EN HEHBIGEY [E) S REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

DEEVi PESTANA PESTANA

RUV ! EN IDG
COMPROBACION | SUPERFICIES
%w UNIFAMILIAR oS 0SAD osaps | Larchivo DEEVi :mz:g :)T.TZS:ZE*
17 2NIVELES (UF) ADOSADA ADOSADA — ADOSADA 4 prototipo cancia.
*Muro ext-aire ext.

Cuando varias viviendas se encuentran separadas
solo por una junta constructiva se realizara el s

oor . . " JUNTA CONSTRUCTIVA J = ’
analisis  en un archivo DEEVi (pestana H MURO
SUPERFICIES) de tres viviendas (cabecera URo | 'l e Exremor
izquierda, intermedia y cabecera derecha), o bien si MEDIANERO f —rii U
la vivienda intermedia se espejea deberda de . R oRo
considerar el analisis para 4 viviendas (cabecera EXTERIOR- ARE™—] o \ z i | B MEDIANERO
izquierda, intermedia derecha, intermedia =0 iEs B
izquierda y cabecera derecha). En la pestana de
comprobacion se declarara como ADOSADA.

UNIFAMILIAR 2 NIVELES _ :

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan
los materiales de la construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE ANALISIS PARA TIPOLOGIAS: DUPLEX,
TRIPLEX, CUADRUPLEX Y MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

Volver al indice.
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CRITERIOS DE ANALISIS PARA TIPOLOGIAS: DUPLEX, TRIPLEX,
CUADRUPLEX Y MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

El analisis de viviendas que se encuentran en un mismo bloque, se
realizard en un archivo DEEVi considerando los siguientes criterios.

a) Viviendas que comparten muro o junta constructiva en un solo
lote (muro colindante) = 2 viviendas en un solo archivo DEEVi

b) Viviendas en bloque (una en cada lote o comparten lote) 2
viviendas cabeceras + 1 vivienda intermedia = 3 viviendas en un
solo archivo DEEVi

C) Viviendas en bloque (una en cada lote o comparten lote) si en el
-n----n sembrado los prototipos estan espejeados se considerara en un
] ] solo archivo DEEVi:

[ 1]
2 viviendas intermedias + 2 viviendas cabeceras = 4 viviendas en
un solo archivo DEEVi

d) Viviendas en un solo bloque que tienen en el sembrado varios

prototipos se considerara en un solo archivo DEEVi:
- 7 2 viviendas cabeceras + el numero de prototipos diferentes = mas
] de 3 viviendas en un solo archivo DEEVi
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TIPOLOGIA DUPLEX

Volver al indice.

.. DESARROLLO TERRITORIAL (S CoNavT 81




CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA DUPLEX

TIPOLOGIA POR ) Para el analisis energético es necesario considerar la tipologia
EFICIENCIA ENERGETICA ALZADO / PLANTA el Alee) registrada en RUV para identificar el caso correspondiente de

TIPOLOGIA RUV

acuerdo a los siguientes criterios:
B OF 78 [ [OF 01
WTsl LDTEZ torE rge . * . - . . .
R L2 No B3 1.  Andlisis vivienda Duplex Horizontal 1 nivel con pasillo.
"A B A B A B RUV Duplex horizontal 1 nivel = DEEVi Adosada

2. Anadlisis vivienda Duplex Horizontal 1 nivel con junta
constructiva o con muro intermedio.
RUV Duplex horizontal 1 nivel = DEEVi Adosada

—

HORIZONTAL A) Con junta constructiva

_ | Ol 8.0 &f 8 0 &0 & g
B) Con muro intermedio LlOTE1 LOTE 2 LOTE 3
No. Ext. 1 No. Ext. 2 No. Ext. 3

No. Int No. Int
A B
=4

3. Anadlisis vivienda Duplex Horizontal 2 niveles con
pasillo.
RUV Duplex horizontal 2 niveles = DEEVi Adosada

DX |DUPLEX

4. Analisis vivienda Duplex Horizontal 2 niveles con
junta constructiva o con muro intermedio.
RUV Duplex horizontal 2 niveles = DEEVi Adosada

5. Anadlisis vivienda Duplex Vertical con pasillo.
RUV Duplex Vertical = DEEVi Adosada

VERTICAL ADOSADA 6. Andlisis vivienda Duplex Vertical con junta

constructiva o muro intermedio.
RUV Duplex Vertical = DEEVi Adosada
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

1. RUV Duplex horizontal 1 nivel = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
RUV DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

eMuro medianero.

i | DL ADOSADA ADOSADA  ADOSADA o  orh O DEEVI op1uro colindancia.*
HORIZONTAL * Xprototipos «Muro ext-aire ext.
1 NIVEL (DX) '

Cuando dos viviendas se encuentra en un mismo

lote y comparten muro, se considera tipologia ! B ExTEmO A IRE . | xypiuRO
Adosada, el analisis puede ser por |ID de prototipo o El"TE“"TR ‘ Ll — Mebianero EXTERIOR
por envolvente térmica. B

|

=

e e
@

| -
-

o—
) m— -~
I

—

5

¥
INTERIOR A2 § PASILLO

LOTEA []

/|| INTERIOR B1 INTERIOR B2 PASILLO

LOTE B

I
[

|
p—)

LOTE B

DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son GUnicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

2. RUV Duplex horizontal 1 nivel = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva o muro intermedio

TIPOLOGIA

REGISTRO EN REGISTRO EN ANALISIS REGISTRO | CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
RUV DEEVi PESTANA | PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

*Muro medianero.

L | g ADOSADA ADOSADA  ADOSADA - LarChVODEEVE 1 6 colindancia.®
T?\lT\l/ZE(I)_I\(Il;QI)_ O X PIERiles eMuro ext-aire ext.
JUNTA CONSTRUCTIVA
MURO Ed#ric;IOR-AIRE

Cuando en una tipologia duplex horizontal (DX) las EXTERIOR  — mgg&Nﬂ L %_,— mgggNE}F EXTERIOR
viviendas se encuentran separadas por una junta EXTERIOR | & i o i fi 7 | o | Muro
constructiva se debera realizar el analisis en un MURO \ER 7 :{ § [ 1 2! MEDIANERO
archivo DEEVi (pestafhia SUPERFICIES) de las o INTERIOR Al INTERIOR A2 | INTERIORB1 | | INTERIOR B2 |
viviendas ubicadas en cabecera izquierda, Ll LOTEA .U), oteA [l[1 LoteB ,U), LOTEB
intermedias y cabecera derecha. = = ﬁ

DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Gnicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
DUPLEX HORIZONTAL 2 NIVELES

3. RUV Duplex horizontal 2 niveles = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN ANALISIS

REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
EN IDG

REGISTRO EN . A S
RUV DEEVi PESTANA PESTANA
COMPROBACION | SUPERFICIES
DUPLEX
L h HORIZONTAL ADOSADA ADOSADA

2 NIVELES (DX)

Cuando una vivienda duplex horizontal dos niveles
cuenta con pasillos que permiten el contacto
directo del muro con el exterior se realizard el
analisis por envolvente térmica siempre y cuando
el ID sea el mismo para las dos viviendas.

En el caso donde cada ID sea diferente se realizara
un analisis por prototipo.

ADOSADA . Larchivo DEEVI :mﬁ ::)eh?mlj::zg *
X prototipos . ’
eMuro ext-aire ext.

e

MURO

MURO

EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR 3

= Vo
— + .‘I!II‘

s

]

MEDIANERO

PASILLO || VIVIENDA AT | *TMEN‘DAAz | PASILLO

(| LotEA [] LOTEA

DUPLEX HORIZONTAL 2 NIVELES

*El uso de muro colindante GUnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
DUPLEX HORIZONTAL 2 NIVELES

4. RUV Duplex horizontal 2 niveles = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva o muro intermedio

TIPOLOGIA

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

| L o oo Lo oTet
i HORIZONTAL HOEER ADOSADA — ADOSADA v hrototipos aancia.
eMuro ext-aire ext.

2 NIVELES (DX)

Cuando dos o mas viviendas duplex horizontal dos
niveles se encuentran separadas solo por una junta

(%]

UNTA CONSTRUCTIVA

. o . MURO, F= -4 —TT -
constructiva se realizara el analisis en un archivo EXTERIOR_A,REw } = | L MURO
DEEVi (pestanna SUPERFICIES) de tres bloques EXTERIOR I MEDIANERO
(cabecera izquierda, intermedio y cabecera G T 1 W Ho b MURO
derecha), o bien si el bloque intermedio se espejea MEDIALURO F fﬁ T : MEDIANERO
debera de considerar el analisis para 4 bloques H L N

. . . . MURO i — 1 _;7- |\
(cabecerq ' |qu|erda, intermedio derecha, MEDIANIRO VIVIENDA A2 VIVIENDAB2
intermedio izquierda y cabecera derecha). U LoTEB ’U

DUPLEX HORIZONTAL 2 NIVELES

*El uso de muro colindante unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA

DUPLEX VERTICAL

5. RUV Duplex Vertical = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO
EN IDG

CARACTERISTICAS

TIPO DE MURO

REGISTROEN |  REGISTRO EN ANALISIS
DEEVi PESTANA | PESTANA
COMPROBACION | SUPERFICIES
A= DUPLEX DOSAD DOSAD
< VERTICAL (DX) ADOSADA ADOSADA

Cuando la vivienda duplex vertical cuenta con
pasillos que permiten el contacto directo del muro
con el exterior se realizara el analisis de una sola
envolvente térmica siempre y cuando el ID sea el
mismo para las dos viviendas.

En el caso donde cada ID sea diferente se realizara
un analisis por prototipo.

ADOSADA

e 1 archivo DEEVi

e X prototipos

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR L

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

N

Il Muro
. | EXTERIOR | t
; 64;&'3:5;‘;0 i MURO EXTERIOR-
| W ' |l AIRE EXTERIOR
VIVIENDA\ A2 | | VIVIENDA Bz—l_
L
' VIVIENDA Al PASILLO |
L
Ll LOTEA L L
A A B

DUPLEX VERTICAL

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizarda para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.

NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
DUPLEX VERTICAL

6. RUV Duplex Vertical = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva o muro intermedio

m

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANAUSNIS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
DEEVi PESTANA PESTANA

RUV g
COMPROBACION | SUPERFICIES

EN IDG

WL o e o vmmen  ense
- VERTICAL (DX) HOEER ADOSADA — ADOSADA v hrototipos aancia.
eMuro ext-aire ext.

Cuando varias viviendas duplex vertical se

encuentran separadas solo por una junta JUNTA A

. . . Sy . . - B Lk =
constructiva se realizara el analisis en un archivo CONSTRUCTIVA S H | o l |—E>?Tiguon.
DEEVi (pestafia SUPERFICIES) de tres blogues MEDIANERO Fj— SR AIRE EXTERIOR
(cabecera izquierda, intermedio y cabecera VIENDA A2 |l —VIENDA B2
derecha), o bien si el bloque intermedio se espejea MURO \ , H '
deberd de considerar el analisis para 4 bloques AIRE EXTERIOR SRR & 1] muro
(cabecera izquierda, intermedio derecha, VIVIENDA Al |~ VIVIENDA B! MEDIANERO
intermedio izquierda y cabecera derecha). j\I.OTEA)ﬁ:  otes

En el caso donde cada ID sea diferente se realizard

un analisis por prototipo. DUPLEX VERTICAL

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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TIPOLOGIA TRIPLEX

Volver al indice.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA TRIPLEX

TIPOLOGIA POR
EFICIENCIA ENERGETICA ALZADO / PLANTA ISOMETRICO

TIPOLOGIA RUV

Para el andlisis energético es necesario considerar la
o 8 O% 0e T8 08 0 tipologia registrada en RUV para identificar el caso

LOTE 1 LOTE 2 correspondiente de acuerdo a los siguientes
No. Ext. 1 No. Ext. 2 . H
criterios:
C
= » AR rge o o o . .
i EE 1.  Analisis vivienda Triplex horizontal con
HORIZONTAL : B I B0 #0 #fl °0 ® RUV Triplex = DEEVi Adosada
B) Con muro intermedio ‘LOTE 1 LOTE 2
No. Ext. 1 No. Ext. 2 2. Analisis vivienda Triplex horizontal con
TX TRIPLEX A B C A B|C junta cqnstructlva © con muro intermedio
_ RUV Triplex = DEEVi Adosada

3. Analisis vivienda Triplex vertical
RUV Triplex = DEEVi Vertical

VERTICAL VERTICAL

')
..l;g
-
; 7
§
4
2
-

"""‘:1‘ cis 4
Inn'xil'-
|
ST
s
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA TRIPLEX HORIZONTAL

1. RUV Triplex = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN ANALISIS

REGISTRO EN REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

RUV DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

1 TRIPLEX e 1 archivo DEEVi *Muro medianero.

' HORIZONTAL ADOSADA ADOSADA ADOSADA | y 1 oiotinos Muro colindancia.
(TX) *Muro ext-aire ext.
Cuando un bloque de tres viviendas se encuentra MURO MURO
en un mismo lote separado por un pasillo del X o oR T & el
siguiente bloque de vivienda se debera de realizar ) I URO |—g‘ﬁ_l1 1 |
el analisis en un solo archivo DEEVi de: cabecera u MEDIANERO | | on -
izquierda, intermedia y cabecera derecha. W =

L
O w-mmji-«.,.

PASILLO PASILLO

LOTE B

TRIPLEX HORIZONTAL

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA

TIPOLOGIA TRIPLEX HORIZONTAL

2. RUV Triplex = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva o muro intermedio

TIPOLOGIA
CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO
DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG
COMPROBACION | SUPERFICIES

REGISTRO EN
RUV

! TRIPLEX ADOSADA ADOSADA  ADOSADA
' ./ HORIZONTAL

(TX)

Cuando un blogque de tres viviendas se encuentra
en un mismo lote separado por un Muro con o sin
junta constructiva del siguiente bloque de vivienda
se debera de realizar el analisis en un solo archivo
DEEVi de vivienda ubicada en: cabecera izquierda,
intermedia y cabecera derecha; o bien, si los
prototipos estan espejeados, debera analizar:
cabecera izquierda, intermedia izquierda,
intermedia derecha y cabecera derecha.

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

¢ 1 archivo DEEVi
e X prototipos

7 MURO

%—l— MURO { TE_S MEDIANERO
H

-

[
.}
3
|

%
|
]

;
i
LoTER | | Lotes ||

TRIPLEX HORIZONTAL

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.
NOTA. Los graficos son nicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA TRIPLEX VERTICAL

3. RUV Triplex = DEEVi Vertical / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN

REGISTRO EN
RUV

DEEVi PESTANA

ANALISIS
PESTANA

REGISTRO
EN IDG

CARACTERISTICAS

TIPO DE MURO

TRIPLEX
VERTICAL
(TX)

Cuando tres prototipos de vivienda se encuentren
lote agrupados verticalmente, se
realizard el analisis de las viviendas por envolvente

en un solo

COMPROBACION

VERTICAL

SUPERFICIES

VERTICAL

térmica o por los prototipos que la integran.

VERTICAL

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

¢ 1 archivo DEEVi
e X prototipos

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

.~

(NN TN

LN )

PROT!

i

PASILLO 7 PROTATIPG AL - PASILLO

ANALISIS POR
ENVOLVENTE
TERMICA

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

l

-"rll,]_l_l_l_l_l_l_l_lq‘l

i i

! e ANALISIS POR
R e ’ ;._| PROTOTIPO

" PROTOTIPO C| |
LA AN ]
LA B B
MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

[ i
i |

OTOTIPO B | 4

(NN

-

L)
"

M
.

i

PASILLO | PROTOTIPO A| = PASILLO

[ [l

TRIPLEX VERTICAL

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.

NOTA. Los graficos son Gnicamente indicativos.
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TIPOLOGIA CUADRUPLEX

Volver al indice.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA CUADRUPLEX

TIPOLOGIA POR
EFICIENCIA ENERGETICA ALZADO / PLANTA ISOMETRICO Para el analisis energético es necesario considerar la

tipologia registrada en RUV para identificar el caso

correspondiente de acuerdo a los siguientes
criterios:

TIPOLOGIA RUV

[E O OW Om 0@ [OF W Om 10
LOTE 1 LOTE 2
No. Ext. 1 No. Ext. 2

A[B/ CID|A|B|C

1. Analisis vivienda Cuadruplex horizontal con
pasillo.
RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada

ADOSADA

HORIZONTAL A) Con junta constructiva Lye e o o = o
2. Analisis vivienda Cuadruplex horizontal con

junta constructiva o con muro intermedio
RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada

B) Con muro intermedio

CX |CUADRUPLEX

3. Analisis vivienda Cuadruplex vertical con
pasillo
RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada

N 5 - 1 5
o T I B T I
LOTEL LOTE2 | LOTE3

ADOSADA No. Ext. 1 No. Ext. 2 ~ No. Ext.3
A) Con junta constructiva

4. Anadlisis vivienda Cuadruplex vertical con
junta constructiva
RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada

VERTICAL

B) Con muro intermedio
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA CUADRUPLEX

HORIZONTAL

1. RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN ANALISIS REGISTRO

REGISTRO EN

RUV DEEVi PESTANA PESTANA

COMPROBACION | SUPERFICIES

CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

: CUADRUPLEX

! ADOSADA ADOSADA ADOSADA
1 |/ (DX)

Cuando un bloque de cuatro viviendas se
encuentra en un mismo lote separado por un
pasillo del siguiente bloque de vivienda se deberd
de realizar el analisis en un solo archivo DEEVi de:
cabecera izquierda, intermedia y cabecera derecha.

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

¢ 1 archivo DEEVi
e X prototipos

MURO EXTERIOR- MURO
AIRE EXTERIOR MEDIANERO

CUADRUPLEX

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA CUADRUPLEX
HORIZONTAL

2. RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva o muro intermedio

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
RUV DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

1 CUADRUPLEX « 1 archivo DEEVi *Muro medianero. .
' I/ (DX) ADOSADA ADOSADA ADOSADA *Muro colindancia.

e X prototipos .
P P eMuro ext-aire ext.

Cuando un bloque de cuatro viviendas se
encuentra en un mismo lote separado por un muro

con o sin junta constructiva del siguiente bloque JUNTA T N 1T 1T T muro
de vivienda se debera de realizar el analisis en un CONSTRUCT'VA—E ’Lﬁ E% " Ro_r'ﬂ 0 A - - MEDIANERO
solo archivo DEEVi de vivienda ubicada en: H ) | MeDIANERO ™ | | H ﬁf) Hi
cabecera izquierda, intermedia y cabecera derechg; E ‘ it g § 5 A
o) bien, Si IOS prototipOS esta'n espejeados, debera’ i | VIVIENDA - | VIVIENDA2 | | VIVIENDA3 v A 4
]l wotes [l wotee [J totea [] LomEs

analizar. cabecera izquierda, intermedia izquierda,
intermedia derecha y cabecera derecha.

CUADRUPLEX

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA CUADRUPLEX VERTICAL

3. RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

ANALISIS
PESTANA
SUPERFICIES

REGISTRO EN
DEEVi PESTANA
COMPROBACION

REGISTRO EN
RUV

CARACTERISTICAS

REGISTRO

TIPO DE MURO

ADOSADA ADOSADA

1| T CUADRUPLEX
*ll,}J (DX)

Cuando wuna vivienda cuadruplex cuenta con
pasillos que permiten el contacto directo del muro
con el exterior se realizara el analisis de las
viviendas por envolvente térmica o por ID de
prototipo segun sea el caso.

ADOSADA

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*

¢ 1 archivo DEEVi
e X prototipos

MURO EXTERIOR-

AIRE EXTERIOR

*Muro ext-aire ext.

Yy i

o
| VIVIENDA A2

.

=/

VIVIENDA A3

[ | VIVIENDA Al
[] LOTE A

i

PASILLO

CUADRUPLEX

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son nicamente indicativos.

MURO
MEDIANERO
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA CUADRUPLEX VERTICAL

4. RUV Cuadruplex = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
DEEVi PESTANA PESTANA

RUV % EN IDG
COMPROBACION | SUPERFICIES
1 l [ CUADRUPLEX e 1 archivo DEEVi *Muro me'dlaner'o.
| ADOSADA ADOSADA ADOSADA eMuro colindancia.*
D X }
.\}J (DX) - ol eMuro ext-aire ext.

Cuando dos o mas bloques cuadruplex se encuentran

separadas solo por una junta constructiva el analisis en JUNTA g i K ,  MuRo
un archivo DEEVi (pestana SUPERFICIES) de tres CONSTRUCTIVA i = o | Ml MEDIANE
bloques (cabecera izquierda, intermedio y cabecera H Yl L H i RO
derecha), o bien si el bloque intermedio se espejea MURG A2/ | VIVIENDA A3 | ?m DA ‘.".,('V'W"“j

. . P I P [y I L MURO
debera de’ co.n5|dera’1r el angl|5|s para 4 bloqugs MEDIANERO i - I t,% | [ EXTERIOR-
(cabecera izquierda, intermedio derecha, intermedio J_‘.E - ) [ i e—  AIRE EXTERIOR
. . . MURO EXTERIOR- i i W
izquierda y cabecera derecha), siempre y cuando el ID AIRE EXTERIOR ﬂ H viviENDA A4
sea el mismo para las cuatro viviendas. i [ ]

LOTE A

En el caso donde cada ID sea diferente se realizara un

arialiels Por profotipo para viviendas ublcadas en
cabecera izquierda, intermedia y cabecera derecha. CUADRUPLEX
*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccién contigua.
NOTA. Los graficos son Gnicamente indicativos.
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TIPOLOGIA MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

Volver al indice.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

TIPOLOGIA POR
EFICIENCIA ENERGETICA ALZADO / PLANTA ISOMETRICO

Para el analisis energético es necesario

[ T 0% & 0E O 10 A ;onsidgrar la tipologia registrada en RUV para
LOTE 1 Mz. A-B identificar el caso correspondiente de acuerdo a
No. Ext. 1 los siguientes criterios:

No. Int No. Int No. Int No. Int No. Int No. Int

A|B |C|D|E |F

TIPOLOGIA RUV

1. Analisis vivienda Multifamiliar
Horizontal con junta constructiva

ADOSADA RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi
. . Adosada
A) Con junta constructiva
B) Con muro intermedio 2. Analisis vivienda Multifamiliar
MxH |MULTIFAMILIAR | oo ONTAL Horizontal con muro intermedio
HORIZONTAL RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi
Adosada
3. Analisis vivienda Multifamiliar

Horizontal con pasillo
RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi
Adosada

AISLADA

A) Con pasillo

)

raries
i
annd alil
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA

MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

1.

REGISTRO EN
RUV

REGISTRO EN
DEEVi PESTANA
COMPROBACION

ANALISIS
PESTANA
SUPERFICIES

REGISTRO
EN IDG

CARACTERISTICAS

= MULTIFAMILIAR
' ; / HORIZONTAL
1 NIVEL (MXH)

ADOSADA ADOSADA

Cuando dos o0 mas viviendas se encuentran en el
mismo lote separadas solo por una junta
constructiva se realizara el analisis en un archivo
DEEVi (pestana SUPERFICIES) de tres viviendas
(cabecera izquierda, intermedia y cabecera
derecha), o bien si la vivienda intermedia se
espejea debera de considerar el analisis para 4
viviendas (cabecera izquierda, intermedia derecha,
intermedia izquierda y cabecera derecha).

ADOSADA

e 1 archivo DEEVi

e X prototipos

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

eMuro medianero.

RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi Adosada / Vivienda con junta constructiva

TIPO DE MURO

*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

UNIFAMILIAR 1 NIVEL

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la

construccion contigua.

NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.

JUNTA
[consTRUCTIVA
i i L L ok i L
= & & == -
j Rt E %3 MURO | | o0 E j MURO i}
A L) {1 | mEDIANERO | |1 < p I .QJ_MED'ANERO N §
A ) HH %\ ni M )
L VIVIENDAT | VIVIENDA2 | VIVIENDA3 | VIVIENDA4 VIVIENDA 5
IIITTIIIIIIIIIIIII.[‘.r[.]lllllllllllllerI_IIIIIIIIIIIIIT.IT?IIIIIIIIIIIIIIr Illllllllllllllw IIII.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA
MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

2. RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi Adosada / Vivienda con muro intermedio

REGISTRO EN REGISTRO E~N ANALI§IS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
DEEVi PESTANA PESTANA

RUV % EN IDG
COMPROBACION | SUPERFICIES
i MULTIFAMILIAR e 1 archivo DEEVi *Muro me'dianer'o.
‘.1, HORIZONTAL ADOSADA ADOSADA ~ ADOSADA : *Muro colindancia.*
[ | prototipos .
1 NIVEL (MXH) *Muro ext-aire ext.

Cuando dos o0 mas viviendas se encuentran dentro MURO EXTERIOR-

EEEEEm ------------U-------------

del mismo lote y comparten muro, se realizara el AIRE EXTERIOR g y T ]

analisis en un archivo DEEViI (pestana —L% ) E% ; ; . EJ
SUPERFICIES) de tres Vviviendas (cabecera P | M H Muro Il H H (% [ AIRE exrerion
izquierda, intermedia y cabecera derecha), o bien si ] b H L=l @)\ ET—'_

la vivienda intermedia se espejea deberda de o VIVIENDAL __VIVIENDAZ __ VIVIENDA E;"""ENDA" o VIVIENDAS

EEEEEEEEEEEER --------------T-]-----

considerar el analisis para 4 viviendas (cabecera
izquierda, intermedia derecha, intermedia
izquierda y cabecera derecha).

fa— -
| 1

DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

*El uso de muro colindante Gnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA

MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

3. RUV Multifamiliar horizontal = DEEVi Aislada / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN ANALISIS
DEEVi PESTANA PESTANA
COMPROBACION | SUPERFICIES

REGISTRO EN
RUV

REGISTRO CARACTERISTICAS

TIPO DE MURO

(N MULTIFAMILIAR
‘1, HoRizONTAL AISLADA AISLADA
1 NIVEL (MXH)

Cuando dos o0 mas viviendas se encuentran en un
lote (Multifamiliar Horizontal) y no comparten
mMuro, se realizara el analisis de una vivienda en un
archivo DEEVi (pestafia SUPERFICIES). El analisis se
realizara como vivienda aislada y en la pestafna de
COMPROBACION de DEEVi se registrard como
ADOSADA.

eMuro medianero.
*Muro colindancia.*
*Muro ext-aire ext.

¢ 1 archivo DEEVi
e X prototipos

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

MURO EXTERIOR-
AIRE EXTERIOR

LE 00 w_l . —H L 0 L ¥
- g L o 0 1 o -
NI S I Lol Qﬁ !
- "IH\' ] I “ \\\ i — — — —
- il ,ASlLL(ﬁ i pASlLLcF! ‘\J\,‘/T\ i PASILLO | PASILLO |
:--[;------------- -----{q------------k.-----------------------_------------- -:
N D\otea/ ] ;
H .

DUPLEX HORIZONTAL 1 NIVEL

*El uso de muro colindante GUnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la
construccion contigua.
NOTA. Los graficos son Gnicamente indicativos.
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TIPOLOGIA VERTICAL

Volver al indice.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA VERTICAL

. Para el analisis energético es necesario considerar
TIPOLOGIA RUV TIPOLOGIA POR ) la tipologia registrada en RUV para identificar el
EFICIENCIA ENERGETICA M) LA ISOMETRICO caso correspondiente de acuerdo a los siguientes
criterios:
EE e e
iz %gS Egg =
Mxy [MULTFAMILIAR | VERTICAL o - . MzAB 1. Analisis vivienda VERTICAL con pasillo
VERTICAL

RUV Multifamiliar Vertical = DEEVi Vertical

E|F
G H

o>
o w

|
i}

O mo >
I:Um]
|
i}

o>
cwj
x_b
--H

g
[lmm
s
o =Zx —
=z =
t
O 2= =
< 2cc
[
—[ITz
o=z

2. Analisis vivienda con junta constructiva
RUV Multifamiliar Vertical = DEEVi Vertical
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA VERTICAL

1. RUV Multifamiliar Vertical = DEEVi Vertical / Vivienda con pasillo

TIPOLOGIA

REGISTRO EN ANALISIS

REGISTRO EN

RUV DEEVi PESTANA PESTANA

COMPROBACION | SUPERFICIES

REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO
EN IDG

MULTIFAMILIAR

VERTICAL (MXV) VERTICAL VERTICAL

 {

Cuando el edificio se encuentra en un blogue de
viviendas y no comparten la envolvente térmica se
analizara una DEEVi por edificio. Si cuenta con
varios ID's de prototipo, se recomienda que en la
pestana de superficies se analice la envolvente
térmica por los diferentes ID's que integran el
edificio vertical.

« larchivoDEEVi - Muro medianero.
VERTICAL e X prototipos eMuro colindancia.
*Muro ext-aire ext.

EDIFICIO A

ENVOLVENTE o et R
TERMICA | iE? [ H ) 5:

i =
v}
m
I
y [
§
1
LS. -
[T

i MURO EXTERIOR
| AIRE EXTERIOR

MULTIFAMILIAR VERTICAL

| R

*El uso de muro colindante Unicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de

la construccién contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA TIPOLOGIA VERTICAL

2. RUV Multifamiliar Vertical = DEEVi Vertical / Vivienda con junta constructiva

TIPOLOGIA

REGISTRO EN REGISTRO EN ANALISIS REGISTRO CARACTERISTICAS TIPO DE MURO

RUV DEEVi PESTANA PESTANA EN IDG

COMPROBACION | SUPERFICIES

MULTIFAMILIAR CRTICAL CRTICAL camica, | Larchivo DEEVi :mﬁ :;ehi'jgszg .
VERTICAL (MXV) IR IERIIC VERTICAL ¢, ¥ prototipos aancia.
*Muro ext-aire ext.

Cuando el edificio se encuentra en un bloque
A EDIFICIO JUNTA EDIFICIO EDIFICIO
de VIVIendaS y no Comparten Ia enVO|Vente CABECERA | CONSTRUCTIVA INTERMEDIO CABECERA

térmica debido a juntas constructivas se =2 B | = e
analizard una DEEVi por edificio tanto para  wuroexterior-__ © . | NI B oAl ¢ N ”‘ ! L_,—mggggggggﬂ
el edificio ubicado en cabecera izquierda, AIRE EXTERIOR | 1~ — g —EF* { ? .
intermedio y cabecera derecha. (3 DEEVi). Si : i H ‘ig e : MURG
cuenta con varios ID's de prototipo, se MEDIAMERD = T ﬂf — 1 MEDIANERO
recomienda que en la pestana de superficies Ny oW ) ﬁ Wie
se analice la envolvente térmica por los . iy 2n iy L 2

/;:_L§ /;:_L§ &

diferentes ID's que integran el edificio

vertical. MULTIFAMILIAR VERTICAL

*El uso de muro colindante GUnicamente se utilizara para aquellos casos cuando se desconozcan los materiales de la construcciéon
contigua.
NOTA. Los graficos son Unicamente indicativos.
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HERRAMIENTA DE CALCULO

El Desarrollador lleva a cabo las actividades descritas en los siguientes pasos.

Seleccionar la pestana de DATOS .

t2 Comentarios

£ desea hacer? 1# Compartir

% Borrar = H 8= Bl Agrupar ~ =
E'.'cl- er a aplicar (9 :( ﬁ) @ B0 Desagrupar ~ =

Archivo  Inicio Insertar Disposicign de pagina

Seleccionar EDITAR VINCULOS. [} el
(2 0o

Paso2.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII; Férmmas

@, Editar vinculos

la wi
Obtener z | Ordenar  Filtro Texto en Analisis de Prevision
{; By - , 2 - .. - E|
datos - B Desde una sz =, Editar vinculos Al S Avanzadas columnas £8 & hipétesis = EH subtatal
Obtener y transformar datos Consultas y conexiones Ordenar y filtrar Herramientas de datos Prevision Esquema ] -

paso3....lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Seleccionar Archivo DEEVI 28 -

Editar vinculos ? x 4

Pre—— Cambiar origen... p Q

. . a
optlmlzado 1‘ Qrigen Tipo Actualizar Estado
= - Cambiar grigen...
FDG_S01962.xIsm Hoja de calculo A Desconocido
IDG_901962.5L5% Hoja de calculo A Desconocido AbfTOrigen

paso 4 @EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERQ SAA\-’i_OPT_*}O-]' lsx 3 2 Hoja de calculo A Desconaocido Fomre vinclo
Seleccionar boton ~ CAMBIAR: [T — T T . | Comprobar estado |
ORIGEN.(Buscar en disco duroa: 5 on - de o2 . S .

archivo DEEVi_ prototipo =
optimizacion). x [ ] ]
EIIII‘.H I_I'e:u:ll:“::;llIIIIIIIIIIIIIIIII

paso 5...llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Seleccionar botén COMPROBAR
ESTADO y Cerrar ventana.

110



HERRAMIENTA DE CALCULO

El Desarrollador lleva a cabo las actividades descritas en los siguientes pasos:

paSOG .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

paso? Resultados EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESR

Una vez registrada la informacion solicitada en los campos de color gris, la
calculadora arrojara el resultado de Reduccion de emisiones y su porcentaje.

En la pestana de Resultados captura o selecciona los
datos de las celdas marcadas en gris y verifica que sean
coincidentes en todos los archivos.

Set de Datos Climaticos
Costo Promedio de la Vivienda

Rango salarios minimos INEGI 6 : 0-4 UMA :
Estado --------|--§ COAHUILA 1
Municipio Arteaga CL 1
Tipologia Vivienda Aislada J:

Reduccién de Emisiones por Ciclo de Vida* Toneladas

Nota: El calculo en RUV considera los datos de Registro de Oferta (Estado, Municipio y tipologia), los resultados en el RUV consideran la orientacién de cada vivienda, por lo que puede
haber variacion debido a los resultados de la DEEVi, segtn la orientacion.
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¢cDénde puedo descargar los formatos para la evaluaciéon de mis prototipos para la dimensiéon de Sustentabilidad Ambiental?
https://www.gob.mx/conavi/documentos/documento-46323?idiom=es

¢Qué version de DEEVi es la que aplica para la revision y evaluacion de los prototipos?
DEEVI 1.1

cDénde se puede descargar la version 1.1 de DEEVi?
Una vez que cuente con la licencia de uso de la DEEVi (curso de capacitacion coordinado en el Centro de Investigacion para el
Desarrollo Sostenible del Infonavit), se puede descargar del médulo de Sisevive-Ecocasa de RUV accediendo a la siguiente liga
http://www.ruv.org.mx/SISEVIVE/jsp/common/template.jsf

¢En cuanto tiempo se recibe respuesta de la evaluacion del (os) prototipo (s) ?
Cinco dias habiles a partir de la fecha de recepcion.

cPara el caso de vivienda duplex vertical adosada ¢ se requiere registrar un solo prototipo en la DEEVi?
No, se requiere un prototipo por ID de vivienda.
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10.

¢Si se tiene un prototipo validado para un fraccionamiento y se tiene el mismo en otro fraccionamiento con el mismo clima y en el
mismo municipio, ¢Se tiene que volver a mandar a validar?
No, solo se requiere una nueva evaluacion cuando el prototipo se encuentra en un municipio diferente. Los datos para coincidir
deberan de ser: clima, caracteristicas de optimizacion, sistema constructivo, ID y tipologia.

¢De donde se obtiene el dato de Emisién por vivienda sustentable que se solicita en RUV?
Se obtiene del Reporte Reduccion de Emisiones enviado por CONAVI, localizado en la parte superior derecha con el nombre de
porcentaje de reduccion CO..

¢De donde se obtiene el niumero de reporte que se solicita en RUV?
Se obtiene del Reporte de Reduccion de Emisiones enviado por CONAVI, localizado en la parte inferior derecha con el nombre de
numero de reporte.

¢Cudl es el puntaje minimo y maximo por ecotecnologias y atributos para subsidio priorizado?
Para la modalidad de vivienda nueva el puntaje minimo es de 350 pts y el maximo es de 1000 pts, cumpliendo con los prerrequisitos
y el anexo 2 de las ROP 2020.
En el caso de la priorizacion, esta relacionada con el puntaje en la dimension de “Sustentabilidad Ambiental”, con la obtencion de 150
0 125 puntos.
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12.

13.

14.

15.

¢Cual es el tramite para la autorizacion del subsidio 2020?
Cumplir con las ROP 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de febrero de 2020.

¢Como se obtiene el calculo de la densidad de proyecto para alcanzar un puntaje?
Se obtiene dividiendo el numero de viviendas entre la superficie total del predio en hectareas.

Para obtener el puntaje de Sustentabilidad Ambiental ¢(Es obligatorio el cumplimiento de la NOM-020-ENER “Eficiencia energética en
edificaciones - Envolvente de edificios para uso habitacional?
Se deben de cumplir con las normas aplicables a los productos, materiales y sistemas constructivos. La evaluacion y certificacion de
las normas es competencia de las instancias acreditadas y reconocidas en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion.

¢Cudl es la diferencia entre sustentabilidad ambiental, vivienda sustentable y priorizacién?
La dimension que se integra en las ROP 2020 se llama “Sustentabilidad Ambiental”, la marca de “Vivienda sustentable” se obtiene
cuando cumple con los requisitos de porcentaje de reduccion de emisiones y de IDG (indice de Desempefio Global), la priorizacion la
obtiene con el puntaje de 150 puntos o 125 puntos, segun los requisitos de la Dimension de Sustentabilidad Ambiental de las ROP
2020.

Se puede solicitar priorizacion para una vivienda ubicada en U3?
Siemprey cuando cumpla con el puntaje de 150 0 125 en la dimension de sustentabilidad ambiental
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16. ¢Cuadl es la diferencia entre superficie habitable, superficie total habitable, superficie total construida y superficie de referencia
energética?

La superficie habitable no incluye muros, la superficie total habitable incluye muros, la superficie total construida incluye muros,
volados y voladizos y la superficie de referencia energética es el area habitable de la vivienda, incluyendo Unicamente las areas que
se encuentran al interior de la envolvente térmica, se consideran dimensiones a pafos interiores de la vivienda/edificio y
alturas interiores de piso a techo terminado.
Nota: Para cargar el archivo DEEVi en RUV la superficie de referencia energética debe de ser igual o menor a la superficie
habitable.

17. ¢Cual es la diferencia entre un muro medianero, muro de colindancia y muro exterior-aire exterior?
El muro medianero se refiere al muro divisorio entre dos viviendas adosadas dentro de un mismo fraccionamiento, normalmente es
compartido por dos viviendas.

El muro de colindancia es aquel que colinda con un terreno o construccion desconocidos, normalmente hay un espacio entre un
muro de colindancia y otro.

El muro exterior-aire exterior es el que, como su nombre lo indica, una de sus superficies tienen contacto con el exterior.
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DUDAS AL CORREO:

sustentable@conavi.gob.mx

zozo

LEONA VICARIO
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