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La Dirección de Servicios de Inge-
niería del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), en estos meses de 

contingencia sanitaria, por medio de la 
Gerencia de Servicios de Ingeniería, Re-
gión Marina, continúa identificando las 
necesidades tecnológicas de los operado-
res y la comercialización de los servicios 
de ingeniería y productos químicos en la 
región, como lo demuestran los trabajos 

del proyecto Servicios de Integridad Es-
tructural para las Plataformas Marinas del 
Golfo de México, refirió el maestro Carlos 
Rogaciano Gálvez Ramírez, gerente de 
Servicios de Ingeniería, Región Marina.

“El proyecto tiene como objetivo defi-
nir acciones concretas y prioritarias para 
mitigar los riesgos críticos e integrar 
estrategias óptimas para el manejo del 
negocio, a través de la evaluación de las 

condiciones de integridad mecánica es-
tructural actual y futura de plataformas 
marinas de Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP), que permitan satisfacer con 
éxito los pronósticos de producción re-
queridos, sin comprometer la seguridad 
de las instalaciones. La aplicación de es-
tas líneas fortalecerá la confiabilidad es-
tructural de las instalaciones”, aseguró el 
maestro Gálvez Ramírez.

En la realización del proyecto, el perso-
nal del IMP cumple con todos los proto-
colos establecidos, tanto en tierra como 
en plataformas, para laborar. Si se pre-
senta algún síntoma, el personal médico 
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evalúa el estado de salud y determina los 
procedimientos que deberán seguirse, de 
tal forma que se cumpla con los protoco-
los de salud y seguridad, y se continúen los 
trabajos.

En la Sonda de Campeche, PEP tiene ins-
taladas más de 400 estructuras marinas, 
entre plataformas y puentes de interco-
nexión con los centros de proceso. La vida 
de diseño estructural de estas plataformas 
marinas fijas, ubicadas en profundida-
des menores a 100 metros, es de 20 años, 
pero 80 % ha excedido la vida de diseño 
y continúa operando, sin conocerse su 
estado actual.

Por esta razón, se requiere la inspec-
ción frecuente para evaluar la integridad 
de las instalaciones, y diseñar las medi-
das necesarias para mantenerlas opera-
tivamente seguras, mediante ingenierías 
de reparación, reforzamiento, planes de 
mantenimiento y planes de seguimiento, 
entre otros.

“Esta situación fue identificada en los 
activos de producción Cantarell, Ku-Ma-
loob-Zaap, Abkatun-Pol-Chuc y Litoral 

de Tabasco por quienes administran los 
yacimientos de crudo y gas. Para cum-
plir con los compromisos de producción, 
se determinó que debía conocerse el es-
tado actual de cada plataforma marina, 
su cumplimiento de la normatividad vi-
gente, las posibilidades de reforzarlas y, 
sobre todo, de extenderles su vida útil de 
manera segura y económica por varios 
años más, de acuerdo con sus políticas y 
pronósticos de producción”.

Bajo este contexto, PEP realizó una li-
citación internacional para seleccionar el 
proyecto que le permitiera lograr los ob-
jetivos referidos. El IMP ganó la licitación 
del proyecto, cuyos alcances son:
S Evaluación y optimización del sistema 
de protección catódica.
S Elaboración de planes de inspección.
S Retroalimentación de planes de inspección.
S Validación de planes de inspección.
S Evaluación de la integridad estructural 
de plataformas marinas fijas.
S Análisis de la extensión de vida útil 
(EVU) estructural de plataformas mari-
nas fijas.

Toma de lecturas del banco de nivel para la 
obtención de la flecha del puente.

Verificación de los elementos seleccionados 
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S Análisis de integridad estructural de puentes 
de interconexión.

Los beneficios que obtendrán Pemex y la in-
dustria petrolera por la aplicación de los servi-
cios del proyecto son tres:

1.	Optimizar recursos destinados a las activi-
dades de inspección y mantenimiento en 
plataformas marinas de PEP, a través de 
una estrategia óptima con criterios de ries-
go y confiabilidad.

2.	 Aseguramiento técnico para el cumpli-
miento de los lineamientos establecidos 
para la ejecución de actividades de ins-
pección estructural de plataformas mari-
nas de PEP.

3.	 Definición de acciones concretas y prio-
ritarias para mitigar los riesgos críticos, e 
integrar estrategias óptimas para el mane-
jo del negocio, a través de la evaluación de 
las condiciones de integridad mecánica es-
tructural de plataformas marinas de PEP, 
que permitan optimizar el valor del ciclo 
de vida de los activos, sin comprometer la 
seguridad de las instalaciones, fortalecien-
do su confiabilidad estructural. (Rafael 
Rueda Reyes).  🅖 ©
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Geología Predictiva

Proyectos de aplicación directa en exploración y producción petrolera

La Gerencia de Geología Predictiva duran-
te este periodo de contingencia sanitaria 
ha continuado con investigación enfoca-

da en dos principales áreas: mejorar la caracteri-
zación estático-dinámica de yacimientos de di-
versas cuencas de México y la identificación de 
nuevos plays o extensiones de los yacimientos 
ya existentes, lo cual tiene un impacto de apli-
cación directa en las actividades de exploración 
y explotación petrolera, de acuerdo con el maes-
tro en ciencias Ricardo Torres Vargas, titular de 
la Gerencia.

Caracterización estático-dinámica de yacimien-
tos de diversas cuencas
En el proyecto Optimización del desarrollo de 
campos maduros mediante análisis de conectividad 
entre pozos, se concluyó el modelo estático de un 
sector entre los campos Agua Fría y Coapecha-
ca; también se concluyeron los ajustes al mode-
lo matemático “capacitancia-resistencia” (MCR) 
para determinar conectividad de pozos produc-

tores con aquellos inyectores de agua. Actual-
mente, se está evaluando el comportamiento de 
la inyección de agua combinando los resultados 

del modelo estático y el modelo de MCR para 
esta área.

También se terminó el mapeo de las cimas sis-

mo-estratigráficas del Bloque 1 del campo Poza 
Rica, las cuales se tomaron como base para la 
construcción del modelo de geoceldas corres-
pondiente. Actualmente, se construye el modelo 
geológico-petrofísico y el análisis de la historia 
de producción, para aplicar el modelo de capaci-
tancia-resistencia y determinar la conectividad 
de pozo en este segundo caso de estudio

Identificación de nuevos plays o extensiones de 
los yacimientos ya existentes
En febrero pasado concluyó el proyecto Deter-
minación de los factores que controlaron la calidad 
de roca almacén de los bancos de ooides del Jurásico 
Superior-Kimmeridgiano de un área del sureste de 
México, el cual se llevó a cabo en un esquema de 
join venture con la compañía Sierra Oil & Gas.

Recientemente, esta compañía fue adquirida 
por Deutsche Erdoel AG, la cual solicitó al IMP 
se le presentaran los resultados del proyecto, lo 
cual se realizó durante este periodo de contin-
gencia. Dentro de estos resultados destaca el 

Proyectos de 
caracterización 

estático-
dinámica de 

yacimientos e 
identificación 

de nuevos plays 
o extensiones 

de yacimientos
Mapeo de cuerpos arenosos con características de ser yacimiento utilizando atributos sísmicos (A, B) y que corresponden a intervalos 

productores probados con diversos periodos de inyección de agua (C) y modelo petrofísico de geoceldas (D), calibrado con los 
electrofacies de los registros geofísicos.
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desarrollo de una metodología integral 
para identificar los procesos y factores 
geológicos que controlaron la calidad de 
los yacimientos asociados a los bancos  
de ooides del Jurásico Superior Kimmeri-
dgiano, en un área de estudio, de aproxi-
madamente mil 800 km2, que se ubica en 
el suroeste del Pilar Reforma Akal, en el 
sureste de México.

Este proyecto integral fue ejecutado por 
un grupo de investigadores y especialis-
tas que llevaron a cabo estudios sedimen-
tológicos-estratigráficos, sismo-estruc-
turales, petrofísicos, bioestratigráficos y 
diagenéticos. Se definieron facies sedi-
mentarias carbonatadas, principalmente 
dolomitizadas y sus ambientes de depó-
sito, los cuales varían de rampa interna a 
rampa media-externa, con facies de lagu-
na y bancos de ooides.

Se clasificaron los tipos de porosidades 
en las facies yacimiento (grainstone de 
ooides dolomitizado) y, con la integra-
ción de información de núcleos, registros 
geofísicos y atributos sísmicos, se definie-
ron las zonas con mayor distribución de 
porosidades, diferenciando tres interva-

los con importante desarrollo de bancos 
de ooides, que pudieran tener caracterís-
ticas para ser consideradas probables ya-
cimientos. Estos resultados fueron bien 
recibidos por personal de la compañía 
Deutsche Erdoel AG, por lo que se conti-
nuarán explorando esquemas de futuras 
colaboraciones.

Adicionalmente, se han llevado a cabo 
varias reuniones virtuales con personal 
de Shell Mexico, a través de su equipo de 
Exploración y Producción, para que parti-
cipe el IMP en su proceso de Transferen-
cia Tecnológica. Para ello, se ha firmado 
un convenio de confidencialidad y se han 
estado evaluando dos propuestas de pro-
yectos de investigación para realizarlas 
conjuntamente, cuyas áreas de estudio se 
localizan en una porción del Golfo de Mé-
xico profunda (Cuenca Salina del Istmo) 
y la otra en aguas someras (Cuenca Sali-
na del Istmo). Esto representa una gran 
oportunidad para que investigadores y 
especialistas del IMP se beneficien de la 
experiencia en exploración petrolera que 
tiene los investigadores de Shell vía trans-
ferencia tecnológica.  🅖 ©

Mapa de paleo-relieve que condicionó el desarrollo de depocentros en el Campo Poza Rica 
y la distribución de facies de las formaciones El Abra y Tamabra (A). Proyección vertical que 

delimita el campo Poza Rica (B) y las cimas sismo-estratigráficas correspondientes a las 
cimas de las formaciones El Abra-Tamabra y la unidad productora (C y D), respectivamente. 

Facies yacimiento del Jurásico Superior-Kimmeridgiano representadas por grainstone de 
ooides en el microscopio petrográfico y su expresión sísmica
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