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Fundamento Legal

▪ Ley de Hidrocarburos

Facultad de la Comisión para emitir autorizaciones de perforación de pozos

Artículos 36 y 43 fr. I, inciso e)

▪ Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

Atribuciones de los Órganos Reguladores

Artículos 4, 22, fr. I, II, III, VIII, IX, XI y XII, y 39 fr. I, III y IV

▪ Reglamento Interno de la CNH

Se establecen facultades para el Órgano de Gobierno y para cada una de las Direcciones Generales de
la Comisión

Artículos 13, fr. IX, inciso a) y 32, fr. I inciso a).

▪ Lineamientos de Perforación de pozos

Se establecen requisitos y procedimientos para la autorización de la perforación de pozos

Artículos 2, 9, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34 y Anexo V.
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Datos Generales: Pokche-2DEL (SIDE TRACK)

▪ Recurso a reclasificar: 57 
mmbpce

▪ Pg: 37%

Distancia del pozo a los 
límites de la Asignación 

(km)

Norte 14.0

Sur 4.0

Este 36.0

Oeste 6.0

Distancia a los pozos de 
correlación (km)

Chejekbal-1EXP 2.5

Tlacame-1 7.0

Pokche-1 7.0

Tlamatini-1EXP 4.0

Asignación AE-0151-Uchukil

Clasificación del pozo 106 Pozo Delimitador

Tirante de agua (m) 27 

Objetivo geológico
(mvbnm) JSK Agujero Piloto: 6,770-6,850

Ventana:           6,068-6,513

Hidrocarburo esperado Aceite ligero de 42 °API

Temperatura y presión 
(HT-HP) 172° C                               16,000 psi

Trayectoria del pozo 
direccional

Agujero Piloto: Tipo “J”, orientación al NE
Ventana: Tipo “J”, orientación al NW

Profundidad programada 
total

Agujero Piloto: 7,113 mvbnm/7,762 mdbnm
Ventana:          6,540 mvbnm/6,787 mdbnm

Programas 
(185 días)

Perforación:
Terminación:

Agujero Piloto:
23/04/2020- 12/09/2020  (143 días)
13/09/2020- 24/10/2020  (42 días)

Ventana:
25/10/2020-04/12/2020  (40 días)

Costos 
82.9 (MMUSD)

Perforación : 52.2 (MMUSD)
Terminación: 15.6 (MMUSD)

Ventana: 15.1 (MMUSD)

Principales características 
del equipo de perforación

Plataforma Auto Elevable West Oberón 
Capacidad de perforación máx: 10,688 m
Sistema de Preventores: 10 kpsi y 15 kpsi

AE-0152-UCHUKIL

AE-0153-UCHUKIL

AE-0150-UCHUKIL

AE-0140-Comalcalco

Pokche-2DEL

Pokche-1DEL
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Datos Generales: Pokche-1DEL

▪ Recurso a reclasificar: 44 
mmbpce

▪ Pg: 79%

Asignación AE-0151-Uchukil

Clasificación del pozo 106 Pozo Delimitador

Tirante de agua (m) 27 

Objetivo geológico
(mvbnm)

Jurásico Superior 
Kimmeridgiano 6,510-6,545

Hidrocarburo esperado Aceite ligero de 42 °API

Temperatura y presión del 
objetivo geológico (HP) 137° C                               16,612 psi

Trayectoria del pozo Direccional Tipo “J”, 

Profundidad programada 
total 6,864 mvbnm / 7,484 mdbnm

Programas 
(173 días)

Perforación:
Terminació

n:

29/04/2020- 31/08/2020  (125 días)

01/09/2020- 18/10/2020  (48 días)

Costos 
62.6 (MMUSD)

Perforación : 48.4 (MMUSD)
Terminación: 14.2 (MMUSD)

Principales características 
del equipo de perforación

Plataforma Auto Elevable: Tabasco 
Capacidad de perforación Máx: 10,600 m
Sistema de Preventores: 10 kpsi y 15 kpsi

AE-0152-UCHUKIL

AE-0153-UCHUKIL

AE-0150-UCHUKIL

AE-0140-Comalcalco

Pokche-2DEL

Pokche-1DEL

Distancia del pozo a los 
límites de la Asignación 

(km)

Norte 24.0

Sur 5.0

Este 21.0

Oeste 9.0

Distancia a los pozos de 
correlación (km)

Chejekbal-
1EXP

4.80

Tlacame-1 1.96

Pokche-1 1.02

Tlamatini-1EXP 5.80
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Opciones de diseño para la
Perforación, basados en el análisis
de:

• Pozos de correlación.

• Columna geológica.

• Condiciones del yacimiento.

Diseño de la ventana operativa:

• Correlaciones petrofísicas.

• Eventos de perforación, pozos de
correlación.

• Estudio geomecánico.

Ventana Operativa: Pokche-2DEL (SIDE TRACK)

1.73 gr/cc

1.08 -1.15 gr/cc

1.46 gr/cc

2.1 gr/cc

1.81  gr/cc

1.73  gr/cc
Objetivo

250 mv /md

1,100 mv /md

1,260 mv /md

4,700 mv /md

6,143 mv / 6,370md

6,760 mv / 7,270 md

PT: 7,140 mv / 7,789 md
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Ventana Operativa: Pokche-1DEL

Opciones de diseño para la
Perforación, basados en el análisis
de:

• Pozos de correlación.

• Columna geológica.

• Condiciones del yacimiento.

Diseño de la ventana operativa:

• Correlaciones petrofísicas.

• Eventos de perforación, pozos de
correlación.

• Estudio geomecánico.

PT: 7-3/4”@ 6,890 mv/7,511 md

9-5/8”@ 5,788 mv/5,950 md

13-5/8”@ 3,750 mv/md

16”@ 2,600 mv/md

20”@ 1,000 mv/md

30”@ 250 mv/md

1.20  gr/cc

1.35  gr/cc

1.60  gr/cc

2.05  gr/cc

1.92  gr/cc

Objetivo
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Conclusiones

• La Perforación de los Pozos Pokche-2DEL y Pokche-1DEL tienen como objetivos contribuir a la
evaluación del Campo Pokche, entre sus objetivos particulares se incluye la determinación de la
posible comunicación hidráulica entre el pozo Pokche-1DEL y el Pozo Chejekbal-1EXP y la definición
del contacto agua-aceite que servirá para estimar con mayor certeza la volumetría del yacimiento.

• La perforación del Pozo Pokche-1DEL contribuirá a confirmar la extensión lateral del yacimiento
Jurásico Superior Kimmeridgiano, descubierto por el pozo Pokche-1.

• Con la perforación del Pozo Pokche-2DEL se busca reclasificar reservas de hidrocarburos
principalmente en carbonatos fracturados del play Jurásico Superior Kimmeridgiano, similares a los
encontrados en el descubrimiento Chejekbal.

• De acuerdo al programa establecido, de resultar productor el pozo, se realizará la evaluación del
objetivo geológico (JSK) con un aparejo integral TSP-DST.

• En este sentido, la DGAE considera técnicamente factible la perforación de los Pozos Delimitadores
en Aguas Someras Pokche-2DEL y Pokche-1DEL, dado que no se observaron elementos geológicos,
operacionales, de integridad de pozos o de cumplimiento a la normativa aplicable en la materia, que
limiten o impidan su perforación.
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