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La lámina nacional histórica promedio (1981-2010)
del 1 de enero al 12 de septiembre es de 547.5 mm.

Lámina registrada del 1 de enero al 12 de septiembre
de 2018 fue de 538.7 mm.

Se presentó el 98.3 % de la lámina nacional histórica
en este período.

1) Lluvia acumulada anual (1 de enero al 12 de septiembre de 2018)
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El Niño – Oscilación del Sur
SST Global CPC/NOAA 12/09/2018

Global: +0.2 °C Hemisferio Norte: +0.5 °C Atlántico Norte: +0.2 °C

Pacífico Ecuatorial: +0.3 °C Hemisferio Sur: -0.1 °C Pacífico Norte: +0.6 °C

Sinopsis:
“Existe 50-55 % de probabilidad de El Niño durante el otoño 2018 

(septiembre-noviembre), aumentando a 65-70 % durante el invierno 

2018-2019.”
13 de septiembre de 2018

Climate Prediction Center/NCEP/NWS

Regiones El Niño CPC/NOAA 10/09/2018

Niño 4:  0.5 °C Niño 3.4:  0.3 °C     Niño 3:  0.1 °C     Niño 1+2:  -0.4 °C
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EL NIÑO – OSCILACIÓN DEL SUR
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Pronóstico para la Temporada de Ciclones Tropicales 2018
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Situación de almacenamientos en el país 
a septiembre del 2018 
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% de Llenado

Total Almacenado Nacional 
(13 septiembre 2018)

75,846.53 hm³

Capacidad Máxima Nacional

de Operación 120,489.11 hm³
Almacenamiento Promedio 

(1995-2017) al 13 septiembre

80,836.86 hm³   

206 PRESAS
ALMACENAMIENTO ACTUAL (13 SEP 2018)
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OCAVM OCB OCPBC OCNO OCPN OCRB OCGN OCCCN OCLSP OCPS OCGC OCFS Total Normal

Diferencia contra 
promedio histórico

-4,990.33 hm3

EVOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTOS
ENERO-SEPTIEMBRE 2018

Almacenamiento 
a la fecha

Almacenamiento fin de 
mes promedio histórico

Almacenamiento 
fin de mes 2017
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Sistema de Pronóstico en Ríos (SPR) 
Situación Actual

Entre los años 2015 y 2018 se han desarrollado un total de 61 sistemas, 
cuyo avance corresponde al 105% de la meta del sexenio. 

(http://app.conagua.gob.mx/spr)



Mapa de velocidades

Mapa de severidad

Mapa de tirantes

Atlas de peligro por

inundación para la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Río Sabinal.

Tr 1,000 años



Publicado en ANR 103

Publicación solicitada 22

Solicitud de publicación pendiente 19

Total 144

Estatus del Atlas Nacional de Riesgo por Inundación

Entre los años 2013 y 2018 se han elaborado un 
total de 144 Atlas de Riesgo por Inundación, 

144% de la meta sexenal.









Con respecto de la sesión anterior (2ª Ordinaria, abril
2018), la situación de sequía es la siguiente:

Aumentó 12.2% el área en sequía en intensidad D0-
D1; el área en sequía D2 disminuyó 5.61%; y la sequia
D3 disminuyó el 3.29 %.

Porcentaje de área con sequía en México:

• (D0-D1): 51.68%; 27 entidades, 1,513 municipios.
• (D2): 4.62%; 10 entidades, 106 municipios.
• (D3): 1.24%; 7 entidades, 41 municipios.
• (D4): 0.00%



Monitor de Sequía Multivariado en México 
(MoSeMM)
Julio/2018

Intensidad de Sequía en el país, para una escala temporal de 3 meses y considerando las variables:
precipitación, escurrimiento y humedad del suelo.

Para Julio de 2018 el
37.86% del territorio
nacional esta afectado
por sequía severa (D2)
o superior.



Monitor de Sequía Multivariado en 
México (MoSeMM)

Julio/2018

Los estados que presentan una persistencia de sequía mayor o igual a 12 meses son:

Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León y una pequeña porción del estado de
México.
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Avances

COMISIÓN INTERSECRETARIAL

PARA LA ATENCIÓN DE SEQUÍAS E INUNDACIONES. 

Construcción de un nuevo túnel vertedor y aireadores en los túneles vertedores existentes

de la Presa Infiernillo

• De acuerdo al Oficio No. B00.7.-0392 de fecha 22 de agosto de 2018, derivado de la reunión celebrada del

Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, del día 21 de agosto de 2018, se tomó el acuerdo

6622, el cual dice que: “Se aprueba el programa de ejecución de la obra de construcción de los aireadores

de los túneles vertedores 3, 4 y 5 de la Presa Adolfo López Mateos (Infiernillo), Michoacán, iniciando con el

aireador del túnel vertedor 3, del 15 de octubre de 2018 al 15 de agosto de 2019. Asimismo se sugiere

revisar, si las condiciones operativas lo permiten, la construcción de los aireadores de los túneles vertedores

4 y 5 de manera paralela”.

• Derivado de dicho acuerdo la CFE actualizó el alcance del proyecto integral.

El proyecto a construir está compuesto por 4 fases:

• Fase 1: Construcción de dos aireadores en el túnel vertedor No. 3

• Fase 2: Construcción de dos aireadores en el túnel vertedor No. 4

• Fase 3: Construcción de dos aireadores en el túnel vertedor No. 5

• Fase 4: Construcción del Nuevo Túnel Vertedor.

• Se programa la licitación para la construcción de la fase 1 en el mes de octubre de 2018 y el inicio de

construcción en noviembre de 2018, la duración de esta fase de la obra es de 10 meses.



Avances
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Rehabilitación de vertedores  Presa Peñitas, Chiapas.

SEGUNDA ETAPA. Vertedor de Servicio:

• Para la contratación de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento electromecánico del vertedor de la

central, se han llevado a cabo cuatro procedimientos de contratación los cuales se declararon desiertos por no

contar con un licitante que presentará una oferta que cumpliera con los requerimientos técnicos o económicos

que lo acreditará para la adjudicación del contrato.

• La última licitación se llevó a cabo en agosto de 2018, sin contar con una oferta solvente.

En proceso

• Actualmente se llevan a cabo las gestiones internas en la CFE y ante la Unidad de Inversiones de la SHCP de

la reprogramación de la obra, para contar con el presupuesto requerido en el ejercicio 2019, de tal forma se

prevé que la obra comience en mayo de 2019 y culminé en noviembre de 2019.



COMISIÓN INTERSECRETARIAL

PARA LA ATENCIÓN DE SEQUÍAS E INUNDACIONES



Avances

COMISIÓN INTERSECRETARIAL

PARA LA ATENCIÓN DE SEQUÍAS E INUNDACIONES. 

Acuerdo 3 (2ª 2016/CIASI): CFE presentará como sería la Política de 

Operación del sistema Infiernillo-Villita desde Caracol

 Una vez construido el 4°túnel vertedor, previo a la construcción de los aireadores en los túneles vertedores
existentes, considerando el calendario a cargo de la EPS III, se contará con las condiciones necesarias de seguridad
para el manejo hidráulico del sistema de Presas del rio Balsas.

 Al contar con la infraestructura mencionada, se actualizarán y formalizarán las Políticas de Operación de
Compuertas de Vertedores considerando las siguientes capacidades de extracción:

 Con estos valores de extracción, será necesario revisar las protecciones marginales del cauce aguas abajo de la
Presa José María Morelos (Villita), para garantizar por lo menos 10,000 m3/s, ya que actualmente se tiene una
restricción de solo transitar 6,000 m3/s.

Caracol capacidad máxima de extracción por vertedores
+ extracciones por turbinas

Vertedor = 17,000 m3/s
Turbinas = 600 m3/s
Total = 17,600 m3/s

Infiernillo capacidad máxima de extracción por vertedores
+ extracciones por turbinas

Nuevo Túnel = 5,000 m3/s
Túnel 3 = 2,500 m3/s
Túnel 4 = 2,500 m3/s
Túnel 5 = 2,500 m3/s
Turbinas = 1200 m3/s
Total = 13,700 m3/s

La Villita capacidad máxima de extracción por vertedores
+ extracciones por turbinas

Vertedor = 13,886 m3/s
Turbinas = 864 m3/s
Total = 14,750 m3/s
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