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Para encontrar todo lo necesario antes de 
que inicie el ciclo escolar realizamos el 

tan esperado Estudio de Calidad de Útiles 
Escolares. 

Conoce los resultados 
de las pruebas a las que 
fueron sometidos y elige 
informado.

 Tiempo de lectura: 15 minutos.



Se analizaron

7 
gomas blancas para borrar (dife-
rentes al migajón)

7 
con pastas no plastificadas

15 
con pastas plastificadas

22 
cuadernos tamaño profesional de 
90, 100 y 105 hojas en sus diferen-
tes tipos de construcción (cosido y 
con espiral metálico y de plástico).

10 
pegamentos líquidos

11 
barras adhesivas (tipo lápiz)

6 
reglas de plástico graduadas de 30 cm

7 
plastilinas en barra

9 
lápices para escritura 

9 
tijeras escolares

12
bolígrafos de tinta azul oleosa 
punto mediano

La evaluación general de cada producto se muestra en las distintas tablas de 
resultados, enfatizando su desempeño conforme al uso para el que fueron 
hechos, así como aquellas características relativas a su vida útil y contenido 
especificado según su tipo. En cada uno se evaluó su presentación e informa-
ción al consumidor declarada por el fabricante y/o comercializador. 

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 26 de marzo al 11 de junio del 2021.
Adquisición de muestras: del 5 de marzo al 27 de mayo del 2021.
Modelos analizados: 92.
Pruebas realizadas: 489.

NORMATIVIDAD
• 	NOM-002-SCFI-2011 	"Productos preenvasados -contenido neto- tolerancias y 

métodos de verificación."
• 	NOM-008-SCFI-2002 "Sistema general de unidades de medida."
• 	NOM-030-SCFI-2006 	"Información comercial -declaración de cantidad en la etiqueta- 

especificaciones."
• 	NOM-040-SCFI-1994 	"Instrumentos de medición -instrumentos rígidos reglas 

graduadas para medir longitud- uso comercial." 
• 	NOM-050-SCFI-2004 	"Información comercial-etiquetado general de productos."
• 	NOM-140-SCFI-2017 	"Artículos escolares-tijeras-especificaciones y métodos 

de prueba."
• 	NMX-N-001-SCFI-2011	 "Industrias de celulosa y papel -determinación del 

gramaje o peso base del papel, cartoncillo y cartón (peso por unidad de área)- 
método de prueba."

• 	NMX-N-004-SCFI-2018	 "Industrias de celulosa y papel -determinación de 
brillantez o reflectancia direccional a 457 nm (“blancura”) de papeles y cartones- 
método de prueba."

• 	NMX-N-058-SCFI-2009 	"Artículos para escritura -bolígrafos y rodaplumas-
especificaciones y métodos de prueba."

• 	NMX-N-086-SCFI-2009 	"Productos para oficinas y escuelas -lápices de 
escritura y color."

• 	NMX-N-090-SCFI-2005	 "Industrias de celulosa y papel -cuadernos, blocks y libretas 
de papel bond- especificaciones."

• 	NMX-N-105-SCFI-2011	 "Productos de oficina -barras adhesivas- especificaciones de 
producto, desempeño, calidad y métodos de prueba." 

• 	Método Tappi No. T 459 	"Resistencia superficial del papel (prueba de cera)."
• 	Método Tappi No. T 441 	"Absorción de agua de papel (no bibuloso), cartulina y 

cartón corrugado (prueba Cobb)."
Procedimientos internos del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.
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Conoce El Estudio



> Inspección de la Informa-
ción al consumidor que 
deben proporcionar.

> Inspección de los acabados 
para verificar si existen de-
fectos como rebabas.

> Determinación de la calidad 
de la escritura, es decir, si 
se generan chorreos o man-
chas durante su uso.

> Medición de la cantidad de 
metros lineales de escritu-
ra y rendimiento. 

Bolígrafos

Tijeras 
escolares

Gomas
> Inspección de la Información al consumidor.

> Verificar que sus acabados no pre-
senten defectos como falta de 
material.

> Medición del nivel de desgas-
te de la goma y su eficiencia 
de borrado, así como leyen-
das precautorias. 

Pegamentos líquidos

Barras adhesivas
Se efectuaron pruebas similares a las 
aplicadas a los pegamentos líquidos y adi-
cionalmente:

> Comparación del adhesivo declarado con-
tra el adhesivo útil por efecto propio de 
su diseño, donde una pequeña cantidad de 
adhesivo en su base no puede ser usada.

> Evaluación del desempeño del elevador y 
contracción de la barra.

> Determinación del nivel de fuerza adhesi-
va en papel a temperatura ambiente.

> Inspección de la Información al consumidor, 
incluyendo la información relativa a los mate-
riales en que pueden ser usados.

> Evaluación del contenido neto verificado con-
tra el declarado.

> Determinación del nivel de fuerza 
	 adhesiva en papel y en madera. 

> Inspección de la Información al con-
sumidor.

> Determinar si presentan partes punzocor-
tantes y/o rebabas.

> Medición del ángulo de filo, que debe ser 
menor a 10° para que su uso sea seguro por 
parte de los niños.

> Inspección de la punta roma, es decir, veri-
ficar que su punta sea lo suficientemente 
redondeada para evitar algún percance.

> Señalar si presenta oxidación en los materia-
les empleados en su fabricación.

Reglas de 30 cm

Lápices de escritura
> Inspección de la Información al consumidor.

> Verificar que sus acabados no presenten defectos visibles 
a simple vista.

> Medición de la resistencia de la pun-
tilla, la cual debe soportar la presión 
normal contra el papel al escribir.

> Evaluación de la eficiencia del borrado 
de su goma.

> Determinación de la opacidad de su 
trazo en el papel que puede ser muy 
oscuro (el mejor desempeño). 

 

Plastilinas en bloque (barra)

Cuadernos

> Inspección de la Información al consumidor.

> Verificar que sus acabados no presenten defectos 

como manchas o ausencias de color en sus hojas.

> Comprobar el contenido (número de hojas) y me-

dición del gramaje (peso) del papel empleado en 

sus hojas.

> Determinación de su resistencia al borrado, en 

el sentido que al borrar el papel sea lo suficiente-

mente resistente para que no se rasgue.

> Resistencia de las hojas y las pastas al intentar 

separarlas de su arillo.

> Medición de la repelencia al agua, en las pastas, en 

el caso exclusivo de los cuadernos no plastificados. 

> Inspección de la Información al consumidor.

> Verificar que sus acabados no presenten defectos como cam-
bios de color o grumos.

> Evaluación del contenido neto revisado contra el declarado.

> Lavabilidad como una medida de la remoción del manchado 
por su uso, como cuando el uniforme o la ropa de los niños se 
mancha al estar manipulando la plastilina.

> Grado de suavidad ofrecido para hacer manualidades con ella. 

> Inspección de la Información al consumidor.

> Se verificó que sus acabados no presentaran defectos co-
mo ralladuras.

> Se comprobó la linealidad del trazo para que al usarla las 
líneas que se dibujen con ella sean rectas.

> Evaluación de la exactitud de la escala para evitar errores 
significativos al medir longitudes y su comportamiento a 
la flexión para verificar si al romperse genera o no astillas.
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Las Pruebas
Los productos se sometieron a las siguiente pruebas:
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BOLÍGRAFOS
DE TINTA AZUL OLEOSA Y PUNTO MEDIANO

BOLEX  
ECO MED. / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,785
Rendimiento de 
Escritura

BIC 
CRISTAL DURA + (1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 2,756
Rendimiento de 
Escritura

PAPER MATE 
KILOMETRICO INKJOY / 

INDIA

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,140
Rendimiento de 
Escritura

BOLEX
GRIP (MEDIANO 1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,578
Rendimiento de 
Escritura

BOLEX 
MEDIANO (MEDIANO 1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,638
Rendimiento de 
Escritura

BIC 
DIAMANTE (1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 3,080
Rendimiento de 
Escritura

OFFICE DEPOT
PUNTO RODANTE SKU: 9418 / 

CHINA

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 793
Rendimiento de 
Escritura

PELIKAN 
POINTEC SÚPER SUAVE (SEMI-GEL) 

/ CHINA

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,009
Rendimiento de 
Escritura

BOLEX 
CRISTAL (MEDIANO 1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,506
Rendimiento de 
Escritura

OFFICEMAX 
CRYSTAL SKU: 62125 / 

CHINA

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,386
Rendimiento de 
Escritura

AZOR 
PINPOINT (1.0 mm) / 

MÉXICO

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,483
Rendimiento de 
Escritura

KORES 
K -PEN SUPER SLIDE K1-M / 

CHINA

Calidad de la 
Escritura

Metros Lineales 
de Escritura 1,754
Rendimiento de 
Escritura

$6$5$4

$4 $4 $2 $3

$2

$2 $2$2 $2

Presentan completa su información
Todos los modelos analizados presentaron información al 
consumidor completa.

Excelente

Suficiente

Metros lineales de escritura
Superaron los 2000 metros.

BIC / DIAMANTE (1.0 mm) / MÉXICO

BIC / DIAMANTE (1.0 mm) / MÉXICO

OFFICE DEPOT / PUNTO RODANTE SKU: 9418 / CHINA

KORES / K -PEN SUPER SLIDE K1-M / CHINA

BIC / CRISTAL DURA + (1.0 mm) / MÉXICO

BIC / CRISTAL DURA + (1.0 mm) / MÉXICO

OFFICEMAX / CRYSTAL SKU: 62125 / CHINA

AZOR / PINPOINT (1.0 mm) / MÉXICO

Rendimiento de 
escritura
Se trata de la cantidad de metros li-
neales que un bolígrafo logra imprimir 
por miligramo de tinta. Hubo produc-
tos con excelente rendimiento y uno 
con un rendimiento suficiente. 

No presentan defectos a simple vista
En lo que respecta a acabados podemos decir que no presenta-
ron defectos o fallas detectables a simple vista que demeritaran 
su presentación o funcionalidad hacia el consumidor.

Estuvo por debajo de los  800 metros. 

Calidad de 
escritura
Solamente un mode-
lo calificó como “Muy 
Bueno”, los demás 
“Excelente”.

PELIKAN / 
POINTEC SÚPER 
SUAVE (SEMI-GEL) / 
CHINA

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Artículos 
Escolares en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Guadalajara y Monterrey, levantados del 28 de junio al 13 
de julio del 2021.

 Precio promedio

Excelente                    Muy bueno                  Bueno                  Suficiente                  Deficiente

Información al consumidor completa               Acabados sin defectos

E MB SSimbología: B

S
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TIJERAS ESCOLARES

Son seguras en el ángulo de filo 
El ángulo de filo no debe ser mayor a 10° para prevenir le-
siones accidentales en niñas y niños. 

Todas son seguras.

Su punta no es peligrosa
En lo referente a la verificación del radio de la punta roma 
(forma redondeada de las puntas) con hojas cerradas y 
abiertas, todos los modelos cumplen satisfactoriamente.

MAE / 
MT-5R / China

Su información es incompleta
No presenta fecha de fabricación.

PETIGON 
MANUFACTURAS /
 Tijera escolar inox 5" 
PTE-03-02 / México

KORES / 
SOFT GRIP 
35130P / China

MAE / MT-5R / China

Presentó pequeños puntos 
de oxidación
Respecto a la oxidación del material con que están fa-
bricadas, solo un modelo  presentó pequeños puntos 
de esta. 

Barrilito / 
B60 / China

DIETRIX / 
7230 / China

DIETRIX / 
7231 / China

DIETRIX /
 7233 / China

Su información es incompleta
No presenta fecha de fabricación.

Presentan rebabas
En la prueba de partes punzocortantes y/o rebabas  5 modelos presentan rebabas
(ningún modelo presentó partes punzocortantes).
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DIETRIX
7232 / China

Información al consumidor Completa

Garantía 3 años

Partes Punzocortantes y/o Rebabas No presenta

Ángulo de Filo 3° 40´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable 

KORES
SOFT GRIP 35130P / China

Información al consumidor Incompleta2

Garantía No ofrece

Partes Punzocortantes y/o Rebabas No presenta

Ángulo de Filo 10° 

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable y mangos de plástico

DIETRIX
7231 / China

Información al consumidor Completa

Garantía 3 años

Partes Punzocortantes y/o Rebabas Presenta 
rebabas

Ángulo de Filo 4° 45´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas metálicas y puños de plástico

Pelikan 
Tijera escolar 5" / China

Información al consumidor Completa

Garantía 6 meses

Partes Punzocortantes y/o Rebabas No presenta

Ángulo de Filo 2° 18´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable 

DIETRIX
7233 / China

Información al consumidor Completa

Garantía 3 años

Partes Punzocortantes y/o Rebabas Presenta 
rebabas

Ángulo de Filo 4° 32´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas metálicas y puños de plástico

PETIGON MANUFACTURAS 
Tijera escolar inox 5" PTE-03-02 / México

Información al consumidor Incompleta1

Garantía 1 año

Partes Punzocortantes y/o Rebabas No presenta

Ángulo de Filo 2° 17´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable y mangos de plástico

MAE
 MT-5R / China

Información al consumidor Completa

Garantía 1 año

Partes Punzocortantes y/o Rebabas Presenta 
rebabas

Ángulo de Filo 7° 28´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable y mangos de plástico
2No presenta periodo de garantía indicando tiempo y condiciones

1No presenta fecha de fabricación

$16 $17 $10

$48

Barrilito
B60 / China

Información al consumidor Completa

Garantía 1 año

Partes Punzocortantes y/o Rebabas Presenta 
rebabas

Ángulo de Filo 4° 15´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas de acero inoxidable y mangos de plástico

$24

TIJERAS ESCOLARES

$25 $27 $13

DIETRIX
 7230 / China

Información al consumidor Completa

Garantía 3 años

Partes Punzocortantes y/o Rebabas Presenta 
rebabas

Ángulo de Filo 4° 38´

Punta roma

Hojas Abiertas / Cumple Hojas Cerradas / Cumple

Oxidación No Presenta

Materiales empleados en la fabricación

Hojas metálicas y puños de plástico

$25
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DIETRIX
GOMA BLANCA (CLAVE: 6376) / CHINA

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No indica

DIXON
BORRADORES BS 30/ MÉXICO

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No tóxico

PELIKAN
GOMA BLANCA WS 30 / MÉXICO 

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas Libre de PVC

DIETRIX
GOMA BLANCA (CLAVE: 3017) / CHINA

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No indica

KORES 
ERASER KE20 / CHINA 

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No tóxico

OFFICEMAX
GOMA PARA BORRAR SKU:106321 / CHINA

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No indica

OFFICEDEPOT
BORRADOR SKU: 42692/ CHINA

Desgaste de la Goma

Eficiencia de borrado

Leyendas No indica

$14 $12Presentan completa su 
información
Todos los modelos analizados presentaron informa-
ción al consumidor completa.

No presentan defectos 
a simple vista
En lo que respecta a acabados, todas están libres de 
defectos o contaminación detectables a simple vista.

Presentan completa su información
Todos los modelos analizados presentaron informa-
ción al consumidor completa.

Contiene menos de 
lo declarado 
Proporciona un poco menos del 
contenido declarado.

Excelentes y Muy Buenas 
en desgaste
En cuanto al desgaste encontramos que este no fue 
mayor al 1.5%, por lo que las evaluaciones fueron en 
su mayoría de “Muy Bueno” a “Excelente” (ver tablas 
de resultados para más información). 

GOMAS PARA BORRAR

$3

$3

$12

$10

$9

Excelente adherencia en papel y madera

PEGAMENTOS 
LÍQUIDOS

ELMER'S / 
Pegamento líquido / 
E.U.A. / 118 ml

RESISTOL / 
850 / México / 110 g

ADHEROL / 
Pegamento sintético 
de alta resistencia / 
México / 120 g

DIETRIX / 
Pegamento blanco / 
México / 125 g

DIXON / 
Pegamento blanco / 
México 60 g

ELMER'S / 
Pegamento líquido / 
E.U.A. / 118 ml

Kores / 
glukids / México / 
125 g

ADHEROL / 
Pegamento sintético de 
alta resistencia / 
México / 120 g

Kores / 
glukids / México / 
125 g

OMEGA / 
Pegamento blanco / 
México / 130 g

RESISTOL / 
850 / México / 110 g

Papel

Madera

Información al consumidor completa               Acabados sin defectos
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PEGAMENTOS LÍQUIDOS

ADHEROL 
Pegamento sintético de alta resistencia / 

México / 120 g

Materiales en que puede ser usado

Madera, cartón, papel, triplay y 
fibracel

Contenido Neto (g)

Declarado / 120.0 Verificado / 127.43

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

DIETRIX 
Pegamento blanco / México / 125 g

Materiales en que puede ser usado

Papel, plástico, cartón y 
madera

Contenido Neto (g)

Declarado / 125.0 Verificado / 133.67

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

Colorcitos
Pegamento sintético de alta resistencia / 

México / 60 g

Materiales en que puede ser usado

Madera, cartón, fibracel, triplay, formaica 
y papel

Contenido Neto (g)

Declarado / 60.0 Verificado / 60.02

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

ELMER'S
Pegamento líquido / E.U.A. / 118 ml

Materiales en que puede ser usado

Papel, tela, madera y 
cerámica

Contenido Neto (ml)

Declarado / 118.0 Verificado / 108.67

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

OMEGA 
Pegamento blanco / México / 130 g

Materiales en que puede ser usado

Madera, cartón, papel, cerámica, papel 
maché y figuras de migajón

Contenido Neto (g)

Declarado / 130.0 Verificado / 131.12

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

DIXON 
Pegamento blanco / México 60 g

Materiales en que puede ser usado

Tela, papel, fotos y 
madera

Contenido Neto (g)

Declarado / 60.0 Verificado / 65.19

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

RESISTOL
 850 / México / 110 g

Materiales en que puede ser usado

Papel, tela, madera y migajón

Contenido Neto (g)

Declarado / 110.0 Verificado / 116.04

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

Kores
glukids / México / 125 g

Materiales en que puede ser usado

Papel, tela, cartón y madera

Contenido Neto (g)

Declarado / 125.0 Verificado / 136.24

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

Colorcitos  
Pegamento sintético de alta resistencia / 

México / 120 g

Materiales en que puede ser usado

Madera, cartón, fibracel, triplay, formaica  
y papel

Contenido Neto (g)

Declarado / 120.0 Verificado / 126.63

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

Bully  
Pegamento blanco escolar / México / 110 g

Materiales en que puede ser usado

Papel, cartulina, migajón y 
madera

Contenido Neto (g)

Declarado / 110.0 Verificado / 112.30

Fuerza Adhesiva en Papel

Fuerza Adhesiva en Madera

$19 $17 $24 $12

$23

$14

$17

$10

$18$23

Información al consumidor completa
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32 Su información es incompleta
Presentó incompleta la información al consumidor, ya que 
no indica los materiales en los que puede ser utilizado.

BARRAS ADHESIVAS 
(TIPO LÁPIZ)

Norma / STICK / 
10 g / China

Más contenido neto
Seis modelos contienen un poco más de lo declarado (ver tablas).

Menos contenido netoMás y menos adhesivo útil 
Cinco modelos contienen poco menos de lo declarado, pe-
ro siempre dentro de la tolerancia permitida por la norma 
de referencia (ver tablas).

DIXON / 
Lápiz adhesivo / 
8 g / Corea

BIC / 
Stick / 8 g / 
China

Estrella / 
Lápiz adhesivo PVP / 
8 g / China

Bully / 
Lápiz adhesivo 
escolar / 11 g / 
México

KORES / 
Barra adhesiva con 
glicerina / 8 g / 
México

OMEGA / 
Lápiz adhesivo / 
8 g / Corea

Office Depot /
 Lápiz adhesivo sku 
43936 / 10 g / China

Pritt / 
Original / 11 g / México

OfficeMax / 
Lápiz adhesivo 
sku 62274 / 10 g / 
China

RESISTOL / 
LA101 / 10 g / México

Norma / 
STICK / 10 g / 
China

Ofrece menos pegamento 
útil (78.97%), sin que sea 
grave, debido a que parte 
del adhesivo se queda en 
la base de su sistema eleva-
dor sin que pueda aplicarse.

Ofrece el mayor porcen-
taje de pegamento útil 
(99.39%)

OMEGA /
 Lápiz adhesivo / 
8 g / Corea

99.39% 78.97%

RESISTOL / 
LA101 / 10 g / 
México

Deficiente en el 
desempeño del 
elevador 
Obtuvo el mayor número de fallas en 
dicha prueba, en las temperaturas ba-
ja, media y alta que son en las que se 
llevan a cabo.

Bully / 
Lápiz adhesi-
vo escolar / 11 g / 
México

Fallaron en la contracción de la barra
Esto puede deberse, entre otras cosas, a que el producto tiene mucho tiem-
po en estante y/o a que su contenedor no cierra herméticamente, lo cual 
permite que el adhesivo se reseque y con ello que incluso su adherencia dis-
minuya considerablemente.

OMEGA / 
Lápiz adhesivo / 8 g / 
Corea

Norma / 
STICK / 10 g / China

Office Depot / 
Lápiz adhesivo sku 
43936 / 10 g / China

Fuerza adhesiva en papel
Su nivel de fuerza adhesiva en papel fue excelente.

Office Depot / 
Lápiz adhesivo 
sku 43936 / 10 g / 
China

Pritt / 
Original / 11 g /
México

RESISTOL / 
LA101 / 10 g / 
México

OMEGA / 
Lápiz adhesivo / 
8 g / Corea

Bully / 
Lápiz adhesivo 
escolar / 11 g / 
México

Su nivel de fuerza 
adhesiva en papel fue 
suficiente.

Adhesivo útil Adhesivo útil
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KORES 
Barra adhesiva con glicerina / 8 g /

México

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, cartón, fotos, cromos y tejidos

Contenido Neto

Declarado / 8 Verificado / 9.75

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 91.84%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

Bully 
 Lápiz adhesivo escolar / 11 g / México

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, cartulina y fotos

Contenido Neto

Declarado / 11 Verificado / 10.95

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 90.00%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

BIC
Stick / 8 g / China

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, cartulina y fotos

Contenido Neto

Declarado / 8 Verificado / 7.74

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 84.56%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

Norma 
STICK / 10 g / China

Información al consumidor  Incompleta1

Materiales en que puede ser usado

No indica

Contenido Neto

Declarado / 10 Verificado / 9.84

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 85.84%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra No cumple

Fuerza adhesiva en papel

Pritt
Original / 11 g / México

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, fotos y cartulina

Contenido Neto

Declarado / 11 Verificado / 11.04

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 91.30%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

DIXON
Lápiz adhesivo / 8 g / Corea

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Tela, papel y fotos

Contenido Neto

Declarado / 8 Verificado / 8.89

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 92.32%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

Estrella
Lápiz adhesivo PVP / 8 g / China

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, tela y cartón

Contenido Neto

Declarado / 8 Verificado / 8.15

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 88.88%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

Office Depot 
Lápiz adhesivo sku 43936 / 10 g / China

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, cartulina y fotografías 

Contenido Neto

Declarado / 10 Verificado / 10.17

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 92.35%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra No cumple

Fuerza adhesiva en papel

RESISTOL 
 LA101 / 10 g / México

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel y cartulina

Contenido Neto

Declarado / 10 Verificado / 10.91

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 99.39%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

OfficeMax 
Lápiz adhesivo sku 62274 / 10 g / China

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Papel, tela y cartón

Contenido Neto

Declarado / 10 Verificado / 9.93

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 88.26%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra Cumple

Fuerza adhesiva en papel

OMEGA  
 Lápiz adhesivo / 8 g / Corea

Información al consumidor  Completa

Materiales en que puede ser usado

Cartón, papel y fotos

Contenido Neto

Declarado / 8 Verificado / 7.59

Adhesivo declarado vs. Útil (%) 78.97%

Desempeño del elevador

Contracción de la barra No cumple

Fuerza adhesiva en papel
1No indica los materiales en los que puede ser usado.

$9

$16

$15

$6

$9 $13 $19 $7

$8 $4 $7

BARRAS ADHESIVAS 
(TIPO LÁPIZ)
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REGLAS DE 30 CM
Presentan una linealidad correcta
Con relación a la linealidad del trazo todos los modelos pre-
sentan una linealidad correcta en ambos cantos.

Cumplen en exactitud de la escala
Todos los modelos cumplen satisfactoriamente la exacti-
tud de la escala.

Su información es incompleta 
No presenta la identificación de las unidades de medida 
(centímetros y pulgadas) conforme a lo que indica la nor-
ma NOM-008-SCFI-2002.

Se fracturaron y presentaron astillas
Analizando el comportamiento de las reglas ante la flexión a temperatura am-
biente, se fracturaron y presentaron astillas.

DIETRIX / 
Regla 30 cm, clave 
3382 / México

VINCI / 
Regla de  30 cm 
/ China

BACO / 
Regla transparen-
te / México

Presentó raspaduras 
Presentó raspaduras que demeritan su acabado.

OFFICEMAX / Sku: 63328 / China BACO / Regla transparente / México 1No presenta identificación de la unidad de medida conforme a la NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida

PELIKAN  
Regla flexible / México

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Completa Sin defectos. Correcta Se flexiona, sin fallas.

PETIGON
Regla de plástico / México

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Completa Sin defectos. Correcta Se fractura y no presenta astillas 
cortantes.

OFFICEMAX
Sku: 63328 / China

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Incompleta1 Sin defectos. Correcta Se flexiona, sin fallas.

DIETRIX
Regla 30 cm, clave 3382 / 
México

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Completa Sin defectos. Correcta Se fractura y presenta astillas cortantes.

VINCI
Regla de  30 cm / China

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Completa Sin defectos. Correcta Se fractura y presenta astillas cortantes.

BACO
Regla transparente / México

Información al consumidor Acabados Linealidad del trazo Exactitud de la escala Comportamiento a la Flexión

Completa Presenta
raspaduras. Correcta Se fractura y presenta astillas 

cortantes.

$20

$7

$11

$11

$10

$4
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38 Presentan completa su información
Todos los modelos analizados presentaron información al 
consumidor completa.

No presentan defectos a simple vista
En lo referente a acabados, ninguna presentó defectos 
detectables a simple vista, como impurezas o cambios de 
color (entre otros).

PLASTILINAS EN BLOQUE 
(BARRA) 

Sus manchas pueden removerse
En relación con la lavabilidad, es decir, la facilidad de des-
prenderse de los textiles mediante el lavado doméstico, 
observamos que en general la remoción de las manchas 
osciló entre 81.42% hasta 99.33%, calificando como “Bue-
nos” a “Excelentes”.

SILVER
Plastilina (modeling clay better than) / 

170 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 170 Verificado / 169.93

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

SCOOL
Plastilina Marqueta / 170 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 170 Verificado / 172.46

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

PELIKAN 
Plastilina (modeling clay) / 

180 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 180 Verificado / 186.06

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

COLORIM
Combate / 140 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 140 Verificado / 145.97

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

VINCI 
 Plastilina Modelina / 180 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 180 Verificado / 185.95

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

COLORIM
Colorcitos / 180 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 180 Verificado / 184.69

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

COLORIM 
Plastilina popular / 200 g / México

Contenido Neto (g)

Declarado / 200 Verificado / 207.21

Lavabilidad (Remoción del 
manchado)

Suavidad

Información al consumidor completa               Acabados sin defectos

Ofrecen un poco 
más de producto
En cuanto a su contenido 
neto, en general, ofrecen un 
poco más de producto que 
el declarado.

Las más suaves
Presentan el grado más suave para hacer manualidades con ellas.

COLORIM
Combate / 140 g / 
México

PELIKAN
Plastilina (modeling 
clay) / 180 g / México

SILVER
Plastilina (modeling 
clay better than) / 
170 g / México

VINCI
Plastilina Modelina / 
180 g / México

$5 $13 $14

$7 $8

$10

$13
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Presentan completa su información
Todos los modelos analizados presentaron información al 
consumidor completa.

No presentan defectos a simple vista
En lo que respecta a acabados todos están libres de defec-
tos o contaminación detectables a simple vista.

LÁPICES DE ESCRITURA
Excelentes en la opacidad 
(del trazo) 
En esta prueba, todos los modelos analizados alcanzaron 
calificación de “Excelente”. 

Excelentes en la resistencia 
de la puntilla
En esta prueba, la cual debe soportar la presión normal con-
tra el papel al escribir, fueron excelentes.

Excelentes en la 
eficiencia del
borrado
La eficiencia del borrado 
de su goma fue “Excelente”.

BIC / Evolution / Francia

PAPER MATE / Mirado mina reforzada / México PAPER MATE / Mirado mina reforzada / México

PELIKAN / Silverstar triangular / Vietnam

KORES / Grafitos triangular / Vietnam

KORES / Grafitos Neón triangular / VietnamOFFICE DEPOT / Lápices para escritura 43956 / México

DIXON / Ticonderoga / México

OFFICEMAX / Lápices de grafito SKU:62173 / México

PELIKAN / Silverstar triangular / Vietnam

DIXON
Ticonderoga / 

México

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

PAPER MATE  
Mirado mina reforzada / 

México

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

KORES 
Grafitos triangular / 

Vietnam

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

KORES
Grafitos Neón triangular /

 Vietnam

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

PELIKAN
Silverstar triangular / 

Vietnam

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

BIC
 Evolution / 

Francia

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

OFFICE DEPOT
 Lápices para escritura 43956 / 

México

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

MAPED 
 Black'Peps / 

Vietnam

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

OFFICEMAX
Lápices de grafito SKU:62173 / 

México

Resistencia de 
la puntilla

Eficiencia de 
borrado

Opacidad 
(del trazo)

$3$4$5

$4 $4 $4

$3 $6$5

Información al consumidor completa               Acabados sin defectos
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42 Presentan completa su información
Todos los modelos analizados presentaron información al 
consumidor completa

Cumplen en número de hojas 
y gramaje
Todos los modelos analizados presentan tanto el conteni-
do de hojas como el gramaje igual o dentro de la tolerancia, 
que por norma se permite conforme a lo declarado en su eti-
quetado de información al consumidor.

Presenta machas en 
sus hojas
Al verificar que sus acabados no pre-
sentaran defectos como manchas o 
ausencias de color en sus hojas un 
modelo presentó manchas.

Resisten lo suficiente al borrado 
(plastificados)

Los que mejor resisten al 
desprendimiento de hojas 
Al intentar separar las hojas de su arillo resistieron mejor.

CUADERNOS TAMAÑO PROFESIONAL
CON PASTAS PLASTIFICADAS Y NO PLASTIFICADAS (ESPIRAL METÁLICO O PLÁSTICO Y COSIDO)

RAF
Páginas numeradas/ 
100 hojas/ México

NORMA
UNO / 
100 hojas /
 México

SKYBOOK
Cuaderno 
Profesional / 
100 hojas / 
México

Excelentes en repelencia al agua 
(no plastificados)
Resultaron excelentes en la repelencia al agua de sus pastas.

Talleres  ESTRELLA / 
Único / 90 hojas / 
México

SCRIBE 
Mega plus / 100 hojas / 
México

JUST PAPER / Sin 
modelo / 90 hojas / 
México

Suficiente en 
repelencia al agua 
(no plastificados)
Calificó como "Suficiente" en la 
prueba de medición de la repelen-
cia al agua en pastas.

MANUFACTURAS 8-A
Roca Plus+ / 100 hojas / 
México

SCRIBE
Excellence 9453 / 100 hojas / 
México

SCRIBE Kids 2441 
Kids 2441 / 100 ho-
jas / México

Talleres ESTRELLA
Profesional 
Cosido / 100 hojas / 
México 

FIRST CLASS
Profesional cosido con forro 
/ Pasta dura (clave 4515) / 100 
hojas / México

RAF
Páginas numeradas / 100 ho-
jas / México (no plastificado)

Talleres 
ESTRELLA
Mua! / 105 hojas / 
México

TALLERES 
ESTRELLA 
Profesional  Cosido / 
100 hojas / México

SCRIBE
In Colors 1070 / 100 
hojas / México

SCRIBE
Excellence 9453 / 
100 hojas / México

Los que mejor resisten al desprendimiento de pastas 
(plastificados)
Al intentar separar las pastas de su arillo resistieron mejor.

RAF
Páginas numeradas / 100 

hojas / México

Acabados Presenta manchas en hojas

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 58.88

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

m, c (0.47 mm) en color liso.

JUST PAPER
Sin modelo / 90 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 50 Verificado / 50.28

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

b, c (0.30 mm) con diseños a color.

SCRIBE
 Escolar plus / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 50 Verificado /  51.74

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

b, c (0.47 mm) en color liso.

Talleres  ESTRELLA
Único / 90 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 52 Verificado / 51.26

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

a, c (0.62 mm) en color liso.

CARACTERÍSTICAS
a- Engargolado metálico.
b- Espiral metálico.
c- Pasta de cartón (espesor) con impre-
sión a color.
d- Contraportada con formato impreso para 
incluir datos (impresiones).
e- Hoja tipo folder para contener papeles.
f- Hoja con calcomanías autoadheribles 
(Stickers).
g- Presenta diseños en color en todas las 
hojas.
h- Cosido.
i- Hoja de etiquetas adheribles para identifi-
cación del alumno.
j- Pasta frontal de plástico en color (espesor).
k- Pasta de cartón con acabado tipo piel y 
solapa con imán.
l- Resorte para cierre del cuaderno.
m- Espiral de plástico.
n- Divisores de plástico o cartón.

IMPRESIONES
(1) Horario de clases.
(2) Datos personales. 
(3) Directorio. 
(4) Espacio para actividades. 
(5) Tabla periódica. 
(6) Información ecológica.
(7) Información de valores personales.
(8) Tabla pitagórica -de multiplicar-.
(9) Espacio para notas.

$37

$24

$21 $29 $15

CUADERNOS TAMAÑO PROFESIONAL 
DE 90 Y 100 HOJAS, NO PLASTIFICADOS

Referente a la resistencia de sus 
hojas a la acción del borrado ob-
tuvieron un grado de resistencia 
superficial del papel #12 en lugar 
del #14 requerido por la norma 
NMX-N-090-SCFI-2005, por lo 
que califican como “Suficiente”.

Información al consumidor completa

Talleres  ESTRELLA
 Star Kid / 100 hojas / México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 52 Verificado / 50.7

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

b, c (0.35 mm) con diseños a color.

$22

SCRIBE
 Mega plus / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 50 Verificado /  50.62

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

b, c (0.46 mm) con diseños a color.

$21

MANUFACTURAS 8-A
Roca / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 51 Verificado / 50.78

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Repelencia de agua en pastas

Características

b, c (0.50 mm) en color liso, d (1, 2 y 3).

$24
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SCRIBE
 Excellence 9453 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 68 Verificado / 68.64

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

m, c (2.30 mm), en color liso, e, f, l, n. 

FIRST CLASS
 Profesional cosido con forro (clave 

9407) / 100 hojas / México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 56.22

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

h, c (0.60 mm) en color liso con 
forro de plástico.

SCRIBE 
Kids 2441 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 60 Verificado / 60.36

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

h, c (0.78 mm) en color liso, d (6), f.

MANUFACTURAS 8-A
Roca Plus+ / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 50 Verificado / 51.10

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

b, c (0.62 mm) en color liso.

SCRIBE
Polycover 2050 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 56.62

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.70 mm) en color liso, e, j, n.

Talleres ESTRELLA
Profesional Cosido / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado /  56.78

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

h, c (0.55 mm) en color liso. 

JEAN BOOK
Plastificado duracover / 100 hojas  / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado /  56.82

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.74 mm) con impresión y  
diseños en color, e, f. 

SCRIBE
In Black 2270 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 60 Verificado /  61.48

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (1.0 mm) con impresión y diseños 
en color, d (1, 2 y 3), n. 

Talleres ESTRELLA
Mua! / 105 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 75 Verificado / 75.92

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (2.30 mm) con impresión y 
diseños en color, g. 

FIRST CLASS
Pasta dura (clave 4515) / 

100 hojas / México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 57.11

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (2.30 mm) con diseños en color.

SCRIBE 
In Colors 1070 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 60 Verificado / 61.56

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.90 mm) con impresión y 
diseños en color, d (1, 2 y 3), f, g, n. 

Talleres ESTRELLA 
100 Hojas con separadores / 

100 hojas /México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 60 Verificado / 59.84

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.85 mm) con impresión y 
diseños en color, n. 

CARACTERÍSTICAS
a- Engargolado metálico.
b- Espiral metálico.
c- Pasta de cartón (espesor) con impre-
sión a color.
d- Contraportada con formato impreso para 
incluir datos (impresiones).
e- Hoja tipo folder para contener papeles.
f- Hoja con calcomanías autoadheribles 
(Stickers).
g- Presenta diseños en color en todas las 
hojas.
h- Cosido.
i- Hoja de etiquetas adheribles para identifi-
cación del alumno.
j- Pasta frontal de plástico en color (espesor).
k- Pasta de cartón con acabado tipo piel y 
solapa con imán.
l- Resorte para cierre del cuaderno.
m- Espiral de plástico.
n- Divisores de plástico o cartón.

IMPRESIONES
(1) Horario de clases.
(2) Datos personales. 
(3) Directorio. 
(4) Espacio para actividades. 
(5) Tabla periódica. 
(6) Información ecológica.
(7) Información de valores personales.
(8) Tabla pitagórica -de multiplicar-.
(9) Espacio para notas.

$223 $59

$89 $92 $90 $51

$38 $83$120 $105$22 $80

SCRIBE
Profesional liso 9650 / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 56.56

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.68 mm) en color liso.

$33

NORMA
UNO / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado /  55.58

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.62 mm) en color liso, d (1, 2, 3).

$32

SKYBOOK 
Cuaderno Profesional / 100 hojas / 

México

Acabados Sin defectos

Gramaje de las hojas (g/m²) 

Indicado / 56 Verificado / 55.75

Resistencia al Borrado

Resistencia de Hojas

Resistencia de Pastas

Características

a, c (0.60 mm) en color liso, d (1, 2, 3).

$18

CUADERNOS TAMAÑO PROFESIONAL
DE 100 Y 105 HOJAS, PLASTIFICADOS
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Recomendaciones

Reutiliza los que 
puedas
Por lo general, los artículos es-
colares del ciclo que termina 
pueden volverse a ocupar. Re-
visa su estado actual y evalúa 
cuáles están en buenas condi-
ciones, así disminuirás gastos.

Considera tu 
presupuesto y 
otros aspectos
Al evaluar los productos que 
ofrecen una calidad similar, to-
ma en cuenta que el gusto 
personal y la economía son 
factores a considerar en tu 
elección.

Fíjate en lo que sí 
afecta su calidad y 
desempeño
Los productos que ofrecen la 
imagen del personaje o héroe de 
moda tienen que pagar regalías 
por su uso, por lo que segura-
mente son más caros; además, 
las imágenes o acabados no 
contribuyen necesariamente 
a la calidad y desempeño del 
producto.

Adquiérelos en el 
comercio formal
Adquiere tus productos en tien-
das establecidas y guarda el 
recibo de compra para hacer 
efectiva la garantía, si llega a 
ser necesario.
 

 Revisa que no 
tengan defectos
Antes de adquirir las reglas o 
juegos de geometría verifica que 
se encuentren libres de defectos 
detectables a simple vista, como 
rebabas o deformaciones en sus 
bordes y/o cantos que impidan 
un trazo recto y continuo, che-
ca también que la impresión de 
la escala sea perfectamente vi-
sible y correcta.

Checa bien el 
pegamento
Revisa que el pegamento líqui-
do tenga una consistencia fluida 
pero espesa y que esté libre de 
natas, grumos o sedimentos.

Revisa los lápices 
adhesivos
En las barras adhesivas examina 
que su empaque individual se en-
cuentre cerrado y en perfectas 
condiciones, y si no tiene empa-
que revisa que la superficie del 
adhesivo se encuentre fresca y 
con la consistencia pegajosa ca-
racterística del producto.

Cerciórate que los 
bolígrafos pinten
Si es posible, antes de adquirir 
un bolígrafo verifica que pin-
te, es decir, que la tinta fluya 
sin problemas hacia la punta. 
Si el empaque no te lo permite, 
entonces comprueba que se en-
cuentre perfectamente sellado 
y en buen estado.

Prefiere plastilinas 
envueltas
Preferentemente adquiere las plas-
tilinas que estén contenidas en una 
envoltura plástica, cerrada hermé-
ticamente, ya que esto les permite 
conservar sus propiedades de sua-
vidad y consistencia por más tiempo. 

Revisa que las tijeras 
sean para uso escolar
Revisa que las tijeras indiquen en su 
etiquetado que son para uso escolar. 
Verifica, en la medida de lo posible, 
que sus hojas no presenten filo y que 
sus puntas estén suficientemente 
redondeadas para evitar que se lle-
guen a clavar.

Si requieres más información sobre este 
estudio comunícate al Laboratorio Na-
cional de Protección al Consumidor, al 
55 5544 2122 si vives en el área metropo-
litana de la Ciudad de México. También 
puedes consultar otros estudios de cali-
dad en nuestro sitio de Internet: 
https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx.   

Sustentabilidad
Considera reutilizar los útiles del ciclo an-
terior. No solo ahorrarás dinero, ya que 
al usar las hojas útiles de un cuaderno se 
habrán ahorrado un aproximado de 10 li-
tros de agua por cada hoja1. Por ejemplo, 
si reusas 30 hojas, serían 300 litros de 
agua ahorrados. En el caso de las reglas, 
al seguir utilizando una en buen estado se 
evita tirar al medio ambiente un material 
que tarda más de 500 años en degradarse. 

La “Lista de materiales y útiles escolares” 
autorizados para iniciar las actividades en 
las instituciones de educación básica del 
ciclo escolar correspondiente, conforme 
al grado escolar que le corresponda cur-
sar a tu hijo o hija, la puedes encontrar en 
http://www.sep.gob.mx/.

1Para elaborar una hoja de papel se utilizan hasta 10 litros de agua. Para mayor referencia puedes consultar los siguientes en-
laces: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa%20Huella%20H%C3%ADdrica.
pdf y https://www.iagua.es/blogs/enrique-castellanos-rodrigo/agua-que-se-gasta-al-fabricar-cosas

Tierno saúz
casi oro, casi ámbar
casi luz.
José Juan Tablada


