SENER UEE

RETARIA DE ENE

Norma Oficial Mexicana NOM-011-ENER-2006, Eficiencia energética en acondicionadores de
aire tipo central, paquete o dividido. Limites, métodos de prueba y etiquetado.

1. Objetivo y campo de aplicaciéon

Esta norma oficial mexicana aplica a los
acondicionadores de aire tipo central, tipo paquete
o tipo dividido, con capacidades nominales de
enfriamiento de 8 800 W hasta 19 050 W que
funcionan por compresiéon mecanicay que incluyen
un serpentin evaporador enfriador de aire, un
compresory un serpentin condensador enfriado por
aire o por agua y establece el nivel minimo de
Relacion de Eficiencia Energética Estacional (REEE)
gue deben cumplir los acondicionadores de aire tipo
central;

2. Clasificacién

Los equipos incluidos en el alcance de esta norma,
se clasifican de la siguiente forma:
a) Segun la disposiciéon de los componentes
— equipos tipo dividido y
— equipos tipo paquete.
b) Segun el método de intercambio de calor del
serpentin condensador
— enfriado por aire y
— enfriado por agua.

3. Especificaciones

Los equipos objeto de esta Norma Oficial Mexicana
deben cumplir con el siguiente valor de Relacién de
Eficiencia Energética Estacional:

Tabla 1- Nivel de Relacion de Eficiencia
Energética Estacional (REEE), en acondicionadores
de aire tipo central.

Capacidad de REEE (Wt/We)

enfriamiento (watts)
De 8 800 a 19 050 3,81

4, Método de prueba

Las pruebas para la determinacion de la capacidad
de enfriamiento para los equipos incluidos en esta
NOM:

—  Pruebas de desempefo a estado estable
serpentin himedo (pruebas Ay B).

— Prueba de desempeio a estado estable
serpentin seco (prueba C).

— Prueba de desempeno con realizaciéon de
ciclos de motocompresor con serpentin seco
(prueba D).

5. Etiquetado

Esta NOM-ENER debe llevar un etiquetado que
proporcione a los usuarios informacion sobre la
relacién de eficiencia energética estacional que
presenta el productoy que pueda ser comparada
con la de otros de su misma capacidad de
enfriamiento

EFICIENCIA ENERGETICA

Relacion de Eficiencia Energética Estacional (REEE)

Determinada como se establece en la NOM-011-ENER-2006

Marca: SUPER-IRIS Tipo:  Acondicionador de aire central

Modelo: TGVO24R2008 Capacidad de enfriamiento: 17 000 W

REEE establecida en la norma (WoW o | 3,8

REEE de este aparato (WUWe ) 4 ,1 9

Ahorro de energia de este aparato

6. Datos importantes de esta regulacién.
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