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RESUMEN EJECUTIVO

Como parte de las actividades del proyecto “Campanas de identificacion de
automotores altos emisores, via sensor remoto, en accesos de entrada a la
Megaldpolis 2020 — 2024", realizado por el Instituto Nacional de Ecologia y
Cambio Climatico para la Comision Ambiental de la Megaldpolis, se llevo a
cabo la campana de medicion Pro Vehiculos Limpios en los principales
accesos carreteros al Valle de México, correspondiente al ano 2020, la cual no
se habia realizado, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. La campaha

de medicion dio inicid el 27 de octubre vy finalizd el 16 de diciembre del 2021.

La medicion se realizd en cuatro plazas de cobro que dan acceso al Valle de
México: Ojo de Agua (México-Pachuca), San Marcos (México-Puebla),
Tepotzotlan (México-Querétaro) y Tlalpan (México-Cuernavaca), durante un
total de 16 dias y logrando una recopilacion de 19,443 registros de emisiones

vehiculares.

Para robustecer el analisis estadistico, a los registros de emisiones vehiculares
obtenidos durante la campana de octubre diciembre del 2021 se le sumaron
los datos de la campana de mayo a junio del mismo ano, por lo que este
informe considera toda la informacion generada durante el 2021. Por las dos
campanas se obtuvo un total de 32,132 registros de emisiones vehiculares, de
las cuales, después del proceso de depuracion de datos validos por emision y
placas encontradas en los padrones vehiculares, quedaron 10,158 para el

analisis.

Los principales resultados muestran lo siguiente:
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Composicion del parque por tipo de vehiculo

Del total de los vehiculos medidos, el 61% son vehiculos ligeros (autos
compactos, subcompactos y camionetas tipo SUV); el 27% camiones de carga

ligeros, medianos y pesados; 13% pick up y VAN: y, el 4% de autobuses foraneos.

Procedencia de las unidades

El 36% de los vehiculos porta placa del Estado de México; 26% placa federal;

14% de la Ciudad de México, 11% de Morelos; 4% de Hidalgo; 2% de Puebla; 1%

de Querétaro. El 6% restante corresponde a otras entidades entre las que

sobresalen Guerrero, Tlaxcala, Jalisco y Guanajuato.

Edad de la flota:

La edad de la flota muestreada indica que el 75% de los vehiculos pesados y el

63% de los vehiculos ligeros tienen 10 o menos anos de edad
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Cumplimiento de la NOM-167-SEMARNAT-2017:

La evaluacion de las emisiones de la flota de vehiculos a diésel, con respecto a

los limites establecidos en la NOM-176-SEMARNAT-2017, muestra que el 3% no

cumple con el limite de oxido nitrico (NO) y el 4% con el factor de humo.

Respecto a la flota de vehiculos a gasoling, el 2% no cumple con los limites de

oxido nitrico (NO) e hidrocarburos (HC) y el 1% con el de monodxido de carbono

(CO).
% fuera de norma

Tipo de famano de NIl Hidrocarburos Oxido Factor de

vehiculo muestra de carbono nitrico (NO)
(HC, hexano) humo
(CO)
Pesado 3,651 NA NA 3% 4%
Ligero 8,529 1% 2% 2% NA
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SIGLAS Y ACRONIMOS

CAMe

CAPUFE

CDMX
CcO

CO,
CGCSA
EdoMeéx

EPA

Factor de
humo

GN
HC

INECC

Km/h
NO

NOx

NOM-167-

SEMARNAT-

2017

ppPM

PVVO

SCT
SEMARNAT

RSD
VSP

% en vol.

Comision Ambiental de la Megaldpolis, integrada por la Ciudad de México,
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Caminos y Puentes Federales; depende de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes (SCT).

Ciudad de México.

Mondxido de carbono, expresado en porcentaje en volumen (%vol.).
Diéxido de carbono, expresado en porcentaje en volumen (%vol.).
Coordinacién General de Contaminacién y Salud Ambiental.

Estado de México.

Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion al Ambiente de
los Estados Unidos).

Contaminante medido mediante la técnica de deteccidon remota y que esta
expresado en gramos de particulas por cada 100 gramos de combustible.

Guardia Nacional

Hidrocarburos, reportados por la técnica de deteccidn remota como
propano y hexano en partes por millédn (ppm).

Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico.

Kildmetros por hora.

Oxido nitrico, medido por la técnica de detecciéon remota y expresado en
partes por millén (ppm).

Oxidos de nitrégeno

Norma Oficial Mexicana que establece los limites maximos permisibles de
emisidn de contaminantes para los vehiculos automotores que circulan en
las entidades federativas Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México,
Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la evaluacion de
dichos limites y las especificaciones de tecnologias de informacién y
hologramas.

Concentracion en partes por milléon

Programa de verificacion vehicular obligatorio
Secretaria de Comunicaciones y Transportes federal
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Remote sensing device (equipo de deteccion remota)

Vehicle specific power (potencia especifica del vehiculo, expresada en
kW/tonelada)

Concentracidon volumétrica en porcentaje
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I. ANTECEDENTES

Los vehiculos automotores contindan siendo una de las principales fuentes
de emision de contaminantes a la atmaosfera. Informacion del Inventario
Nacional de Emisiones de México 2016', considerando Unicamente las
fuentes antropogénicas, muestran que los automotores en circulacion
contribuyen con el 70% de las emisiones de oxidos de nitrogeno (NOx), el
23% de los compuestos organicos volatiles (COV), el 63% del mondxido de

carbono (CO), el 14% de las PMysy el 10% de las particulas PMue.

La region de la Megalopolis, integrada por la Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, no es ajena al impacto de las
emisiones vehiculares en la calidad del aire y sus consecuentes efectos
adversos en la salud de la poblacion. Sin embargo, la emision de
contaminantes atmosféricos por vehiculos automotores esta determinada
por diversas variables, como el mantenimiento, la antiguedad, el uso, el tipo
y calidad de combustible, la tecnologia de control de emisiones e inclusive
el modo de manejo, por lo que se han disefado instrumentos regulatorios
para establecer limites de emision para vehiculos en circulacion, como es el

caso de la NOM-167-SEMARNAT-20172

'Informacioén consultada en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-

inventario-nacional-de-emisiones
2 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, Que establece los limites méaximos

permisibles de emisidon de contaminantes para los vehiculos automotores que circulan en

las entidades federativas Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla vy
Tlaxcala; los métodos de prueba para la evaluacion de dichos limites y las especificaciones
de tecnologias de informacién y hologramas. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2017.
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Una de las técnicas de verificacion de las emisiones de escape para
vehiculos en circulacion establecida en la NOM-167-SEMARNAT-2017 es la
deteccion remota, la cual tiene entre sus principales caracteristicas la
capacidad de medir una gran cantidad de vehiculos en poco tiempo y bajo
condiciones reales de manejo. Es asi, que a partir del ano 2016 la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinacion con
la Comision Ambiental de la Megalopolis (CAMe), la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Policia Federal (ahora Guardia
Nacional), han realizado operativos con la técnica de deteccion remota en
acceso a la Megalopolis, a fin de verificar el cumplimiento de Ia
normatividad ambiental en la materia, tanto para vehiculos con escape bajo

como alto.

Durante las campanas de medicion realizadas en el periodo de 2016 — 2019
en accesos carreteros a la Megalopolis, se obtuvieron mas 123 mil registros
de emisiones vehiculares, de las cuales, el 28% corresponde a vehiculos
pesados. Los resultados muestran que el 8% de los camiones de carga y el
6% de los camiones de pasajeros no cumplen con los limites de emision
establecidos por la NOM-167-SEMARNAT-2017. Por tipo de contaminante, de
los vehiculos pesados que exceden los limites normados, el 63% es por
factor de humo (gramos de carbono/100 gramos de combustible) y el 37%

por oxido de nitrogeno (NO).

Este proyecto propone la realizacion de campanas de identificacion de

automotores con altas emisiones, via sensor remoto, en accesos de entrada
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a la Megalopolis, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental en la materia. Las campanas se realizaran en el
periodo 2020 al 2024, abarcando preferentemente los meses de marzo a
mayo, un dia de la semana, asistiendo cada semana soélo a una de las plazas

de cobro designadas por la CAMe.

Los resultados de las campanas aportaran elementos para desarrollar una
estrategia que permita incrementar el ndmero de vehiculos que son
llevados a revision de sus emisiones y de esta manera garantizar el
cumplimiento de los limites maximos permitidos, de acuerdo a la
normatividad vigente. Adicionalmente, se generara informacion vy
conocimiento, que puede ser empleada como insumo para el diseno de
politicas publicas para la gestion integral de la calidad del aire en la

Megaldpolis.

1.1.  Encuadre del proyecto dentro de la CAMe

En virtud de las necesidades actuales de atencion coordinada entre los
gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México, asi como la
trascendencia de enfrentar la problematica de la calidad del aire y otros
temas ambientales en la zona centro del pais, el tres de octubre del 2013 se
publico en el Diario Oficial de |la Federacion el “Convenio de Coordinacion
por el que se crea la Comision Ambiental de la Megaldpolis” (en lo sucesivo
la Comision), que celebrd la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Gobierno de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y los

estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de
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incorporar a las seis Entidades Federativas bajo una nueva vision de

Megaldpolis y transformar a la Comision Ambiental Metropolitana.

La Comision tiene por objeto llevar a cabo, entre otras, la planeacion y
gjecucion de acciones en materia de proteccion al ambiente, y de
preservacion y restauracion del equilibrio ecoldgico en la zona que precisa el
convenio antes referido. El presente proyecto obedece al referido mandato

institucional.

1.2.  Area(s) tematica(s) sustantivas de la CAMe

El presente proyecto atiende de manera integral las lineas tematicas
sustantivas de la CAMe y que se han analizado en el seno de los grupos de
trabajo: verificacion de emisiones vehiculares, flotas vehiculares, gestion de
la calidad del aire e integracion de bases de datos sobre vehiculos

ostensiblemente contaminantes.

1.3. Justificacion del proyecto y situacion contextual

Los vehiculos automotores contindan siendo una de las principales fuente
de emision de contaminantes a la atmadsfera. Informacion del Inventario
Nacional de Emisiones de Meéxico 2016° considerando Unicamente las
fuentes antropogénicas, muestran que los automotores en circulacion

contribuyen con el 70% de las emisiones de oxidos de nitrogeno (NOx), el

3 Informacién consultada en: https//www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-
inventario-nacional-de-emisiones
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23% de los compuestos organicos volatiles (COV), el 63% del monoxido de

carbono (CO), el 14% de las PMysy el 10% de las particulas PM.

La region de la Megaldpolis, integrada por la Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, no es ajena al impacto de las
emisiones vehiculares en la calidad del aire y sus consecuentes efectos
adversos en la salud de la poblacion. Sin embargo, la emision de
contaminantes atmosféricos por vehiculos automotores esta determinada
por diversas variables, como el mantenimiento, la antigUedad, el uso, el tipo
de combustible, la tecnologia de control de emisiones, inclusive el modo de
manejo, por lo gque se han disenado instrumentos regulatorios para
establecer limites de emision para vehiculos en circulacion, como es el caso

de la NOM-167SEMARNAT-2017.

Una de las técnicas de verificacion de las emisiones de escape para
vehiculos en circulacion establecida en la NOM-167-SEMARNAT-2017 es Ia
deteccion remota, la cual tiene entre sus principales caracteristicas la
capacidad de medir una gran cantidad de vehiculos en poco tiempo y bajo
condiciones reales de manejo. Es asi, que a partir del ano 2016 la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinacion con
la Comision Ambiental de la Megalopolis (CAMe), la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Policia Federal (ahora Guardia
Nacional), han realizado operativos con la técnica de deteccion remota en
acceso a la Megalopolis, a fin de verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental en la materia, tanto para vehiculos con escape bajo

como alto.
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Durante las campanas de medicion realizadas en el periodo de 2016 — 2019
en accesos carreteros a la Megaldpolis, se obtuvieron mas 123 mil registros
de emisiones vehiculares, de las cuales, el 28% corresponde a vehiculos
pesados. Los resultados muestran que el 8% de los camiones de carga y el
6% de los camiones de pasajeros no cumplen con los limites de emision
establecidos por la NOM-167-SEMARNAT-2017. Por tipo de contaminante, de
los vehiculos pesados que exceden la norma el 63% es por factor de humo
(gramos de carbono/100 gramos de combustible) y el 37% por éxido de

nitrogeno (NO).

Este proyecto propone la realizacion de campanas de identificacion de
automotores con altas emisiones, via sensor remoto, en accesos de entrada
a la Megalopolis, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental en la materia. Las campanas se realizaran durante
el periodo de los anos 2020 al 2024, abarcando preferentemente los meses
de marzo a mayo un dia de la semana, en las plazas de cobro designadas

por la CAMe.

Los resultados de las campanas aportaran elementos para desarrollar una
estrategia que permita incrementar el numero de vehiculos que son
llevados revision de sus emisiones y de esta manera garantizar el
cumplimiento de los Iimites maximos permitidos, de acuerdo a la
normatividad vigente. Adicionalmente, se generaran insumos vy
conocimientos para el diseno de politicas publicas para la gestion integral

de la calidad del aire en la Megalopolis.
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1.4.  Justificacion juridica y programatica

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 4°
sefala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado

para su desarrollo y bienestar.

Tambiéen se fundamenta en los articulos 109 Bis, 110, y 111 de la Ley General
del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente y su Reglamento en

materia de prevencion y control de la contaminacion de la atmasfera.

Se tomara como parametro normativo las Normas Oficiales Mexicanas que
regulan las materias de exposicion a contaminantes criterio por fuentes
moviles de circulacion (NOM-167-SEMARNAT2017, NOM-041-SEMARNAT-
2015, NOM-047-SEMARNAT-2014, NOM-045-SEMARNAT-2017).

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 - Eje "Bienestar"
Objetivo 2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque
de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los

paisajes bioculturales.

Estrategia 2.5.8. Promover la gestion, regulacion y vigilancia para prevenir y

controlar la contaminacion y la degradacion ambiental.
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Agenda del Desarrollo Sostenible 2030

ODS 1. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Meta 6. Para 2030, reducir el
impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando
especial atencion a la calidad del aire y la gestion de los desechos

municipales y de otro tipo.
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus

efectos. Meta 2. Incorporar medidas relativas al cambio climatico en las

politicas, estrategias y planes nacionales.
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Il. OBJETIVOS

2.1.  Objetivo general

Identificar a vehiculos automotores que circulan con altas emisiones en
accesos de entrada a la Megaldpolis y generar informacion que apoye el
diseno de estrategias de gestion de calidad del aire relacionadas con esta

fuente de emision.

2.2. Objetivos particulares

Medir las emisiones de escape de los vehiculos automotores que
ingresan a la Megaldpolis por las principales plazas de cobro.

iil.  Evaluar el cumplimiento de los limites establecidos en la NOM-167-
SEMARNAT-2017.

iii.  Proveer a la CAMe de informacion técnica para el desarrollo de

procesos normativos y el diseno de politicas publicas en la materia.

I1l. ASOCIADOS EN EL PROYECTO

El proyecto cuenta con la participacion de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes Federal (SCT), para proporcionar informacion del padron

vehicular con placa federal, asi como para otorgar los permisos necesarios, a
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traves de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para la instalacion de los
sistemas de medicidon de emisiones vehiculares. Asimismo, se cuenta con la
participacion de la Guardia Nacional (GN) para apoyar la seguridad en los
puntos de medicion. Las autoridades ambientales de las entidades de la
Megaldpolis participan proporcionando informacion de su padrones
vehiculares y la vinculacion con las instancias de vigilancia ambiental y

transito.

IV. BENEFICIOS E IMPACTOS ESPERADOS

El proyecto es de impacto regional, por lo que generara informacion util
para las autoridades de las entidades de la Megaldpolis, asi como para la
SEMARNAT. EI desarrollo del proyecto beneficiara directamente a toda la

poblacion urbana de la Megaldpolis (30 millones de personas).

Se espera que el proyecto aporte elementos para disenar e implementar
programas que incentive a los propietarios y conductores de los
automotores a mejorar las condiciones de mantenimiento y operacion de
los vehiculos, a fin de cumplir con los limites maximos permisibles de
emision de contaminantes establecidos en la normatividad vigente, lo cual
tendra un impacto directo en la calidad del aire y la salud de |la poblacion de

la Megalopolis.

Pagina |22



Informe 2021: Campana de identificacion de automotores altos emisores

V. METODOLOGIA

Las emisiones de origen vehicular son el resultado directo del uso de
combustibles fosiles, como la gasolina y el diésel, aungue existen otros
factores determinantes en la cantidad de contaminantes que un vehiculo
automotor puede generar, como son la edad, la tecnologia, el uso y el

Mmantenimiento del vehiculo; asi como la velocidad de circulacion.

Los vehiculos en circulacion de mayor edad, con un mantenimiento
deficiente, sin tecnologias para el control de emisiones son los que
presentan una mayor tasa de emision por distancia recorrida; ademas, si la
unidad es de uso intensivo, tiene un Mayor potencial para convertirse en un
automotor ostensiblemente contaminante dada la gran masa de emisiones
generadas y lanzadas al aire, asi como por el deterioro, en menor tiempo, de

su sistema de control de emisiones.

Para caracterizar las emisiones de los vehiculos en circulacion y la influencia
de los factores anteriormente mencionados en ellas, se utilizan diversas
metodologias de medicion de contaminantes. Una de ellas, es la medicion a
través de equipos de deteccion remota, dado que permite obtener, en poco
tiempo, datos de emisiones de miles de vehiculos bajo condiciones reales

de circulacion.
Estas mediciones se acompanan de una fotografia de la parte trasera del

automotor lo cual permite la identificacion de las caracteristicas particulares

de cada unidad, como son marca, sub-marca, modelo, combustible
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utilizado, lugar en donde esta registrado, resultado obtenido en la
verificacion vehicular mas reciente, etc,, informacion indispensable para la

caracterizacion del parque vehicular de cada entidad objeto de este estudio.

51 Caracteristicas de la técnica de medicion

Los equipos de monitoreo remoto son ampliamente usados en diversas
aplicaciones ambientales, entre ellas, el monitoreo a distancia de las

emisiones de vehiculos en circulacion.

Los equipos de deteccion remota propiedad del INECC corresponden al
modelo AccuScan RSD4600, el cual es una de las versiones mas recientes
de este tipo de instrumentos. Los instrumentos se transportan en dos
distintos tipos de automotores. Uno esta instrumentado para obtener datos
de unidades con escape alto (generalmente automotores que utilizan diésel
como combustible) o bajo (principalmente automotores que utilizan
gasolina), en tanto que el otro solo puede ser utilizado para unidades con
escape bajo. Asimismo, es posible configurar uno de los automotores para
operar, en un Mmismo punto de medicion, con ambos equipos y obtener

emisiones de unidades con escape alto y bajo al mismo tiempo.

Los medidores pueden obtener lecturas de los siguientes contaminantes:

i.  Mondxido de carbono (CO),

i. Bioxido de carbono (COy),
iil.  Hidrocarburos (HC),
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iv.  Oxido nitrico (NO), y

v. Opacidad (factor de humo).

La técnica de medicion del sensor remoto consiste en la emision de un haz
de luz infrarrojo a lo largo de una trayectoria a través de la vialidad de
interés, a la altura del tubo de escape de gases de los vehiculos, hacia una
serie de detectores en donde se mide las relaciones HC/CO, y CO/COz;
mientras que la relacion del NO respecto al CO, y opacidad se lleva a cabo

utilizando una fuente de luz ultravioleta.

Los registros de las mediciones de contaminantes se expresan en partes por
millon (ppm) para los hidrocarburos y el oxido nitrico, porcentaje de
volumen (%vol.) para el mondxido y bidxido de carbono y en gramos de

particulas por 100 gramos de combustible para el factor de humo.

Asimismo, el sistema cuenta con sensores gque permiten cuantificar la
velocidad y la aceleracion de cada vehiculo monitoreado, parametros
determinantes para definir la validez de las lecturas registradas ya que, en
ciertas condiciones de aceleracion y/o velocidad, las mediciones no son
validas, por ejemplo durante aceleraciones negativas que corresponden a

situacion de frenado de los automotores.

Estos sensores estan sincronizados con el equipo gque registra las emisiones
vehiculares y con una camara digital, con la cual se toma una fotografia de
la parte trasera de cada unidad con la intencion de obtener una imagen de

cada matricula y, posteriormente, obtener los datos técnicos del vehiculo, y
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poder relacionarlos son sus emisiones. La Figura 1 muestra los elementos
basicos del equipo de medicion remota: el detector de emisiones, las barras

de deteccion de velocidad / aceleracién y el sistema de video.

Figura 1. Elementos del equipo de deteccion remota para medir la emision
de gases provenientes de escapes altos y bajos.

Sensor.remoto 1: sistema para medir,@scape bajo

1. "Modulo'de fuente emisora

. Espejos

."Sistema de medicidn velocidad/aceleracidn
. Camara fotografica

B

a para medir escape alto

1. Mddulo de fuente emisora

2. Espejos

3. Sistema de medicion velocidad/aceleracidn
4. Camara fotografica

Fuente: INECC, 2019.

Las mediciones realizadas son almacenadas en un equipo de computo, en

donde las lecturas de los gases contaminantes, la aceleracion y la velocidad
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son evaluadas para detectarse resultados irregulares; en cuyo caso, el

sistema crea banderas de alerta para que los datos no sean tomados en

cuenta durante el analisis de la informacion.

52 Criterios de seleccion de los puntos de muestreo

Flujo vehicular gue se ubigue entre 800 y 1,100 vehiculos por hora
para asegurar suficiencia de informacion para la realizacion del
analisis estadistico.

Suelo seco, sin la presencia de piedras o materiales que puedan
danar los equipos.

Zona gue permita instalar con seguridad el equipo de deteccion
remota y que, con ello, no se obstruyan las actividades de los
comercios, centros educativos y demas establecimientos cercanos.
Con dos o tres carriles para evitar grandes conflictos viales (en
vialidades con mayor numero de carriles) dado que la medicion
exige reducir a un carril la vialidad para poder dirigir los vehiculos,
uno a uno, por entre las barras de detecciéon de velocidad /
aceleracion y a traves del haz de luz que permite la lectura de
emisiones.

Contar con pendiente positiva, para asegurar que el vehiculo
transite en aceleracion y con una velocidad comprendida entre los
30y 40 kildmetros por hora, al momento de pasar frente al equipo

analizador de gases.
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vi. Como herramientas de apoyo en la seleccion de los sitios de
muestreo se revisa la cartografia de la red vial y de uso de suelo de

la cuidad.

53 Capturay depuracion de la informacion

Una vez terminado el proceso de recopilacion de la informacion de
emisiones en campo, se lleva a cabo la captura manual del numero de placa

a partir del archivo fotografico para asociarla con las emisiones medidas.

Ademas de registros del nUmero de placa, también se realiza la captura del
tipo de vehiculo, conforme a la siguiente clasificacion: compactos vy
subcompactos, sport utility vehicles (SUV), VAN, pick up, motocicletas,
camiones ligeros, medianos, pesados, tanto de transporte publico como de

transporte de carga. Ver Anexo 1. Catalogo de clasificacion vehicular.

Control de calidad de la captura de informacion

Con el fin de asegurar la correcta captura de las placas de los vehiculos se
aplica la siguiente metodologia para determinar si existen errores
significativos en el proceso, y por lo tanto, si es necesario repetir la captura

para un determinado dia:

1. Se lleva a cabo un muestreo aleatorio estratificado de los registros

capturados de acuerdo con el numero de registros capturados en cada
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dia (asignacion proporcional), los tamanos de muestra se obtienen

mediante la siguiente ecuacion:

2
7
2
(ZlaJ ZWh Sh
2 ) h=a

n= 42

Donde:

n =tamano de la muestra.

Zl_z = percentil donde se acumula el (I-a/- a/2) % de una distribucion
2

normal estandar.
h =1 2... 7 es el dia en que se realizdo la captura de las placas de los
vehiculos.

W, = porcentaje del numero de placas capturadas en el dia h.
2 . -
g, = varianza de los errores de captura de las placas de los vehiculos en el

dia h.
d = margen de error con respecto al verdadero valor de la media de los
errores de captura

nivel de significancia.

Q
I

Se utiliza un nivel de significancia del 1% (oe 0.01) y un margen de error con
respecto al verdadero valor de la media de los errores de captura de las
placas de 0.015 (d = 0.015), basados en estudios previos realizados por la EPA
gue indican una aceptacion de 7.5% (52 = 0.075) de la variabilidad de error

de la captura de los datos (Gilbert, 1987).
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2. Una vez determinado el tamano de muestra para cada dia, se
seleccionan aleatoriamente los registros a ser revisados a partir de su
ndmero consecutivo en la base de datos.

3. Se procede a comparar el nUmero de placa capturado con la fotografia
correspondiente a estos registros. Como criterio general, para cada uno
de los dias, si en mas del 5% de |los registros seleccionados para revision
la placa capturada no coincide la fotografia tomada por el equipo de
deteccion remota con el registro manual de la misma, se capturan

nuevamente todos los registros de ese dia.

5.4 Validacion y procesamiento de la informacion

Los resultados de emisiones se validan en base a la concentracion de
contaminantes. Para tal efecto, se utilizan los siguientes criterios (Bishop G.A

y D.H. Stedman, 2006 y Popp et al., 1999):

Si la concentracion de CO medida resulta menor a -1 o mayor a 21
(% en volumen), entonces las lecturas de todos los gases se
consideran no validas.

il.  Sila concentracion medida de HC resulta menor a -1000 ppm o
mayor a 40,000 ppm, entonces las lecturas de todos los gases se
consideran no validas.

iil.  Si la concentracion medida de NO resultdé menor a -700 ppm o
mayor a 7000 ppm, entonces las lecturas de todos los gases se

consideran no validas.
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La base con los registros validos se compara con el padron vehicular de la
entidad o regidn para asignar el ano-modelo, cilindros, cilindrada,

combustible, tipo y uso que corresponde a cada automotor.

La base de datos final se conforma con los vehiculos a los que se les pudo
identificar y asignar informacion del modelo, combustible y uso,
informacion que se utiliza para realizar el analisis de estadistica descriptiva e

inferencial.
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Figura 2. Proceso de validacion y andlisis de los datos generados por
medicion remota de contaminantes.

Total de registros de emisiones vehiculares capturados en campo

Registros sin placas, .
ilegibles, no visibles, No ¢Se puede
fuera de foco, etc captura el nimero
, ' de placa?
Si

Registros con captura
del nimero de placa

Registros no
encontrados en el
padrén vehicular

¢ Coincidenlas
placas?

Registros encontrados | Anélisis de la composicién
en el padrén vehicular |- — - dela flota vehicular por

| antigliedad, tipo y uso I

Registros con - | . Emisiones 1
informacion no valida Validacion de _ _! - Aceleracién I
para analisis datos 1 _ Velocidad !

: - Afio modelo JI

Registros con == === === ————

1 . I
informacién validada | Andlisis de emisiones dela I

para analisis - — | flota Yehlcula_r por 1
| antigliedad, tipo y uso I

Fuente: INECC, 2019.

La primera base de datos permite identificar las caracteristicas de la

muestra obtenida en términos de sus emisiones, de su antiguedad y del
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tipo de servicio, en tanto que la segunda permite realizar supuestos sobre la
poblacion que se esta examinando, los cuales son soportados en pruebas
probabilisticas que rigen la certidumbre de los resultados presentados (por

ejemplo, los intervalos de confianza).

La informacion que se obtiene permite identificar al sector vehicular con
mayor tasa de emision para cada contaminante, unidades cuyas emisiones
son ostensibles*, comparacion entre las emisiones de unidades
monitoreadas con sensor remoto y en centros de verificacion, comparacion
de emisiones de unidades de distintas entidades respecto a las de la

megalopolis, etc.

Los indicadores de emisiones vehiculares se elaboran en funcion de los
limites de emision establecidos para la técnica de deteccidn remota en la
norma oficial mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, Que establece los limites
maximos permisibles de emision de contaminantes para los vehiculos
automotores que circulan en las entidades federativas Ciudad de México,
Hidalgo, Estado de Meéxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de
prueba para la evaluacion de dichos limites y las especificaciones de

tecnologias de informacion y hologramas.

“En la NOM-167-SEMARNAT-2017 se considera a un vehiculo automotor, a gasolina o diésel,
ostensiblemente contaminante, cuando registre emisiones mayores a los limites indicados

en esta misma norma, conforme al método de prueba de deteccion remota.
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55 Caracterizacion del parque vehicular

i. Desarrollo de la caracterizacion de las emisiones de
automotores diésel y gasolina, incluyendo criterios como la

tecnologia, uso, combustible y antiguedad.

La caracterizacion de la flota vehicular que se registra en campo con el
equipo de deteccion remota, se realiza a través del archivo fotografico que
se obtiene mediante esta técnica de medicion, lo cual permite identificar la
carroceria del equipo y por tanto conocer el tamano y tipo de vehiculo (Ver
Anexo 1. Catalogo de clasificacion vehicular). Adicionalmente, la fotografia
permite identificar la matricula de cada unidad para posteriormente
obtener los datos técnicos del vehiculo, como son, por ejemplo, marca, sub-
marca, el ano modelo, tipo de combustible que utiliza, uso, procedencia,
entre otros. La cantidad y calidad de la informacion que se obtiene
depende, en gran medida, de la calidad de las bases de datos de los
padrones vehiculares de cada entidad de la CAMe y de la Secretaria de

Comunicacionesy Transportes Federal (SCT).

il. Estimacion de la cantidad de automotores con altas emisiones.

La estimacion de la cantidad de automotores con altas emisiones se realiza
en funcion de los limites de emision establecidos para la técnica de
deteccion remota en la norma oficial mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017,
Que establece los Ilimites maximos permisibles de emision de

contaminantes para los vehiculos automotores que circulan en las
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entidades federativas Ciudad de Meéxico, Hidalgo, Estado de México,
Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la evaluacion de
dichos limites y las especificaciones de tecnologias de informacion vy

hologramas.

Los limites establecidos en la NOM-167-SEMARNAT-2017, son los siguientes:

Factor de humo (g de
NO (ppm) particulas/100 g de
combustible)

CO (% en HC (ppm

Combustibl
OMBUSHIDIE volumen) | de hexano)

Gasolina 45 600 2,500 NA
Diésel NA NA 3,000 0.5
NA: no aplica

Fuente: NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada en el DOF el 15 de febrero de 2018.

iii. Comparativo del desempeno ambiental por procedencia del

parque vehicular.

A través de la identificacion de la matricula de cada vehiculo, entre otros
datos, se puede identificar la procedencia de la unidad. Con esta
informacion, se realizan comparativos de emisiones entre las flotas de
vehiculos provenientes de diferentes entidades del pais, incluyendo
matriculas por jurisdiccion. La calidad de este analisis depende, en gran
medida, de la calidad de las bases de datos que se obtienen de los padrones
vehiculares de cada entidad de la CAMe y de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes Federal.
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V1. RESULTADOS

o.1. Acciones de coordinacion

Como parte del trabajo de campo y de las acciones de coordinacion, la
Coordinacion Ejecutiva de la CAMe en conjunto con el INECC, la
Subsecretaria de Planeacion y Politica Ambiental de la SEMARNAT y de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT), realizd las
gestiones correspondientes para obtener los permisos de Caminos vy
Puentes Federales (CAPUFE) y de la Operadora y Mantenedora del Golfo-
Centro, a fin de instalar los equipos de medicion en las plazas de cobro que

dan acceso a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asi mismo, se gestionaron los permisos ante la Guardia Nacional (GN),
perteneciente a la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para
recibir su apoyo de seguridad vial durante la instalacion, operacion vy

desinstalacion de los equipos de medicion.

En las siguientes imagenes se observa la coordinacion de las diferentes

dependencias participantes durante el trabajo de campo.
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1. Apoyo de CAPUFE y Operadora y Mantenedora del Golfo-Centro para la

instalacion de los equipos de medicion en sus instalaciones.

2. Apoyo de la Guardia Nacional durante la instalacion, operacion vy

desinstalacion de los equipos de medicion en sus instalaciones.
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3. Colocacion de manta informativa con nombre de la campanay

participantes.

/\/\

CD, MEXICO 1! |
18 Fr—Y]

2y
|||

[:JL:JI:H“

PON
<t BUEN
POR TU SALUD Y POR LA DE LA GENTE QUE QUIERES AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE | @ INECC | COMUNICACIONES Wy CAPUFE SEGURIDAD (@ e B AN [T 22w
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6.2. Recopilacion de informacion

La recopilacion de la informacion de emisiones vehiculares se realizd

durante los periodos del 13 de mayo al 30 de junio del 2021 y del 27 de

octubre al 16 de diciembre del 2021 (Ver calendarios de medicion en el

Anexo 2) en cuatro accesos carreteros al Valle de México (plazas de cobro

Ojo de Agua, San Marcos, Tepotzotlan y Tlalpan), cuya ubicacion se observa

en la Figura 3.

Figura 3. Ubicacion de las plazas de cobro muestreadas que dan acceso al

Valle de México.

Tk Y

Localizacién de casetas donde se regsitré ¢ ;,-- <
la entrada de camiones pesados ;

Puebla

/ @ Casetas con registro de
camiones pesados
R\‘ * Localidades de referencia
{
\} ~——— Carreteras principales

FLUN. o — \‘-J | Limite estatal

1RUTH T o7

Fuente: INECC-CGCSA, 2017.
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Durante los dos periodos de medicion, se logro la recopilacion de 31132
registros de emisiones vehiculares, los cuales se resumen por plaza de cobro

en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Numero de vehiculos medidos por caseta de cobro.

Plaza de cobro Numero de registros
Tepotzotlan, México-Querétaro 8,492
San Marcos, México-Puebla 6,777
Ojo de Agua, México-Pachuca 7,856
Tlalpan, México-Cuernavaca 8,007
Total 31,132

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Después de realizar la recopilacion de la informacion de emisiones
vehiculares en campo, se capturd el numero de matricula, con la intencion
de obtener, a través de las bases de datos de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), de los programas de verificacion
vehicular y padrones vehiculares de las entidades CAMe las caracteristicas
técnicas de la unidad, como es su edad, servicio que presta, combustible,
tamano de motor, entre otras. Ademas, mediante la fotografia de cada
vehiculo que se tomo en campo, se realizd la clasificacion de los vehiculos

de acuerdo con el catalogo que se muestra en el Anexo A.

La Figura 4 muestran el proceso de depuracion de los datos recopilados en

campo y su uso en cada etapa del analisis. Cabe mencionar que la

depuracion de los datos se realiza de acuerdo al analisis estadistico a
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realizar, por ejemplo por tipo de vehiculo o estrato de edad, con la finalidad
preservar el mayor tamano de muestra y asi tener informacion suficiente y

resultados confiables.

Figura 4. Proceso de depuracion de datos de medicion de emisiones
vehiculares en plazas de acceso a la Zona Metropolitana del

Valle de México durante 2021.

Composicion general
de la muestra*

Captura y cruce de
informacién™

Registros validos para
anélisis de emision™**

8,751 registros (28%)

1,086 registros (4%)

Registros eliminados por
calibracion, imagen fuera de
foco, plataformas, etc.

Fuente: INECC, 2022.

Numero de placa
3,651 registros (42%)

+ Analisis de composicion de la

flota por procedencia del

+ Analisis de

1,247 registros (34%)

+ Analisis de composicion de

flota por edad vy combustible.
emisién  por

« Analisis de composicién de la

flota por tipo de vehiculo

@] vehiculo. estrato de edad.
g' Vehiculos pesados: —>
autobuses y camiones . . i 0
g o A Tipo vehiculo 3,651 registros (42%)
8,751 registros (100%) + Analisis de emisidn por tipo
g « Analisis de composicién de la de \_.rgh_l’culo. P
n flota nor fino de vehiculo . Anal|5|_s _de cumplimiento de
b a"‘* portip normatividad
=)
O -
oD Numero de placa 7,339 registros (86%)
- H 0,
8 52, 8,529 registros (40 AJ) + Analisis de composicion de
E + Analisis de composicién de la flota por edad vy combustible.
o 21,295 registros (68%) flota por procedencia del . Aﬂ?‘ISIS de emisién por
vehiculo. entidad.
E Vehiculos ligeros: compactos, ||
0] SUV, VAN, pick up, taxi, camion _ i P o
_.5 igor0 ¥ motos. Tipo vehiculo 8,529 registros (40%)
- (21,295)100% + Analisis de emision por tipo

de vehiculo.

+ Analisis de cumplimiento de

normatividad.

* A través de la fotografia tomada a cada automotor medido con el sensor remoto, se realizar la clasificacion
por tipo de vehiculo.

** Con la captura del nimero de placa se realiza el cruce de informacidén con las bases de datos de
finanzas, verificacion vehicular o Secretaria de Comunicaciones y Transportes para agregar a los
registros de emisiones datos como el afio modelo vy tipo de combustible.

*** Cantidad de registros con datos validos por aceleracion, velocidad, emisiones y potencia especifica del
vehiculo para analisis de emisiones por edad, tipo de vehiculo, combustible y cumplimiento de
normatividad.
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6.3. Caracterizacion del parque vehicular general

Del total de los automotores medidos en las casetas durante el 2021 (30,046
considerando vehiculos pesados vy ligeros) el 51% son vehiculos ligeros
particulares (autos compactos, subcompactos y camionetas tipo SUV), el 4%
son autobuses foraneos y el 27% son camiones de carga ligeros, medianos y

pesados, el resto (13%) son camionetas tipo pick up y VAN.

De estos datos podemos estimar que el parque vehicular a diésel (autobus
foraneo, camiones de carga medianos y pesados) representa el 31% de los

vehiculos que ingresan al Valle de México.

Figura 5. Composicion por tipo de vehiculo de la flota que circuld en 2021
por las plazas de acceso al Valle de México.

VAN Camion

. . Otros

particular ligero 19
Autobus 4% 4% 0
foraneo

4%
Camioén
mediano
6%

Auto de
pasajeros
33%

Pick up
10%

Camion
pesado SUV
19% 19%

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Para obtener la procedencia del automotor, se hizo uso del registro de

numero de placa obtenido con el sensor remoto (3,651 registros de vehiculos
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pesados y 8529 de vehiculos ligeros), asi como del catalogo de asighacion
de placa por entidad federativa vy tipo de vehiculo establecido en la NOM-
001-SCT-2-2016° Se encontrd que el 36% porta placa del Estado de México, el
26% de los automotores tienen placa federal que es expedida por la SCT, el
14% de la Ciudad de México, el 11% del estado de Morelos, 4% de Hidalgo y
2% de Puebla. Vehiculos de otras entidades de la Megaldpolis como
Querétaro y Tlaxcala, asi como de otras entidades del pais, fueron captados

en un porcentaje menor al 1%.

Figura 6. Composicion por procedencia de la flota vehicular que circuld en
el 2021 por las plazas de acceso al Valle de México.

Estado de México 36%
Placa Federal
Ciudad de México
Morelos

Hidalgo

Puebla

Guerrero
Querétaro
Tlaxcala

Jalisco
Guabajuato
Guardia Nacional

Veracruz

Otras entidades 2%

T

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

5> NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metélicas, calcomanias de identificacion y
tarjetas de circulacion empleadas en automoviles, tracto-camiones, autobuses, camiones,
motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y gruas, matriculados en la Republica
Mexicana, licencia federal de conductor, calcomania de verificacion fisico-mecanica, listado de series
asignadas por tipo de vehiculo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno,
especificaciones y método de prueba. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de junio de
2076.
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6.4. Parque de vehiculos pesados

6.4.1. Caracterizacion del parque de vehiculos pesados

Como vehiculos pesados se consideran las categorias de autobuses urbanos
y foraneos, carga ligera (camionetas de doble rodada), carga mediana

(torton) y carga pesada (tracto-camiones).

A partir de una muestra de 1247 vehiculos pesados para los que se pudo
obtener el ndmero de placa y datos técnicos como la edad, el 31%
corresponden a vehiculos de hasta 5 anos de antiguedad, el 32% a vehiculos
de 6 a 10 anos de edad, el 19% a unidades de 11 a 15 anos y el 18% restante

tienen Mmas de 16 anos de edad.

Figura 7. Composicion por estrato de edad de la flota de vehiculos pesados
registrado en accesos carreteros al Valle de México en 2021.

35% =

31%
19%
8%
6%

270
30%
25% -
Porcentaje

20%

15%
10%

5%

0%

0-5 6-10 1-15 16-20 21-25 Masde 25

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 8. Composicion por estrato de edad de la flota de vehiculos pesados
en acceso carreteros al Valle de México en 2021.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Como se puede observar en la Figura 8, considerando el tipo de vehiculo, los
camiones pesados son las unidades de ano modelo mas reciente, ya que el
064% tiene de 0 a 10 anos, y los camiones medianos de carga son los que
tiene mayor cantidad de vehiculos con una antigluedad de mas de 25 anos

con el 18% de su flota.

0.42. Emisiones del parque de vehiculos pesados

6.4.2.1. Analisis por estrato tecnoldégico

El analisis de emisiones considera una comparacion de las emisiones de los
vehiculos pesados agrupados en cinco estratos de ano-modelo que
corresponden a cambios tecnoldgicos en los vehiculos, de acuerdo con los

requerimientos de la normatividad mexicana para automotores pesados
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nuevos (NOM-044-SEMARNAT y sus diferentes actualizaciones). Los estratos

son los siguientes:

1) 2019322022, EUROV

2) 2008 a 2018, EPA-2004

3) 1998 a 2007, EPA-1998

4) 1994 a 1997, EPA-1994

5) 1993 y anteriores, tecnologia no regulada, es decir, vehiculos que
entraron al pais cuando aun no habia legislacion en México que

regulara su tecnologia.

Como se puede observar en la Figura 9, en todos los tipos de vehiculo
predominan las tecnologias EPA 2004 sin embargo, también empieza a ser
importante la incorporacion de los vehiculos con tecnologia EURO V. En los
camiones medianos hay la mayor proporcion de vehiculos no regulados,

con el 10% de la flota.

Figura 9. Composicion tecnoldogica de la flota de vehiculos pesados
registrada en los accesos carreteros al Valle de México en el 2021.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2021.
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En cuanto a la emision de contaminantes a la atmaosfera, para cada estrato
de edad se calculd el tamano de muestra, el promedio, la desviacion
estandar y la mediana; se realizd una comyparacion de las emisiones de CO,

COy, HC, NO y factor de humo, como a continuacion se describe.

Para los estratos de vehiculos 1994-1997 y 1993 y anteriores se tiene un
tamano de muestra de 15 y 59 observaciones, respectivamente, lo cual
graficamente muestra cajas de bigote compactas, es decir, sin mucha
variabilidad entre los datos. Cabe mencionar que la flota de este estrato de
vehiculos, 1994 y anteriores, cada vez se reduce mas por su antiguedad, por
lo que se espera que la muestra sea menor en comparacion con los estratos

vehiculares mas recientes.

Monoxido de carbono (CO)

Para comparar las emisiones entre las diferentes categorias de ano-modelo
se construyeron graficos de caja. Los resultados para el mondxido de
carbono (CO), muestran que la mediana de los vehiculos ano-modelo 2008
y posteriores emiten menos de 0.2% en volumen, lo mismo sucede con los
automotores de aho modelo anterior a 1998. En los vehiculos mas nuevos se
observan valores extremos que corresponden a ano-modelo 2018 y 2019, lo
gue indica que estos automotores no estan recibiendo un mantenimiento

adecuado.
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Cuadro 2. Estadisticas descriptivas de CO (% en volumen) por estrato de
edad para vehiculos pesados que ingresan al Valle de México.

Estrato vehicular Tamanfno de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todos los vehiculos 1,247 144 384 .076
2008y posteriores 1,031 134 372 .069
1998 a 2007 142 200 521 13
1994 a 1997 15 140 .083 118
1993 y anteriores 59 174 204 1M

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 10. Distribucion de las concentraciones de CO (% en volumen) por
estratos para vehiculos pesados que ingresan al Valle de

México.
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Hidrocarburos (HC)

En cuanto a los hidrocarburos (HC), calculados como hexano, los resultados
de la campana 2021 muestran que la mediana de los vehiculos de ano-
modelo Mmas reciente es de 57 ppm, mientras que para los mas antiguos es

de 100 ppm. Es decir, practicamente el doble entre uno y otro estrato.

En la Figura 11 se observa que hay automotores modelo 2017, 2018 y 2019 con
emisiones superiores a las 400 ppm, lo cual esta relacionado, muy
probablemente, con una falta de mantenimiento de la unidad, o uso de

combustible de mala calidad.

Cuadro 3. Estadisticas descriptivas de HC (ppm de hexano) por estrato de
edad para vehiculos pesados que ingresan a la Zona
Metropolitana del Valle de México.

Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todos los vehiculos 1,247 96 130 62
2008y posteriores 1,031 9l 134 57
1998 a 2007 142 109 99 83
1994 a 1997 15 179 132 144
1993 y anteriores 59 131 N4 100

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 11. Distribucion de las concentraciones de HC (ppm hexano) por
estratos para vehiculos pesados que ingresan al Valle de

Meéxico.
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Oxido nitrico (NO)

Para el caso de oxido nitrico (NO), la Figura 12 muestra que conforme la flota
envejece las emisiones aumentan, mientras que la mediana de los
automotores 2008 y posteriores es de 1136 ppm, para los vehiculos mas
antiguos es de 1477 ppm. Hay unidades modelo 2016 con emisiones de

oxido nitrico arriba de 4,500 ppm, lo que indica un mal mantenimiento.
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Cuadro 4. Estadisticas descriptivas de NO (ppm) por estrato de edad para
vehiculos pesados que ingresan al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todos los vehiculos 1,247 1,324 766 1,185
2008y posteriores 1,031 1,266 708 1,136
1998 a 2007 142 1576 951 1,273
1994 a 1997 15 1,359 701 1,098
1993 y anteriores 59 1,728 991 1,477

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 12. Distribucion de las concentraciones de NO (ppm) por estratos

para vehiculos pesados que ingresan al Valle de México.
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Factor de humo (gramos de carbono/100 gramos de combustible)

En cuanto al factor de humo, los resultados de las campanas del primer y
segundo semestres del 2021 muestra gque los vehiculos mas nuevos, ano
modelo 2008 y posteriores, emiten la menor cantidad de particulas de
diesel, siendo el promedio de 0.11 gramos de particulas por cada 100 gramos
de combustible, mientras los vehiculos 1993 y anteriores emiten, en

promedio, 0.25 gramos, es decir, mas del doble.

Al igual gue los contaminantes antes mencionados, hay vehiculos de afo-
modelo reciente con emisiones tan altas como uno 1993 y anterior, lo cual es

consistente con los resultados obtenidos en campanas previas.

Cuadro 5. Estadisticas descriptivas de Factor de humo (gramos de
particulas/100 gramos de combustible) por estrato de edad
para vehiculos pesados que ingresan al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todos los vehiculos 1,247 13 21 07
2008y posteriores 1,031 A1 17 .06
1998 a 2007 142 19 35 N
1994 a 1997 15 19 15 13
1993 y anteriores 59 25 28 18

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 13. Distribucion de las concentraciones de factor de humo por
estratos para vehiculos pesados que ingresan al Valle de México.
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6.4.2.2. Analisis por tipo de vehiculo

Como parte del analisis de emisiones de los vehiculos automotores que se
midieron en los accesos de entrada al Valle de México, se muestran los
resultados para vehiculos pesados que incluyen a los autobuses urbano y

foraneos, asi como a los camiones de carga mediana y pesada.

Monoxido de carbono (CO)

Los resultados muestran que los camiones medianos de carga son los que

emiten mayor cantidad de mondxido de carbono, mientras que los

camiones de carga pesados son los que emiten menos. El promedio de
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emision de monodxido de carbono de los camiones medianos es de 0.206%

en volumen, mientras que para los camiones de carga pesados es de 0.117%

vol.y para los autobuses de turismo de 0.176% vol.

Cuadro 6. Estadisticas descriptivas de monoxido de carbono (% volumen)

por tipo de vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano Media Desviacion Percentil 50
de estandar (Mediana)
muestra
AutobuUs urbano 27 174 190 108
Autobus de turismo 954 176 247 .085
Camién mediano de carga 841 206 452 N3
Camion pesado de carga 1,829 7 237 064

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 14. Distribucion de las concentraciones de CO (% volumen) por tipo

CO (% en volumen)

de vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.
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En todos los tipos de vehiculos hay valores extremos que indica el mal

mantenimiento de las unidades.

Hidrocarburos (HC)

La mediana es muy similar en todas las categorias, en los vehiculos mas

limpios, que son los autobuses de turismo, el valor es de 89 ppm y en los

mas contaminantes (camiones medianos de carga) es de 132 ppm.

Cuadro 7. Estadisticas descriptivas de hidrocarburos (ppm de hexano) por

tipo de vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano Media Desviacion Percentil
de estandar 50
Autobus urbano 27 91.6 107.5 47 .4
Autobus de turismo 954 889 107.1 62.3
Camién mediano de carga 841 131.6 175.8 82.6
Camioén pesado de carga 1,829 104.9 214.2 59.0

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 15. Distribucion de las concentraciones de HC (ppm de hexano) por
tipo de vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.

N =
4001 * i
* ¥ ¥
5 =
3507 § = o
= =
= * = =
- = ;
300 = = =
= sy =
— - :
2 - E
™ 2507 = =
> ] =
2 =
% 200-
£
o
=
T 150
=
100=
50
U-—
T
Autobus urbano Autobus de turismo  Camidn mediano de carga Camidn pesado de carga

Oxido nitrico (NO)

Para el caso del oxido nitrico, los vehiculos mas contaminantes son los
camiones pesados de carga (1,388 ppm promedio) y los mas limpios los

autobuses de turismos (1,068 ppm promedio).
Al igual que los contaminantes anteriores, hay valores extremos en todas los

tipos de vehiculos, algunos llegan a tener emisiones superiores a las 4,000

ppm de NO.
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Cuadro 8. Estadisticas descriptivas de oxido nitrico (ppm) por tipo de
vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.
Estrato vehicular Tamano Media Desviacion Percentil 50
de estandar (Mediana)
muestra

AutobuUs urbano 27 1,382.4 683.1 1,454.2
AutobuUs de turismo 954 1,068.1 486.] 1,016.2
Camidn mediano de carga 841 1,203.2 596.6 11257
Camion pesado de carga 1,829 1,387.9 897.6 1,203.6

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 16. Distribucion de las concentraciones de NO (ppm) por tipo de

vehiculo pesado que ingresa al Valle de México.
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Factor de humo (gramos de carbono/100 gramos de combustible)

Los resultados indican que los camiones medianos y los autobuses urbanos
son los que presentan la mayor emisidn de particulas de diésel, y los
autobuses foraneos los de menores emisiones. Considerando la mediana,
los camiones medianos de carga y los autobuses urbanos emiten 0.3 veces
mas particulas respecto a los autobuses foraneos, lo cual esta relacionado
con que los autobuses foraneos tiene una flota de ano modelo mas reciente

y por lo tanto de mejor tecnologia de control de emisiones.

Respecto a los camiones pesados de carga, los camiones medianos y los
autobuses urbanos emiten 0.15 veces mas emisiones de factor de humo o

particulas.

Cuadro 9. Estadisticas descriptivas de factor de humo (gramos de
particulas/100 g de diésel) por tipo de vehiculo pesado que
ingresa al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano Media Desviacion Percentil
de estandar 50
muestra (Mediana)
AutobuUs urbano 27 017 0.28 0.08
Autobus foraneo 954 omn 0.5 0.06
Camion mediano de carga 841 0.14 0.23 0.08
Camioén pesado de carga 1,829 012 0.20 0.07

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 17. Distribucion de las concentraciones de Factor de Humo (gramos
de particulas/100 gramos de combustible) por tipo de vehiculo
pesado que ingresa al Valle de México.
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6.4.2.3. Cumplimiento de la NOM-167-SEMARNAT-2017 para vehiculos

pesados a diésel

En la siguiente seccion se muestra un analisis del cumplimiento de la
normatividad de emisiones para los vehiculos pesados en circulacion con
motor diésel (considerando autobuses urbano y turismo, asi como

camiones de carga medianos y pesados).

El analisis se concentra en la emision de oxidos de nitrogeno (NOXx) y factor

humo (emisiones de particulas) de acuerdo con los estandares de emision

establecidos en la NOM-167-SEMARNAT-2017, los cuales son de observancia
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para las entidades que integran la Megalopolis (Ciudad de México, Estado

de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).

Cuadro 10. Limites de emision para vehiculos de cualquier ano-modelo

evaluados mediante el equipo de deteccidon remota.

Combustible CO (% en | HC (ppm NO (ppm) Factor de humo (g
volumen) de de particulas/100 g
hexano) de combustible)
Gasolina 4.5 600 2,500 NA
Diéesel NA NA 3,000 0.5

NA: no aplica
Fuente: NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada en el DOF el 15 de febrero de 2018.

Los resultados indican que el 3% de los vehiculos pesados a diésel que
circularon por las casetas de cobro rebasan el limite de oxido nitrico (NO) vy
el 4% rebasa el Iimite de factor de humo. Como se aprecia en las Figuras 18 y
19, a partir del percentil 80 hay un cambio importante en la pendiente de la
curva, lo cual indica que un 20% de los vehiculos son altamente

contaminantes, tanto en oxido nitrico (NO) como en particulas.

Cuadro 11. Resultados del cumplimiento de la NOM-167-SEMARNAT-2017
por vehiculos pesados a diésel que ingresan a la Zona

Metropolitana del Valle de México.

% fuera de norma

Tamano de o —
muestra X140 NILFCO Factor humo
(NO)

3,651 3% 4%
Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Figura 18. Cumplimiento del limite de oxido nitrico de la NOM-167-
SEMARNAT-2017 por vehiculos pesados a diésel que ingresan
al Valle de México.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 19. Cumplimiento del limite de factor de humo de la NOM-167-
SEMARNAT-2017 por vehiculos pesados a diésel que ingresan al
Valle de México.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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6.5. Parque de vehiculos ligeros

6.5.1. Caracterizacion del parque de vehiculos ligeros

Para el analisis de vehiculos ligeros se consideraron las categorias Al a A5 del
catalogo de clasificacion vehicular incluido en el Anexo 1 de este
documento. Dichas categorias estan relacionadas con los siguientes tipos

de vehiculo: auto de pasajeros, SUV, pick up, taxiy VAN.

El tamano de muestra utilizado para el analisis de las emisiones de
vehiculos ligeros con matricula de alguna de las 7 entidades de la CAMe
(Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaroy

Tlaxcala) fue de 7,339 registros.

Figura 20. Cantidad de vehiculo por entidad CAMe para el analisis autos
ligeros que circulan en accesos carreteros al Valle de México.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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Como se observa en la Figura 20, el 502% de la muestra corresponde a
vehiculos con placa del Estado de México, 21.6% al estado de Morelos, 18.2%
de la Ciudad de México, 5.7% de Hidalgo, 2.2% de Pueblay con menos del 2%

vehiculos con placa de Querétaro y Tlaxcala.

Figura 21. Porcentaje de vehiculos ligeros por entidad CAMe que circulan en
accesos carreteros al Valle de México.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

La Figura 22 muestra el perfil de edad de los vehiculos automotores ligeros
gue circulan en accesos carreteros de la Megalopolis. El 61% de la flota
registrada para los estados de Morelos, Querétaro y Puebla tiene entre Oy 5
anos de antiguedad, seguido con el 47% de la Ciudad de México para el
mismo estrato de edad, y alrededor del 40% para otras entidades como
Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. Se identificod un 8% de las flotas con
placas del Estado de México e Hidalgo con una edad de mas de 20 afos de

edad.
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Figura 22. Composicion de la flota de vehiculos ligeros por estrato de edad y
entidad en acceso al Valle de México.
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Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

6.52. Emisiones del parque de vehiculos ligeros

6.52.1. Analisis por procedencia del vehiculo

A partir de la identificacion de la procedencia de los vehiculos captados con
sensor remoto en los accesos carreteros al Valle de México, se realizd un
analisis para comparar las emisiones promedio para vehiculos ligeros a
gasolina (autos compactos, subcompactos, SUV, VAN y pick up), de acuerdo

a la entidad federativa donde fueron registrados.

El analisis de emisiones partid de una muestra de 7,339 datos validos por

velocidad, aceleracion, emisiones y con una potencia especifica (VSP por sus

siglas en inglés) de entre 1y 21.
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Monoxido de carbono (CO, % volumen)

Cuadro 12. Estadisticas descriptivas de la emision de monodxido de carbono
(CO, % vol) para vehiculos ligeros que ingresa al Valle de

Mexico.
Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todas las entidades 7,339 .29 .79 .06
CDMX 1,363 18 43 .05
EDOMEX 3,635 41 1.02 .08
Hidalgo 410 37 .79 .08
Morelos 1,614 .10 .33 .04
Puebla 171 .20 43 .06
Querétaro 114 .20 A7 .05
Tlaxcala 32 .33 .67 .08

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

El Cuadro 12 y la Figura 23 muestran las emisiones de la flota de vehiculos
gue circulan en los accesos carreros a la Megaldpolis. Las menores
emisiones promedio son de la flota matriculada en el estado de Morelos,
con una mediana de 0.04% vol, seguida las de la Ciudad de México vy
Querétaro con 0.05% vol. de monodxido de carbono. Las mayores
concentraciones de este contaminante son de las flotas con matriculas del

Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

En la Figura 23 se observa la gran dispersion de los datos, encontrandose

vehiculos ano modelo reciente con altas emisiones.
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Figura 23. Distribucion de las concentraciones de monoxido de carbono (%
volumen) para vehiculos ligeros por entidad CAMe.
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Hidrocarburos (HC, ppm de hexano)

Las menores emisiones promedio de hidrocarburos para vehiculos ligeros
que circulan en los accesos carreteros al Valle de México corresponden a las
unidades con placa de Morelos, ya que presentan una mediana de 10 ppm
de hexano, seguida de las flotas de Puebla con 15 ppm y la Ciudad de
México con 16 ppm. Las flotas con mayores emisiones promedio son las del

Estado de México con una mediana de 26 ppm y Tlaxcala con 30 ppm.

Al igual que para la emision de mondxido de carbono, la emision de

hidrocarburos muestra una gran dispersion de datos.
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Cuadro 13. Estadisticas descriptivas de la emision de hidrocarburos (HC,

ppm hexano) para vehiculos ligeros que ingresa al Valle de

Mexico.
Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todas las entidades 7,339 78 304 20
CDMX 1,363 45 200 16
EDOMEX 3,635 1o 395 26
Hidalgo 410 99 292 23
Morelos 1,614 20 48 10
Puebla 171 41 101 15
Querétaro N4 44 80 24
Tlaxcala 32 92 268 30

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 24. Distribucion de las concentraciones de hidrocarburos (ppm

hexano) para vehiculos ligeros por entidad CAMe.
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Oxido nitrico (NO, ppm)

La flota de vehiculos que circula en accesos carreteros al Valle de México y
gue porta placa del estado de Puebla es la que tiene la menor mediana de
emision de oxido nitrico (NO), con 11 ppm, seguida por la flota del estado de
Morelos con 17 ppm, Querétaro con 19 ppm vy la Ciudad de México con 22
ppm. Las mares concentraciones de oxido nitrico se obtuvieron de las flotas
de Tlaxcala con 31 ppm y el Estado de México con 30 ppm, es decir,

practicamente 3 veces mas con respecto a la flota de Puebla.

Cuadro 14. Estadisticas descriptivas de la emision de oxido nitrico (NO, %
vol.) para vehiculos ligeros que ingresa al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todas las entidades 7339 247 635 23
CDMX 1,363 165 500 22
EDOMEX 3,635 350 760 30
Hidalgo 410 305 704 25
Morelos 1,614 78 296 17
Puebla 171 189 506 1
Querétaro N4 165 484 19
Tlaxcala 32 278 555 31

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

En la Figura 25 se observa la alta dispersion de las emisiones en las flotas de
todas las entidades, pero en particular en las del Estado de México e

Hidalgo.
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Figura 25. Distribucion de las concentraciones de oxido nitrico (ppm) para
vehiculos ligeros por entidad CAMe.
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Factor de humo (g de carbono /100 g de combustible)

Las menores emisiones de factor de humo son de la flota de vehiculos
ligeros con placa de Morelos, con una mediana de 0.0008 gramos de
carbono por cada 100 gramos de combustible. La mayor emision es de la
flota de Querétaro con 0.0046 vy el Estado de México e Hidalgo con 0.0041

gramos de carbono por cada 100 gramos de combustible
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Cuadro 15. Estadisticas descriptivas de la emision de factor de humo (g de

carbono / 100 g de combustible) para vehiculos ligeros que

ingresa al Valle de México.

Estrato vehicular Tamano de Media Desviacion Percentil 50
muestra estandar (Mediana)
Todas las entidades 7,339 o2 08 0027
CDMX 1,363 01 .05 .00M
EDOMEX 3,635 .03 10 0041
Hidalgo 410 .03 .09 0041
Morelos 1,614 .00 .03 .0008
Puebla 171 01 .05 0021
Querétaro 14 02 13 0046
Tlaxcala 32 .00 .05 0025

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.

Figura 26. Distribucion de las concentraciones de oxido
vehiculos ligeros por entidad CAMe.
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©.5.2.2. Cumplimiento de la NOM-167-SEMARNAT-2017 para vehiculos

ligeros a gasolina

Este analisis considera los limites de emision de monodxido de carbono (CO)
4.5% volumen; hidrocarburos (HC) 600 ppm como hexano; y, oxido nitrico
(NO) 2,500 ppm, establecido en la NOM-167-SEMARNAT-2017 para vehiculos
ligeros a gasolina, para la técnica de medicion con sensor remoto y que es
de observancia para las entidades que integran la Megaldpolis (Ciudad de

México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala).

Para determinar el cumplimiento de los limites de emision establecidos en
la NOM-167-SEMARNAT-2017 para vehiculos ligeros, se considerd que todos
utilizan gasolina. En este sentido, el tamano de la muestra para este analisis
por tipo de vehiculo fue de 8,529 registros validos por aceleracion, velocidad,

VSP y emisiones.

Los resultados indican los siguientes:

Cuadro 16. Resultados del cumplimiento de la NOM-167-SEMARNAT-2017
por vehiculos a ligeros a gasolina que ingresan a la Zona

Metropolitana del Valle de México.

Tamano de
muestra

% fuera de norma

Monoxido de
carbono (CO)

Hidrocarburos
(HC, hexano)

Oxido nitrico
(NO)

8,529

1%

2%

2%

Fuente: INECC-CGCSA, 2022.
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VII.CONCLUSIONES

Durante el ano 2021, a través de dos campanas de medicion de emisiones
vehiculares con sensor remoto, se logro la recopilacion de 31,132 registros de
emisiones vehiculares en accesos carreteros al Valle de México. La
depuracion de los datos llevd a diferentes tamanos de muestra,
dependiendo el analisis a realizar, como se muestra en los resultados de

cada seccion.

Se realizaron dos andlisis de emisiones, uno para vehiculos pesados
(autobuses, camiones ligeros, medianos y pesados) y otro para ligeros (autos
particulares, SUV, pick up, taxi y VAN). El analisis de la procedencia de la
matricula de la flota vehicular muestreada indica que el 36% es del Estado
de México, 26% placa federal, 14% de la Ciudad de México y 11% de Morelos.
La edad de la flota muestreada indica que el 75% de los vehiculos pesados y

el 63% de los vehiculos ligeros tienen 10 o menos anos de edad.

La evaluacion de las emisiones de |a flota de vehiculos a diésel, con respecto
a los limites establecidos en la NOM-176-SEMARNAT-2017, muestra que el
3% no cumple con el limite de oxido nitrico (NO) y el 4% con el factor de
humo. Respecto a la flota de vehiculos a gasolina, el 2% no cumple con los
limites de oxido nitrico (NO) e hidrocarburos (HC) y el 1% con el de mondxido

de carbono (CO).
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ANEXO 1. CATALOGO DE CLASIFICACION VEHICULAR

Clave Tipo de vehiculo

AUTO DE PASAJEROS (De uso

Al .
particular)

SUV (Vehiculo utilitario de uso

A2 .
particular)

A3 PICK UP (Usos varios)

A4 TAXI (Varios tipos de vehiculo)

A5 VAN (Particular carga)

A6 VAN (Colectivo)

Bl MICROBUS (Servicio de pasajeros)
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Clave Tipo de vehiculo

AUTOBUS URBANO (Servicio de

B2 ‘
pasajeros local)

B3 | AUTOBUS DE TURISMO (Foréneo)

Cl CAMION LIGERO (Doble rodada)

Cc2 CAMION MEDIANO (Torton)

C3 CAMION PESADO (Tractocamion)

Dl MOTOCICLETAS (Dos ruedas)

D2 MOTOS (Tres o cuatro ruedas)

Fuente: INECC, 2009. Elaboracién propia.
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ANEXO 2. CALENDARIOS DE LAS CAMPANAS DE MEDICION

Campaiia de Mayo - Junio del 2021
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Campaiia de Octubre - Diciembre del 2021
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