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PARTIDA 2.- BATA PARA TALLER

DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON TRES BOLSAS DE PARCHE; DOS DE 17 CM DE ANCHO
POR19.5 DE ALTO, UNA EN DELANTERO IZQUIERDO (PUESTA ALTURA DEL PECHO
DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO, LAS BOLSAS DEBERAN ES v WAS CON DOBLE PESPUNTE

Y PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS SUPERIOREQ FERIORES DE LAS BOLSAS
DEBERAN PRESENTAR CORTE DIAGONAL Y EN LA ENTRADA AS DOBLADILLO DE 2 CM DE
ANCHO.

CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 5 BOTONES DE PAST FORIFICIOS DEL NUMERO 30, DEBE DE
PRESENTAR OJALERA CON ALETILLA CUBRE BOTON? LETILLA COMENZARA EN EL QUIEBRE DE
LA SOLAPA Y TENDRA UN LARGO DE 53.3 CM (" POR (2") DE ANCHO, LLEVA PESPUNTES
INTERNOS PARA FIJAR LA ALETILLA A LA VISTA TRAR EL PESPUNTE ENTRE LA DISTANCIA DE LOS
BOTONES. LA VISTA DE LAS SOLAPAS DE NTRETELA FUSIONABLE Y ESTAR SOBREHILADA

EN LAS ORILLAS.

EL PRIMER OJAL DEBERA COLOCAR O A2 CM DE DISTANCIA DEL INICIO DE LA ALETILLA,

INICIAR EL QUIEBRE DE LA S
HOMBRO ESCOTE.

DO APROX. 25.4 CM (10") A PARTIR DEL ENCUENTRO

ENTR LA EN EL INTERIOR EN LA UNION DEL CUELLO CON EL
EB PRESENTAR PESPUNTE DE ¥". EL ANCHO DEL CUELLO DEBE DE
7CM EN LAS PUNTAS.

CUELLO: TIPO SPORT,

CONTORNO DEL cu
L\ <

SER DEG6CM EN E

LAWIEZA PRESENTA CINTURON DE AJUSTE DE 2 PIEZAS DE 6CM DE ANCHO
ICO A LA ALTURA DE LA CINTURA, CON DOS BOTONES Y DOS OJALES, CON
TODO EL CONTORNO DE ¥4",

ESPALDA: D
CON TERMI
PESPUNTE ARQ.6

MANGAS: A PIEZA TERMINADAS EN PUNO DE 7 CM DE ANCHO, Y CON PESPUNTE A %" EN
TODO EL CONTORNO, FIJADO A LA MANGA CON DOBLE PESPUNTE, OJAL Y BOTON DE 4 ORIFICIOS
DEL NUMERO 30, ALETILLA EN PICO DE 3CM DE ANCHO POR 13 CM DE LARGO, DEBIENDO
PRESENTAR UN PLIEGUE DE 2.5CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNION DE MANGA Y PUNO PARA DAR
AMPLITUD A LA MISMA. LA MANGA SE DEBE DE COLOCAR A LA SISA CON TRIPLE PESPUNTE CON 1"
DE SEPARACION ENTRE ELLOS.

DOBLADILLO INFERIOR DE 2.5CM DE ANCHO Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17CM DE
LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS. LA BATA DEBERA SER SOBREHILADA EN
SU INTERIOR UNIENDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 HILOS CON PUNTADA DE
SEGURIDAD.

LA PRENDA DEBE DE PRESENTAR LOGOTIPOS.

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PARTIDA 2.- BATA PARA TALLER

TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES
UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM.

CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTICULO ES CONSIDERADO EQ
PROTECCION PERSONAL.

LA PRENDA DEBE PRESENTAR LOGOTIPOS DE ACUERDO CON LOS BOCETOS [§E LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS.

LA EMISION DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS LABO ORIO DEBERA SER
ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DIiAS HABILES SIGUIENT TIFICACION DE LA
ADIJUDICACION.

LA FECHA DE EMISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA‘I‘E \ TIGUEDAD MAYOR A SEIS
MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL ACEO D R NTACION Y APERTURA DE

PROPOSICIONES.
AN
VALORES DE L. EFM (RETELA
CONCEPTO . METOL 9 DE PR.EBA VALORES TOLERANCIA

IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE LN (NNTEX 45% ACRILICO +3%
FIBRAS EN % \ 40% ALGODON +3%
15% POLIESTER +3%
DETERMINACION DE LA MASA EN
G/M2 £osBOI-NNTER- 130 g/m2 £3%
2012
RESISTENCIA A LA TRAC NMX-A-059/2-INNTEX- | URDIMBRE 246 N MINIMO
NEWTON 2019 TRAMA 337 N MINIMO
RESISTENCIA AL R NMX-A-109-INNTEX- URDIMBRE 33N MINIMO
2012 TRAMA 42 N MINIMO
_ NMX-A-5077-INNTEX- URDIMBRE +2%
CAMBIOS DIMNS 2015 TRAMA + 2%
VISUAL TAFETAN 1/ 0

VALORES DE LA TELA
CNCEPTO METODO DE PRUEBA VALORES TOLERANCIA

< NMX-A-059/2-INNTEX- URDIMBRE 650 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION 2019 TRAMA 400 N MINIMO
MASA NMX-A-3801-INNTEX- 270 g/m2 +/- 3%
2012
URDIMBRE DE +
NMX-A-5077-INNTEX- 2.0% A -2.0% 0%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL 2015 TRAMA DE + 2.0% 0%
A-2.0%
NMX-A-105-B02- CAMBIO DE ¢
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ INNTEX-2019 COLOR 4-5 MINIMO//

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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VALORES DE LA TELA

CONCEPTO ' METODO DE PRUEBA VALORES TOLERANCIA
URDIMBRE/LONG
ITUDINAL
SECO: 45 o
NMX-A-073-INNTEX- HUMEDOQ: 4-5
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE o AT
RSAL )
SECOS INIMO
HUMEDOY
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO NMX-A-105-CO6- MINIMO
DOMESTICO Y COMERCIAL INNTEX-2015 (AIS) MINIMO
NMX-A-105-EO CAMBIO DE ,
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR Sen RS m:m:mg
GRADO DE
MANCHADO 4-5
DETERMINACION DE NUMERO DE URDIMBRES6 | URDIMBRE +/-2
NMX-A- X~ HILOS/CM HILOS/CM
HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
BT TRAMA 18 TRAMA +/- 2
: PASADAS/CM PASADAS/CM
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE O AL GOSN %
FIBRAS
URDIMBRE 33 N MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO AW NI
TIPO DE LIGAMENT: METODO INTERNO SATIN 4/1Z 0
DELEEF;TSQCH'&N)SDS NMX-A-275/5-INNTEX- | URDIMBRE 33 N MINIMO
gl 2000 TRAMA 53 N MINIMO

DESCRIPCIC

CAMISOLA TIPO "A" CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON
COLOR GRIS PERLA.

P

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PARTIDA 3.- CONJUNTO CAMISOLA COLOR GRIS PERLA Y PANTALON TIPO “A” GRIS OSCURO

° PANTALON TIPO A. CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON
COLOR GRIS OSCURO

CAMISOLA

DELANTERO: DE UNA PIEZA Y CADA UNO LLEVA L PARCHE DE 14.5CM DE LARGO POR
13.5CM DE ANCHO CON UN TABLON CENTRAL DE g4

DE ANCHO POR 14CM DE LARGO CON OJAL AL
CARTERAS DEBEN SER DOBLES Y LLEVAR EN TELA
A 2CM ARRIBA DEL CIERRE DE LAS
PRESENTAN ALREDEDOR DOBLE 4PESP
FORMA DIAGONAL. LA ALETILLA D
CONTAR CON UN PESPUNTE AL F
TOTAL DE 25 CM. EL IZQUIEQDG
ANCHO CON DOBLE PESPUN \

BOTONES DEL NUMERO CORTRO ORIFICIOS INCLUYENDO EL DEL PIE DEL CUELLO, ESTOS

TRO. EL OJAL DEBE SER VERTICAL, Y LAS
BSIONABLE. LAS BOLSAS DEBERAN COSERSE

ESILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES EN
ECHO DEBE SER EN COMBINACION GRIS OBSCURO Y
AENYVUELVA LA ORILLA DE LA TELA Y TENER UN ANCHO
# ETILLA (LINEA OJALERA) SOBREPUESTA DE 3.5CM DE
EOS LADOS. ABOTONA AL FRENTE CON 7 OJALES Y 7

DEBERAN SER COLOCAD RMA EQUIDISTANTE, EL OJAL DEL CUELLO SERA TRANSVERSAL A
LOS DEMAS.

ESPALDA: DE D N CORTE HORIZONTAL. LA BATA SERA DOBLE PASADA EN HOMBRO
HACIA EL DE ORRAR LOS TALLES CON LA BATAY PESPUNTEAR CON MAQUINA DE DOBLE
AGUIA, TA NTEROS COMO EN TRASEROS, EL TALLE DEBE LLEVAR UN TABLON AL

PUNOS TERMINADOS EN CUADRADO DE 55CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE EN TODO SU
CONTORNO, EN SU INTERIOR DE PUNOS DEBERA SER EN COMBINACION GRIS OBSCURO, CON OJAL
Y DOS BOTONES (EL SEGUNDO BOTON ES PARA AJUSTE A 2.5CM DEL PRIMERO). LA MEDIDA DEL
PUNO ES SEGUN LA TABLA DE MEDIDAS CON EL PUNO AL BOTON DE MAYOR AMPLITUD.

SISAS: LA SISA DEBE DEJARSE CON LA AMPLITUD NECESARIA DE ACUERDO CON LA TALLA Y DEBE
CERRARSE CON OVER DE 5 HILOS Y PESPUNTEAR CON MAQUINA DE 2 AGUJAS.

CUELLO CON PIE: DEBE SER DOBLE, EL PIE DE CUELLO PRESENTA UN ALMA INTERNA EN TELA 40%
POLIESTER 60% ALGODON MASA DE 200 G/M2 TIPO DE LIGAMENTO AMALGAMADO LIGAMENTO
CRUZADO. SE SOBRECOSE CON DOBLE PESPUNTE. EL PIE SE PESPUNTEA AL FILO, CON TERMINADO
EN REDONDO EN EL CRUCE DEL CUELLO.

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FENANZAS
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PARTIDA 3.- CONJUNTO CAMISOLA COLOR GRIS PERLA Y PANTALON TIPO “A” GRIS OSCURO

COSTADOS: CERRAR LOS COSTADOS DESDE LA MANGA HASTA EL RUEDO EN UNA SOLA OPERACION
CON MAQUINA ENGARGOLADORA (CODO), DE DOS AGUIJAS. VERIFICAR QUE LAS COSTURAS
COINCIDEN EN EL CRUCE DE LAS SISAS.

EL CORTE INFERIOR DE LA CAMISOLA ES REDONDEADO Y EL DOBLADILLO DERERA BLE Y
TERMINADO A1CM.

TODOS LOS OJALES DEBERAN SER DE TIPO CAMISEROS (RECTOS).

TODAS LAS COSTURAS DEBERAN TENER 9 PUNTADAS POR PULGADA,&OMO M 0.

LA PRENDA DEBE PRESENTAR LOGOTIPOS DE ACUERD N BOCETOS DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS. ‘

TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4CM. TENDRAN UNA TOLE 5 MM. Y LAS MENORES UNA

TOLERANCIA DE + 3MM.

PANTALON TIPO “A"

PANTALON CORTE RECTO SIN PLIEGUES A
MINIMA DE 17CM, CON PRESILLAS HORIZONTA
TELA POQUETIN, DICHAS BOLSAS DEBE

RENT OLSAS DIAGONALES CON UNA ENTRADA
EN LOS5 EXTREMOS. EL INTERIOR DE LA BOLSA EN
CAR DESDE LA PRETINA Y DEJAR SUFICIENTE
AMPLITUD PARA LA ENTRADA DE L4 ECTAS Y REDONDEADAS EN EL BAJO HACIA EL
COSTADO CON UNA PRESILLA DIA PUNTA DE ESTAS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE
CIERRE METALICO ACABADO LATO PE T8 CM. Y BOTON EN LA PRETINA DEL NUMERO 24 DE
CUATRO ORIFICIOS, LA OJALER ’
INFERIOR COMO REFUERZO.

PRETINA DEBE LLEVAR EN
SEA EN PRETINADOR
EN FORMA EQUIDIS

SU ANCHO SERA DE 4.5CM, ESTA DEBERA CONFECCIONARSE YA
RECTA, EN TODO EL CONTORNO, LLEVA 7 TRABAS COLOCADAS

CINTURON DE 1CM DE ANCHO POR 6CM DE LARGO, PRESILLADAS
ERIOR Y CON DOBLE PESPUNTE. EL ENCUARTE DE LOS TRASEROS
BLE COSTURA DE CADENETA QUE SUBE HASTA LA PRETINA, ABRIENDO EL

DEBERA PRES

MISMO Y sU EDIANTE DOS PRESILLAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PRETINA. DOS
BOLSAS T DOS VIVOS CON UNA ENTRADA MINIMA DE 135CM Y GRADUAR
DEPENDIEN S TALLAS, CON PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, PRESILLAS
VERTI 5 LOS EXTREMOS EN EL REMATE DE LA BOLSA, OJAL VERTICAL Y BOTON AL CENTRO.
EL INTERI DICHAS BOLSAS DEBERA SER EN POLISHIN CON MAQUINA OVERLOCK Y PUNTADA

DE SEGURIDAD CON PRESILLAS EN FORMA DIAGONAL EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LA MISMA,
LA UNION DE COSTADOS DEBERA SER CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y LA ENTREPIERNA
DEBERA DE CERRARSE CON MAQUINA ENGARGOLADORA (CODO) CON 2 AGUIAS.,

NOTA: TODOS LOS OJALES DEL PANTALON DEBERAN SER DE BOTELLA.

TODAS LAS COSTURAS DEBERAN PRESENTAR 9 PUNTADAS POR PULGADA, COMO MINIMO.

LA PRENDA DEBE PRESENTAR LOGOTIPOS DE ACUERDO CON LOS BOCETOS DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PARTIDA 3.- CONJUNTO CAMISOLA COLOR GRIS PERLA Y PANTALON TIPO “A” GRIS OSCURO

ADJUDICACION

PROPOSICIONES.

LA EMISION DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LAB
ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES DE

LA FECHA DE EMISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA TENER UNAg.
MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL ACTO DE PRESENT,

TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES
UNA TOLERANCIA DE #/- 3 MM.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL BIEN, AS[ COMO
RESULTADOS DE VALORES SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACRE
EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION).

UE

@

TOR BERA SER
L\IFI CION DE LA

D MAYOR A SEIS
TURA DE

FORME DE
NTE LA

CONCEPTO

RESISTENCIAA LA |

TELA GABARDINA PARA C”*4is." Y P2 {TALON

METODO DE PRUEBA

VALORES

TOLERANCIA

URDIMBRE 650 N MINIMO
TRACCION NMX-A-059/2-INNTEX-2Q8 TRAMA 400 N MINIMO
MASA NMX-A-3801-INNT 270 g/m?2 +/- 3%
9 -
ESTAB [TIAD URDIMBRE DE + 2.0% A -
DIMENSIONAL WMRABT#E ° 219 0%
TRAMA DE +2.0% A -2.0% °
SOLIDEZ DEL NN ) EX- CAMBIO DE COLOR 4-5 MINIMO
COLORA LA LUZ
URDIMBRE/LONGITUDINAL
SECO: 4.5 .
SOLIDEZ DEL o N 2008 HUMEDO: 4-5 Al
COLOR AL FR TRAMA/TRANSVERSAL
SECO: 4-5
HUMEDO: 4-5 MINIMO
soL L g
COLOR AL DO NMX-A-105-CO6-INNTEX- CAMBIO DE COLOR 4-5 MINIMO
DOMESTICO Y 2015 (A1S) GRADO DE MANCHADO 4-5 MINIMO
COMERCIAL
SOLIDEZ DEL NMX-A-105-E04-INNTEX- ACIDG VALCALING: ,
COLOR AL SUDOR 5615 CAMBIO DE COLOR 4-5 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 4-5 MINIMO
DETERMINACION
DE NUMERO DE
URDIMBRE +/-2
HILOS POR URDIMBRE 56 HILOS/CM
UNIDAD DE NMX-A-T2T/2-INNTEX-2015 | pAMA 18 PASADAS/CM f’/f"zosgxgig‘cﬂﬁ
LONGITUD
(METODO A)

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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CONCEPTO

IDENTIFICACION Y
CONTENIDO DE

TELA GABARDINA PARA CAMISA Y PANTALON

METODO DE PRUEBA VALORES

NMX-A-084-INNTEX-2015 100% ALGODON

TOLERANCIA

0%

FIBRAS
RESISTENCIA AL URDIMBRE 33 N
RASGADO AIEGA-I08-INNTEX-2012 TRAMA 36 N NIMO
TIPQLiE METODO INTERNO SATIN 4/1Z 0
LIGAMENTO

DETERMINACION
DE LA DENSIDAD
LINEAL DE HILOS
EXTRAIDOS DE LA
TELA (TEX)

NMX-A-275/5-INNTEX-2000

URDIMBRE
TRAMA

MINIMO
MINIMO

CONCEPTO

TELA ALMA INTEPNA

VALORES

' TOLERANCIA

L L
% 40% POLIESTER +3%
DETERMINACION DE LA ]
MASA EN G/M2 200 g/m2 2250
DETERMINACION DE
NUMERO DE HILOS POR S R et |+2HiLos/em
UNIDAD DE LONGITUD TRAMA 21 HILOS/CM + 2 HILOS/CM
(METODO A)
RESISTENCIA A LA URDIMBRE 280 N MINIMO
TRACCION EN NEWTON TRAMA 359 N MINIMO
URDIMBRE 33N MINIMO
X-A-109-INNTEX-2012 THARAA: SN MINIMO
URDIMBRE +2%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 PR 2%
AMALGAMADO
VISKIAL LIGAMENTO CRUZADO g

CULNCEPTO

ENTRETELA
NORMA

VALORES

TOLERANCI
A

Il 12dee6o

IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE | NMX-A-1833/1-INNTEX- e o

FIBRAS EN % 2014 L ALLODION 3 %

15% POLIESTER +3%

DETERMINACION DE LA MASA EN
A NMX—A—328(31?:!NNTEX— —— -
NMX-A-3801-INNTEX-2014

RESISTENCIA A LA TRACCION EN NMX-A-059/2-INNTEX- URDIMBRE 246 N MINIMO
NEWTON 2019 TRAMA 337 N MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO EN URDIMBRE 33N MINIMO
NEWTON IIR-ASTO0- NINT X200 TRAMA 42N« | MINIMO
\- é‘\"&;’:‘:io’v‘,
I o = _ . o i e
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS f RS
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NMX-A-5077-INNTEX- URDIMBRE + 2%
B e
CAMBIOS DIMENSIONALES EN % 2015 TRAMA + 2%
TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL TAFETAN 1/1 0]

PARTIDA 4.- CHAMARRA ROMPEVIENTOS PARA TRABAJOS DE CAMPO COLOR VERI

UNIDAD: PIEZA
TALLAS: XCH, CH, M, G, XG, XXG, XXXG

TE .A CHA 1AKRA ROMPEVIENTOS
CONCEPTO//NOk ‘A VALOR QUE CUMPLIR | TOLERANCIA

IDENTIFICACION Y CONT 100% POLIESTER N/A
NMX-A-084-|
DETERMINACIOhigi EN G/M2 130 G/M2 L
DETERMINACIONQESSMBRO DE HILOS POR URDIMBRE 62 HILOS/CM
LOYGITUD (METODO A) TRAMA 29 HILOS/CM + 2 HILOS/CM
2117 INNTEX-2015
URDIMBRE 880 N "
TRAMA 660 N MINIMOD
TERCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 18 N AT A
X-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 18 N
CAMBIOS DIMENSIONALES EN % URDIMBRE 5%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA S
TIPO DE LIGAMIENTO P
VISUAL TAFETAN N/A
RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL
(METODO DE ROCIO) ISO 5 (100) MINIMO
NMX-A-4920-INNTEX-2010
RESISTENCIA AL AGUA, PRUEBA DE PRESION
HIDROSTATICA 1410 MINIMO
AATCC-127-2008

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PROMEDIO DEL INCREMENTO
PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO DE MASA
NMX-A-014-INNTEX-2006 0G
DETERMINACION DE LA DENSIDAD LINEAL DE
HILOS EXTRAIDOS DE LA TELA (TEX) U$gm|iﬁ§ .‘?ETfX +1 TEX
NMX-A-275/5-INNTEX-2000
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS ERCICLO 5
(PILLING) M i g INIMO
NMX-A-177-INNTEX-2005
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE T;iﬁgi’;iﬁiﬂ%im o Pr—
NMX-A-073-INNTEX-2005 p
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y AT NG
COMERCIAL SRADIES (45 & & MINIMO
NMX-A-105-CO6-INNTEX-2015 (AIS)
$R BIO
|
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCRLINO 4 RIS
NMX-A-065-INNTEX-2005 E BRANSFERENCIA
DO 4
ALCALINO 4
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE BO2
b IRE B ey oo DO DE CAMBIO (20 H) 4 MINIMO

FOF RO TAL. "ONADO CON ROMBOS

CONCEPTO / NORMA

TOLERANCIA

VALOR QUE CUMPLIR

IDENTIFICACION Y CONTENID 100% POLIESTER CON N/A
NMX-A-084-INN CAPITONADO
DETERMINACION DE G/M2
NMX-A-3801-| 230 G/M2 £3%
DETERMINACION D HILOS POR URDIMBRE 55 HILOS/CM o oS/
TRAMA 32 HILOS/CM =
URDIMBRE 610 N .
TRAMA 380 N MINIMD
URDIMBRE 60 N
TRAMA 58 N MINIMO
S DIMENSIONALES EN % URDIMBRE 0%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA =
TIPO DE LIGAMIENTO ROMBO EN SARGA Y TAFETAN N/A
VISUAL 15X 1.5

TELA ALMA INTERNA

CONCEPTO// NORMA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS EN

VALOR QUE CUMPLIR TOLERANCIA

60% ALGODON

i 40% POLIESTER 3%
NMX-A-1833/1-INNTEX-20T1 : A /
\V\\ [/
; f\w‘; I:%"/t
— =S e SR\
p 1‘%;}5*—" & ]

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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TELA ALMA INTERNA

CONCEPTO / NORMA

VALOR QUE CUMPLIR

TOLERANCIA

DETERMINACION DE LA MASA EN G/M2
NMX-A-3801-INNTEX-2012 7 oz B
DETERMINACION DE NUMERO DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD (METODO A) Ugrgmapz;sg Eg_s?/cS:ﬁM /M
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
RESISTENCIA A LA TRACCION EN NEWTON URDIMBRE 280 N NIMO
NMX-A-059/2-INNTEX-2008 TRAMA 359 N
RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON URDIMBRE 33 N TINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA
CAMBIOS DIMENSIONALES EN % i
NMX-A-5077-INNTEX-2015 Sl
TIPO DE LIGAMIENTO
VISUAL N/A

ENTRE” =LA

CONCEPTO / NORMA

VALOR QUE CUMPLIR

TOLERANCIA

IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS ENg 45% ACRILICO .
NMX-A-1833/1-INNTEX-201] oAb £3%
15% POLIESTER
DETERMINACION DE LA MAS/A e/ — 2%
NMX-A-3801-INNTEX-2§ :
RESISTENCIA A LA TRACCION E @ URDIMBRE 246 N LS
NMX-A-059/2-INNT : TRAMA 337 N
RESISTENCIA AL RAS NEWTON URDIMBRE 33 N T
NMX-A-109-| TRAMA 42 N
CAMBIOS DJ EN % URDIMBRE o
72015 TRAMA x
TAFETAN 1/1 N/A

PARTIDA 5.- GOk . .fIPQ BEISBOLERA COLOR GRIS OXFORD

X

UNIDAD: PI
TALLAS: UNITALLA

' UNIDAD DE AleNISTRAGlc’)N Y FINANZAS
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PARTIDA 5.- GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR GRIS OXFORD

DESCRIPCION:

GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR GRIS. DEBERA SER ‘)O
CONFECCIONADA EN 6 GAJOS, CON ENTRETELA FUSI
DOBLE COSTURA, Y OJILLO TIPO OJAL EN CADA GAJ
PESPUNTE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTA
LISTON PARA DARLE FORMA Y RESISTENCIA, A O
CONTACTEL.

A PRESENTA UN REFUERZO TIPO
STA INTERNA, CON AJUSTADOR DE

LA PRENDA DEBE PRESENTAR LOGOTIPOS DE A
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITASS

ERDO CON LOS BOCETOS DE LAS

UESTRA DEL BIEN, AS[ COMO EL INFORME DE

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESEj A
pLIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA

RESULTADOS DE VALORES SOLICITA
EMA (ENTIDAD MEXICANA DE A

LA EMISION DEL INFORMEZDE ULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERA SER
ENTREGADA DENTRO D iAS HABILES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACION DE LA
ADJUDICACION.

PRUEBAS NO DEBERA TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A SEIS

LA FECHADEE
' UE SE REALICE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

MESES A LA F

VA "ORES DE LAS TELAS CON LAS QUE SE CONFECCIONARAN LLAS PRENDAS

TOLERANCI

CONCEPTO NORMA VALORES 75

. NMX-A-059/2-INNTEX- URDIMBRE 650 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION 019 R 2 e e
MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 270 g/m?2 +/- 3%
URDIMBRE DE + 2.0% A - -
ESTABILIDAD DIMENSIONAL | NMX-A-5077-INNTEX-2015 2.0% 0;
TRAMA DE +2.0% A -2.0% ?

SOLIDEZ DEL COLOR A LA NMX-A-105-BO2-INNTEX-

LUZ 5019 CAMBIO DE COLOR 4-5 MINIMO

- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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VALORES DE LAS TELAS CON LAS QUE SE CONFECCIONARAN'LAS PRENDAS

TOLERANCI

CONCEPTO NORMA VALORES

URDIMBRE/LONGITUDINA
L
SECO: 4.5
SOLIDEZ DEL COLOR AL :
EROTE NMX-A-073-INNTEX-2005
MINIMO
SOLIDEZ DELCOLORAL | \\yxA105-CO6-INNTEX- MINIMO
LAVADO DOMESTICO Y 2015 (A1S) MINIMO
COMERCIAL
SOLIDEZ DEL COLOR AL NMX-A-105-E04-INNTEX- MINIMO
SUDOR 2019 ) MINIMO
URDIMBRE
DETERMINACION DE +-2
NUMERO DE HILOS POR NMX-A-7211/2-1 URDIMBRE 56 HILOS/CM | HILOS/CM
UNIDAD DE LONGITUD 2015 TRAMA 18 PASADAS/CM | TRAMA +/-2
(METODO A) PASADAS/C
M
IDENTIFICACION Y ) " «
CONTENIDO DE FIBRAS SN 2015 100% ALGODON 0%
URDIMBRE 33 N MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO INNTEX-2012 TRAMA 36 N MINIMO
TIPO DE LIGAMENTO O INTERNO SATIN 4N1Z 0
DETERMINATICN DE -A-275/5-INNTEX- URDIMBRE 33 N MINIMO
2000 TRAMA 53 N MINIMO

ENTRETELA
NORMA VALORES TOLERANCIA

0, i 0,

| NMxcasssn A ALCORON W

\ RAS EN % INNTEX-2014 15% POLIESTER +/-3%

DETERMIN®CION DE LA
NMX-A-3801-

MASA EN G/M2 INNTEX-2012 130 G/M2 +3%
RESISTENCIA A LA TRACCION NMX-A-059/2- URDIMBRE 246 N MINIMO
EN NEWTON INNTEX-2019 TRAMA 337 N MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO | NMX-A-109-INNTEX- URDIMBRE 33N MINIMO
EN NEWTON 2012 TRAMA 42 N MINIMO

CAMBIOS DIMENSIONALES NMX-A-5077- URDIMBRE e

EN % INNTEX-2015 TRAMA =en

TIPO DE LIGAMIENTO VISUAL TAFETAN 1/ 0

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PARTIDA 6.- OVEROL DE FAENA

UNIDAD: PIEZA
TALLAS: XCH, CH, M, G, XG, XXG, XXXG
DESCRIPCION: OVEROL DE FAENA CONFECCIONADO EN TELA COLOR GRIS Q

A DE PARCHE (UNA EN CADA DELANTERO), CON
ANCHO POR 22 CM DE ALTO EN LA PUNTA EXTERIOR Y
ETALICO DEL NUMERO 3 CON ACABADO LATON VIEJO
DE 14 CM DE LARGO, CON LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CIERRE
METALICO DE DOBLE ACCI ERO 5, CON ACABADO LATON VIEJO Y 55CM DE LARGO; CON
VISTA INTERIOR Y ALETILLA EWIERRE, AS[ COMO DOS BROCHES EN LA PARTE SUPERIOR.

DESCRIPCION:

CAMISA: |
DELANTEROS: DE UNA SOLA PIE
CORTE SUPERIOR EN DIAGONAL, DH

3
17CM EN LA PUNTA INTERIOR, Eigi;
S

ESPALDA: DE UNA. ZA CON FUELLES HACIA LOS COSTADOS A PARTIR DE LA MITAD DEL
HOMBRO, CON A = IDAD DE 25 CM Y DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN LOS
EXTREMOS, C ANCIA DE 3 CM.

CUELLO: DEQE
PESPUNTE.

LE, EL PIE DE CUELLO EN TODO EL CONTORNO SE SOBRECOSE CON DOBLE
Pl PESPUNTEA AL FILO, CON TERMINADO EN REDONDO EN EL CRUCE DEL

MANGAS: DE DOS PIEZAS PRESENTANDO EN LA BOCAMANGA UN FALSO CORTE EN DIAGONAL CON
PESPUNTE AL FILO Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR DEJANDO UNA ABERTURA DE 8CM LA
CUAL CIERRA MEDIANTE BROCHE DE PRESION DE TIPO PLANO DE LATON VIEJO CON LAS SIGLAS DE
LA DEPENDENCIA GRABADOS COLOCADOS EN EL EXTREMO INFERIOR, LA MANGA IZQUIERDA DEBE
PRESENTAR BOLSA PORTA PLUMAS DE 6 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO CON PRESILLAS EN LOS
EXTREMOS SUPERIORES.

PANTALON:

PRETINA: DE 4CM DE ANCHO, SOBREPUESTA DE UNA SOLA PIEZA CON ASTICO DE AJUSTE EN LA
ESPALDA, FORRADA DE LA MISMA TELA Y CON ENTRETELA FUSIONABLE PARTE DELANTERA,

adad taby,
v,

&
5
R
L
:<. ‘};i
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PARTIDA 6.- OVEROL DE FAENA
EL ELASTICO DEBE COSERSE CON MAQUINA RESORTERA. CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE.

DELANTEROS: DE UNA SOLA PIEZA, CON BOLSA DIAGONAL, CON UNA ABERTURA MINIMA DE 20CM,
DOBLE PESPUNTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. ACCESO A PANTALON MEDIA ABERTURAS
LATERALES CON VISTA Y CONTRAVISTA DE LA MISMA TELA Y PRESILLA EN EL EXTR ERIOR.
BRAGUETA CON CUBRECIERRE Y PRESILLA EN EL EXTREMO INFERIOR,

TRASEROS: DE UNA SOLA PIEZA; EL TRASERO IZQUIERDO PRESENTA BOLSA PAR DE 17CM DE
ANCHO POR 20 CM DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES EN DIAGONALY TESKL FILO, CIERRE
METALICO DEL NUMERO 3 ACABADO LATON VIEJO EN LA PARTE SUPERI ESILLAS EN LOS
EXTREMOS DE ESTE. CINTILLO DE 4 CM DE ANCHO PARA SUJETA NTA FIJADO EN EL
COSTADO Y EN LA PARTE BAJA DE LA BOLSA MEDIANTE COSTUR

TRASERO DERECHO: CON BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE E 17 CM DE ANCHO POR 20
CM DE LARGO, PRESILLADA EN LOS EXTREMOS SUPERIO . EN PRESENTA UNA DOBLE
BOLSA PORTA HERRAMIENTAS CON CORTE DIAGONAL EL COSTADO, EN EL INFERIOR
DE LA BOLSA SUPERIOR Y PESPUNTE AL FILO EN TODQ RNO, ESTA BOLSA DEBE MEDIR 10
CM DE ANCHO Y TENER UNA ENTRADA EN DIAGONZZ D OMO MINIMO, LA SEGUNDA BOLSA
DEBE TENER UNA ENTRADA EN FORMA HORIZO ‘@ DE 9.5 CM COMO MINIMO. EL LARGO DEL
PANTALON SERA LIBRE Y DEBERA IR SOBREHILADOWIN MAQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS EN TODO
EL CONTORNO. EL LARGO DE LA BOLSA PCR ERRA NTA SERA DE 20 CM.

TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM! UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES
UNA
TOLERANCIA DE +/- 3MM.

LA PRENDA DEBE PRESENTAR S
ESPECIFICACIONES TECNIC E

LA EMISION

ENTREGADAS

ADJUDICAQO

LA FE MISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A SEIS
MESES A HA EN QUE SE REALICE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

PROPOSICIONES.

VALORES DE TELA

CONCEPTO - NORMA VALORES TOLERANCIA

RESISTENCIAA LA URDIMBRE 650 N MINIMO
TRACCION NIMX-A-039/2-INNTEX-2019 TRAMA 400 N MINIMO |
MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012 270 g/m2 +/- 3% /
ESTABILIDAD NMX-A-5077-INNTEX-2015 | URDIMBRE DE + 2.0% A -2.0% 0% V

Lag,
oA o,
She
3 %
dme
o
ag?®

ey
%
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VALORES DE TELA

CONCEPTO NORMA VALORES TOLERANCIA
DIMENSIONAL TRAMA DE + 2.0% A -2.0% 0%
SOLIDEZ DEL NMX-A-105-BO2-INNTEX- "

P OLORA LA TLE 0T CAMBIO DE COLOR 4-5 IMO
URDIMBRE/LONGITUDINA
SECO: 4.5
SOLIDEZ DEL NMX-A-073-INNTEX-2005 HUMEDO: 4-5 [NIMO
COLOR AL FROTE TRAMA/TRANSVER MINIMO
SECQ: 4-5, HUMEDO:

SOLIDEZ DEL
COLOR AL LAVADO NMX-A-105-CO6-INNTEX- CAMBIO Dm0 4- MINIMO
DOMESTICO Y 2015 (A1S) MINIMO

COMERCIAL

SOLIDEZ DEL NMX-A-105-EQ4-INNTEX- MINIMO
COLOR AL SUDOR 2019 MINIMO
e
DIMBRE 56 HILOS/CM HILOS/CM
POR UNIDAD DE NMX-A-7211/2-INNTEX-R5 AMA 18 PASADAS/CM TRAMA /- 2
LGHGITLID PASADAS/CM
(METODO A)
IDENTIFICACION Y 1
CONTENIDO DE NMX-A-08 2 100% ALGODON 0%
FIBRAS
RESISTENCIA AL S5 URDIMBRE 33 N MINIMO
RASGADO TRAMA 36 N MINIMO
TIPO DE LIGAMENTO P INTERNO SATIN 417 0
DETERMINACION DE
LA DENSIDAD 4
° URDIMBRE 33N . MINIMO
LINEAL DE HILG Z275/5-INNTEX-2000 TRAMA 53 N MINIMG

ENTRETELA

Cu.«CEPTO NORMA VALORQUE | ToLERANCIA
0, 0,
IDENTIFICACION Y CONTENIDO | NMX-AT833/1-INNTEX- | 2% ACRILICO R
DE FIBRAS EN % 2014 EE AL LI 5 5%
15% POLIESTER £3%
SFJERM'NAC'ON DELAMASAEN | \\MX-A-3801-INNTEX-2012 | 130 G/M2 £3%
RESISTENCIA A LA TRACCION EN | NMX-A-O59/2-INNTEX- | URDIMBRE 246N | /oo
NEWTON 2019 TRAMA 337 N
RESISTENCIA AL RASGADO EN URDIMBRE 33 N ;
RESSTEN NMX-A109-INNTEX-2012 | DROVMBRE MINIMO
CAMBIOS DIMENSIONALES EN % | NMX-A-5077-INNTEX-2015 | URDIMBRE

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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