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PARTIDA 7.- BOTA DIELECTRICA

TALLAS: 22, 22.5, 23, 235, 24, 245, 25, 255, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 248, 2 Agg

VISUAL TAFETAN 11

W, 305, 31, 31.5, 32, 32.5, 33,

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.

v

16 cm. £ 1 cm. Medidos4 Pase del tacon, hasta la parte superior

ALTVRA del bullén medido por Syarg del talén.
ganado vacuno, de flor entera, no pulida ni
CORTE: atravesada a la anilina color negro, con
y cuero de ganado vacuno flor entera, con espesor
< , v del mismo color del corte, con un ancho minimo de
BULLON: 2 . .
dra ser de cualquier polimero espumoso y el espesor
into debe tener un minimo de 10mMm.
n didmetro interior minimo de 2 mm, cinco orificios
OJILLOS: s
en cada chaleco, colocados en forma equidistante.
tic, la cual debe colocarse Unicamente en la parte frontal inferior
PUNTERA: . 3 : ;
inela, en el area de la pala. (No debe incluir la floreta).
Plieta con fuelle y vistas, de una sola pieza. De cuero de ganado
LENGUETA CON scuno flor entera, de color similar al corte. Con un espesor minimo de 1.4
Y VISTAS: mm, las vistas deberan ir unidas con costura hasta la parte superior de los

chalecos.

SUELAS:

Deberan ser de hule base acrilo nitrilo, de una sola pieza, de color similar
al del corte. Debera contar con tachones independientes, con resalte no
menor a 3.5 mm que permitan la fluidez de liquidos al frente y a los
laterales, entre los tachones no debe haber uniones que obstruyan parcial
o totalmente la salida de liquidos. La suela debera contar con dos topes de
sujecion en el drea del enfranque (de acuerdo a los punto Ay B de las
figuras 2 y 3), uno en el drea posterior (tacén) con un angulo de 100° +7° y
otro en el drea anterior del arco plantar (contra tacén) con un angulo de
115° + 7°, ambos topes de sujecién deberan ser rectos y continuos y con la
misma distancia entre si como se muestra en las figuras 2 y 3, esto es para
gue se minimice el deslizamiento al ascender y descender escaleras, torres
o peldafios, entre otros.

PLANTA:

De fibra de celulosa o fibra cuero o combinacién de ambas, con un espesor
minimeo de 2.0 mm. En la base interior del calzado.

PLANTILLAS:

Deben de ser de una sola pieza (sin injertos), de poliuretano inyectado,
preformada, con espesor de 6.0 mm. + 1.0 mm en el drea del talén y de 4.0
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PARTIDA 7.- BOTA DIELECTRICA

mm + 1.0 mm en el &rea plantar. Ademas, deberd contar con cazoleta en el
contorno del talén. Y en toda la parte superior que hace contacto con el
pie, una cubierta de material textil.

CONTRAFUERTE

Celulosa preformada

CHINELA, PALAY
CUARTOS:

La chinela debe de ser de dos piezas, conformada por pal , con
medialuna en el empeine. La floreta y la pala d estq cortadas y
achaflanadas (en angulo o esquina) en su zona de cfintacto bera llevar

un grabado en su contorno superior. El cualgdeReréd esphr totalmente
sellando dicha unién.

La unién de la floreta y la pala debe de ser,con adh

ivo y cosidas con hilo

al menos cuatro costuras, por enci

TALON

TIRA DEL REFUERZO DEL

Debe de llevar una tira de regue

jaladera de jalar con un ancHde 3.09m minimo es su parte superior, la
cual debe formar una solagg

COSTURAS:

er cosidas con hilo de algoddn en la parte

&or. La tira de refuerzo con una linea de dos
ir el b®én. La pala debe formar una sola pieza con
deben unirse con una linea de al menos cuatro
»s tubos.

costuras y dos para
los cuartos, IqQ

FORROS:

- orro debe de ser de material textil tejido tricapa con un
inimo de 3 mm. El forro debe estar compuesto de dos piezas
ntre si, con costuras sin empalmar (sin encimar) en todas sus
, no deberd haber bordos ni sobrantes de material.

AGUJETAS:

COSTILLA:

SISTEMA D
FABRICACI

das, de poliéster o nylon y tamafio acorde para atar el calzado al

En el &rea interior del enfrangue; de material rigido sintético.

Vulcanizado Directo.

De acuerdo con figura 1
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PRUEBAS

ESPESOR

realizaran pruebas de desgarre
(NMX-S-051-1989)

segln la NMX-A-235, debiéndose
obtener en esta prueba un
resultado minimo de 98.10 N (10

[ kgf)
CORTE PH. MINIMO L
(NOM-T13- 3,2 minimo
R
; 35% minimo
- 113-
S A DE AGUA -
@ 5_2009) 40% minimo
PO DE CROMO .
13-STPS-2009) g
N DESGASTE MAXIMO SRS
MX-S-051-1989)
% DE ABERTURA MAXIMA 200% maximo de abertura a los 35
(NMX-5-051-1989) 000 ciclos

Debera contar con tachones
independientes, con resalte no
. menor a 3.5 mm gue permitan la
ERHFIEAGRN E;ilécl_f TACHDNESDE LA fluidez de liquidos al frente y a los
: laterales, entre los tachones no
[VISUALY DIMENSIONAL] debe haber uniones que obstruyan
parcial o totalmente la salida de
liquidos.
La suela debera contar con dos
topes de sujecién (de acuerdo con
los puntos Ay B de las figuras 2y 3)

SUELA

IDENTIFICACION DE LOS TOPES DE en el area del enfrangue. Uno en el
SUJECION area posterior (tacén) con un
(VISUALY DIMENSIONAL) dngulo de 100° + 7° y otro en el /1
area anterior del arco plantar

(contra tacén) con un angulo de
115° + 7°, ambos topes de sujecion |
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PRUEBAS ESPECIFICACION
deberan ser rectos y continuos y

con la misma distancia entre si
como se muestra en las figuras 2 y
3!
ESPESOR 3.0 mm. Minimo,
FCIRRE (1SO-1923-1981) mater
1.4 mm. Minj
sea menor s@realiza pruebas de
FUELLE (N Mi?g_%z?_%gg} desg i nmx-a-235,
obtenien nimo de 29.43 N
kgf).
ey de mm. 1.0 mm. En la
ESPESOR P 16Ny 4.0 mm £1.0 mm
PLANTILLA (DE ACUERDO CON EL METODO DEL el Wrea plantar, se verificard que
LABORATORIO ACREDITADO) |g#itilla sea de una sola pieza sin
injertos,
RIGIDEZ . mA maximo de corriente de fuga
DIELECTRICA PRUEBA DIELECTRICS a 14,000 voltios.
ELEMENTOS DE | VISUAL (DE ACUERDO CON EL TO, DEL A Elementos de Construccion y
CONSTRUCCION LABORATORIO ACREDITA Sistema de Fabricacién

EL CALZADO PROPUESTO DEBE CUMPLIR CON OM-113-STPS-20089.

PARA VERIFICAR QUE EL CALZ‘ O

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIO
(
N

PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR,
DONDE SE INDIQUE EL CUMPLI
BAS DEBERAN DE REALIZARSE AL CALZADO TALLA 27, DICHO
AWS, DEBE EMITIRLO UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA

TADO POR EL PROVEEDOR CUMPLE CON LAS
DAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL
RME DE RESULTADOS DE ENSAYQOS DE LABORATORIO,

EN LAS ESPECIFICACIONES.

LA PRUEBA QUE DR
(DE ACUERDO CQ RNFETODO DEL LABORATORIO ACREDITADO).

DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERA SER
DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACION DE LA

ISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A SEIS
MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR UN PAR MUESTRA DEL CALZADO PROPUESTO PARA ESTA
PARTIDA EN TALLA 27.

METODO DE

DESCRIPCION PRUEBA ESPECIFICACION TOLERANCIA

PRUEBA DE SOLIDEZ DEL NMX-A-105-E04- CAMBIO DE COLOR 4-5 ’N[MO

' UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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DESCRIPCION ~ METODODE ESPECIFICACION TOLERANCIA
COLOR AL SUDOR INNTEX-2019 GRADO DE MINIMO
TRANSFERENCIA 4-5
URDIMBRE/LONGITUDINAL
SECO: 5
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL NMX-A-073-INNTEX- HUMEDO: 4-5
COLOR AL FROTE 2005 TRAMA/TRANSVER
MINIMO
MINIMO
PRUEBA DE RESISTENCIAAL | NMX-A-109-INNTEX- MINIMO
RASGADO 2012 MINIMO
PRUEBA DE DETERMINACION DE
LA MASA DE TEJIDO POR :}'\ﬁ;@fg&g +-3%
UNIDAD DE LONGITUD Y AREA
PRUEBA DE DETERMINACION DE | |\ ooy " ROMERE 47 (HILOS/cm)
NUMERO DE HILOS POR UNIDAD INNTEX. 2015 +/-1hilo
DE LONGITUD 3 L TRAMA 22 (PASADAS/cm)
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL
COLOR AL LAVADO DOMESTICO CAMB'C?REE S%LEOR = MINIMO
Y COMERCIAL (METODO DE B R N 4,8 MINIMO
LAVADO AlS)
. ;
PRUEBA DE IDENTIFICACION bt i +/- 3 PUNTOS
CONTENIDO DE FIBRA 084-INNTEX 20 % POLIESTER PORCENTUALES
-2015
NMX-A-5077- URDIMBRE +/-1%
INNTEX-2015 TRAMA +/-1%
NMX A-059/2- URDIMBRE 450N MINIMO
INNTEX-2019 TRAMA 200N MINIMO
UZ ARTIFICIAL (A NMX-A-105-B02- ;
20 HONMIEXPOSICION B, INNTEX-2019 CAMBIO DECOLOR 4 MINIMO
METODQO 5)
TIPO DE TEJIDO METODO INTERNO PLANO CALADA
TIPO DE LIGAMENTO METODO INTERNO TAL&;SE’\A%“REOR
CAMBIO DE COLOR (50
RESISTENCIA A LA ABRASION NMX-A-172-INNTEX- ciclos) 4-5 MINIMO
PLANA TABER 2012 1000 CICLOS MINIMO SIN
ROTURA DE HILOS /]
TITULO DE HILO METODO INTERNO URDIMBRE 15 Tex

' UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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DESCRIPCION

METODO DE

ESPECIFICACION TOLERANCIA

TRAMA 28 Tex

UNIDAD: PAR

TALLAS: 22, 225, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 255, 26, 26.5, 27, 275, 28, 285, 29, 29.5, 30,

335

PARTIDA 8.- BOTA PIEL TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO DE ACERO

32, 325, 33,

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.

23cm. +1cm. Medidos a partir de la base del g

ALTURA; bullén, medido por el drea lateral del tago
Debe de ser de cuero de ganado vacund no pulida ni corregida
CORTE: tefiida fondeada y atravesada a la anili egfo, con espesor minimo de 1.8
mm. .
Exterior, de un gajo, de cuero de ﬁ o flor entera, con espesor minimo de
< 0.8 mm, y del mismo color del cORg, ##n un ancho minimo de 3.0 cm, el relleno
BULLON: . . . - .
podra ser de cualquier polimero esfgunoso y el espesor de todo su conjunto debe
tener un minimo de 10mm.
Metalicos, con un dia or minimo de 4 mm, ocho ojillos minimos en cada
OJILLOS: chaleco, colocadgs en f& istante y podran llevar grabado el nombre del
fabricante
Tipo cellastic, la g cofcarse Unicamente en la parte frontal inferior de la
PUNTERA: ; :
chinela, en eld la. (No debe incluir la floreta).
LENGUETA CON | Lengleta con as, de una sola pieza. De cuero de ganado vacuno flor
FUELLE Y entera, ilar al corte. Con un espesor minimo de 1.4 mm, las vistas
VISTAS: deberalir On costura hasta la parte superior de los chalecos.
2 r deghule base acrilo nitrilo, de una sola pieza, de color similar al del
ontar con tachones independientes, con resalte no menor a 3.5 mm
=N la fluidez de liquidos al frente y a los laterales, entre los tachones no
g haber uniones que obstruyan parcial o totalmente la salida de liquidos. La
jeberd contar con dos topes de sujecién en el area del enfranque (de acuerdo
SUELAS: punto Ay B de las figuras 2 y 3), uno en el area posterior (tacdn) con un angulo
00° +7° y otro en el &rea anterior del arco plantar {(contra tacén) con un dngulo
e 115° £ 7°, ambos topes de sujecion deberan ser rectos y continuos y con la misma
distancia entre si como se muestra en las figuras 2 y 3, esto es para que se
minimice el deslizamiento al ascender y descender escaleras, torres o peldafios,
entre otros.
De fibra de celulosa o fibra cuero o combinacién de ambas, con un espesor minimo
PLANTA: ; :
de 2.0 mm. En la base interior del calzado,
Deben de ser de una sola pieza (sin injertos), de poliuretano inyectado, preformada,
con espesor de 6.0 mm. £ 1.0 mm en el area del talén y de 40 mm £ 1.0 mm en el
PLANTILLAS: " = " 3
area plantar. Ademas, deberd contar con cazoleta en el contorno del talén. Y en
toda la parte superior que hace contacto con el pie, una cubierta de material textil.
CONTRAFUERTE | Celulosa preformada
CHINELA, PALA | Lachinela debe de ser de dos piezas, conformada por pala y floreta, cen medialuna
Y CUARTOS: en el empeine. La floreta y la pala deben estar cortadas y achaﬂanadaméngulo 0
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PARTIDA 8.- BOTA PIEL TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO DE ACERO

esquina) en su zona de contacto y debera llevar un grabado en su contorno
superior. El cual deberd estar totalmente sellando dicha unién.

La union de la floreta y la pala debe de ser con adhesivo y cosidas con hilo de
algodén en la parte superior y nylon en la inferior. La pala debe for una sola
pieza con los cuartos. Los cuartos deben unirse con una linea de al
costuras, por encima de los tubos.

TIRA DEL
REFUERZO DEL
TALON

Debe de llevar una tira de refuerzo del talén de una sola piez
en su base un ancho de 18.00 cm. Minimo. E incluir una jala
ancho de 3.0 cm minimo es su parte superior, la cual de sola pieza
con la tira de refuerzo.

Hilo de nylon o poliéster de tres cabos en todo el © con ex®pcion de la chinela
las cuales deberan ser cosidas con hilo de algod = parigrsuperior y nylon en la

COSTURAS: inferior. La tira de refuerzo con una linea de d os para unir el bullén. La
pala debe formar una sola pieza con loscu rtos deben unirse con una
Iinea de al menos cuatro costuras por enci os.
Del mismo color del corte. Cubriendo Pna de las partes que conforman
el interior del calzado (chinela, cuartg l16n, fuelle, (excepto planta),
- perior de la lengUeta. El forro debe
FORROB! on un espesor minimo de 3 mm. El forro
unidas entre si, con costuras sin empalmar (sin
erd haber bordos ni sobrantes de material
ABUIETAS? amarno acorde para atar el calzado al pie
COSTIELAL ue; de material rigido sintético
SISTEMA DEI
FABRICACION:

MODELO:

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS .
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PRUEBAS ESPECIFICACION

ESPESOR
(NMX-S-051-1989)

1,8 mm. Minimo. Cuando el espesor
sea menor al solicitado, se realizaran
pruebas de desgarre segln la NMX-A-
235, debiéndose objgner en esta
prueba un resultado

2. PH. MINIMO M rini
(NOM-1N3-STPS-2009)
CORTE ABSORCION DE
AGUA
(NOM-T13-STPS-2009)
DES ABSORCION DE
AGUA % minimo
(NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO D
CROMO 2.5% minimo
(NOM-T13-STPS-2009)
ABRASION
MAXIMO 300 mm? méximo
(NMX-5-051-1989)
o ABERTURA M 200% maximo de gbertura alos 35
(NMX- 000 ciclos
Debera contar con tachones
independientes, con resalte no menor
ERITIFICACION DE a 3.5 mm gue permitan la fluidez de
DNEFPDE LA SUELA. liquidos al frente y a los laterales,
DIMENSIONAL) entre los tachones no debe haber
uniones que obstruyan parcial o
SUELA totalmente la salida de liquidos.
La suela debera contar con dos topes
de sujecion (de acuerdo con los
puntos Ay B de lasfiguras 2 y 3) en el
area del enfranque. Uno en el drea
IDENTIFICACION DE posterior (tacdn) con un dngulo de
LOS TOPES DE 100° + 7° y otro en el drea anterior del
10. SUJECION arco plantar (contra tacén) con un
(VISUAL Y DIMENSIONAL) angulo de 115° + 7°, ambos topes de
sujecion deberan ser rectos y
continuos y con la misma distancia
entre si como se muestra en las
figuras 2y 3,
1. ESPESOR 3.0 mm. Minimo, sin someter el
FORRO (1ISO-1923-1981) material a presién.
1.4 mm. Minimo, cuando el espesor
sea menor se realizardn pruebas de
FUELLE 2 SEPESD desgarre segun la nmx-a-235,

(NMX-S-051-1989)

obteniendo un minimo de 29.43 N (3
kaf). ~
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ESPECIFICACION
Espesor de 6.0 mm. = 1.0 mm. En la

PRUEBAS

13. ESPESOR parte del talén y 4.0 mm £1.0 mm en
PLANTILLA (DE ACUERDO CON EL METODO DEL el drea plantar, se verificara que la
LABORATORIO ACREDITADO) plantilla sea de un la pieza sin

14, VISUAL (DE
ACUERDO CON EL METODO DEL
LABORATORIO ACREDITADO)

ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION

PARA VERIFICAR QUE EL CALZADO OFERTADO POR EL PROVEED
CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIONES INDICADAS EN LAS ES
PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR, UN INFORME DE RESULTAD
DONDE SE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UN AMETROS REQUERIDOS
EN LAS ESPECIFICACIONES. LAS PRUEBAS DEBERAN DE REAL ALZADO TALLA 27, DICHO
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS, DEBE EMITIRL® U ORIO ACREDITADO ANTE LA
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

PLE CON LAS
ES TECNICAS, EL

LA EMISION DEL INFORME DE LOS RESULTADOS AS DE LABORATORIO DEBERA SER
ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABI UIENTES DE LA NOTIFICACION DE LA
ADJUDICACION

LA FECHA DE EMISION DE LAS PRUEBAS NO D RATENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A SEIS
MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

LA PRUEBA QUE DEBERA REALIZAR & A TODOS LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, VISUAL
(DE ACUERDO CON EL METOD E {ATORIO ACREDITADO).

EL PARTICIPANTE DEBERMPR
PARTIDA EN TALLA 27.

UN PAR DE MUESTRA DEL CALZADO PROPUESTO PARA ESTA

PARTIDA 9.- BOTA "EP

B, 27,28, 29,30, 31, 32,33

ESPECIFICACIONES

e,
,:"‘k"t{ 0‘1
\for {6 3

g -t 2
Y =P

“on v u?
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES
39 +/- 1 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL
ALILBADELABOTA  [yss soR ELAREA DEL TALON

COSTILLA EXTERNA COLOCADA EN EL AREA DEL ENFRANQUE, FORMA PARTH
INTEGRAL DE LA SUELA

DISERIO BOTA IMPERMEABLE CHINELA, TUBOS Y SUELA DE UNA
PUNTERA DE PROTECCION

FORRO LA BOTA, ADHERIDO A LA PLANTA, CHINELA, CUA os Y

ESPOLON
PROTUBERANCIAS SEMICIRCULARES EN
REFUERZO DEBE PRESENTAR REFUERZOS EN L TALON
SISTEMA DE
FABRICACION INVECLION
SENTAR HUELLA CON DIBUIQ
RA LIQUIDES Y LODOS, EL DISENO
CUELA RMA ONDULADA CON 5 TACHONES EN LA

METODO DE PRUEBA ESPECIFICACION

VERIFICACION DIMENSIONAL
27
PRUEBAS AL TUBO
cia al Desgarre PEMEX-EST-55-056-2019 25 N/mm Minimo
Resistencia a la Tensién Inicial PEMEX-EST-55-056-2019 450 Nfem?2 Minimo
Elongacién Inicial PEMEX-EST-55-056-2019 200% Minimo
' Resistencia a productos derivados de hidrocarburos
Envejecimiento en aceite (IRM 903)
Cambio en Alargamiento PEMEX-EST-S5-056-2019 +/-100%
Cambio de Dureza PEMEX-EST-SS-056-2019 +{~38 Gtados stiots

UN[DAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PRUEBA METODO DE PRUEBA ESPECIFICACION
Cambio de Tension PEMEX-EST-55-056-2019 +-150%
Cambio de volumen PEMEX-EST-SS-056-2019 +/-
Dureza Shore "A" PEMEX-EST-S5-056-2019 100 Grado, or Ximo
Resistencia a cambios dimensionales en Combustible "
Envejecimiento en combustible B PEMEX-EST-SS-056-2019 0%

Cambio de Alargamiento

Cambio de Dureza

PEMEX-EST-S5-056-2

450 Grados Shore

IIAIl
Cambio de Tension PEMEX-EST-SS-056- +/- 20%
Cambio de volumen PEMEX-EST- +/- 30%

Dureza Shore "A"

PEMEX-

100 Grados Shore "A" Maximo

Cambio de resistencia a la tensién

Cambio de alargamiento

Cambio volumen

60 %Maximo

50% Maximo

-EST-55-056-2019

20% Maximo

Resistencia a la abrag

Resistencia al Des@

BAS A LA SUELA

PEMEX-EST-55-056-2019

450 mm3 Maximo

PEMEX-EST-55-056-2019

25 N/mm Minimo

PEMEX-EST-55-056-20192

5mm Maximo

PEMEX-EST-55-056-2019

500 N/cm2 Minimo

PEMEX-EST-55-056-2019

200% Minimo

productos derivados de hidrocarburos

Cambio de Alargamiento

PEMEX-EST-55-056-2019

+/- 0%

Cambio de Dureza

PEMEX-EST-55-056-2019

+/- 25 Grados Shore

IIA"
Cambio de Tensién PEMEX-EST-55-056-2019 +/-130%
Cambio de volumen PEMEX-EST-55-056-2019 +/- 25%

Dureza Shore "A"

PEMEX-EST-55-056-2019

100 Grados Shore "A' Maximo

 Resistencia a cambios dimensionales en Combustible "B"

| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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PRUEBA METODO DE PRUEBA ESPECIFICACION

Envejecimiento en combustible B

Cambio de Alargamiento PEMEX-EST-55-056-2019
Cambio de Dureza PEMEX-EST-55-056-2012
Cambio de Tensidn PEMEX-EST-S5-056-2019

Cambio de volumen PEMEX-EST-55-056-2019

Dureza Shore "A" PEMEX-EST-55-056-2019

Cambio de resistencia a la tensién PEMEX-EST-SS- 60 % Maximo
50% Maximo

Cambio de Alargamiento

Cambio de volumen PEMEX- 100% Maximo

PRUEBAS DE SE BOTA IMPERMEABLE

Prueba de Estanquidad Sin fugas de Aire

Condicidon A (tacén hacia
adelante)
> 0.40
Condicién B (plano hacia atras)
= 0.40
Condicién C (tacén hacia
adelante)
Sobre acero i PEMEX-EST-55-056-2019 =0.10
Condicién D (plano hacia atras)
=010

Sobre loseta cerdmica con NS

DESCRIPCION METODO DE PRUEBA | ESPECIFICACION ETOLEEANC'

| CAMBIO DE
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLORAL | NMX-A-105-E04-INNTEX- gOng ‘éé MINIMO
SUDOR 2019 RA MINIMO
TRANSFERENCIA
45
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL URDIMBRE/LONGIT
Ehgame NMX-A-073-INNTEX-2005 Sy q
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y o ¥

eSS I - 32 de 69




INSTITUTO NACIONAL

DE ECOLOGIA Y
CAMBIO CLIMATICO

DESCRIPCION

METODO DE PRUEBA

ESPECIFICACION | TOLERANCI
SECO: 5 MINIMO
HUMEDO: 4-5 MINIMO
TRAMA/TRANSV

SAL

MINIMO

HUME MINIMO
URDI MINIMO
PRUEBA DE RESISTENCIA AL RASGADO | NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAM MINIMO
PRUEBA DE DETERMINACION DE LA
MASA DE TEJIDO POR UNIDAD DE NMX-A-3801-INNTEX-2 /m?2 +/-3%
LONGITUD Y AREA
) DIMBRE 47
PRUEBA DE DETERMINACION DE
NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE NMX-A-7211/2gNNT (HILOS/em) +/-Thilo
LONGITUD TRAMA 22
(PASADAS/cm)
CAMBIO DE
PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL COLOR 4-5 sl
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL GRADO DE MINIMO
(METODO DE LAVADO AlS) TRANSFERENCIA
4-5
— 70 % ALGODON +-3
PRUEBA DE IDENTIFICACION Y, PUNTOS
SONTENES SEEIERS X-A-084-INNTEX -2015 | 30 % POLIESTER poiﬁg’w
URDIMBRE +/-1 %
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA +/- 1%
ETODO | NMX A-059/2-INNTEX- URDIMBRE 450N MINIMO
2019 TRAMA 200N MINIMO
NMX-A-105-BO2-INNTEX- CAMBIO DE
2019 COLOR 4 MINIMO
RO DE TEJIDO METODO INTERNO PLANO CALADA
. TALETON 2/1 POR
TIPO DE LIGAMENTO METODO INTERNO RDIMERE
CAMBIO DE
COLOR (50 ciclos)
RESISTENCIA A LA ABRASION PLANA 4-5 .
TABER NMX-A-172-INNTEX-2012 508 CICLE MINIMO
MINIMO SIN

ROTURA DE HILOS

TITULO DE HILO

METODO INTERNO

URDIMBRE 15 Tex
TRAMA 28 Tex
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EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERISTICAS
PARTICULARES Y VALORES DE PRUEBAS DE FORRO Y BOTAS INDICADOS EN ESTA FICHA,
REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO EN LOS METODOS DE PRUEBA ANTE LA EMA
(ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION).

LA EMISION DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORI A SER
ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DiAS HABILES SIGUIENTES DE LA NOLKEICARMOIN DE LA
ADJUDICACION.

LA FECHA DE EMISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA TENER UNA ANTIGL R A SEIS
MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL ACTO DE PRESENTACION Y APE E
PROPOSICIONES.

PARTIDA10.- FAJILLEA

UNIDAD: PIEZAS l

TALLA: UNITALLA

DESCRIPCION:

SOPORTE SACROLUMBAR ELASTICA. CO ELASTICOS DE 1 %" CON COSTURA REFORZADA
CON HEBILLA DE AJUSTE.
FABRICADO CON ELASTICO DE 8" VARILLAS EN LA ESPALDA DE &" X 32" REFORZADO
CON VARILLA CENTRAL GRUESA D@l 6"X 1 E TRAER ANTIDERRAPANTE EN EL INTERIOR PARA
MANTENER EL SOPORTE SACOL EN SU LUGAR, BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA, DEBERA TRAER LASTICA DE ALTA VISIBILIDAD DE 4" DE ANCHO, CIERRE

TENDRA UN TERCER CINTURON DE POLIPROPILENO CON

GANCHO'Y FELPA

REQUERIMIENTO
RESULTADO _ DE LA NORMA CONCLUS
DE PRUEBA | TECNICA (PRUEBAS ION

|
i
PRULEBA |
i -
! ESTANDAR)

AL CORTE LONGITUDINAL (N/CM2)
GB/T 2315-2009 16 =75 CALIFICA
TERMINO 611
RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO (N/CM) GB/T
2315-2009 2.7 >1.6 CALIFICA
TERMINO 62
CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL
CORTE
RESISTENCIA POR 121 26.6 CALIFICA
FATIGA (PRUEBA DE LRGITLTHIRAL
CONSECUTIVA (N/CM2)
ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL i 214 CALIFICA
e,

”
£

Q ejme

1 ! B
8 YA/

“op o ui®
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PARTIDA 10.- FAJILLA

SEPARACION REALIZADA | DESPRENDIMIENTO
A 1000 REPETICIONES) (N/CM)
RESISTENCIA AL
CAPACIDAD DE CORTE
RESISTENCIA POR LONGITUDINAL 88
CONSECUTIVA RESISTENCIA AL
ADHERENCIAY
SEPARACION DESPRENDIMIENTO 1.4
(N/CM)

Método de Prueba con referencia a los requerimientos de la Nor

ANCHO 25 MM +/% 50MM +/- 2MM
PASADAS POR
PULGADA b
GRAMOS POR
8.8 6% 212/ +9%
METRO
ESPESOR 0.85MM 0.98MM % 0.06MM
RESISTENCIA A LA RUPTURA 480LB 1100 LB
COMPOSICION 100% POLIPROPILENO

COMPOSICION
POLIESTER 75% / LATEX 25%

140% / + 20%

POLIESTER 74.29% / LATEX
140% / £15%
25.71%
POLIESTER 73.22% [ LATEX
140% +15%
26.78%

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR REPORTES DE LABORATORIOS QUE COMPRUEBEN TODOS
LOS VALORES Y REQUISITOS ESPECIFICADOS DE LA PRESENTE FICHA TECNICA.

LA EMISION DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERA SER
ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACION DE LA
ADJUDICACION.

MESES A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

LA FECHA DE EMISION DE LAS PRUEBAS NO DEBERA TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A SEIS /

__________ . T e ST S i
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