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DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO ZAHUAPAN Y SUS AFLUENTES 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac, y Xochiac o Hueyapan, y sus afluentes31 fue 
publicada el 6 de julio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento técnico en el 
Estudio de Clasificación del río Atoyac, Puebla –Tlaxcala11 (2008), y el Estudio de Clasificación del río 
Zahuapan, Puebla –Tlaxcala9(2005). 
 
En el estudio de clasificación, se concluyó que la calidad del agua de los ríos Zahuapan y Atipac o 
Atenco o Apizaco han sufrido alteración en su calidad con motivo de las descargas de aguas 
residuales provenientes de procesos industriales y asentamientos humanos, que vierten 59.22 
toneladas al día de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 25.83 toneladas 
al día de sólidos suspendidos totales, 15.54 toneladas al día de nutrientes, 0.011 toneladas al día de 
metales pesados, más contaminación microbiológica, entre otros. 
 
También se determinó que el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-19964 no es suficiente para 
alcanzar la calidad del agua requerida para los usos de dichos cuerpos de agua, por lo que se 
determinaron los límites máximos de descarga de deberán cumplir las descargas de aguas 
residuales para mejorar la calidad de estos cuerpos de agua. 
 
Para el estudio y la regulación de las descargas de aguas residuales, el río Zahuapan y sus afluentes 
se dividieron en 6 zonas, Tabla 19,15 y Figura 1. 
 

Tabla 1. Zonas en que se dividió el río Zahuapan y río Atipac o Atenco o Apizaco, y sus 
afluentes para su estudio y su regulación 

 

No. Zona - Nombre Delimitación Características 

1 Atlangatepec 

Desde la cortina de la presa 
Atlangatepec, hasta 8 km 
antes de la confluencia del 
arroyo Atlixtac. 

Longitud de la zona 15 km. Caudal de 70 
L/s. 

2 Atlixtac 

Inicia 8 km antes de la 
confluencia con el arroyo 
Atlixtac, hasta 2 km antes de la 
confluencia del río Atipac o 
Atenco o  Apizaco. 

Longitud de la zona 15 km. Confluencia 
del arroyo Atlixtac por la margen 
izquierda. Recibe 6.79 toneladas/día de 
materia orgánica medida como 
demanda química de oxígeno. Caudal 
de 638 L/s. 
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No. Zona - Nombre Delimitación Características 

3 Apizaco 

Inicia 2 km antes de la 
confluencia del río Atipac o 
Atenco o  Apizaco, hasta antes 
de la confluencia del río Los 
Negros. 

Longitud de la zona 8 km. Confluencia 
del río Atipac o Atenco o Apizaco y del 
arroyo Dos Arroyos por la margen 
izquierda. Recibe 22.43 toneladas/día de 
materia orgánica medida como 
demanda química de oxígeno. Caudal 
de 1,025 L/s. 

4 Los Negros 

Desde antes de la  confluencia 
del río Los Negros hasta 4 km 
antes de la confluencia del río 
Totolac. 

Longitud de la zona 8 km. Confluencia 
del río Los Negros por la margen 
izquierda. Recibe 11.47 toneladas /día de 
materia orgánica medida como 
demanda química de oxígeno. Caudal 
de 1,262 L/s. 

5 Totolac 

Desde 4 km antes de la 
confluencia del río Totolac 
hasta 4 km antes de la presa 
Santa Agueda. 

Longitud de la zona 10 km. Confluencia 
del río Totolac por la margen derecha. 
Recibe 9.13 toneladas/día de materia 
orgánica medida como demanda 
química de oxígeno. Caudal de 1,277 L/s. 

6 Viejo 
Desde 4 km antes de la presa 
Santa Agueda hasta la 
confluencia con el río Atoyac. 

Longitud de la zona 10 km. Confluencia 
del río Viejo por la margen izquierda. 
Recibe 9.3 toneladas/día de materia 
orgánica medida como demanda 
química de oxígeno. Caudal de 222 L/s. 

Fuente: Estudio de Clasificación del río Zahuapan, Puebla –Tlaxcala9. 
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Figura 1. Zonas en que se dividió el río Zahuapan y sus afluentes para su estudio y regulación 

de las descargas de aguas residuales 
 
 
Se determinaron los contaminantes que deberán cumplir las descargas, Tabla 2, como lo establece 
la Ley de Aguas Nacionales (LAN)3. 
 

Tabla 2. Contaminantes que deberán cumplir las descargas de aguas residuales en los ríos 
Zahuapan y Atipac o Atenco o Apizaco, y sus afluentes 

 

Contaminantes 

Plazo 1 Plazos 2 y 3 

 Temperatura 

Grasas y aceites Grasas y aceites 

Materia flotante Materia flotante 

Sólidos sedimentables Sólidos sedimentables 

Sólidos suspendidos totales Sólidos suspendidos totales 

Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) 

Nitrógeno total Nitrógeno total 

Fósforo total Fósforo total 

Potencial de hidrógeno Potencial de hidrógeno 

Arsénico Arsénico 
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Contaminantes 

Plazo 1 Plazos 2 y 3 

Cadmio Cadmio 

Cobre Cobre 

Cromo Cromo 

Mercurio Mercurio 

Níquel Níquel 

Plomo Plomo 

Zinc Zinc 

Cianuro Cianuros 

Coliformes fecales Coliformes fecales 

Huevos de helminto Huevos de helminto 

 Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 

 Demanda química de oxígeno 

 Color (escala Pt-Co) 

 Conductividad eléctrica 

 Nitrógeno amoniacal 

 Fenoles totales 

 Sulfatos 

 Fierro 

 Manganeso 

 Cloruros 

 Aluminio 

 Toxicidad aguda (Vibrio fischeri y Daphnia magna) 

 Hidrocarburos aromáticos polinucleares 

 2,4 Dinitrotolueno 

 N-Nitrosodi-N-Propilamina 

 Bis (2-Cloroetil) Éter 

 Bis 2 (Etilhexil) Ftalato  

 Dietilftalato 
Fuente: Estudio de Clasificación del río Zahuapan, Puebla –Tlaxcala9. 
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO ZAHUAPAN Y SUS AFLUENTES 
 

A partir del año 2012, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA)17 realiza el 
monitoreo sistemático de los cuerpos de agua nacionales más importantes del país, entre ellos se 
encuentran el río Zahuapan y sus afluentes; y la presa Atlangatepec. 
 
Uno de los objetivos del monitoreo del río Zahuapan y sus afluentes, es dar seguimiento a la calidad 
del agua y determinar cuantitativamente si existe mejora o deterioro con respecto a la situación que 
guardaban estos cuerpos de agua cuando se realizó el estudio de clasificación.  
 
La Tabla 3 contiene las claves de la Red Nacional de Monitoreo (CL_RENAMECA), y las claves de los 
sitios correspondientes en el Estudio de Clasificación (CL_EST), la zona en que se encuentra cada 
sitio, así como su orden, es decir, orden 1 para los sitios que se encuentran en el río Zahuapan, orden 
2 para los sitios en afluentes del río Zahuapan, y orden 3 para los sitios en la presa Atlangatepec. 
 

Tabla 3. Sitios de la RENAMECA y del Estudio de Clasificación, en el río Zahuapan y sus 
afluentes 

CL_RENAMECA CL_EST SITIO RENAMECA SITIO ABREVIADO ZONA ORDEN 

DLTLA2571   Presa Atlanga Zahuapan (presa San José Atlanga 5) P. ATLANGA 5 1 3 

DLTLA2569   Presa Atlanga La Herradura (presa San José Atlanga 3) P. ATLANGA 3 1 3 

DLTLA2568   Presa Atlanga Zacapexco (presa San José Atlanga 6) P. ATLANGA 6 1 3 

DLTLA2567   Presa Atlanga aeropuerto (presa San José Atlanga 4) P. ATLANGA 4 1 3 

DLTLA2566   Presa Atlanga centro oriente (presa San José Atlanga 7) P. ATLANGA 7 1 3 

DLTLA2565   Presa Atlanga Santa Clara Ozumba (presa San José Atlanga 2) P. ATLANGA 2 1 3 

DLTLA2570   Presa Atlanga cortina (presa de Atlangatepec 3) P. ATLANGA CORT 1 3 

DLTLA2572 Z-01 Zahuapan-presa Atlanga aa PRESA ATLANGA 1 1 

DLTLA2562 AAZ-01 Procter & Gamble Manufactura, S. de R.L. de C.V. (aguas abajo) A. ATLIXTACA 2 2 

DLTLA2560 Z-02 Río Zahuapan aguas arriba de la cascada Atlihuetzia AA CASC ATLIH 2 1 

DLTLA2561 Z-03 Río Zahuapan aguas abajo de la cascada Atlihuetzia aa CASC ATLIH 3 1 

DLTLA2559 RAZ-01 Río Atenco antes de confluencia con río Zahuapan R. ATENCO 3 2 

DLTLA2557 Z-04 Z- 04 Confluencia río Zahuapan río de Los Negros/ Tlaxcala AA R. LOS NEGROS 4 1 

DLTLA2558 RNZ-01 Río de Los Negros antes de confluencia con río Zahuapan R. LOS NEGROS 4 2 

DLTLA2557M1   Rio Zahuapan después de Confluencia de Rio de Los Negros aa R. LOS NEGROS   1 

DLTLA2556   Puente carretera Tlaxcala-San Martín (El Trébol) PTE. TLAX-S.MARTIN 4 1 

DLTLA2555   Barranca Huehuetitla antes de la confluencia con el río Zahuapan BCA. HUEHUETITLA 4 2 

DLTLA2552 Z-05 Río Zahuapan antes derivadora Panotla AA DER. PANOTLA 4 1 

DLTLA2551 RTZ-01 Antes de la confluencia con el río Zahuapan R. TOTOLAC 5 2 

DLTLA2554M1   Río Zahuapan aguas abajo de la confluencia del río Totolac aa R.TOTOLAC 5 1 

DLTLA2549 M1 Z-06 Río Zahuapan aguas arriba de presa Santa Agueda AA P. STA.AGUEDA 6 1 

DLTLA2548 RVZ-01 Río Viejo antes de la confluencia con el río Zahuapan R. VIEJO 6 2 

DLTLA2545 Z-07 Antes de la confluencia con el río Atoyac AA R. ATOYAC 6 1 

 
Nota: 
A.A = aguas arriba 
a.a= aguas abajo 
  



 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DEL RÍO ZAHUAPAN Y 
SUS AFLUENTES 

 

 

Página 6 de 30 

EVOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN EL RÍO ZAHUAPAN Y SUS AFLUENTES 
 

La Tabla 4 contiene los indicadores anuales de 2012 a 2022, así como las concentraciones promedio 
determinadas en el Estudio de Clasificación. Se incluye Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales (CF) y 
Toxicidad Aguda (TOX).  
 

Tabla 4. Indicadores de calidad del agua superficial de 2012 a 2022, y resultados del Estudio de 
Clasificación 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2571  - 56 23.7 21 4 4.9 4.2 4.3 10.2 7.0 4.0 12.7 

DLTLA2569  - 28 9.5 19.9 2.3 1.7 6.6 4 11.4 3.5 9.5 7.5 

DLTLA2568  - 18.5 63.2 14.9 4.1 3.2 4.1 3.3 7.2 7.8 7.0 8.3 

DLTLA2567  - 18.5 20.1 8.1 5.5 3.1 5 4 2.8 3.6 2.0 13.7 

DLTLA2566  - 17 34.4 10.3 16.5 5.3 6.3 4.3 10.4 4.4 3.3 46.0 

DLTLA2565  - 18 9.1 15.2 2.2 2.1 4.4 3 12.4 2.6 7.5 12.3 

DLTLA2570  - 27 8.4 31.2 1.9 2.2 3.3 3 3.6 3.8 5.0 8.8 

DLTLA2572 86.2 -  4.8 6.8 4 3.6 5.8 1.7 2 1.0  - -  

DLTLA2562 20 13.5 7.5 47.9 12.8 51.1 48.3 35.5 42.5 20.0  -  - 

DLTLA2560 60.5 10.7 13 15.2 10 22.4 17 16.5 14.7 11.5  - 16.5 

DLTLA2561 40 18 12 10.9 12.6 13.8 13.8 13.5 12.1 7.0  - 13.0 

DLTLA2559 184 29 107 49.2 38.7 42.1 27 41 57.3 19.0  - 38.0 

DLTLA2557 91.9 62 25.8 13.4 26 21.1 16   30.9 18.7  - 15.3 

DLTLA2558 360 185 145 100 228 88.3 110 93.3 63.4 125.0  - 103.3 

DLTLA2557M1  -  - - -  -  -  -  -  -  80.0  - 18.7 

DLTLA2556  - 40 46 15 23.7 25 21.5 24.2 53.4 27.0  -  - 

DLTLA2555  - 1 15.7 15.2 28 53.3 14.8 33.7 110 1.0  -  - 

DLTLA2552 99.4 16.5 60.8 21.7 35.8 30.9 21.3 36 34.3 26.0  - 26.0 

DLTLA2551 150.3 10.7 15.5 16.4 9.7 27.3 14.3 15.3 47.3 12.5  - 2.0 

DLTLA2554M1  -  - - -  -  32 17.3 23 29.3 20.0  -  - 

DLTLA2549M1 46.5 32 16 27.4 14.7 18 22 23.3 39 13.0  - 2.0 

DLTLA2548 205 27 98 63.3 59.3 113 73.3 38.3 41.6 28.0  - 78.0 

DLTLA2545 91 46 62.3 54.6 30.2 80 28.5 43.3 29.9 17.0 14.6 120.0 

 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2571  - 94.3 75.1 153 33.4 42.3 31.9 43.7 51.4 43.1 78.0 69.1 

DLTLA2569  - 66.1 94.9 84.8 30.4 34.5 22.8 34.4 68.2 40.6 99.0 35.8 

DLTLA2568  - 84.3 276 148 38.6 33 54.5 43 45.4 49.9 95.9 33.7 

DLTLA2567  - 107 68.7 116 46.7 38.4 32.2 40.3 34.6 38.1 79.0 50.4 

DLTLA2566  - 81.8 93.2 77.2 54.8 37 45.1 46.5 73.2 42.8 79.0 136.6 

DLTLA2565  - 89.3 53.3 79 39.5 39.5 48.7 31.3 74.3 37.1 90.7 67.0 

DLTLA2570  - 42.1 40.2 75.8 36.3 31.8 26.1 32.7 41.8 55.6 98.3 32.9 

DLTLA2572 283 -  39 61.7 47.1 41.1 48.3 40.5 22.5 32.4  -  - 

DLTLA2562 32.5 67.6 72.1 120 54.4 140 122 87 74 63.1  -  - 

DLTLA2560 78.7 42.1 104 110 51 170 67.2 92.7 57.3 62.1  - 35.8 



 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DEL RÍO ZAHUAPAN Y 
SUS AFLUENTES 

 

 

Página 7 de 30 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2561 94.2 43.1 122 93.1 43.1 125 52.5 90.2 46.9 42.8  - 33.7 

DLTLA2559 420  - 185 168 151 156 131 193 152 119.9  - 99.1 

DLTLA2557 267  - 121 104 114 123 81.5 -  116 95.3  - 45.8 

DLTLA2558 612  - 220 225 479 255 291 317 280 236.6  - 270.8 

DLTLA2557M1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 141.4  - 50.4 

DLTLA2556  - 73.1 141 92.8 63.9 123 84.9 114 419 96.7  -  - 

DLTLA2555  - 36.2 72.8 108 44.5 138 51.5 142 442 5.0  -  - 

DLTLA2552 173.4 58.6 169 144 112.7 149 117.1 148.1 140 128.1  - 82.5 

DLTLA2551 448 47.6 199 87 63 168.9 71 78 148.1 58.5  - 33.7 

DLTLA2554M1  -  -  -  -  - 141 68.4 91.9 95 78.9  - -  

DLTLA2549M1 142 61.6 159.5 118.1 73.4 160 68.6 55.8 189.8 64.6  - 45.0 

DLTLA2548 617.8 45.6 352 187 202.9 264 202.4 142.3 206 96.7  - 165.1 

DLTLA2545 256  - 185 149 140 297 84 153 145 95.6 221.8 179.4 

 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2571  - 61 29 57.7 18.5 19 19 14 22 39 57 14 

DLTLA2569  - 31 35.5 25 13.5 17.5 16 12 16 44 54 27 

DLTLA2568  - 28 65 88.2 21.5 25.5 41.3 15 15 28 47 12 

DLTLA2567  - 23 74.9 11.5 23.5 17.5 19.5 14 10 34 38 56 

DLTLA2566  - 24 22.5 26.5 17.5 16 14 15 14 17 27  - 

DLTLA2565  - 31 27.5 25 20 39.5 16 15 19 18 30 75 

DLTLA2570  - 30 40.5 25.5 16 17 15 11 15 25 36 23 

DLTLA2572 110  - 12 18 14 15.4 8 5 13.5 5  -  - 

DLTLA2562 240 11 5 36.5 5 19.5 26.3 20.5 17.5 21  -  - 

DLTLA2560 < 5  - 327 44.5 60.3 42.8 21.5 17.5 27.5 45  - 173.3 

DLTLA2561 < 5  - 21.5 55.9 34 19 14.5 9 19 42  - 136 

DLTLA2559 70  - 74 35.5 43.1 48.1 68.5 37.5 42.3 128  - 25 

DLTLA2557 70  - 42.3 50 74.2 60.4 50.9   162 237  - 54 

DLTLA2558 310  - 27 100 158 52.1 56 59.9 53.4 106.45  - 33 

DLTLA2557M1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 122.5  - 34 

DLTLA2556  - 40 5 165 75.5 150 75.5 50.8 97.5 92.86  -  - 

DLTLA2555  - 8 10.5 125 40.1 102 63.8 83.3 106 13  -  - 

DLTLA2552 200 36 18 79 44.5 69 76.2 51 43 190.91  - 49 

DLTLA2551 50 6 11.3 61.3 55.4 47 36 24 22.8 20  - 12 

DLTLA2554M1  -  -  -  -  - 72.9 64.5 50.5 132.8 72  -   

DLTLA2549M1 60 107 55 220.9 85 52.6 114.8 30.5 100 179  - 54 

DLTLA2548 220 28 36.5 44 40.8 54.3 67 40 34.2 300  - 38 

DLTLA2545 45 54 72.8 91 95.1 92.5 133.7 55.8 62.5 40 73 104.5 
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Toxicidad Aguda (UT) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2571 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2569 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2568 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2567 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2566 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2565 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2570 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

DLTLA2572 - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - 

DLTLA2562 - <1 <1 2.3 <1 2.8 2 6.7 <1 <1 - - 

DLTLA2560 - <1 <1 <1 <1 2.7 <1 5.3 <1 <1 - <1 

DLTLA2561 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 

DLTLA2559 - <1 <1 1.5 3.2 3.1 1.9 <1 1.1 <1 - <1 

DLTLA2557 - <1 <1 <1 4.1 1.8 2.4 - <1 <1 - <1 

DLTLA2558 - <1 2 3 5.6 4.8 5.7 12.4 9.2 9.12 - 1.6 

DLTLA2557M1 - - - - - - - - - 1.93 - - 

DLTLA2556 - <1 <1 <1 2.4 2.1 1.9 1 <1 2.232 - - 

DLTLA2555 - <1 <1 <1 <1 2.1 2.3 4.7 6.6 <1 - - 

DLTLA2552 - <1 <1 3.8 3.2 2.1 1.5 <1 <1 <1 - <1 

DLTLA2551 - <1 <1 <1 1.4 2.2 <1 <1 1.9 <1 - <1 

DLTLA2554M1 - - - - - 4.5 <1 <1 <1 1.566 - - 

DLTLA2549M1 - <1 <1 <1 <1 2.9 1.4 <1 <1 <1 - <1 

DLTLA2548 - <1 3.1 4.8 6.7 3.4 2.5 5.6 1.3 7.7 - <1 

DLTLA2545 - <1 <1 6 3.8 4.4 3.1 4.3 <1 <1 - <1 

 

Coliformes Fecales (NMP/100mL) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2571 - 20 - 14,300 2,375 14,300 7,800 430 24,000 24,000 1,500 430 

DLTLA2569 - 2 - 2,400 6,700 430 5,501 90 40 150 1,500 230 

DLTLA2568 - 4 - 12,750 4,600 17,500 6,250 930 750 2,100 11,000 4,600 

DLTLA2567 - 9 - 55 1,215 1,665 11,000 90 430 4,600 70 930 

DLTLA2566 -  - - 21 785 6,700 11,000 230 90 2 200 210 

DLTLA2565 - 21 - 930 376 680 2,415 90 70 2 11,000 3 

DLTLA2570 - 15 - 135 485 715 3,500 90 3 40 24,000 2,100 

DLTLA2572 2,400,000 - 1,100 1,200 1,065 1,125 3,050 580 231 24,000  - - 

DLTLA2562 1,100,000 2,400 2,300 17,500 24,000 24,000 24,000 24,000 24,098 24,000 - - 

DLTLA2560 2,400,000 - 1,800 24,000 24,000 11,000 24,000 17,500 24,098 24,000 - 24,000 
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Coliformes Fecales (NMP/100mL) 

CLAVE_RENAMECA ESTUDIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DLTLA2561 2,400,000 - 2,400 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 61,020 24,000 - 24,000 

DLTLA2559 2,400,000 - 2,250 24,000 24,000 17,500 24,000 24,000 132,980 24,000 - 24,000 

DLTLA2557 2,400,000 - 2,800 24,000 24,000 7,800 24,000 - 132,980 24,000 - 24,000 

DLTLA2558 2,400,000 - 3,000 24,000 24,000 6,700 24,000 24,000 132,980 24,000 - 24,000 

DLTLA2557M1 - - - - - - - - - 24,000 - 24,000 

DLTLA2556 - 2,400 2,400 24,000 24,000 24,000 24,000 11,000 132,980 24,000 - - 

DLTLA2555 - 2,400 3,500 17,500 24,000 24,000 24,000 24,000 132,980 24,000 - - 

DLTLA2552 1,100,000 - 3,900 24,000 24,000 17,500 24,000 14,300 24,098 24,000 - 24,000 

DLTLA2551 1,100,000 2 24,000 24,000 24,000 17,500 24,000 24,000 132,980 24,000 - 24,000 

DLTLA2554M1 - - - - - 24,000 24,000 24,000 132,980 24,000 - - 

DLTLA2549M1 4,600,000 9 2,400 24,000 24,000 17,500 24,000 24,000 132,980 24,000 - 24,000 

DLTLA2548 4,600,000 210 9,300 24,000 24,000 17,500 24,000 24,000 24,098 24,000 - 24,000 

DLTLA2545 460,000 2,400 4,600 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 132,980 24,000 430 24,000 

 

 

En las gráficas 1 a 5, se presenta la evolución de estos Indicadores.  
 
Las barras representan los resultados del Estudio de Clasificación y las líneas, las medianas de 
las concentraciones anuales de los contaminantes. 
 
Las gráficas 6 a la 10 contienen la evolución de otros contaminantes que se encontraron 
ampliamente distribuidos en el cauce del río y en las inmediaciones de las confluencias de sus 
afluentes, estos son, Nitrógeno Total, Nitrógeno Amoniacal, Color Verdadero, Sustancias Activas 
al Azul de Metileno (SAAM) y fósforo total. 
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Gráfica 1a. Demanda Bioquímica de Oxígeno en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 1b. DBO en el río Zahuapan 
 

Gráfica 1c. DBO en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 2a. Demanda Química de Oxígeno en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 2b. DQO en el río Zahuapan 
 

Gráfica 2c. DQO en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 3a. Sólidos Suspendidos Totales en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 3b. SST en el río Zahuapan 
 

Gráfica 3c. SST en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 4a. Coliformes Fecales en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 4b. CF en el río Zahuapan 
 

Gráfica 4c. CF en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 5a. Toxicidad en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 5b. Toxicidad en el río Zahuapan 
 

Gráfica 5c. Toxicidad en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 6a. Nitrógeno total en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 6b. Nitrógeno total en el río Zahuapan 
 

Gráfica 6c. Nitrógeno total en presa y afluentes del 
río Zahuapan 
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Gráfica 7a. Nitrógeno amoniacal en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 7b. Nitrógeno amoniacal en el río 
Zahuapan 

 
Gráfica 7c. Nitrógeno amoniacal en presa y 

afluentes del río Zahuapan 

 



 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DEL RÍO ZAHUAPAN Y 
SUS AFLUENTES 

 

 

Página 17 de 30 

 

Gráfica 8a. Color en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 8b. Color en el río Zahuapan 
 

Gráfica 8c. Color en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 9a. SAAM en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 9b. SAAM en el río Zahuapan 
 

Gráfica 9c. SAAM en presa y afluentes del río 
Zahuapan 
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Gráfica 10a. Fósforo total en el río Zahuapan y afluentes 
 

 

 

 

 

Gráfica 10b. Fósforo total en el río Zahuapan 
 

Gráfica 10c. Fósforo total en presa y afluentes del 
río Zahuapan 
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Con base en los valores de los Indicadores de Calidad del Agua de la Tabla 4, las escalas de 
calificación y el semáforo de la calidad del agua superficial (Figuras 2 y 3), así como los 
promedios de las concentraciones anuales para otros parámetros regulados en la Declaratoria, 
y las Metas del Estudio de Clasificación, se determinó la contaminación en cada zona del río 
Zahuapan, y en la presa Atlangatepec, como se muestra en las Tablas 5 y 6. 

 
Figura 2. Escalas de calificación de los Indicadores de la calidad del agua 

 

 

Figura 3. Semáforo de calidad del agua superficial 

 

  

SEMÁFORO

EXCELENTE BUENA CALIDAD ACEPTABLE CONTAMINADA
FUERTEMENTE  

CONTAMINADA

DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO, 5 DÍAS
DBO mg/L DBO<=3 3<DBO<=6 6<DBO<=30 30<DBO<=120 DBO>120 ROJO

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO mg/L DQO<=10 10<DQO<=20 20<DQO<=40 40<DQO<=200 DQO>200 ROJO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SST mg/L SST<=25 25<SST<=75 75<SST<=150 150<SST<=400 SST>400 AMARILLO

COLIFORMES FECALES CF NMP/100 mL CF<=100 100<CF<=200 200<CF<=1000 1000<CF<=10000 CF>10000 AMARILLO

ESCHERICHIA COLI EC NMP/100 mL EC<=126 126<EC<=576 576<EC<=850 850<EC<=1000 EC>1000 AMARILLO

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE 

OXÍGENO DISUELTO
OD % 70<OD<=110

50<OD<=70  Y 

110<OD<=120

30<OD<=50  Y

120<OD<=130

10<OD<=30  Y

130<OD<=150

OD<=10  Y

OD>150
AMARILLO

NO TÓXICO TOXICIDAD BAJA TOXICIDAD MODERADA

TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h TA
Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 min TA
Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TODOS LOS INDICADORES VERDE

SEMÁFORO

EXCELENTE BUENA CALIDAD ACEPTABLE CONTAMINADA
FUERTEMENTE  

CONTAMINADA

DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO, 5 DÍAS
DBO mg/L DBO<=3 3<DBO<=6 6<DBO<=30 30<DBO<=120 DBO>120 ROJO

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO mg/L DQO<=10 10<DQO<=20 20<DQO<=40 40<DQO<=200 DQO>200 ROJO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SST mg/L SST<=25 25<SST<=75 75<SST<=150 150<SST<=400 SST>400 AMARILLO

COLIFORMES FECALES CF NMP/100 mL CF<=100 100<CF<=200 200<CF<=1000 1000<CF<=10000 CF>10000 AMARILLO

ESCHERICHIA COLI EC NMP/100 mL EC<=126 126<EC<=576 576<EC<=850 850<EC<=1000 EC>1000 AMARILLO

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE 

OXÍGENO DISUELTO, SUPERFICIAL
OD % 70<OD<=110

50<OD<=70  Y 

110<OD<=120

30<OD<=50  Y

120<OD<=130

10<OD<=30  Y

130<OD<=150

OD<=10  Y

OD>150
AMARILLO

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE 

OXÍGENO DISUELTO, MEDIA
OD % 70<OD<=110

50<OD<=70  Y 

110<OD<=120

30<OD<=50  Y

120<OD<=130

10<OD<=30  Y

130<OD<=150

OD<=10  Y

OD>150
AMARILLO

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE 

OXÍGENO DISUELTO, FONDO
OD % 70<OD<=110

50<OD<=70  Y 

110<OD<=120

30<OD<=50  Y

120<OD<=130

10<OD<=30  Y

130<OD<=150

OD<=10  Y

OD>150
AMARILLO

NO TÓXICO TOXICIDAD BAJA TOXICIDAD MODERADA

TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h, 

SUPERFICIAL
TA

Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TOXICIDAD DAPHNIA MAGNA, 48 h, 

FONDO
TA

Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 

min, SUPERFICIAL
TA

Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TOXICIDAD VIBRIO FISCHERI, 15 

min, FONDO
TA

Unidades de 

Toxicidad
TA < 1 1<=TA<=1.33 1.33<TA< 5 ROJO

TODOS LOS INDICADORES VERDE

Fuente: Gerencia de Calidad del Agua. SGT. CONAGUA 

TA >= 5

TA >= 5

TA >= 5

TA >= 5

 COLOR DEL SEMÁFORO EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

INDICADOR ABREVIACIÓN UNIDADES
CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO  COLOR DEL SEMÁFORO EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DEL INDICADORTOXICIDAD ALTA

INDICADOR ABREVIACIÓN UNIDADES

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO

TA >= 5

TA >= 5

CALIDAD DEL AGUA DE CUERPOS LÉNTICOS

INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA CALIFICACIÓN, CÓDIGO DE COLORES Y ESCALA DE CALIDAD DEL AGUA DEL INDICADOR

 COLOR DEL SEMÁFORO EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

INDICADOR ABREVIACIÓN UNIDADES
CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO  COLOR DEL SEMÁFORO EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DEL INDICADORTOXICIDAD ALTA

CALIDAD DEL AGUA DE CUERPOS LÓTICOS

INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA CALIFICACIÓN, CÓDIGO DE COLORES Y ESCALA DE CALIDAD DEL AGUA DEL INDICADOR

INDICADOR ABREVIACIÓN UNIDADES

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
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Tabla 5. Contaminación en el río Zahuapan, sus afluentes y presa 
 

Corriente principal Zona DBO DQO SST CF TOX AS CD CR HG PB NT PT NH3 COLOR CN SAAM 

Río Zahuapan 1 IC-* C* C* FC* NT* NC* NC* IC-* IC-* NC* NC* C* IC-* C* IC-* IC-* 

Río Zahuapan 2 C C C FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC C 

Río Zahuapan 3 C C C FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC IC- 

Río Zahuapan 4 C C C FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC IC- 

Río Zahuapan 5 C* C* C FC* NT* NC* NC* NC* IC-* NC* C* C* C* C* NC* C* 

Río Zahuapan 6 C C C FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC IC- 

 Afluentes                   

A. Atlixtac 2 C* C* C* FC* NT* NC* IC-* IC-* NC* IC-* C* C* C* C* NC* C* 

R. Atenco 3 C C NC FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC C* 

R. Los Negros 4 C C C FC TM NC NC NC IC- NC C C C C NC IC- 

Bca. Huehuetitla 4 C* C* C* FC* NT* NC* NC* C* NC* IC-* C* C* C* C* NC* C* 

Río Totolac 5 NC NC IC FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC C 

R. Viejo 6 C C C FC NT NC NC NC NC NC C C C C NC C 

 Presa                   

Presa Atlangatepec 0 C C IC- C NT NC* IC-* IC-* IC-* IC-* IC-* C* NC* C* SD* C* 
*Dato del año 2020, debido a que no se tiene información en 2022. 

 
Tabla 6. Abreviaciones utilizadas en la Tabla 5, para la contaminación del agua en el río 

Zahuapan y sus afluentes 
Abreviación Significado 

C Contaminada (la concentración del contaminante es superior a la meta) 

NC No contaminada (la concentración del contaminante es igual o menor a la meta) 

IC 
Con indicios de contaminación (ocasionalmente se encontró un sitio con concentraciones no mayores a 
5 veces la meta, de 2012 a 2022) 

IC- Con indicios de contaminación, pero no contaminada en 2022 

T Tóxico 

NT No tóxico (<1 UT) 

SD Sin dato 

FC Fuertemente contaminada, la concentración del contaminante se encuentra por arriba de las 
concentraciones siguientes: 

 120 mg/L para DBO 

 200 mg/L para DQO 

 400 mg/L para SST 

 10,000 NMP/100 mL para CF 

TA Toxicidad alta (por arriba de 5 UT) 

TB Toxicidad baja (mayor a 1 UT y menor a 1.33 UT) 

TM Toxicidad moderada (mayor a 1.33 UT y menor a 5 UT) 
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A continuación, se presentan mapas de la calidad del agua del río Zahuapan y sus afluentes, 
con base en los Indicadores de la calidad de agua superficial, para el periodo de 2012 a 2022, y 
las escalas de clasificación de la Figura 2. 

 

 
 

Figura 3. Calidad del agua en el río Zahuapan, sus afluentes, y 
 la presa Atlangatepec 
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Figura 4. Calidad del agua de las zonas 1, 2 y 3 del río Zahuapan, 

sus afluentes y la presa Atlangatepec 
 

 
Figura 5. Calidad del agua de las zonas 4, 5 y 6 del río Zahuapan 

 y sus afluentes 
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CUADRO RESUMEN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN Y SUS AFLUENTES 
 
En la tabla 7, se resume la situación de cada uno de los contaminantes regulados en el Estudio 
de Clasificación del río Zahuapan y río Atipac o Atenco o Apizaco y sus afluentes. 
 

Tabla 7. Contaminación del río Zahuapan y sus afluentes 
 

Contaminante Río Zahuapan Afluentes 

Demanda  
Bioquímica de 

Oxígeno 

Se presentan valores de 13 a 120 mg/L en 
las zonas 2, 3, 4 y 6, por arriba de la meta 
de 3 mg/L. 

En 2022, los ríos Atenco (zona 3), Los 
Negros (zona 4), y Viejo (zona 6), 
presentaron concentraciones entre 38 y 
103 mg/L, por arriba de la meta de 3 mg/L. 
 
Las concentraciones en la presa están 
por arriba de la meta (entre 7.5 y 46 
mg/L). 

Demanda Química 
de Oxígeno 

Las zonas  2, 3, 4 y 6, presentaron valores 
entre 33 y 179 mg/L, por arriba de la meta 
de 10 mg/L. 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), 
presentaron concentraciones entre 33 y 
270 mg/L, por arriba de la meta de 10 
mg/L. 
 
Las concentraciones en la presa están 
por arriba de la meta (entre 32 y 136 
mg/L). 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

En las zonas 2, 3, 4 y 6, las 
concentraciones están entre 34 y 173 
mg/L, por arriba de la meta de 30 mg/L. 
 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), 
presentaron concentraciones entre 12 y 
37 mg/L de SST. 
 
De 7 sitios en la presa 2 sitios están por 
arriba de la meta (entre 56 y 75 mg/L). 

Coliformes Fecales 

 
Se encuentran fuertemente 
contaminadas las zonas 2, 3, 4 y 6, del 
cauce del río Zahuapan. 
 
En estas zonas, este parámetro se 
encuentra en concentraciones de 
24,000 NMP/100 mL, por arriba de la 
meta de 200 NMP/100 mL. 

Se encuentran fuertemente 
contaminados los ríos Atenco (zona 3), 
Los Negros (zona 4), Totolac (zona 5) y 
Viejo (zona 6), en estas zonas se 
encuentra concentraciones de 24,000 
NMP/100 mL, por arriba de la meta. 
 
De 7 sitios en la presa 6 sitios están por 
arriba de la meta (entre 210 y 4,600 
NMP/100 mL). 

Toxicidad Aguda 
No se encuentra toxicidad por arriba de 
la meta de 1 (UT).  

El río los Negros (zona 4), presenta 
concentración de 1.62 UT. 

Arsénico 

No se encuentra arsénico por arriba de la 
meta de 0.05 mg/L. 

No se encuentra arsénico por arriba de la 
meta en ninguna de las zonas. 
 
La presa tampoco presenta 
contaminación por este metal. 

Cadmio 
No se encuentra cadmio por arriba de la 
meta de 0.004 mg/L. 

Actualmente no hay contaminación por 
cadmio en los afluentes ni en la presa. 
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Contaminante Río Zahuapan Afluentes 

Cromo 
No se encuentra cromo por arriba de la 
meta de  0.05 mg/L. 

No se encuentra cromo por arriba de la 
meta en ningún afluente.  

Mercurio 

No se encuentra mercurio por arriba de 
la meta de 0.0005 mg/L. 

Actualmente no hay contaminación por 
mercurio en los afluentes ni en la presa. 
 
 

Plomo 

No se encuentra plomo por arriba de la 
meta de 0.03 mg/L. 
 

No se encuentra plomo en los afluentes 
ni en la presa Atlangatepec. 

Nitrógeno Total 

El cauce se encuentra contaminado en 
las zonas 2, 3, 4, 5 y 6. Las 
concentraciones de este parámetro 
oscilan entre 8.1 y 36.9 mg/L, por arriba 
de la meta de 2.5 mg/L. 
 
 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6). 
 
La presa Atlangatepec no presenta 
contaminación. 

Fósforo Total 

 
El cauce del río se encuentra 
contaminado en las zonas 2, 3, 4 y 6, las 
concentraciones oscilan entre 0.5 y 2.6 
mg/L, por arriba de la meta de 0.05 mg/L 
 

Se encuentran contaminados los ríos 
Atenco (zona 3), Los Negros (zona 4), 
Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6). 
 
La presa Atlangatepec no presenta 
contaminación. 

Nitrógeno 
Amoniacal 

Se encuentran contaminadas las zonas 
2, 3, 4 y 6. 
 
En estas zonas, este parámetro se 
encuentra en concentraciones de entre 
6.14 mg/L y 33.91 mg/L, por arriba de la 
meta de 0.5 mg/L 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4),Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), 
presentan concentraciones entre 13.9 y 
31.8 mg/L. 

Color 

El cauce del río continúa  contaminado 
en las zonas  2, 3, 4 y 6. Las 
concentraciones de este parámetro 
oscilan entre 40 y 150 U Pt-Co, por arriba 
de la meta de 15 U Pt-Co. 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), 
presentan concentraciones en un rango 
de 20 a 250 U Pt-Co, por arriba de la meta.  
 
La presa Atlangatepec presenta 
contaminación entre 30 y 80 U Pt-Co, por 
arriba de la meta. 

Conductividad 
Eléctrica 

No se encuentra conductividad eléctrica 
por arriba de la meta de 1000 (µS/cm). 
  
 

No se encuentra conductividad eléctrica 
en los afluentes ni en la presa 
Atlangatepec por arriba de la meta de 
1000 (µS/cm). 

Cianuros 
Actualmente las concentraciones de 
cianuros se encuentran por debajo de la 
meta de 0.005 mg/L. 

No se encontraron cianuros por arriba de 
la meta de 0.005 mg/L, en los afluentes ni 
en la presa. 

Sustancias Activas 
al Azul de Metileno 

El cauce presenta SAAM en las zonas 2, 4 
y 6. Las concentraciones oscilan entre 
0.11 mg/L y 0.15 mg/L, por arriba de la 
meta de 0.1 mg/L. 

Los ríos Atenco (zona 3), Los Negros (zona 
4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), 
presentan concentraciones en un rango 
de 0.16 a 1.924 mg/L. 
 
La presa Atlangatepec no presenta 
contaminación. 
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Contaminante Río Zahuapan Afluentes 

Níquel 
No se encuentra níquel por arriba de la 
meta de 0.01 mg/L. 

No se encuentra níquel por arriba de la 
meta de 0.01 mg/L, en los afluentes ni en 
la presa. 

Potencial de 
Hidrógeno 

El pH se encuentra dentro del rango 
permitido de 6.5 a 8.5 unidades. 

El pH se encuentra dentro del rango 
permitido. 
 
En la presa se encuentran valores  fuera 
de rango permitido (9.2 UpH). 

Temperatura No se encuentra por arriba de la meta de 
35 °C. 

No se encuentra por arriba de la meta de 
35 °C. 
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CONCLUSIONES 
 
La concentración de materia orgánica en el cauce del río Zahuapan con respecto a lo 
determinado en el Estudio de Clasificación aún es alta, el cauce se encuentra contaminado en 
las zonas 2, 3, 4 y 6 del río. Los afluentes: arroyo Atlixtac (zona 2), ríos Atenco (zona 3), Los Negros 
(zona 4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6); y la Barranca Huehuetitla, también están 
contaminados. La presa también presenta contaminación. 
 
El río Zahuapan y sus afluentes presentan contaminación microbiológica. 
 
El río Zahuapan en las zonas 2, 3, 4, 5 y 6; y sus todos sus afluentes, presentan contaminación 
por nutrientes (nitrógeno total y fósforo total). 
 
Se observa contaminación por detergentes (SAAM) en casi todas las zonas del cauce del río 
Zahuapan y sus afluentes. 
 
El cauce del río Zahuapan continúa contaminado por color en todas sus zonas, así como sus 
afluentes. 
 
Por color se encuentra contaminado el cauce del río Zahuapan, así como los ríos Atenco (zona 
3), Los Negros (zona 4), Totolac (zona 5) y Viejo (zona 6), y la presa Atlangatepec. 
 
El río Los Negros (zona 4) presentó toxicidad. 
 
Es necesario continuar con el monitoreo sistemático de la calidad del agua en los sitios 
ubicados en el río Zahuapan y sus afluentes, con el fin de dar seguimiento a la evolución de la 
calidad.  
 
El Estudio Clasificación del río Zahuapan y sus afluentes, establece metas de calidad del agua 
que aún no se han alcanzado. 
 
Es importante que se sigan actualizando los permisos de descarga de los usuarios que aún no 
cuentan con CPD con base en la Declaratoria de clasificación del río Atoyac y sus afluentes, 
dicha declaratoria considera al río Zahuapan en la zona 4, como afluente del río Atoyac. 
 
Es importante que se cuente con la vigilancia de las descargas de los usuarios que cuentan con 
CPD en sus permisos de descarga para asegurar el cumplimiento de las mismas. 
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